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Техническое описание

Ав то ма ти че с кие ба лан си ро воч ные кла па ны се -
рии ASV ис поль зу ют для обес пе че ния ав то ма ти -
че с кой ги д рав ли че с кой ба лан си ров ки си с тем
от оп ле ния и ох лаж де ния. Ав то ма ти че с кая ба -
лан си ров ка си с те мы - это под дер жа ние по сто -
ян но го пе ре па да дав ле ния при из ме не нии на -
груз ки (и, со от вет ствен но, рас хо да) от 0 до
100%. Ис поль зо ва ние кла па нов се рии ASV по -
зво ля ет из бе жать слож но с тей при вво де си с те -
мы в экс плу а та цию, не об хо ди мо толь ко ус та но -
вить кла па ны. Ав то ма ти че с кая ба лан си ров ка
си с те мы при лю бых на груз ках обес пе чи ва ет
зна чи тель ную эко но мию энер гии.

Сни же ние уров ня шу ма
Ав то ма ти че с кие ба лан си ро воч ные кла па ны
пред от вра ща ют воз рас та ние пе ре па да дав ле -
ния на ре гу ли ру ю щем кла па не (на при мер, тер -
мо ре гу ля то ре) при ча с тич ной на груз ке, бла го да -
ря че му сни жа ет ся уро вень шу ма. (Имен но по
этой при чи не су ще с т ву ют тре бо ва ния по ре гу -
ли ро ва нию пе ре па да дав ле ния при ча с тич ной
на груз ке, из ло жен ные в стан дар те DIN 18380 и
др. нор ма тив ных до ку мен тах.)

Уп ро ще ние на лад ки си с те мы
Ог ра ни че ние рас хо да до сти га ет ся ре гу ли ро ва -
ни ем каж до го сто я ка или от вет вле ния (ги д рав -
ли че с ко го кон ту ра) вне за ви си мо с ти от вли я ния
дру гих, что по зво ля ет про из ве с ти на лад ку си с -
те мы за од ну опе ра цию. Нет не об хо ди мо с ти
про из во дить ги д рав ли че с кую ба лан си ров ку с
по мо щью спе ци аль ных ме то дик с ис поль зо ва ни -
ем спе ци аль но го обо ру до ва ния. Бла го да ря это -
му мож но су ще с т вен но со кра тить рас хо ды на
ввод си с те мы в экс плу а та цию.

Под дер жа ние ав то ри те та кла па на
Кон т роль над пе ре па дом дав ле ния на ре гу ли ру -
ю щем кла па не по зво ля ет под дер жи вать его ав -
то ри тет на вы со ком уров не, что обес пе чи ва ет
точ ное и ста биль ное уп рав ле ние про цес сом, а
так же эко но мию энер гии.

По этап ная ба лан си ров ка
Бла го да ря ус та нов ке кла па нов се рии ASV, си с -
те му от оп ле ния мож но раз де лить на не за ви си -
мые под си с те мы. Это по зво ля ет по этап но вво -
дить в экс плу а та цию си с те мы от оп ле ния как
но вых, так и ре кон стру и ру е мых зда ний. При
этом нет не об хо ди мо с ти вруч ную про из во дить
ги д рав ли че с кую ба лан си ров ку си с те мы при
каж дом её из ме не нии, она бу дет осу щест в лять -
ся ав то ма ти че с ки. При ис поль зо ва нии же руч -
ных ба лан си ро воч ных кла па нов не об хо ди мо
вы став лять но вые зна че ния пред ва ри тель ной
на строй ки про пуск ной спо соб но с ти каж до го
кла па на.

Ав то ма ти че с кие ба лан си ро воч ные кла па ны се -
рии ASV ре ша ют две ос нов ные за да чи ба лан си -
ров ки:
- под дер жа ние по сто ян но го пе ре па да дав ле -

ния;
- ог ра ни че ние рас хо да.

Кла пан ASV-P под дер жи ва ет по сто ян ный пе ре -
пад дав ле ния 0,1 бар (10 кПа).

Кла пан ASV-PV мо жет быть на стро ен на под -
дер жа ние по сто ян но го пе ре па да дав ле ния в ди -
а па зо не:
- от 5 до 25 кПа (двух труб ные си с те мы во дя но -

го от оп ле ния);
- от 20 до 40 кПа (двух труб ные сто я ки си с тем

во дя но го от оп ле ния зда ний по вы шен ной
этаж но с ти; от дель ные вет ки си с тем хо ло до-
с наб же ния вен ти ля тор ных до вод чи ков; си с -
те мы на по льно го от оп ле ния);

- от 35 до 75 кПа и от 60 до 100 кПа (вет ки си -
с тем теп ло- или хо ло дос наб же ния вен ти ля ци -
он ных ус та но вок или цен т раль ных кон ди ци о -
не ров).

Ав то ма ти че с кая ба лан си ров ка си с те мы обес -
пе чи ва ет ся бла го да ря под дер жа нию по сто ян но -
го пе ре па да дав ле ния и при ча с тич ной на груз -
ке, ко г да рас ход че рез ре гу ли ру ю щие кла па ны
умень ша ет ся.

Автоматические балансировочные
клапаны серии ASV

Описание и область
применения

ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-I ASV-M
DN 15- 40 DN 15 - 40 DN 50 DN 65 - 100 DN 15 - 50 DN 15 - 50
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Область применения
(продолжение)

Ба лан си ро воч ные кла па ны се рии ASV га ран -
ти ру ют вы со кое ка че с т во ав то ма ти че с ко го
ре гу ли ро ва ния за счёт:
- раз груз ки кла па нов по дав ле нию;
- раз ра бот ки мем бран но го бло ка для каж до го
из ти по раз ме ров кла па нов ин ди ви ду аль но,
что обес пе чи ва ет оди на ко во вы со кий уро вень
ка че с т ва ре гу ли ро ва ния при лю бых раз ме рах.

Рас по ло же ние за пор но го и на стро еч но го
шпин де лей под уг лом 90° к из ме ри тель ным
нип пе лям и дре наж но му кра ну, а так же их
ком пакт ное ис пол не ние по зво ля ют об лег -
чить мон таж обо ру до ва ния да же в са мых не -
бла го при ят ных ус ло ви ях и зна чи тель но уп ро -
ща ют его об слу жи ва ние.
Кла па ны се рии ASV DN 15 - 40 по став ля ют  в
упа ков ках из сти ро по ра EPS, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны в ка че с т ве теп ло и зо ля -
ции при тем пе ра ту ре теп ло но си те ля до 80 °С.
При бо лее вы со кой тем пе ра ту ре теп ло но си -
те ля (до 120 °С) не обхо ди мо за ка зы вать теп -
ло и зо ля ци он ные скор лу пы из сти ро по ра EPP.

Кла па ны ASV DN 15 - 40 из го тав ли ва ют как с
на руж ной, так и с вну т рен ней резь бой. 
Кла пан ASV-PV DN 50 про из во дят толь ко с
на руж ной резь бой. Кла па ны с на руж ной
резь бой со еди ня ют с тру бо п ро во дом с по мо -
щью резь бо вых или при вар ных па т руб ков,
за ка зы ва е мых от дель но.

Кла па ны ASV DN 65 - 100 име ют флан це вое
при со еди не ние.

Все кла па ны ASV име ют за пор ную функ цию.

Кла па ны ASV-P DN 15 - 40 и ASV-PV DN 15 -50
по став ля ют со смон ти ро ван ным на кор пу се
дре наж ным кра ном. Слив ра бо чей сре ды че -
рез кла па ны DN 65 - 100 воз мо жен толь ко при
их ус та нов ке на вер ти каль ном тру бо п ро во де.

Кла па ны се рии ASV мо гут быть ос на ще ны
нип пе ля ми для про ве де ния из ме ре ний. Нип -
пе ли за ка зы ва ют от дель но и ус та нав ли ва ют
на кла па ны до за пу с ка си с те мы в экс плу а та -
цию.

Кла пан ASV-PV ус та нав ли ва ют на об рат ном
тру бо п ро во де со вме ст но с кла па ном-парт не -
ром на по да ю щем тру бо п ро во де. В ка че с т ве
парт нё ров ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать кла -
па ны ASV-M/ASV-I для ти по раз ме ров от DN 15
до DN 50 и кла па ны MSV-F2 для ти по раз ме -
ров от DN 65 до DN 100. 

При на ли чии кла па нов с пред ва ри тель ной
на строй кой про пуск ной спо соб но с ти у теп ло -
об мен ных при бо ров (ра ди а то ров и т.п.) нет
не об хо ди мо с ти ог ра ни чи вать рас ход на сто -
як/от вет вле ние в це лом. По это му кла пан-
парт нёр не дол жен вхо дить в ре гу ли ру е мый
уча с ток.
В этом слу чае для ти по раз ме ров от DN 15 до
DN 50 в ка че с т ве парт нё ра сле ду ет при ме -
нять кла пан ASV-M (см. Рис.1). Для ти по раз -
ме ров от DN 65 до DN 100 в ка че с т ве парт нё -
ра сле ду ет при ме нять кла па ны MSV-F2, но
от бор им пуль са дол жен про из во дить ся пос ле
кла па на.
При та кой ком би на ции кла па нов нель зя ог ра -
ни чить рас ход в сто я ке/от вет вле нии, но есть
воз мож ность ре гу ли ро вать пе ре пад дав ле -
ния в пре де лах ди а па зо на на строй ки. 

Ес ли не об хо ди мо ог ра ни чить рас ход в сто я -
ке/от вет вле нии (ре гу ли ру ю щие кла па ны с
пред ва ри тель ной на строй кой про пуск ной
спо соб но с ти у теп ло об мен ных при бо ров от -
сут ству ют), то кла пан-парт нёр дол жен вхо -
дить в ре гу ли ру е мый уча с ток.
В этом слу чае для ти по раз ме ров от DN 15 до
DN 50 в ка че с т ве парт нё ра сле ду ет при ме -
нять кла пан ASV-I (см. Рис.2). Для ти по раз ме -
ров от DN 65 до DN 100 в ка че с т ве парт нё ра
сле ду ет при ме нять кла па ны MSV-F2, но от -
бор им пуль са дол жен про из во дить ся до кла -
па на.
При та кой ком би на ции кла па нов есть воз -
мож ность ре гу ли ро вать пе ре пад дав ле ния в
пре де лах ди а па зо на на строй ки и ог ра ни чи -
вать рас ход в сто я ке/от вет вле нии, из ме няя
па де ние дав ле ния на кла па не-парт нё ре.

Рис.1. Настройка ASV-PV = Δpстояка Рис.2. Настройка ASV-PV = Δpстояка + Δpi

Кла пан-парт нёр вы би ра ют в за ви си мо с ти от
не об хо ди мо с ти ог ра ни че ния рас хо да в сто я -
ке или от вет вле нии: 
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Область применения
(продолжение)

Кла па ны се рии ASV ис поль зу ют в си с те мах
ра ди а тор но го от оп ле ния для под дер жа ния
по сто ян но го пе ре па да дав ле ния в сто я ках/от -
вет вле ни ях. Ог ра ни че ние рас хо да теп ло но си -
те ля че рез каж дый ра ди а тор осу щест в ля ют с
по мо щью ра ди а тор ных тер мо ре гу ля то ров с
воз мож но с тью пред ва ри тель ной на строй ки
про пуск ной спо соб но с ти в со че та нии с кла па -
на ми се рии ASV, обес пе чи ва ю щи ми по сто ян -
ный пе ре пад дав ле ния. Это по зво ля ет оп ти -
маль но рас пре де лить теп ло но си тель меж ду
ра ди а то ра ми. 
Так же рас ход в сто я ке/от вет вле нии мо жет
быть ог ра ни чен с по мо щью кла па на ASV-I, име -
ю ще го функ цию пред ва ри тель ной на строй ки
про пуск ной спо соб но с ти.

Бла го да ря ус та нов ке кла па нов се рии ASV, си с -
те му от оп ле ния раз де ля ют на не за ви си мые
под си с те мы. Это по зво ля ет по этап но вво дить
в экс плу а та цию сто я ки/от вет вле ния си с те мы
от оп ле ния как но вых, так и ре кон стру и ру е мых
зда ний без до пол ни тель ных ме ро при ятий по
ги д рав ли че с кой ба лан си ров ке си с те мы при
каж дом её из ме не нии, она бу дет осу щест в -
лять ся ав то ма ти че с ки.
Под дер жа ние по сто ян но го пе ре па да дав ле ния
в сто я ке/от вет вле нии так же по дра зу ме ва ет,
что ав то ри тет ра ди а тор ных тер мо ре гу ля то ров
все гда бу дет вы со ким, что обес пе чи ва ет точ -
ное и ста биль ное под дер жа ние не об хо ди мой
тем пе ра ту ры в по ме ще ни ях, а так же эко но -
мию энер гии.

Кла па ны се рии ASV ис поль зу ют в си с те мах
на по льно го от оп ле ния. Ог ра ни че ние рас хо да
теп ло но си те ля че рез каж дый кон тур осу -
щест в ля ют бла го да ря при ме не нию ре гу ли ру -
ю щих кла па нов или рас пре де ли те лей со
встро ен ны ми кла па на ми с воз мож но с тью
пред ва ри тель ной на строй ки про пуск ной спо -
соб но с ти в со че та нии с кла па на ми ASV-PV, 
обес пе чи ва ю щи ми по сто ян ный пе ре пад дав -
ле ния. 
Так же рас ход че рез рас пре де ли тель мо жет
быть ог ра ни чен с по мо щью кла па на ASV-I,
име ю ще го функ цию пред ва ри тель ной на -
строй ки про пуск ной спо соб но с ти.

Кла па ны ASV-PV име ют раз лич ные ди а па зо -
ны на строй ки ре гу ли ру е мо го пе ре па да дав ле -
ния.
В си с те мах на по льно го от оп ле ния, как пра ви -
ло, ис поль зу ют муф то вые ре гу ля то ры ASV-PV
с ди а па зо ном на строй ки от 5 до 25 кПа или от
20 до 40 кПа.

Бла го да ря ком пакт ным раз ме рам, ав то ма ти -
че с кие ба лан си ро воч ные кла па ны се рии ASV
лег ко мо гут быть смон ти ро ва ны в шкаф чи ке
для рас пре де ли те ля си с те мы на по льно го
от оп ле ния, встро ен ном в сте ну.

Рис. 4. Клапаны серии ASV на распределителе системы напольного отопления

Рис. 3. Клапаны серии ASV на стояках системы отопления
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Область применения
(продолжение)

Кла па ны се рии ASV ис поль зу ют в си с те мах с
фанкойлами, вен ти ля ци он ных ус та нов ках и ка -
ло ри фе рах для обес пе че ния ги д рав ли че с ко го
ба лан са пу тём ав то ма ти че с ко го под дер жа ния
по сто ян но го пе ре па да дав ле ния в каж дой вет -
ви или каж дом при бо ре. По сто ян ный пе ре пад
дав ле ния в со че та нии с функ ци ей пред ва ри -
тель ной на строй ки про пуск ной спо соб но с ти
кла па на ASV-I по зво ля ет так же ог ра ни чить рас -
ход.

Рис. 5. Клапаны серии ASV в системе с фанкойлами

Рис. 6. Клапаны серии ASV в  системе с поквартирными тепловыми пунктами

Ав то ма ти че с кие ба лан си ро воч ные кла па ны
се рии ASV мо гут так же иметь иное при ме не -
ние. На при мер, кла па ны се рии ASV мо жно ис -
поль зо вать для пред от вра ще ния воз мож но с -
ти воз ник но ве ния шу ма на ра ди а тор ных
тер мо ре гу ля то рах в не боль ших си с те мах с ин-
дивидуальными кот ла ми, под дер жи вая по сто -
ян ный пе ре пад дав ле ния. Так же их можно
при ме нять  в лю бых си с те мах, где не об хо дим
не боль шой ре гу ля тор пе ре па да дав ле ния, на -
при мер, на рас пре де ли тель ных кол лек то рах
по квар тир ной раз вод ки си с те мы от оп ле ния.

В зда ни ях, обо ру до ван ных поквартирными
теп ло вы ми пунк та ми, кла па ны се рии ASV ис -
поль зу ют для обес пе че ния ги д рав ли че с кой
ба лан си ров ки пу тём ре гу ли ро ва ния пе ре па да
дав ле ния в от дель ных сто я ках/зо нах.
Под дер жа ние по сто ян но го пе ре па да дав ле -
ния в со че та нии с функ ци ей пред ва ри тель ной
на строй ки про пуск ной спо соб но с ти кла па на
ASV-I по зво ля ет ог ра ни чить рас ход, что обес -
пе чит оп ти маль ное рас пре де ле ние теп ло но -
си те ля меж ду сто я ка ми при од но вре мен ной
ра бо те си с те мы от оп ле ния и си с те мы ГВС.
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Подбор клапанов

Рис. 7. Диаграмма для выбора диаметра клапанов серии ASV при перепаде давления 
на них ΔPкл = 10 кПа

Р
ас

хо
д

, л
/ч

Резьба Фланцы

Вы бор ди а ме т ра кла па нов ASV-P и ASV-PV
при пе репаде дав ле ния на них 0,1 бар ре ко -
мен ду ем про из во дить с по мо щью ди а г рам мы
(рис. 7).
Ди а ме т ры кла па нов ASV-M, ASV-I или MSV-F2
сле ду ет при ни мать по вы бран но му ди а ме т ру
кла па нов ASV-P и ASV-PV.
При мер:
Да но: Тру бо п ро вод DN 15, рас ход - 200 л/ч.
Ре ше ние: От зна че ния 200 на оси ор ди нат
про во дим го ри зон таль ную пря мую до пе ре се -
че ния с ближ ним стол би ком. Этот стол бик со -
от вет ству ет кла па ну DN 15, ко то рый и вы би -
ра ют, как со от вет ству ю щий тре бо ва ни ям.

Вза и мо связь меж ду ти по раз ме ра ми
кла па нов и ди а ме т ром тру бы
Ес ли ско рость по то ка во ды на хо дит ся в ди а -
па зо не 0,3-0,6 м/с, то ти по раз ме ры кла па на
долж ны со от вет ство вать ди а ме т ру тру бо п ро -
во да.
Это пра ви ло ос но ва но на том фак те, что про -
пуск ная спо соб ность (kv) кла па нов каж до го
ти по раз ме ра рас счи та на в та ком ди а па зо не,
что бы при пе ре па де дав ле ния на кла па не в
раз ме ре 10 кПа ско рость по то ка не пре вы ша -
ла 0,6 м/с. 
При ско ро с ти сре ды бо лее 0,6 м/с или пе ре па -
де дав ле ния, от ли ча ю щем ся от 0,1 бар, ди а -
метр кла па нов ASV-P и ASV-PV сле ду ет вы би -
рать по ди а г рам ме на рис. 19 и 20.

Qмин. ≤ Q ≤ Q10 кПа
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Номенклатура и коды
для оформления
заказов

Автоматический балансировочный клапан ASV-P в комплекте с импульсной трубкой 
(G 1/16 A) длиной 1,5 м и дренажным краном (G 3/4 A)

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV в комплекте с импульсной трубкой
(G1/16A) длиной 1,5 м и дренажным краном (G 3/4 A)

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV в комплекте с импульсной трубкой 
(G 1/16A) длиной 2,5 м и адаптером 003L8151

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV в комплекте с импульсной трубкой 
(G 1/16A) длиной 2,5 м и адаптерами 003Z0691 и 003L8151

Тип DN kvs, м3/ч Присоединение Диапазон настройки ΔP, бар Код №

65 30,0

Фланцы
EN 1092-2

0,20 - 0,40

003Z0623

80 48,0 003Z0624

100 76,0 003Z0625

65 30,0

0,35 - 0,75

003Z0633

80 48,0 003Z0634

100 76,0 003Z0635

65 30,0

0,60 - 1,00

003Z0643

80 48,0 003Z0644

100 76,0 003Z0645

Тип DN kvs, м3/ч Присоединение Диапазон настройки ΔP, бар Код №

50 20
Наружная

резьба
ISO 228/1

G 21/2

0,05 - 0,25 003Z0611

0,20 - 0,40 003Z0621

0,35 - 0,75 003Z0631

0,60 - 1,00 003Z0641

Тип DN kvs, м3/ч Присоединение Диапазон настройки ΔP, бар Код №

15 1,6

Внутренняя
резьба
ISO 7/1

Rp
1/2

0,05 - 0,25

003L7601

20 2,5 Rp
3/4 003L7602

25 4,0 Rp 1 003L7603

32 6,3 Rp 11/4 003L7604

40 10,0 Rp 11/2 003L7605

15 1,6 Rp
1/2

0,20 - 0,40

003L7611

20 2,5 Rp
3/4 003L7612

25 4,0 Rp 1 003L7613

32 6,3 Rp 11/4 003L7614

40 10,0 Rp 11/2 003L7615

15 1,6

Наружная
резьба

ISO 228/1

G 3/4 A

0,05 - 0,25

003L7606

20 2,5 G 1 A 003L7607

25 4,0 G 11/4 A 003L7608

32 6,3 G 11/2 A 003L7609

40 10,0 G 13/4 A 003L7610

Тип DN kvs, м3/ч
Внутренняя

резьба
ISO 7/1

Код № Тип
Наружная

резьба
ISO 228/1

Код №

15 1,6 Rp
1/2 003L7621 G 3/4 A 003L7626

20 2,5 Rp
3/4 003L7622 G 1 A 003L7627

25 4,0 Rp 1 003L7623 G 11/4 A 003L7628

32 6,3 Rp 11/4 003L7624 G 11/2 A 003L7629

40 10,0 Rp 11/2 003L7625 G 13/4 A 003L7630
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Принадлежности и запасные части

Наименование Описание/подключение Код №

Запорная рукоятка для ASV
(черная)

DN 15 003L8155
DN 20 003L8156
DN 25 003L8157

DN 32/DN 40/DN 50 003L8158

Запорная рукоятка для ASV-I
(черная)

DN 15 003L8146
DN 20 003L8147
DN 25 003L8148

DN 32/DN 40/DN 50 003L8149

Измерительный штуцер для дренажного крана 003L8143

Дренажный кран
для ASV-PV
(DN 15-50)

003L8141

Два измерительных ниппеля и
одна фиксирующая пластинка

для ASV-I и ASV-M 003L8145

Импульсная трубка
1,5 м 003L8152
2,5 м 003Z0690
5 м 003L8153

Адаптер для клапанов серии ASV
больших диаметров 1) G 1/4 - R 1/4; G 1/16 003Z0691

Ниппель для присоединения
импульсной трубки к другим
клапанам 2)

G 1/16 - R 1/4 003L8151

Ниппель для присоединения
импульсной трубки к клапанам
других фирм-производителей

G 1/16 - 7/16 - 20 UNF -

2B
003L8176

Уплотнительное кольцо для импульсной трубки 3) 2,98 × 1,78 003L8175

Заглушка для отверстия под импульсную трубу в
клапанах ASV-I/M 3) G 1/16 A 003L8174

Номенклатура и коды
для оформления
заказов
(продолжение)

Настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-I в комплекте с двумя измерительными
ниппелями 

Запорно-измерительный клапан ASV-M (без ниппелей)

Тип DN kvs, м3/ч
Внутренняя

резьба
ISO 7/1

Код № Тип
Наружная

резьба
ISO 228/1

Код №

15 1,6 Rp
1/2 003L7641 G 3/4 A 003L7646

20 2,5 Rp
3/4 003L7642 G 1 A 003L7647

25 4,0 Rp 1 003L7643 G 11/4 A 003L7648

32 6,3 Rp 11/4 003L7644 G 11/2 A 003L7649

40 10,0 Rp 11/2 003L7645 G 13/4 A 003L7650

50 16,0 G 21/4 A 003L7652 

Тип DN kvs, м3/ч
Внутренняя

резьба
ISO 7/1

Код № Тип
Наружная

резьба
ISO 228/1

Код №

15 1,6 Rp
1/2 003L7691 G 3/4 A 003L7696

20 2,5 Rp
3/4 003L7692 G 1 A 003L7697

25 4,0 Rp 1 003L7693 G 11/4 A 003L7698

32 6,3 Rp 11/4 003L7694 G 11/2 A 003L7699

40 10,0 Rp 11/2 003L7695 G 13/4 A 003L7700

50 16,0 G 21/4 A 003L7702 

1) Рекомендуется использовать для подключения импульсной трубки от регулятора ASV-PV к клапану MSV-F2 че-
рез отверстие для измерительного ниппеля с сохранением возможности проведения измерений.
2) Рекомендуется использовать для подключения импульсной трубки от регулятора ASV-PV к клапану MSV-F2 че-
рез отверстие для измерительного ниппеля.
3) В комплект входят 10 шт.
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Технические
характеристики

Материал деталей, контактирующих с водой:

Корпус клапана латунь GG 25

Конус клапана (ASV-P/PV) DZR (коррозионно-стойкая латунь) нержавеющая сталь

Мембрана EPDM

Пружина нержавеющая сталь

Тип DN 15 - 40 50 - 100

Максимальное рабочее давление 

бар (кПа)

16 (PN 16)

Испытательное давление 25 бар

Перепад давления на клапане 0,1 - 1,5 (10 - 150 кПа)* 0,1 - 2,5 (10 - 250 кПа)*

Температура теплоносителя °С от -20 до 120 от -10 до 120

* Примечание: максимально допустимый перепад давления на клапане не должен превышаться также при ча-
стичной нагрузке.

Конструкция

1. Запорная рукоятка.
2. Запорный шпиндель.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Пружина настройки.
5. От вер стие для под клю че -

ния им пуль сной труб ки.
6. Мембранный блок.
7. Регулирующая диафраг-

ма.
8. Разгруженный конус кла-

пана.
9. Корпус клапана.
10. Седло клапана.

Рис. 8.  Клапан ASV-P

ASV-P под дер жи ва ет по сто ян ный пе ре пад
дав ле ния в сто я ке двух труб ной си с те мы от оп -
ле ния. По вы шен ное дав ле ние, пе ре да ва е мое
по им пуль сной труб ке от ус та нов лен но го на
по да ю щем тру бо п ро во де кла па на, че рез
сквоз ное от вер стие (5) воз дей ству ет на ди а -
ф раг му (7) свер ху, а по ни жен ное дав ле ние,
пе ре да ва е мое че рез ка нал в ко ну се кла па на
(дав ле ние в об рат ном тру бо п ро во де), воз дей -
ству ет на ди а ф раг му сни зу. При ла га е мое к ди -
а ф раг ме уси лие пру жи ны на строй ки (4) со от -
вет ству ет под дер жи ва е мо му пе ре па ду
дав ле ния 0,1 бар (10 кПа).

1. Запорная рукоятка.
2. Шпиндель настройки пере-

пада давления.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Пружина настройки.
5. От вер стие для под клю че ния

им пуль сной труб ки.
6. Мембранный блок.
7. Регулирующая диафрагма.
8. Разгруженный конус кла-

пана.
9. Корпус клапана.
10. Седло клапана.

Заводская настройка

Рис. 9.  Клапан ASV-PV (DN 15 - 40)

15 2,5
20 3
25 4
32 5
40 5

n
0,05 - 0,25 

(бар)
0,20 - 0,40 

(бар)
0 0,25 0,40
1 0,24 0,39
2 0,23 0,38
3 0,22 0,37
4 0,21 0,36
5 0,20 0,35
6 0,19 0,34
7 0,18 0,33
8 0,17 0,32
9 0,16 0,31
10 0,15 0,30
11 0,14 0,29
12 0,13 0,28
13 0,12 0,27
14 0,11 0,26
15 0,10 0,25
16 0,09 0,24
17 0,08 0,23
18 0,07 0,22
19 0,06 0,21
20 0,05 0,20

Диапазон настройки ΔP, бар бар

0,05 - 0,25 0,10
0,20 - 0,40 0,30
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Конструкция
(продолжение)

1. Запорная рукоятка.
2. Шпиндель настройки

перепада давления.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Пружина настройки.
5. От вер стие для под клю че -

ния им пуль сной труб ки.
6. Мембранный блок.
7. Регулирующая 

диафрагма.
8. Разгруженный конус 

клапана.
9. Корпус клапана.
10. Седло клапана.

Заводская настройка

Рис. 10.  Клапан ASV-PV (DN 50)

DN

50 5

Диапазон настройки
ΔP, бар

бар

0,05 - 0,25 0,10
0,20 - 0,40 0,30
0,35 - 0,75 0,60
0,60 - 1,00 0,80

Ре гу ля то ры пе ре па да дав ле ния ASV-PV раз -
ра бо та ны для под дер жа ния по сто ян но го пе -
ре па да дав ле ния, на ко то рый их на стра и ва -
ют в про цес се на лад ки си с те мы. 
По вы шен ное дав ле ние, пе ре да ва е мое по им -
пуль сной труб ке от ус та нов лен но го на по да ю -
щем тру бо п ро во де кла па на, че рез сквоз ное
от вер стие (5) воз дей ству ет на ди а ф раг му (7)
свер ху, а по ни жен ное дав ле ние, пе ре да ва е -
мое че рез ка нал в ко ну се кла па на (дав ле ние
в об рат ном тру бо п ро во де), воз дей ству ет на
ди а ф раг му сни зу. Раз ность этих двух дав ле -
ний урав но ве ши ва ют пру жи ной на строй ки
ре гу ля то ра (4). При ла га е мое к ди а ф раг ме
уси лие пру жи ны на строй ки со от вет ству ет
под дер жи ва е мо му пе ре па ду дав ле ния.
Кла па ны ASV-PV, в за ви си мо с ти от ти по раз -
ме ра, про из во дят с че тырь мя раз лич ны ми
ди а па зо на ми на строй ки ре гу ли ру е мо го пе ре -
па да дав ле ния (см. Рис.9, 10 и 11).

Ре гу ля тор на стра и ва ют на под дер жа ние тре -
бу е мо го пе ре па да дав ле ния пу тем из ме не ния
си лы сжа тия пру жи ны на строй ки (4) по во ро -
том на стро еч но го шпин де ля (2).
Зна че ние ре гу ли ру е мо го пе ре па да дав ле ния
уве ли чи ва ют по во ро том шпин де ля на строй -
ки по ча со вой стрел ке, а умень ша ют – по во -
ро том про тив ча со вой стрел ки. 
В слу чае, ко г да зна че ние установленной на -
строй ки не из ве ст но, не об хо ди мо по вер нуть
шпин дель на строй ки до упо ра по ча со вой
стрел ке. При этом по ло же нии шпин де ля кла -
пан бу дет на стро ен на мак си маль ное для не -
го зна че ние ре гу ли ру е мо го пе ре па да дав ле -
ния (за ви сит от ди а па зо на на строй ки
дан но го кла па на). Пос ле это го, для по лу че -
ния же ла е мой на строй ки, не об хо ди мо по вер -
нуть шпин дель на строй ки против часовой
стрелки со от вет ству ю щее ко ли че с т во раз (n).

n
0,05 - 0,25

(бар)
0,20 - 0,40

(бар)
0,35 - 0,75

(бар)
0,60 - 1,00

(бар)

0 0,25 0,40 0,75 1,00
1 0,24 0,39 0,73 0,98
2 0,23 0,38 0,71 0,96
3 0,22 0,37 0,69 0,94
4 0,21 0,36 0,67 0,92
5 0,20 0,35 0,65 0,90
6 0,19 0,34 0,63 0,88
7 0,18 0,33 0,61 0,86
8 0,17 0,32 0,59 0,84
9 0,16 0,31 0,57 0,82
10 0,15 0,30 0,55 0,80
11 0,14 0,29 0,53 0,78
12 0,13 0,28 0,51 0,76
13 0,12 0,27 0,49 0,74
14 0,11 0,26 0,47 0,72
15 0,10 0,25 0,45 0,70
16 0,09 0,24 0,43 0,68
17 0,08 0,23 0,41 0,66
18 0,07 0,22 0,39 0,64
19 0,06 0,21 0,37 0,62
20 0,05 0,20 0,35 0,60
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Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Конструкция
(продолжение)

1. Запорная рукоятка.
2. Шпиндель настройки

перепада давления.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Уплотнение. 
5. Пружина настройки.
6. От вер стие для под клю че -

ния им пуль сной труб ки.
7. Мембранный блок.
8. Регулирующая 

диафрагма.
9. Разгруженный конус 

клапана.
10. Корпус клапана.
11 Седло клапана.
12. Заглушка отверстия для

установки ниппелей. 
13. Воздуховыпускник.

Заводская настройка

Рис. 11.  Клапан ASV-PV (DN 65 - 100)

Диапазон настройки
ΔP, бар

бар

0,20 - 0,40 0,30
0,35 - 0,75 0,60
0,60 - 1,00 0,80

DN
65 13
80 13
100 13

n
0,20 - 0,40

(бар)
0,35 - 0,75

(бар)
0,60 - 1,00

(бар)
0 0,40 0,75 1,00
1 0,39 0,74 0,99
2 0,38 0,73 0,98
3 0,37 0,72 0,97
4 0,36 0,71 0,96
5 0,35 0,70 0,95
6 0,34 0,69 0,94
7 0,33 0,68 0,93
8 0,32 0,67 0,92
9 0,31 0,66 0,91
10 0,30 0,65 0,90
11 0,29 0,64 0,89
12 0,28 0,63 0,88
13 0,27 0,62 0,87
14 0,26 0,61 0,86
15 0,25 0,60 0,85
16 0,24 0,59 0,84
17 0,23 0,58 0,83
18 0,22 0,57 0,82
19 0,21 0,56 0,81
20 0,20 0,55 0,80

n
0,20 - 0,40

(бар)
0,35 - 0,75

(бар)
0,60 - 1,00

(бар)
21 0,54 0,79
22 0,53 0,78
23 0,52 0,77
24 0,51 0,76
25 0,50 0,75
26 0,49 0,74
27 0,48 0,73
28 0,47 0,72
29 0,46 0,71
30 0,45 0,70
31 0,44 0,69
32 0,43 0,68
33 0,42 0,67
34 0,41 0,66
35 0,40 0,65
36 0,39 0,64
37 0,38 0,63
38 0,37 0,62
39 0,36 0,61
40 0,35 0,60



13VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/11

Техническое описание Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Конструкция
(продолжение)

1. Запорная рукоятка.
2. Запорный шпиндель.
3. Настроечный шпиндель.
4. Диск со шкалой.
5. Уплотнительное кольцо.
6. Конус клапана.
7. Седло клапана.
8. Корпус клапана.

Рис. 12.  Клапан ASV-I

1. Запорная рукоятка.
2. Запорный шпиндель.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Конус клапана.
5. Седло клапана.
6. Корпус клапана.

Рис. 13.  Клапан ASV-M

DN

15 2,5
20 3
25 4

32/40/50 5

Кла пан ASV-I объ е ди ня ет функ ции ре гу ли ру -
ю ще го и за пор но го кла па нов бла го да ря воз -
мож но с ти ог ра ни че ния мак си маль но го хо да
што ка (пред ва ри тель ной на строй ке). На кор -
пу се кла па на смон ти ро ва ны из ме ри тель ные
нип пе ли, с по мо щью ко то рых мож но из ме -
рить рас ход во ды в тру бо п ро во де, и пред ус -
мо т ре но сквоз ное от вер стие для резь бо во го
под клю че ния им пуль сной труб ки от ASV-P
или ASV-PV.

Пред ва ри тель ная на строй ка про пуск ной спо -
соб но с ти кла па на осу щест в ля ет ся в сле ду ю -
щей по сле до ва тель но с ти: пол но стью от крой -
те кла пан, по вер нув ру ко ят ку про тив
ча со вой стрел ки до упо ра. От мет ка на ру ко -
ят ке бу дет на хо дить ся на про тив зна че ния "0"
на шка ле. По вер ни те ру ко ят ку кла па на по
ча со вой стрел ке до не об хо ди мо го зна че -
ния на строй ки (на при мер, для ус та нов ки

зна че ния "2,2" ру ко ят ку не об хо ди мо по вер -
нуть на два пол ных обо ро та и до ве с ти до зна -
че ния "2" на шка ле). Удер жи вая ру ко ят ку в
этом по ло же нии, про вер ни те на стро еч ный
шпин дель ше с ти г ран ным клю чом про тив ча -
со вой стрел ки до упо ра. По вер ни те ру ко ят ку
кла па на про тив ча со вой стрел ки до упо ра:
от мет ка на ру ко ят ке бу дет на хо дить ся на про -
тив зна че ния "0" на шка ле. При этом кла пан
бу дет от крыт от пол но стью за кры то го по ло -
же ния на столь ко обо ро тов, сколь ко тре бу ет -
ся для не об хо ди мо го ог ра ни че ния по то ка 
(в дан ном при ме ре на "2,2" обо ро та). 

Для от ме ны вы став лен ной пред ва ри тель ной
на строй ки ше с ти г ран ный ключ не об хо ди мо
по вер нуть по ча со вой стрел ке до упо ра. При
этом ру ко ят ка долж на удер жи вать ся в по ло -
же нии "0".

Кла пан ASV-M вы пол ня ет за пор ную функ -
цию. Так же на его кор пу се пред ус мо т ре ны
сквоз ное от вер стие для резь бо во го под клю -
че ния им пуль сной труб ки от ASV-P или 
ASV-PV и два от вер стия, за глу шен ные проб -
ка ми, ко то рые, при не об хо ди мо с ти из ме рить
рас ход в тру бо п ро во де, мо гут быть за ме не ны
из ме ри тель ны ми нип пе ля ми (за ме ну до пу с -
ка ет ся про из во дить толь ко при от сут ствии
во ды в си с те ме).

Порт А Порт В

Порт А Порт В
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Подбор клапанов -
примеры

Рис. 14.  

ΔРP = ΔPм + ΔPст + ΔPкл

ΔРкл - падение давления на клапане ASV-P/PV
ΔPм - падение давления на клапане ASV-М
ΔPст - необходимый перепад давления в стояке
ΔPP - располагаемый перепад давления

Пример 1

Дано:
Двух труб ная си с те ма во дя но го от оп ле ния,
обо ру до ван ная ра ди а тор ны ми тер мо ре гу ля -
то ра ми с пред ва ри тель ной на строй кой про -
пуск ной спо соб но с ти.
Расчётный расход Q  . . . . . . . . . . . . . . . .1500 л/ч
Ми ни маль ный рас по ла га е мый пе ре пад дав ле -
ния в сто я ке ΔPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 кПа 
Не об хо ди мый пе ре пад дав ле ния в сто я  ке при
рас чёт ном рас хо де ΔPст  . . . . . . . . . . . . . .20 кПа

Диаметр стояка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DN 25

Определить:
- тип клапана;
- типоразмер клапана.

Решение:
По сколь ку ра ди а тор ные тер мо ре гу ля то ры
име ют предварительную настройку про пуск -
ной спо соб но с ти — вы би ра ем кла пан ASV-M.
По сколь ку не об хо ди мый пе ре пад дав ле ния в
сто я ке со став ля ет 20 кПа — вы би ра ем кла -
пан ASV-PV с диапазоном настройки от 5 до
25 кПа.
В со от вет ствии с ди а ме т ром сто я ка вы би ра -
ем  ти по раз мер кла па на ASV-M - DN 25. Кла -
пан ASV-M ус та нав ли ва ют в пол но стью
откры  том по ло же нии, по это му па де ние дав -
ле ния на нём на хо дим по фор му ле:

ΔPм =        =        = 0,14 бар = 14 кПа.

Или по гра фи ку (рис. 22) сле ду ю щим об ра зом:
от точ ки, со от вет ству ю щей зна че нию 1,5 м3/ч
(~1500 л/ч), про во дим го ри зон таль до пе ре се -
че ния с лин и ей, по ка зы ва ю щей DN кла па на
(в дан ном при ме ре — DN 25). Аб сцис са точ ки
пе ре се че ния и бу дет ис ко мым зна че ни ем 
(в дан ном при ме ре — 14 кПа).
Перепад давления на клапане ASV-PV соста-
вляет:

ΔРкл = ΔPP - ΔPст - ΔPм = 70 - 20 - 14 = 36 кПа.

По ди а г рам ме (рис. 19 — при мер 1) вы би ра ем
не об хо ди мый ти по раз мер кла па на ASV-PV. Для
этого от точ ки на шка ле Q, со от вет ству ю щей
зна че нию 1500 л/ч, про во дим пря мую че рез
точ ку на шка ле ΔPv, со от вет ству ю щей зна че -

нию 36 кПа, до пе ре се че ния со шка лой kv и
по лу ча ем зна че ние 2,5 м3/ч. 

Пример 2
Кор рек ция рас хо да пу тём из ме не ния на -
строй ки ре гу ля то ра пе ре па да дав ле ния.

Дано:
Измеренный расход в стояке Q1  . . . .1500 л/ч

Ми ни маль ный рас по ла га е мый пе ре пад дав -
ле ния в сто я ке ΔPP  . . . . . . . . . . . . . . . .70 кПа 
Кла пан ASV-PV на стро ен на под дер жа ние пе -
ре па да дав ле ния в сто я ке ΔPст  . . . . .20 кПа

Определить:
Но вую на строй ку кла па на ASV-PV, при ко то -
рой рас ход уве ли чит ся на 10%:
Q2 = 1650 л/ч.

Решение:
При не об хо ди мо с ти на строй ка ре гу ля то ра
пе ре па да дав ле ния ASV-PV мо жет быть из -
ме не на (от 5 до 25 кПа или от 20 до 40 кПа). 
Су ще с т ву ет воз мож ность ре гу ли ро вать рас ход
че рез сто як, от вет вле ние и т.п. уве ли чи вая
или умень шая зна че ние пред ва ри тель ной на -
строй ки ре гу ля то ра (уве ли че ние под дер жи ва -
е мо го пе ре па да дав ле ния на 100% при во дит к
воз рас та нию рас хо да на 41%).

ΔP2 = ΔP1 x           = 0,20 х              = 24 кПа.

При из ме не нии на строй ки ре гу ля то ра пе ре па -
да дав ле ния ASV-PV с 20 кПа на 24 кПа, рас -
ход уве ли чит ся на 10% (с 1500 л/ч до 1650 л/ч).

1659 2

1500
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q2
2

Q1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1,5 2

4,0
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q 2

kv

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Из по лу чен ной точ ки пе ре се че ния про во дим
го ри зон таль ную пря мую, по ко то рой и под би -
ра ет ся ти по раз мер кла па на. 
В данном примере это клапан ASV-PV DN 25.
Ре ко мен ду ет ся вы би рать тот ти по раз мер
кла па на, стол бец ко то ро го го ри зон таль пе ре -
се ка ет как мож но  бли же к се ре ди не. 
Кла па ны ASV-P и ASV-PV под дер жи ва ют пе -
ре пад дав ле ния, на ко то рый про из ве де на на -
строй ка, при сте пе ни от кры тия кла па на рав -
ной 62,5%. При дру гой сте пе ни от кры тия
ба лан си ро воч ный кла пан бу дет под дер жи -
вать пе ре пад дав ле ний с от кло не ни ем, рав -
ным Хр.



Для оп ре де ле ния не об хо ди мой на строй ки
кла па на ASV-I не об хо ди мо вы пол нить сле ду -
ю щий рас чёт:

ΔPI = ΔPо - ΔPст = 10 - 4 = 6 кПа;

kv =           =            = 3,6 м3/ч.

После чего, используя диаграмму (рис. 22),
определяем настройку клапана ASV-I DN 25.
При расходе Q = 880 л/ч и перепаде давле-
ния на клапане ΔPI = 6 кПа ee значение -

«2,4». 
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Кла пан ASV-I по став ля ют со смон ти ро ван ны -
ми на кор пу се из ме ри тель ны ми нип пе ля ми, с
по мо щью ко то рых мож но из ме рить пе ре пад
дав ле ния на кла па не, ис поль зуя из ме ри тель -
ное обо ру до ва ние. Пос ле под клю че ния из ме -
ри тель но го обо ру до ва ния с по мо щью бы с т ро -
разъ ём ных со еди ни те лей не об хо ди мо
8-мил ли ме т ро вым га еч ным клю чом по вер -
нуть нип пе ли на пол обо ро та про тив ча со вой
стрел ки.

Ис поль зуя ди а г рам му (рис. 21), по из ме рен но -
му пе ре па ду дав ле ния в пол но стью от кры том
кла па не на хо дят рас ход теп ло но си те ля.
Пос ле про ве де ния из ме ре ний нип пе ли долж -
ны быть за вёр ну ты по ча со вой стрел ке, и
толь ко за тем от со еди не ны бы с т ро разъ ём ные
со еди ни те ли. 
При ме ча ние: При про ве де нии из ме ре ний все
ра ди а тор ные тер мо ре гу ля то ры долж ны быть
пол но стью от кры ты (рас чёт ный рас ход).

Из ме ре ние пе ре па да дав ле ния (ΔРст) на сто -
я ке си с те мы от оп ле ния. 
Для про ве де ния из ме ре ния не об хо ди мо ус та -
но вить из ме ри тель ный шту цер (код № 003L8143)
на дре наж ном кра не кла па на ASV-P/PV 
(DN 15 - 50). Из ме ре ние пе ре па да дав ле ния
про из во дят меж ду из ме ри тель ным нип пе -
лем, ус та нов лен ным в порт В кла па на ASV-I,
ASV-M или MSV-F2 и из ме ри тель ным шту це -
ром на дре наж ном кра не кла па на ASV-P/PV.

Подбор клапанов -
примеры

Измерение расхода и
перепада давления

Рис. 15.  

ΔРP = ΔPI + ΔPст + ΔPкл

ΔРкл - падение давления на клапане ASV-P 
или ASV-PV

ΔPI - падение давления на клапане ASV-I 
ΔPо - падение давления в стояке, включая 

ASV-I
ΔPст - падение давления в стояке, не включая 

ASV-I
ΔPP - располагаемый перепад давления

Пример 3
Ограничение расхода с помощью клапана
ASV-I.

Дано:
На стояке установлены клапаны ASV-PV и
ASV-I (DN 25)
Требуемый расход в стояке Q1  . . . . .880 л/ч
Клапан ASV-PV настроен на поддержание пе-
репада давления в стояке ΔPо  . . . . . .10 кПа
Необходимый перепад давления в стояке
при требуемом расходе ΔPст  . . . . . . . . .4 кПа

Определить:
Настройку клапана ASV-I, обеспечивающую
требуемый расход.

Решение:
При не об хо ди мо с ти на строй ка кла па на ASV-I
мо жет быть из ме не на с це лью ог ра ни че ния
рас хо да. Т.к. кла пан ASV-PV под дер жи ва ет пе -
ре пад дав ле ния в сто я ке/от вет вле нии без
учё та па де ния дав ле ния в кла па не ASV-I
(см. рис.15), то на строй кой кла па на ASV-I мож но
ре гу ли ро вать рас ход (уве ли че ние про пуск ной
спо соб но с ти kv на 100% при во дит к воз рас та -
нию рас хо да на 100%).
Без ус та нов ки кла па на ASV-I рас ход че рез
сто як при пол но стью от кры том ре гу ли ру ю -
щем кла па не бу дет на 58% вы ше тре бу е мо го:
при ΔPст = 4 кПа - расход 880 л/ч 
при ΔPст = 10 кПа - 1390 л/ч.

Q
√ΔРI

0,880
√0,06
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Монтаж Кла па ны ASV-P и ASV-PV ус та нав ли ва ют на
об рат ном тру бо п ро во де. При этом на прав ле -
ние дви же ния по то ка че рез кла пан долж но
со впа дать с на прав ле ни ем стрел ки на его
кор пу се. Кла па ны ASV-M, ASV-I и MSV-F2 ус -
та нав ли ва ют на по да ю щем тру бо п ро во де. На -
прав ле ние дви же ния теп ло но си те ля - в со от -
вет ствии со стрел кой на кор пу се кла па на.

Кла па ны ASV-M/ASV-I/MSV-F2 и ASV-P/PV со -
еди ня ют меж ду со бой им пуль сной труб кой.
Пе ред ус та нов кой им пуль сную труб ку не об -
хо ди мо про мыть.
До пол ни тель ные тре бо ва ния к ус та нов ке
кла па нов се рии ASV оп ре де ля ют ся ус ло ви я -
ми мон та жа.

Гидравлическое
испытание

Максимальное испытательное 
давление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 бар 

Пе ред ги д рав ли че с ки ми ис пы та ни я ми си с те -
мы не об хо ди мо убе дить ся, что ста ти че с кое
дав ле ние с обе их сто рон мем бра ны оди на ко -
во. Для это го не об хо ди мо под клю чить им -
пуль сную труб ку c от кры ты ми за пор ны ми ус -
т рой ства ми, ес ли та ко вые на ней име ют ся.
Ес ли кла пан ASV-P/PV (DN 15 - 50) ус та нов -
лен со вме ст но с кла па ном ASV-M, то оба
кла па на долж ны быть в оди на ко вом по ло же -
нии (!) – ли бо от кры ты, ли бо за кры ты. 
Ес ли кла пан ASV-PV ус та нов лен в ком би на -
ции с кла па ном ASV-I, то оба кла па на долж -
ны быть от кры ты.
При не вы пол не нии дан ных тре бо ва ний мем -
бра ны ав то ма ти че с ких ба лан си ро воч ных
кла па нов мо гут быть раз ру ше ны.
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Размеры

DN
L1, 

мм

L2, 

мм

L3, 

мм

H1, 

мм

H2, 

мм

D1, 

мм

D2, 

мм
S, 
мм

a
ISO 7/1

b
ISO 228/1

c
ISO 228/1

15 65 120 139 82 15 28 61 27 Rp
1/2 G 3/4 A

G 3/4 A

20 75 136 159 103 18 35 76 32 Rp
3/4 G 1 A

25 85 155 169 132 23 45 98 41 Rp 1 G 11/4 A

32 95 172 179 165 29 55 122 50 Rp 11/4 G 11/2 A

40 100 206 184 170 31 55 122 55 Rp 11/2 G 13/4 A

DN
L1, 

мм

L2, 

мм

L3, 

мм

H1, 

мм

H2, 

мм

D1, 

мм

D2, 

мм
S, 
мм

a
ISO 7/1 

b
ISO 228/1 

c
ISO 228/1 

15 65 120 139 102 15 28 61 27 Rp
1/2 G 3/4 A

G 3/4 A

20 75 136 159 128 18 35 76 32 Rp
3/4 G 1 A

25 85 155 169 163 23 45 98 41 Rp 1 G 11/4 A

32 95 172 179 204 29 55 122 50 Rp 11/4 G 11/2 A

40 100 206 184 209 31 55 122 55 Rp 11/2 G 13/4 A

ASV-PV

ASV-P

Рис. 16.  
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Размеры
(продолжение)

ASV-PV

ASV-PV

Рис. 17.  

DN 
L1, 

мм

H1, 

мм

H2, 

мм

D1, 

мм

D2, 

мм

D3, 

мм

65 290 385 93 68 205 145
80 310 390 100 68 218 160
100 347 446 112 68 248 180

DN
Диапазон на-

стройки ΔP, бар
L1, 

мм

L2, 

мм

L3, 

мм

H1, 

мм

H2, 

мм

D1, 

мм

D2, 

мм
b

ISO 228/1
c

ISO 228/1 

50

0,05 - 0,25

130 244 234
232

61 55 133 G 21/2 G 3/4 A0,20 - 0,40
0,35 - 0,75

273
0,60 - 1,00
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Размеры
(продолжение)

ASV-M

ASV-I

Рис. 18.  

DN
L1, 

мм

L2, 

мм

L3, 

мм

H1, 

мм

H2, 

мм

D1, 

мм
S, 
мм

a
ISO 7/1

b
ISO 228/1

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp
1/2 G 3/4 A

20 75 136 159 60 18 35 32 Rp
3/4 G 1 A

25 85 155 169 75 23 45 41 Rp 1 G 11/4 A

32 95 172 179 95 29 55 50 Rp 11/4 G 11/2 A

40 100 206 184 100 31 55 55 Rp 11/2 G 13/4 A

50 130 246 214 106 38 55 67 – G 21/4 A

DN
L1, 

мм 

L2, 

мм 

L3, 

мм 

H1, 

мм 

H2, 

мм 

D1, 

мм 
S, 
мм 

a
ISO 7/1 

b
ISO 228/1 

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp
1/2 G 3/4 A

20 75 136 159 60 18 35 32 Rp
3/4 G 1 A

25 85 155 169 75 23 45 41 Rp 1 G 11/4 A

32 95 172 179 95 29 55 50 Rp 11/4 G 11/2 A

40 100 206 184 100 31 55 55 Rp 11/2 G 13/4 A

50 130 246 214 106 38 55 67 – G 21/4 A
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Диаграммы для подбора
клапанов

Рис.19. Диаграмма для подбора клапана ASV-P/PV DN 15 - 40
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Диаграммы для подбора
клапанов
(продолжение)

Рис. 20. Диаграмма для подбора клапана ASV-PV DN 50 - 100
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Диаграммы для подбора
клапанов
(продолжение)

Рис. 21. Диаграмма для подбора клапана ASV-I

Рис. 22. Зависимость перепада давления на клапане ASV-M от расхода
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Изоляция

Описание

Номенклатура и коды
для оформления
заказов

Размеры (EPP и EPS)

Кла па ны се рии ASV DN 15 - 40 по став ля ют в
тран спорт ной упа ков ке из сти ро по ра мар ки
EPS, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на в ка -
че с т ве теп ло и зо ля ци он ной скор лу пы при
тем пе ра ту ре теп ло но си те ля до 80 °С. При бо -
лее вы со кой тем пе ра ту ре теп ло но си те ля (до
120 °С) не об хо ди мо за ка зы вать теп ло и зо ля -
ци он ные скор лу пы из сти ро по ра мар ки EPP.
Оба ма те ри а ла (EPS и EPP) со от вет ству ют
клас су В2 стан дар та по жар ной без опас но с ти
DIN 4102.

Теплоизоляционная скорлупа из стиропора
марки EPP (120 °С)

Присоединение Код №

DN 15 003L8170

DN 20 003L8171

DN 25 003L8172

DN 32 003L8173

DN 40 003L8139

DN A B C D

15 61 110 111 37

20 76 120 136 45

25 100 135 155 55

32 118 148 160 70

40 118 148 180 70
D

B
C

A
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Фитинги 

Описание

Номенклатура и коды
для оформления
заказов

Для кла па нов с на руж ной резь бой Дан фосс
пред ла га ет резь бо вые или при вар ные па т руб -
ки, за ка зы ва е мые от дель но. 

Материалы
Накидная гайка  . . . . . . . . . . . . . . . . . .латунь
Приварной патрубок  . . . . . . . . . . . . . .сталь 
Резьбовой патрубок  . . . . . . . . . . . . . . .латунь

Примечание: ASV-PV DN 50 (R 21/2") и ASV-I/M (R 21/4") имеют разные размеры наружных резьб.

Тип Описание 
Присоединение 

к трубе
Присоединение 

к клапану
Код №

Резьбовой патру-
бок (1 шт.)

R 1/2 DN 15 003Z0232

R 3/4 DN 20 003Z0233

R 1 DN 25 003Z0234

R 11/4 DN 32 003Z0235

R 11/2 DN 40 003Z0273

R 2
DN 50 (R 21/4") 003Z0274 2)

DN 50 (R 21/2") 003Z0278 1)

Приварной патру-
бок (1 шт.)

DN 15 DN 15 003Z0226

DN 20 DN 20 003Z0227

DN 25 DN 25 003Z0228

DN 32 DN 32 003Z0229

DN 40 DN 40 003Z0271

DN 50
DN 50 (R 21/4") 003Z0272 2)

DN 50 (R 21/2") 003Z0276 1)

1) Используют с клапаном ASV-PV DN 50
2) Используют с клапанами ASV-I и ASV-M DN 50
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Техническое описание

Автоматический комбинированный  
балансировочный клапан AB-QM

Описание и область
применения 

Пре иму ще с т ва:
• ста биль ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры

на всём ди а па зо не рас хо дов;
• ко ле ба ния рас по ла га е мо го дав ле ния в

тру бо п ро во де ком пен си ру ют ся ре гу ля -
то ром пе ре па да дав ле ния, что, в свою
оче редь, сни жа ет на груз ку на шток ре гу -
ли ру ю ще го кла па на и уве ли чи ва ет срок
его служ бы;

• кла па ны AB-QM име ют плав ную на -
строй ку на лю бой рас чет ный рас ход;

• бла го да ря кон струк ции ус та нов лен ной
мем бра ны, кла пан не под вер жен са мо -
б ло ки ров ке;

• кла пан под дер жи ва ет тре бу е мый рас -
ход, что обес пе чи ва ет не об хо ди мое теп -
ло- или хо ло дос наб же ние да же са мых
от да лён ных або нен тов и не при во дит к
до пол ни тель ным за тра там энер гии;

• кла пан со вме ща ет в се бе две функ ции:
воз мож ность ба лан си ров ки и ре гу ли ро -
ва ния, что по зво ля ет в два ра за сни зить
ка пи таль ные за тра ты;

• кла па ны с ус та нов лен ны ми из ме ри тель -
ны ми нип пе ля ми по зво ля ют оп ти ми зи ро -
вать ра бо ту на со са с це лью сни же ния
энер го по т реб ле ния си с те мы;

• бла го да ря на ли чию функ ции ав то ма ти -
че с ко го ог ра ни чи те ля рас хо да сни жа ют -
ся за тра ты на ввод си с те мы в экс плу а та -
цию;

• из ме не ние пред ва ри тель ной на строй ки
кла па на в про цес се ра бо ты си с те мы вы -
пол ня ет ся лег ко и не тре бу ет зна чи тель -
ных фи нан со вых за трат;

• воз мож ность по этап но го за пу с ка си с те -
мы, ос на щён ной дан ны ми кла па на ми.
На при мер: ес ли стро и тель ст во не ко то -
рых эта жей зда ния не за вер ше но, то
мож но за пу с тить си с те му, обес пе чи вая
теп ло- и хо ло дос наб же ние го то вых к экс -
плу а та ции ча с тей зда ния.

Про сто та ис поль зо ва ния кла па нов 
AB-QM за клю ча ет ся в сле ду ю щем:
• ог ра ни че ние мак си маль но го рас хо да

обес пе чи ва ет ся про стой ус та нов кой
кла па на на за дан ный рас ход;

• под бор кла па на осу щест в ля ет ся толь ко
по од но му па ра ме т ру - тре бу е мо му рас -
хо ду;

• ско рость по то ка че рез пол но стью от -
кры тый кла пан со от вет ству ет мак си -
маль ной ско ро с ти по то ка в тру бо п ро во -
де ана ло гич но го ди а ме т ра;

• не по лад ки ус т ра ня ют ся про сто и бы с т -
ро;

• не тре бу ет рас чё та ав то ри те та кла па на;
• для пред ва ри тель ной на строй ки кла па -

на не тре бу ет ся спе ци аль ный ин стру -
мент и вы со кая ква ли фи ка ция пер со на -
ла;

• ком пакт ная кон струк ция кла па на по зво -
ля ет раз ме щать его в ог ра ни чен ном про -
стран стве.
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Применение AB-QM — системы с переменным расходом

Вентиляционная установка (AHU) / фанкойл

Охлаждающая потолочная панель

Кла пан AB-QM, ос на щён ный при во дом, мо -
жет ис поль зо вать ся в вен ти ля ци он ной ус -
та нов ке как ком би на ция ог ра ни чи те ля
рас хо да и ре гу ли ру ю ще го кла па на с ав то -
ри те том рав ным "1". Кла па ны AB-QM
обес пе чи ва ют тре бу е мый рас ход теп ло-,
хо ло до но си те ля че рез каж дую вен ти ля ци -
он ную ус та нов ку и уп ро ща ют ги д рав ли че с -
кую ба лан си ров ку си с те мы. Бла го да ря
встро ен но му ре гу ля то ру пе ре па да дав ле -
ния ав то ри тет ре гу ли ру ю ще го кла па на
все гда бу дет ра вен "1". Это оз на ча ет, что
при ис поль зо ва нии кла па нов AB-QM, в от -
ли чие от дру гих ре гу ли ру ю щих кла па нов,
ча с тич ная на груз ка в си с те ме не ока зы ва -
ет ни ка ко го не га тив но го вли я ния на ре гу -
ли ро ва ние тем пе ра ту ры. Бла го да ря ус та -
нов ке AB-QM вся си с те ма де лит ся на

не за ви си мые под си с те мы или по тре би те ли,
не вли я ю щие на ра бо ту друг дру га.
На строй ка кла па на очень про ста: ус та но -
ви те тре бу е мый для вен ти ля ци он ной ус та -
нов ки рас ход на шка ле AB-QM. При этом
нет не об хо ди мо с ти в ис поль зо ва нии спе -
ци аль ных ме то дов на лад ки для ба лан си -
ров ки всей си с те мы. Это по зво лит зна чи -
тель но сэ ко но мить вре мя ра бо ты над
си с те мой. Так же ком би на ция не сколь ких
функ ций в од ном кор пу се кла па на умень -
ша ет ко ли че с т во кла па нов в си с те ме и,
со от вет ствен но, ко ли че с т во мон таж ных
ра бот.
Для тем пе ра тур но го ре гу ли ро ва ния кла -
пан AB-QM дол жен быть обо ру до ван при -
во дом (двух-, трёх по зи ци он ным или с ана -
ло го вым уп рав ле ни ем 0 - 10 В).

В си с те мах с ох лаж да ю щи ми по то лоч ны ми
па не ля ми кла па ны AB-QM при ме ня ют для
обес пе че ния тре бу е мо го рас хо да и ре гу ли -
ро ва ния тем пе ра ту ры. AB-QM ус та нав ли -
ва ют на каж дой ох лаж да ю щей па не ли для
обес пе че ния оп ти маль но го по то ко ра с пре -
де ле ния (функ ция ог ра ни че ния мак си -
маль но го рас хо да).

Встро ен ный ре гу ли ру ю щий кла пан ис поль -
зу ют для ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры при
ус та нов ке на не го при во да.
С кла па ном мо гут быть ис поль зо ва ны раз -
лич ные ти пы при во дов.
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Однотрубная система отопления

Фанкойл

AB-QM ис поль зу ют в ка че с т ве ав то ма ти -
че с ко го ре гу ля то ра рас хо да в си с те мах с
вен ти ля ци он ны ми ус та нов ка ми или фан-
койла ми, обо ру до ван ны ми трех хо до вы ми
кла па на ми (си с те мы с по сто ян ным рас хо -
дом). При этом нет не об хо ди мо с ти раз ра -
бот ки спе ци аль ных ме то дов ба лан си ров ки
всей си с те мы – тре бу е мый рас ход на стра -
и ва ют не по сред ствен но на кла па не AB-QM.

При не об хо ди мо с ти та кая си с те ма мо жет
быть пре об ра зо ва на в си с те му с пе ре мен -
ным рас хо дом, по сколь ку AB-QM так же
спо со бен ра бо тать как ре гу ли ру ю щий кла -
пан, ко то рый повышает КПД системы при
ча с тич ной на груз ке.

В од но труб ной си с те ме от оп ле ния кла па -
ны AB-QM ус та нав ли ва ют на каж дом сто я -
ке/от вет вле нии в ка че с т ве ав то ма ти че с -
ких ог ра ни чи те лей рас хо да.

Кла па ны AB-QM ог ра ни чи ва ют рас ход на
ус та нов лен ном уров не и, та ким об ра зом,
ав то ма ти че с ки обес пе чи ва ют ги д рав ли че -
с кую ба лан си ров ку си с те мы.

Применение AB-QM — 
системы с постоянным
расходом

Ав то ма ти че с кие ком би ни ро ван ные ба лан си ро воч ные кла па ны AB-QM мо гут так же иметь иное
при ме не ние. В прин ци пе, в лю бой си с те ме, где тре бу ют ся ав то ма ти че с кие ре гу ля то ры рас хо да
или ре гу ли ру ю щие кла па ны, мо гут быть ис поль зо ва ны кла па ны AB-QM. На при мер: си с те мы
от оп ле ния/ох лаж де ния или не боль шие под стан ции (ЦТП, ИТП).
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Тип
Описание

Код №
К трубопроводу К клапану

Резьбовой патрубок (1 шт.) R 3/8 DN 10 003Z0231

R 1/2 DN 15 003Z0232

R 3/4 DN 20 003Z0233
R 1 DN 25 003Z0234

R 11/4 DN 32 003Z0235

R 11/2 DN 40 003Z0279
R 2 DN 50 003Z0278

Приварной патрубок (1 шт.)

Сварка

DN 15 003Z0226
DN 20 003Z0227
DN 25 003Z0228
DN 32 003Z0229
DN 40 003Z0270
DN 50 003Z0276

Хвостовики под пайку (2 гайки, 
2 прокладки, 2 ниппеля под пайку)

12 х 1 мм DN 10 065Z7016
15 х 1 мм DN 15 065Z7017

Стопорное кольцо
DN 10 - 32

003Z0236
Запорно-защитный элемент (max. до 16 бар) 003Z0230
Пластиковый запорный элемент (max. до 1 бар) 003Z0240

Запорно-защитный элемент
DN 40 - 100 003Z0695 

DN 125 - 250 003Z0696 

Номенклатура и коды
для оформления
заказов

AB-QM с измерительными ниппелями AB-QM без измерительных ниппелей

Принадлежности и запасные части

Внимание! 
Клапаны AB-QM (DN 10 - 32) без
измерительных ниппелей не могут быть
доукомплектованы ниппелями
впоследствии!

Тип DN Qmax, л/ч Наружная
резьба

Код №

10 LF 150
G 1/2 A

003Z0261
10 275 003Z0211

15 LF 275
G 3/4 A

003Z0262
15 450 003Z0212
20 900 G 1 A 003Z0213
25 1700 G 11/4 A 003Z0214

32 3200 G 11/2 A 003Z0215
40 7500 G 2 A 003Z0700
50 12500 G 21/2 A 003Z0710

DN Qmax, л/ч Фланец Код №

50 12500

PN 16

003Z0711 
65 20000 003Z0702
80 28000 003Z0703
100 38000 003Z0704

125 90000 003Z0705

150 145000 003Z0706

200 190000 003Z0707

250 280000 003Z0708

Тип 
Наружная

резьба
Код №

G 1/2 A
003Z0251
003Z0201

G 3/4 A
003Z0252
003Z0202

G 1 A 003Z0203
G 11/4 A 003Z0204

G 11/2 A 003Z0205

Комбинации клапана AB-QM с электроприводами

10
,4

±
0,

3

* До 60 % от Qmax.
** До 80 % от Qmax.
*** Внимание! Только этот тип приводов из серии TWA может быть использован с клапанами AB-QM.
Давление закрытия для всех приводов: 6 бар.

Шток в полностью закрытом
положении (для DN 10 - 32)

Тип
клапана

Ход
штока,

мм

TWA-Z*** AMI 140 ABNM-Z AME 110NL AME 15QM AME 55QM AME 85QM
Ко до вые но ме ра ре ко мен ду е мых при во дов (бо лее де таль ную ин фор ма цию мож но

по лу чить из тех ни че с ких опи са ний этих при во дов)

082F1226
NC, 230 В
ВКЛ./ВЫКЛ.

082H8048
24 B

12 сек/мм
ВКЛ./ВЫКЛ.

082F1094
24 В, 
0-10 В

082F1072
Адаптер 

для AB-QM
(М30 х 1,5)

082H8057 
24 В,

24 сек/мм
0 - 10 В

082Н3075
24 В, 

11 сек/мм
0 - 10 В

082H3078
24 B,

8 сек/мм
0 - 10 B

082G1453
24 B,

8 сек/мм
0 - 10 B

DN 10 - 20 2,25 х х х х - - -
DN 25, 32 4,50 х* х х** х - - -
DN 40, 50 10 - - - - х - -

DN 65 - 100 15 - - - - х - -
DN 125, 150 25 - - - - - х -
DN 200, 250 27 - - - - - - х
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AB-QM (резьбовое соединение)

AB-QM (фланцевое соединение)

Технические характеристики

Принцип работы AB-QM – ре гу ли ру ю щий кла пан со встро ен -
ным ре гу ля то ром пе ре па да дав ле ния. Ре гу ля -
тор пе ре па да дав ле ния под дер жи ва ет по сто -
ян ный пе ре пад дав ле ния на ре гу ли ру ю щем
кла па не не за ви си мо от из ме не ния па ра ме т -
ров в си с те ме. Бла го да ря та кой кон струк ции,
рас ход ог ра ни чи ва ет ся тре бу е мым уров нем
ав то ма ти че с ки, а ре гу ли ру ю щий кла пан име -
ет ав то ри тет "1".

Ог ра ни че ние мак си маль но го рас хо да
Ес ли под дер жи ва ет ся по сто ян ный пе ре пад
дав ле ния на ди а ф раг ме и из ве ст но со про тив -
ле ние (kv кла па на), то рас ход мож но оп ре де -

лить по фор му ле:

Q = kv × √ΔP.

По сколь ку в AB-QM под дер жи ва ет ся на по -
сто ян ном уров не пе ре пад дав ле ния на ре гу -
ли ру ю щем кла па не, сле до ва тель но, рас ход
че рез AB-QM так же по сто я нен. Для пра виль -
ной ра бо ты кла па на AB-QM пе ре пад дав ле ния
на нем дол жен быть не ни же ми ни маль но не -
об хо ди мо го (см. тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки).

Ход штока

Q, kv

Номинальный диаметр, DN мм 10 LF 10 15 LF 15 20 25 32 40 50

Диапазон

Qmin (20%)

л/ч

30 55 55 90 180 340 640 1500 -

Qmin (40%) - - - - - - - - 5000

Qmax (100%) 150 275 275 450 900 1700 3200 7500 12500

Перепад давления (р1 - р3) кПа 16 - 400 20 - 400 30 - 400 
Номинальное давление, PN бар 16
Относительный диапазон
регулирования Не хуже 1 : 3000

Характеристика регулирования Линейная; с помощью привода может быть преобразована в логарифмическую

Протечка по стандарту IEC 534 Нет видимой протечки при усилии привода 100 Н Макс. 0,05 % от kv при усилии
привода 500 Н

Рабочая среда Вода и водогликолиевые смеси для закрытых систем отопления и охлаждения (с низким
содержанием кислорода)

Рабочая температура °С -10… +120
Ход штока мм 2,25 4,5 10

Присоединение
Резьба наружная 

(ISO 228/1) G 1/2" G 1/2" G 3/4" G 3/4" G 1" G 11/4" G 11/2" G 2" G 21/2"

Привод М30 х 1,5 Danfoss стандарт 

Материал
Корпус клапана и вставки -  латунь Корпус клапана - чугун

Мембрана и уплотнения - EPDM. Конус, пружина и винты - нержавеющая сталь

Номинальный диаметр, DN мм 50 65 80 100 125 150 200 250

Диапазон 
Qmin (40%)

л/ч
5000 8000 11200 15200 36000 58000 76000 112000

Qmax (100%) 12500 20000 28000 38000 90000 145000 190000 280000

Перепад давления (р1 - р3) кПа 30 - 400 
Номинальное давление, PN бар 16
Относительный диапазон
регулирования Не хуже 1 : 3000

Характеристика регулирования Линейная; с помощью привода может быть преобразована в логарифмическую

Протечка по стандарту IEC 534
Макс. 0,05 % от kv при усилии привода

500 Н

Макс. 0,01 % от kv
при усилии привода

650 Н

Макс. 0,01 % от kv при усилии
привода 1000 Н

Рабочая среда Вода и водогликолиевые смеси для закрытых систем отопления и охлаждения (с низким
содержанием кислорода)

Рабочая температура °С -10… +120
Ход штока мм 10 15 25 27

Присоединение 
Фланцы PN 16
Привод Danfoss стандарт 

Материал
Корпус клапана - чугун

Мембрана и уплотнения - EPDM. Конус, пружина и винты - нержавеющая сталь

Мак си маль ный рас ход че рез кла пан мо жет
быть пред ва ри тель но ус та нов лен пу тем ог ра -
ни че ния хо да што ка.
Кла пан AB-QM име ет ха рак те ри с ти ку, близ -
кую к ли ней ной, т.е. при не об хо ди мо с ти
умень шить рас ход в два ра за, сле ду ет на 50%
умень шить ход што ка.
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Принцип работы
(продолжение)

Ав то ри тет
Ав то ри тет кла па на оп ре де ля ет ся как от но -
ше ние со про тив ле ния пол но стью от кры то го
ре гу ли ру ю ще го кла па на к сум мар но му со про -
тив ле нию си с те мы (кла па на, труб, теп ло об -
мен ни ка и т.д.).

Rкла па на

Rкла па на + Rси с те мы

Для обес пе че ния ка че с т вен но го ре гу ли ро ва -
ния ав то ри тет кла па на дол жен быть не ме нее
0,5 (50 %) и на столь ко вы со ким, на сколь ко это
воз мож но. Ги д рав ли че с кое со про тив ле ние ди -
на ми че с кой си с те мы - ве ли чи на из ме ня ю ща я -
ся, т.к. за ви сит от рас хо да: ес ли рас ход умень -
ша ет ся, то со про тив ле ние так же сни жа ет ся.
Ре гу ли ру ю щий кла пан дол жен это сни же ние
ком пен си ро вать, за крыв шись боль ше и, та ким
об ра зом, уве ли чив со про тив ле ние. Бла го да ря
встро ен но му в кон струк цию кла па на AB-QM
ре гу ля то ру пе ре па да дав ле ния, пе ре пад дав -
ле ния на ре гу ли ру ю щем кла па не под дер жи ва -
ет ся на по сто ян ном уров не, ком пен си руя эф -
фект сни же ния рас хо да. По это му со про тив ле ние
си с те мы (Rси с те мы) мож но при нять за ноль, т.к.
оно не ока зы ва ет вли я ния на ав то ри тет кла -
па на AB-QM.
Фор му ла при мет вид:

Rкла па на

Rкла па на

Как видно из расчета, авторитет клапана 
AB-QM всегда равен "1", что обеспечивает
его стабильную работу на всём диапазоне
регулирования.

В ка че с т ве при ме ра рас смо т рим ра бо ту двух
кла па нов, ус та нов лен ных в од ной си с те ме.
Пер вый кла пан на хо дит ся в цир ку ля ци он ном
коль це, про хо дя щем че рез бли жай ший к на -
со су теп ло об мен ный при бор (по зи ция 1), а
вто рой - в цир ку ля ци он ном коль це, про хо дя -
щем че рез на ибо лее уда лен ный при бор (по -
зи ция 2). В каж дом из цир ку ля ци он ных ко лец
рас по ла га е мое дав ле ние (на пор на со са) те -
ря ет ся на:
- ре гу ли ру ю щем кла па не (CV);
- ба лан си ро воч ном кла па не (BV);
- теп ло об мен ных при бо рах, тру бо п ро во дах и

дру гих эле мен тах си с те мы (ОТ).
Рас смо т рим слу чай, ко г да рас ход в си с те ме
со став ля ет 20 % от но ми наль но го. При умень -
ше нии рас хо да па де ние дав ле ния в тру бо п -
ро во дах, теп ло об мен ных при бо рах и дру гих
эле мен тах си с те мы (ОТ) так же умень ша ет ся.
Это осо бен но чёт ко вид но в цир ку ля ци он ном
коль це, про хо дя щем че рез на ибо лее уда лён -
ный при бор, в ко то ром по те ри дав ле ния на
этих эле мен тах при но ми наль ном рас хо де
очень ве ли ки. Тем не ме нее, встро ен ные ре -
гу ля то ры пе ре па да дав ле ния (BV) по га сят на
се бе воз ник шее из бы точ ное дав ле ние и
обес пе чат иден тич ные ус ло вия ра бо ты для
обо их ре гу ли ру ю щих кла па нов (CV) как при
но ми наль ной, так и при ча с тич ной на груз ке.
Ес ли в дан ной си с те ме при ме нить руч ные ба -
лан си ро воч ные кла па ны, не спо соб ные ре а -
ги ро вать на из ме не ние па ра ме т ров си с те мы,
то пе ре пад дав ле ния на ре гу ли ру ю щих кла -
па нах (CV) зна чи тель но воз рас тёт, что, в
свою оче редь, при ве дёт к се рь ёз но му из ме -
не нию ха рак те ри с тик этих кла па нов.

A = . 

A = = 1 (100 %).

20% от
номинального

расхода

номинальный
расход

20% от
номинального

расхода

номинальный
расход

20% от
номинального

расхода

номинальный
расход

20% от
номинального

расхода

номинальный
расход

Перепад давлений в системе в случае
применения клапанов AB-QM

Пе ре пад дав ле ний в си с те ме в слу чае при ме не -
ния тра ди ци он ных ба лан си ро воч ных кла па нов
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Устройство

1. Шток клапана.
2. Сальниковое уплотнение

штока клапана.
3. Настроечная шкала.
4. Конус регулирующего

клапана.
5. Мембрана.
6. Основная пружина.
7. Конус регулятора

перепада давления.
8. Седло регулятора

перепада давления.

Клапан AB-QM состоит из двух частей:
• регулятора перепада давления;
• регулирующего клапана.

1. Ре гу ля тор пе ре па да дав ле ния

Для под дер жа ния по сто ян но го пе ре па да
дав ле ния на ко ну се ре гу ли ру ю ще го кла па -
на (4) раз ни ца дав ле ний (Р2 - Р3) пе ре да -
ет ся на мем бран ный эле мент (5) и ком пен -
си ру ет ся си лой сжа тия пру жи ны. При
из ме не нии пе ре па да дав ле ния на ко ну се
ре гу ли ру ю ще го кла па на, ре гу ли ру ю щий
ци линдр ме ня ет свое по ло же ние под воз -
дей стви ем мем бра ны, со хра няя пе ре пад
дав ле ния на по сто ян ном уров не.

2. Ре гу ли ру ю щий кла пан

Ре гу ли ру ю щий кла пан име ет ли ней ную ха -
рак те ри с ти ку ре гу ли ро ва ния. Вза и мо дей -
ствие што ка кла па на и мем бран но го эле -
мен та обес пе чи ва ет ра бо ту кла па на AB-QM
в ка че с т ве ог ра ни чи те ля рас хо да.
З на че ния рас хо да на шка ле на строй ки
кла па на да ны в про цен тах от мак си маль -
ной ве ли чи ны, при ве ден ной в тех ни че с ких
ха рак те ри с ти ках, а так же ука за ны на бло -
ке саль ни ка. Для бло ки ров ки на строй ки
не об хо ди мо опу с тить коль цо. За счет под -
дер жа ния по сто ян но го пе ре па да дав ле ния
на ре гу ли ру ю щем ко ну се кла па на не об хо -
ди мая для за кры тия кла па на си ла ос та ет -
ся по сто ян ной и не зна чи тель ной. Это по -
зво ля ет ис поль зо вать элек тро п ри во ды с
не боль шим при вод ным уси ли ем.

AB-QM DN 10-32



Техническое описание Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-QM

VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/1132

P1 P3

AB-QM DN 40, 50

AB-QM DN 50-100

AB-QM DN 150

P1 P3

AB-QM DN 125

Устройство
(продолжение)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Запорная рукоятка.
Основная пружина.
Мембрана.
Конус регулятора
перепада давления.
Седло клапана.
Корпус клапана.
Конус регулирующего
клапана.
Блокировочный винт.
Шкала настройки.
Уплотнение.
Шток регулирующего
клапана.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Корпус клапана.
Седло клапана.
Конус регулятора
перепада давления.
Конус регулирующего
клапана.
Корпус регулирующей
диафрагмы.
Диафрагма.
Винт настройки.
Сильфон разгрузки
давления.
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AB-QM DN 200, 250

P1 P3

Устройство
(продолжение)

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Корпус клапана.
Седло клапана.
Конус регулятора
перепада давления.
Конус регулирующего
клапана.
Корпус регулирующей
диафрагмы.
Диафрагма.
Винт настройки.
Сильфон разгрузки
давления.
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Выбор типоразмера
клапана

Пример 1. Система с переменным
расходом

Дано
Потребность в холоде на каждый элемент:
1000 Вт.
Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей во ды в по да ю -
щем тру бо п ро во де 6 °С.
Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей во ды в об рат -
ном тру бо п ро во де 12 °С.

Тре бу ет ся: по до брать ре гу ли ру ю щий и ба -
лан си ро воч ный кла па ны:
Клапан AB-QM с 2-позиционным приводом
на 230 В.

Расчёт
Расход охлаждающей воды в системе:
Q = 0,86 × 1000 / (12 - 6) = 143 л/ч.

Решение
AB-QM DN 10 с Qmax = 275 л/ч.
На строй ка: (143 / 275) × 100 % = 52 % от
мак си маль но от кры то го по ло же ния.
При вод: TWA-Z NC 230 B.

Примечание:
Ми ни маль ный пе ре пад дав ле ния на кла -
па не AB-QM DN 10 - 16 кПа.

Пример 2. Система с постоянным
расходом

Дано
По треб ность в хо ло де на каж дый эле мент
4000 Вт.
Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей во ды в по да ю -
щем тру бо п ро во де 6 °С.
Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей во ды в об рат -
ном тру бо п ро во де 12 °С.

Тре бу ет ся: по до брать ав то ма ти че с кий ог -
ра ни чи тель мак си маль но го рас хо да – кла -
пан AB-QM.

Рас чёт
Рас ход ох лаж да ю щей во ды в си с те ме:
Q = 0,86 × 4000 / (12 - 6) = 573 л/ч.

Ре ше ние
AB-QM DN 20 с Qmax = 900 л/ч.
На строй ка: (573 / 900) × 100 % = 64 % от
мак си маль но от кры то го по ло же ния.

При ме ча ние
Ми ни маль ный пе ре пад дав ле ния на кла -
па не AB-QM DN 20 - 16 кПа.

Пример 3. Выбор клапана AB-QM в
зависимости от диаметра
трубопровода

Дано
Рас ход теп ло но си те ля в си с те ме 1,4 м3/ч
(1400 л/ч = 0,38 л/с).
Ди а метр тру бо п ро во да: DN 25.

Тре бу ет ся: по до брать ав то ма ти че с кий ог -
ра ни чи тель мак си маль но го рас хо да – кла -
пан AB-QM и оп ре де лить его на строй ку.

Рас чёт
Вы би ра ем кла пан AB-QM DN 25 с 
Qmax = 1700 л/ч. 

При ре ше нии дан ной за да чи не об хо ди мо
про ве с ти про ве роч ный рас чет для оп ре де -
ле ния ско ро с ти по то ка теп ло но си те ля в
тру бо п ро во де. 
В дан ном при ме ре ско рость по то ка ме нее
1 м/с, что от ве ча ет предъ яв ля е мым тре бо -
ва ни ям.

На строй ка кла па на AB-QM DN 25: 
(1400 / 1700) × 100 % = 82 % от мак си маль -
но от кры то го по ло же ния.

При ме ча ние
Ми ни маль ный пе ре пад дав ле ния на кла -
па не AB-QM DN 25 - 20 кПа.
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Выбор типоразмера
клапана 
(продолжение) Резьбовое присоединение

Р
ас

хо
д

, 
л

/ч

Фланцевое присоединение
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Оптимизация работы
насоса

Настройка
(DN 10 - 32)

Cиний

Красный

Оптимальная работа насоса

16 кПа
(20 кПа)

400 кПа

При ме не ние AB-QM с из ме ри тель ны ми
нип пе ля ми да ёт воз мож ность про во дить
из ме ре ние пе ре па да дав ле ния на ре гу ли -
ру ю щем кла па не (Р2 - Р3), то г да как на AB-
QM DN 40 - 250 мм из ме ре ния про во дят
меж ду Р1 и Р3.
Ес ли пе ре пад дав ле ния пре вы ша ет оп ре -
де лен ное зна че ние (в за ви си мо с ти от ти -
по раз ме ра кла па на), то все ус ло вия для
обес пе че ния оп ти маль ной ра бо ты ре гу ля -
то ра вы пол не ны. Так  же из ме ре ния мож но
про из во дить для оп ре де ле ния рас хо да ре -
гу ли ру е мой сре ды в си с те ме.

Дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те из ме ре -
ний, мож но так же ис поль зо вать для оп ти ми -
за ции ра бо ты на со са. На пор на со са мож но
умень шать до тех пор, по ка обес пе чи ва ет ся
ми ни маль но до пу с ти мый пе ре пад дав ле ний
на кла па не, на хо дя щем ся в са мой от да лён -
ной точ ке си с те мы (в ги д рав ли че с ком от но -
ше нии). Не об хо ди мо до бить ся оп ти маль но -
го со че та ния на по ра на со са и пе ре па да
дав ле ния на кла па не.
Из ме ре ние пе ре па да дав ле ния мож но про из -
во дить с по мо щью из ме ри тель но го обо ру до -
ва ния PFM 3000/4000 ком па нии «Дан фосс».

На строй ка кла па на на рас чет ный рас ход
про из во дит ся без при ме не ния спе ци аль -
но го ин стру мен та.

Для из ме не ния на строй ки не об хо ди мо:
- снять си ний за щит ный кол па чок или ус -

та нов лен ный при вод;
- под нять се рое пла с ти ко вое коль цо и по -

вер нуть его до не об хо ди мо го зна че ния;
- опу с тить се рое пла с ти ко вое коль цо для

бло ки ров ки ус та нов лен ной на строй ки.
Шка ла на строй ки кла па на раз ме че на от
100 % (мак си маль ный рас ход) до 0 % (за -
кры тое со сто я ние).

Ес ли на строй ка кла па на 80% и бо лее, то
крас ное коль цо (см. рис.) бу дет вид но.

При мер
Для кла па на AB-QM DN 15 мак си маль ный
рас ход - 450 л/ч (на строй ка - 100 %).
Что бы по лу чить рас ход 270 л/ч, не об хо ди -
мо ус та но вить на строй ку:

(270 / 450) х 100 % = 60 %.

Красный

Ком па ния «Дан фосс» ре ко мен ду ет ис поль -
зо вать на строй ки от 20 % до 100 %. 
За вод ская на строй ка - 100 %.
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Обслуживание

Монтаж

DN 10 - 32
При не об хо ди мо с ти мож но за ме нить 
уп лот не ние што ка ре гу ли ру ю ще го кла па на
под дав ле ни ем.
Кла па ны обо ру до ва ны пла с ти ко вой за пор -
ной ру ко ят кой, рас счи тан ной на дав ле ние
до 1 бар. Ес ли дав ле ние пре вы ша ет ука -
зан ное зна че ние, то не об хо ди мо ис поль зо -
вать ме тал ли че с кий за пор но-за щит ный
эле мент (код № 003Z0230) или ус та но вить
кла пан в за кры тое по ло же ние (0 %).

Для ис клю че ния воз мож но с ти не ав то ри -
зо ван но го из ме не ния ус та нов лен ных на -
стро ек не об хо ди мо ис поль зо вать сто пор -
ное коль цо (код № 003Z0236), ко то рое
встав ля ют в па зы, рас по ло жен ные под
шка лой на строй ки. Ус та нов ка сто пор но го
коль ца сде ла ет не воз мож ным подъем се -
ро го пла с ти ко во го коль ца и из ме не ние на -
строй ки.

При ус та нов ке кла па на на прав ле ние
стрел ки на его кор пу се долж но со впа дать
с на прав ле ни ем по то ка. 
Ес ли это ус ло вие не вы пол ня ет ся, то кла -
пан бу дет не кор рект но функ ци о ни ро вать и
по явит ся ве ро ят ность воз ник но ве ния ги д -
рав ли че с ко го уда ра, ко то рый мо жет по вре -
дить как сам кла пан, так и дру гие эле мен -
ты си с те мы.

Настройка 
(DN 40 - 100)

(DN 125 - 250)
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Размеры

TWA-Z + AB-QM
ABNM + AB-QM

AME 15 QM + AB-QMAB-QM DN 40, 50

AB-QM DN 10 - 32

AMV(E) 110NL / 120 NL + AB-QM
AMI 140 + AB-QM

Тип
L1,
мм

L2,
мм

L3,
мм

H1,
мм

H2,
мм

H3,
мм

H4,
мм

H5,
мм

b
(ISO 228/1)

Масса,
кг

AB-QM DN 10 53 36 79 73 20 105 140 - G 1/2 A 0,38

AB-QM DN 15 65 45 79 75 25 110 145 - G 3/4 A 0,48

AB-QM DN 20 82 56 79 77 33 115 150 - G 1 A 0,65

AB-QM DN 25 104 71 79 88 42 130 165 - G 11/4 A 1,45

AB-QM DN 32 130 90 79 102 50 145 180 - G 11/2 A 2,21

AB-QM DN 40 110 - - 192 174 - - 315 G 2 A 6,90

AB-QM DN 50 130 - - 192 174 - - 315 G 21/2 A 7,80
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Размеры
(продолжение)

AB-QM DN 50 - 100 AME 15 QM + AB-QM

Тип
L1,
мм

H1,
мм

H2,
мм

H3,
мм

а
(EN 1092-2)

Масса,
кг

AB-QM DN 50 230 192 174 315 165 14,20
AB-QM DN 65 290 233 172 373 185 38,00
AB-QM DN 80 310 236 177 376 200 45,00
AB-QM DN 100 350 249 187 389 220 57,00

Тип
L1,
мм

H1,
мм

H2,
мм

H5,
мм

а
(EN 1092-2)

Масса,
кг

AB-QM DN 125 400 232 518 507 250 85,30

AB-QM DN 150 480 268 465 518 285 138,00

AB-QM DN 125, 150 AME 55 QM + AB-QM
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Размеры
(продолжение)

H
3

a

L1

H
2

H
1

AB-QM DN 200, 250 AME 85 QM + AB-QM

Тип
L1,
мм

H1,
мм

H2,
мм

H3,
мм

а
(EN 1092-2)

Масса,
кг

AB-QM DN 200 600 401 483 618 340 219
AB-QM DN 250 730 397 533 708 405 342
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Техническое описание

Термостатический элемент QT
- регулирование температуры обратного теплоносителя 

в комплекте с клапаном AB-QM

Описание и область 
применения

Преимущества

Тер мо ста ти че с кий эле мент пря мо го дей -
ствия QT при ме ня ют со вме ст но с ав то ма -
ти че с ким ком би ни ро ван ным ба лан си ро -
воч ным кла па ном AB-QM для
ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры об рат но го
теп ло но си те ля в од но труб ных си с те мах
во дя но го от оп ле ния.

Кла пан AB-QM с тер мо ста ти че с ким эле -
мен том QT яв ля ет ся ком плек с ным ре -
ше ни ем для ги д рав ли че с кой ба лан си -
ров ки и по вы ше ния энер го эф фек тив-
но с ти од но труб ной си с те мы от оп ле ния:
AB-QT.

Основные характеристики:
• Диапазон настройки: 35…50 °С, 45…60 °С
• Совместим с клапанами AB-QM DN 10 - 32
• Простая установка накладного датчика

температуры на поверхность
трубопровода 

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Термостатический элемент QT

Клапаны AB-QM

1) заказ доступен с 2011 года

Тип DN Qmax., л/ч
Наружная

резьба 
Код № Тип

Наружная
резьба

Код №

10 LF 150
G 1/2

003Z0261
G 1/2

003Z0251

10 275 003Z0211 003Z0201

15 LF 275
G 3/4

003Z0262
G 3/4

003Z0252

15 450 003Z0212 003Z0202

20 900 G 1 003Z0213 G 1 003Z0203

25 1700 G 1 1/4 003Z0214 G 1 1/4 003Z0204

32 3200 G 1 1/2 003Z0215 G 1 1/2 003Z0205

Тип Диапазон настройки, °С Для клапана AB-QM Код №

45 … 60
DN 10-20 003Z0382

DN 25-32 003Z0383

35 … 50
DN 10-20 003Z0384 1)

DN 25-32 003Z0385 1)

С измерит.
ниппелями

Без
измерит.
ниппелей

• Сни же ние фак ти че с ко го рас хо да теп ло -
но си те ля в сто я ке по срав не нию с рас -
хо дом, рас счи тан ным по теп ло вой на -
груз ке

• Улуч шен ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту -
ры воз ду ха в по ме ще нии

• Умень ше ние пе ре гре ва зда ния
• Сни же ние за трат на от оп ле ние
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Область применения

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Тер мо ста ти че с кий эле мент QT раз ра бо тан
для ус та нов ки в ком би на ции с кла па ном
AB-QM на сто я ках од но труб ных си с тем во -
дя но го от оп ле ния. Эти ус т рой ства, ог ра ни -
чи вая тем пе ра ту ру об рат но го теп ло но си те -
ля в сто я ке, из ме ня ют ги д рав ли че с кий
ре жим его ра бо ты - с по сто ян но го на энер -
го эф фек тив ный пе ре мен ный, при ко то ром
рас ход теп ло но си те ля за ви сит от те ку щей
теп ло вой на груз ки.

В сто я ках тра ди ци он ных од но труб ных си с -
тем от оп ле ния все гда име ет ме с то цир ку -
ля ция теп ло но си те ля. При ме не ние ра ди а -
тор ных тер мо ре гу ля то ров по зво ля ет
под дер жи вать ком форт ную тем пе ра ту ру
воз ду ха в по ме ще нии, ре гу ли руя рас ход
теп ло но си те ля че рез от опи тель ный при -
бор. Од на ко, при сни же нии рас хо да че рез
от опи тель ный при бор, уве ли чит ся цир ку ля -
ция теп ло но си те ля че рез за мы ка ю щий уча -
с ток, и сум мар ный рас ход в сто я ке со хра -
ня ет ся. Та ким об ра зом, при ча с тич ной
теп ло вой на груз ке, тем пе ра ту ра теп ло но си -
те ля в сто я ке воз рас та ет, что при во дит к
не кон т ро ли ру е мо му пе ре гре ву по ме ще ний
за счет по вы шен ной теп ло от да чи тру бо  -
п ро во дов.
При тер мо мо дер ни за ции зда ния (на при мер:
утеп ле нии фа са дов и за ме не окон) теп ло -
по те ри по ме ще ний сни жа ют ся, по яв ля ет ся
зна чи тель ный за пас теп ло вой мощ но с ти
си с те мы от оп ле ния. В ре зуль та те пе ре грев
по ме ще ний мо жет уве ли чить ся ещe боль ше.

Кла па ны AB-QM, ус та нов лен ные на сто я ках
од но труб ной си с те мы, обес пе чи ва ют тре бу -
е мое рас пре де ле ние теп ло но си те ля меж ду
ни ми во всех ре жи мах ра бо ты си с те мы. В
ре зуль та те че рез каж дый сто я ках си с те мы
от оп ле ния цир ку ли ру ет тре бу е мое рас чет -
ное ко ли че с т во теп ло но си те ля. Каж дый
сто як ста но вит ся не за ви си мым от ос таль -
ной ча с ти си с те мы от оп ле ния.

Для регулирования расхода через стояк по
температуре обратного теплоносителя,
клапаны AB-QM доукомплектовывают тер-
мостатическими элементами прямого дей-
ствия QT. Благодаря комбинации этих
устройств, расход теплоносителя в каждом
стояке системы регулируется в зависимо-
сти от его тепловой нагрузки. В результате
улучшается регулирование температуры
воздуха в помещениях, и устраняются пере-
гревы помещений в здании. Однотрубная
система отопления превращается в энерго-
эффективную систему с переменным рас-
ходом, подобно двухтрубным системам 
отопления.

Это ре ше ние при ме ни мо для:
- сто я ков вер ти каль ных од но труб ных си с -

тем на со сно го во дя но го от оп ле ния (рис.1);
- ве ток го ри зон таль ных од но труб ных си с -

тем на со сно го во дя но го от оп ле ния (рис.2);
- про точ ных не ре гу ли ру е мых сто я ков од но -

труб ных си с тем, об слу жи ва ю щих ле ст нич -
ные клет ки и т.п. (рис.3).
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AB-QM с на-
стройкой = 50%

Q, л/ч

Т, °С

Настройка 
QT = 0 (мин.)

Настройка 
QT = 6 (макс.)

Зона 
пропорциональности

Зона 
пропорциональности

AB-QM с на-
стройкой = 50%

Q, л/ч

Т, °С

Настройка 
QT = 0 (мин.)

Настройка 
QT = 6 (макс.)

Зона 
пропорциональности

Зона 
пропорциональности

Технические
характеристики

Технические
характеристики

Основные характеристики
Диапазон температурной настройки

°С

45 … 60
Допустимое отклонение температуры ± 3
Зона пропорциональности (P-band) 5 1)/8 2)

Максимальная температура в месте
установки датчика

90

Длина капиллярной трубки м 0,6
Материалы
Сильфон CuZn36Pb2As (CW 602N) 
Крепление MPPE (Норил) 
Шток (CW 614N) Zn39Pb3 
Кожух датчика температуры Полипропилен (Borealis HF 700-SA) 
Датчик температуры Медь, мат. No. 2.0090 

Адаптер для клапана AB-QM
DN 10-20 CuZn39Pb3 (CW 614N), покрытие Cu Zn8B 
DN 25-32 CuZn39Pb3 (CW 614N) 

Соединительная гайка
DN 10-20 CuZn39Pb3 (CW 614N), покрытие Cu Zn8B 
DN 25-32 CuZn39Pb3 (CW 614N) 

1) с клапаном AB-QM DN 10-20 при настройке 50 %
2) с клапаном AB-QM DN 25-32 при настройке 50 %

Характеристики регулятора температуры обратного теплоносителя

AB-QM мон ти ру ют на сто я ке од но труб ной
си с те мы от оп ле ния пос ле по след не го по
на прав ле нию дви же ния теп ло но си те ля от о -
пи тель но го при бо ра.
На кид ную гай ку при во да QT мон ти ру ют на
кла пан AB-QM вруч ную (без ис поль зо ва -
ния ка ко го-ли бо ин стру мен та). Мак си маль -
но до пу с ти мый кру тя щий мо мент – 5 Нм.
Ре ко мен ду ет ся ус та но вить теп ло и зо ля цию
на дат чик, ес ли он смон ти ро ван в по ме ще -
нии с низ кой вну т рен ней тем пе ра ту рой
(tвн. < 5 °С).

Ус та нов ка дат чи ка тем пе ра ту ры
Для над ле жа щей теп ло пе ре да чи меж ду
тру бо п ро во дом и дат чи ком, очень важ но
при ме нить теп ло п ро во дя щую па с ту (вхо -
дит в ком плект по став ки) на по верх но с ти
их кон так та.

Сам дат чик мо жет быть ус та нов лен в лю -
бом по ло же нии. Для луч шей ра бо ты QT
ре ко мен ду ем ус та но вить дат чик в по ло же -
нии, ука зан ном на рис. 7. Дат чик мо жет
быть ус та нов лен вы ше или ни же тер мо -
эле мен та.

Рис. 4 Характеристика регулирования для 
QT с AB-QM DN 10-20

Рис. 5 Характеристика регулирования для 
QT с AB-QM DN 25-32

Теплопроводящая
паста

Кожух датчика

Крепежные пазы

Направление движения
теплоносителя

Наилучшая эффективность

Рис. 6 Рис. 7
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Настройка

Настройка и
эксплуатация

На строй ка тер мо эле мен та QT за ви сит от
на строй ки кла па на AB-QM.
Пе ред ус та нов кой тер мо эле мен та не об хо -
ди мо на стро ить кла пан AB-QM  в со от вет -
ствие с тре бу е мым по про ек ту рас хо дом.
Для оп ти маль ной ра бо ты тер мо эле мен та
на строй ка на кла па не ре ко мен ду ет ся в
ди а па зо не 30 - 70 %.

На строй ку тер мо эле мен та на не об хо ди -
мую тем пе ра ту ру про из во дят вруч ную.
При мак си маль ном, ли бо ми ни маль ном
зна че нии на строй ки, ру ко ят ку QT сле ду ет
не мно го по вер нуть в про ти во по лож ном на -
строй ке на прав ле нии (ме нее чет вер ти
обо ро та) - это обес пе чит оп ти маль ную ра -
бо ту тер мо эле мен та.

AB-QM DN 10-20 (45-60 °С) AB-QM DN 25-32 (45-60 °С)

Тем пе ра -
тур ная на -

строй ка

Настройка термоэлемента QT
(обороты)

0 1 2 3 4 5 6
20% 48,0 50,5 53,0 55,5 58,0 60,5 63,0
30% 47,0 49,5 52,0 54,5 57,0 59,5 62,0
40% 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0 58,5 61,0
50% 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0
60% 44,0 46,4 49,0 51,5 54,0 56,5 59,0
70% 43,0 45,5 48,0 50,5 53,0 55,5 58,0
80% 42,0 44,5 47,0 49,5 52,0 54,5 57,0
90% 41,0 43,5 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0
100% 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0

Н
ас

тр
ой

ка
 A

B
-Q

M

Тем пе ра -
тур ная на -

строй ка

Настройка термоэлемента QT
(обороты)

0 1 2 3 4 5 6
20% 49,5 52,0 54,5 57,0 59,5 62,0 64,5
30% 48,0 50,5 53,0 55,5 58,0 60,5 63,0
40% 46,5 49,0 51,5 54,0 56,5 59,0 61,5
50% 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0
60% 43,5 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0 58,5
70% 42,0 44,5 47,0 49,5 52,0 54,5 57,0
80% 40,5 43,0 45,5 48,0 50,5 53,0 55,5
90% 39,0 41,5 44,0 46,5 49,0 51,5 54,0
100% 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5

Н
ас

тр
ой

ка
 A

B
-Q

M

Заводская настройка термоэлемента - "4"

Для обес пе че ния на ибо лее энер го эф фек -
тив но го ре жи ма ра бо ты од но труб ных си с -
тем от оп ле ния не об хо ди мо про из ве с ти на -
строй ку кла па нов AB-QM на тре бу е мый
про ект ный рас ход и на строй ку тер мо эле -
мен тов QT на не об хо ди мую тем пе ра ту ру.

По сле до ва тель ность на строй ки:
1. На строй ка кла па на AB-QM.
2. На строй ка тер мо эле мен та QT.
3. От сле жи ва ние си ту а ции.

Су ще с т ву ет две ос нов ных при чи ны, вли я -
ю щие на эф фек тив ность од но труб ных си с -
тем и, как след ствие, на на строй ку кла па -
на AB-QM и тер мо эле мен та QT:
1. Тер мо мо дер ни за ция зда ния без ре кон струк -
ции си с те мы от оп ле ния яв ля ет ся ос нов ной
при чи ной из бы точ ной мощ но с ти си с те мы от -
оп ле ния. При утеп ле нии фа са дов, чер да ков,
под ва лов и при за ме не окон су ще с т ву ю щая
си с те ма, ес ли в ней не ме ня ют от опи тель ные
при бо ры и тру бо п ро во ды, по лу ча ет зна чи -
тель ный из бы ток теп ло вой мощ но с ти.
2. Тре бу е мая теп ло вая мощ ность си с те мы
от оп ле ния зда ния из ме ня ет ся не пред ска зу -
е мо из-за ко ле ба ний тем пе ра ту ры на руж но -
го воз ду ха и из ме не ния вну т рен них теп ло -
по с туп ле ний в каж дом по ме ще нии зда ния. 
При ме ча ние. 
Пос ле про ве де ния ра бот по утеп ле нию зда -
ния, од ним из ша гов по по вы ше нию эф фек тив -
но с ти ра бо ты си с те мы от оп ле ния мо жет быть
оп ти ми за ция (сни же ние) тем пе ра ту ры по да чи.
При со вме ст ном ис поль зо ва нии с тер мо эле -
мен та ми QT это ре ше ние мо жет обес пе чить
до пол ни тель ный энер гос бе ре га ю щий эф фект.

1. На строй ка кла па на AB-QM
При утеп ле нии ог раж да ю щих кон струк ций
сни жа ют ся теп ло вые по те ри, и как след -
ствие тре бу е мая теп ло вая на груз ка зда -
ния. Тре бу е мые рас хо ды теп ло но си те ля в
сто я ках сни жа ют ся, по срав не нию с рас -

чет ны ми рас хо да ми, не об хо ди мы ми по ста -
ро му про ек ту для не утеп лен но го зда ния.
Тре бу е мый рас ход дол жен быть оп ре де лен
на ос но ва нии теп ло по терь зда ния пос ле
про ве ден ных ра бот по утеп ле нию.
Ре ко мен ду ет ся про из во дить теп ло ги д рав -
ли че с кий рас чет на ос но ва нии рас чет но го
тем пе ра тур но го гра фи ка.
Для обес пе че ния оп ти маль ной ра бо ты тер мо -
эле мен та, ре ко мен ду ет ся под би рать кла пан
AB-QM с на строй кой в ди а па зо не 30 - 70 %.

2. На строй ка тер мо эле мен та QT – ме то -
ди ка оп ре де ле ния Df
Тем пе ра тур ная на строй ка оп ре де ля ет ся на
ос но ва нии ди на ми че с ко го фак то ра (Df). 
По след ний ра ди а тор на сто я ке на ибо лее ва -
жен в оцен ке ди на ми че с ко го фак то ра (Df).

Df мож но оп ре де лить по таб ли це А.
Пос ле оп ре де ле ния ди на ми че с ко го фак то -
ра, сле ду ет най ти кор рек ти ру ю щее зна че -
ние для тем пе ра ту ры об рат но го теп ло но -
си те ля по ди а г рам ме на рис. 8.

Ди на ми че с кий фак тор Df оп ре де ля ет ся на
ос но ва нии 4-х па ра ме т ров:
1. φr, эф фек тив ность ре кон струк ции, %
2. Lf, ко ли че с т во эта жей (ра ди а то ров) на
сто я ке, шт.
3. Bl, от опи тель ная на груз ка сто я ков, (ма -
лая или боль шая)
4. Ig, вну т рен ние теп ло по с туп ле ния, %.

Df мо жет быть оп ре де лен сред ним для
зда ния. Од на ко, раз ные сто я ки в зда нии
мо гут иметь раз лич ные зна че ния па ра ме т -
ров φr, Bl или Ig (на при мер: кух ни и спаль -
ни, сто я ки об слу жи ва ю щие по ме ще ния в
цен т ре фа са да и в уг ло вых по ме ще ни ях, 
и т. п.). По это му для на иболь шей эф фек -
тив но с ти ре ко мен ду ет ся оп ре де лять ди на -
ми че с кий фак тор Df ин ди ви ду аль но для
раз лич ных сто я ков вну т ри од но го зда ния.
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Пример 1

Пример 2

Настройка и
эксплуатация
(продолжение)

Пер вый оп ре де ля ю щий фак тор – эф фек -
тив ность ре кон струк ции зда ния (φr) – опи -
сы ва ет до лю сни же ния теп ло по терь зда -
ния пос ле утеп ле ния по от но ше нию к
рас чeт ным теп ло по те рям до ре кон струк -
ции. Эф фек тив ность ре кон струк ции φr

рас счи ты ва ют по фор му ле :
⎛      Qr ⎞

φr = 100× ⎜1– ⎟ , %
⎝      Qn ⎠

где:
Qn - рас чёт ные теп ло по те ри (но ми наль ные)
Qr - фак ти че с кие теп ло по те ри (пос ле ре -
кон струк ции)

В таб ли це А при ве де ны 4 раз лич ных ва ри -
ан та, опи сы ва ю щие раз лич ные ти пы сто я -
ков/зда ний. Каж дый из при ме ров от ли ча -
ют раз лич ные зна че ния дру гих 3-х
па ра ме т ров (см. при ме ры).

Таблица А

Df - динамический фактор
φr - эффективность реконструкции, %

0 10 20 30 40 50 60

Стояк тип 1 5 18 31 45 58 72 85

Стояк тип 2 5 20 35 49 64 79 94

Стояк тип 3 12 25 38 51 63 76 89

Стояк тип 4 13 28 42 56 70 84 98

Описание типов стояков:
Тип 1 Тип 3
Кол-во этажей: 9 Кол-во этажей: 9

Нагрузка:
большая (950/550/1000 Вт
до реконструкции)

Нагрузка:
малая (550/350/600 Вт до
реконструкции)

lg: 5 % lg: 20 %

Тип 2 Тип 4
Кол-во этажей: 25 Кол-во этажей: 25

Нагрузка:
большая (950/550/1000 Вт
до реконструкции)

Нагрузка:
малая (550/350/600 Вт до
реконструкции)

lg: 5 % lg: 5 %

При ме ча ние: 
Ме то ди ка оп ре де ле ния ди на ми че с ко го фак то ра
оп ти ми зи ро ва на для вер ти каль ных од но труб -
ных сто я ков от оп ле ния. Оп ре де лив зна че ние
ди на ми че с ко го фак то ра для кон крет но го зда -

ния ли бо от дель но го сто я ка си с те мы, не об хо ди -
мо вос поль зо вать ся ди а г рам мой на рис. 9 и
най ти кор рек ти ру ю щее зна че ние для тем пе ра -
ту ры об рат но го теп ло но си те ля.

Рис. 4 Корректирующие значения температуры обратного теплоносителя

Настройка термоэлемента QT
определяется разницей расчетной
температуры обратного теплоносителя и
найденным значением коррекции (см.
примеры).

3. От сле жи ва ние си ту а ции/ экс плу а та ция 
По вы ше ние энер го эф фек тив но с ти ра бо ты
сто я ков си с те мы за ви сит от про ве де ния
на строй ки тер мо эле мен тов QT. Для на -
илуч ших ре зуль та тов ре ко мен ду ет ся про -
из во дить от сле жи ва ние тем пе ра тур ных
ре жи мов сто я ков в те че ние пер во го го да
экс плу а та ции и при не об хо ди мо с ти про из -

во дить кор рек ти ров ку на строй ки.
За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей по оп ре -
де ле нию на строй ки QT, экс плу а та ции
и воз мож но с ти сни же ния тем пе ра ту ры по -
да ю ще го теп ло но си те ля, по жа луй ста,
об ра щай тесь в бли жай шее пред ста ви тель -
ст во Дан фосс или по се ти те сайт
www.abqt.danfoss.com.
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Настройка и
эксплуатация
(продолжение)

Выбор настройки
термоэлемента QT

A- потенциал 
энергосбережения 
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 расчетная температура обратного теплоносителя
 фактическая температура обратного теплоносителя без QT
 фактическая температура обратного теплоносителя с QT

Рис. 9a Потенциал энергосбережения при 
высоком значении настройки QT
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температура подаваемого теплоносителя
расчетная температура обратного теплоносителя
фактическая температура обратного теплоносителя без QT
фактическая температура обратного теплоносителя с QT

Рис. 9б Потенциал энергосбережения при 
низком значении настройки QT

Насос

Теплообменник

Рис. 10 Традиционный стояк однотрубной 
системы отопления с клапаном 
AB-QM и термоэлементом QT

При мер 1.
Хо ро шо утеп лен ное зда ние. 

Да но:
9-этаж ное зда ние с од но труб ной вер ти -
каль ной си с те мой от оп ле ния с верх ним
рас по ло же ни ем по да ю щей ма ги с т ра ли 
(см. рис.10)
Рас чёт ные па ра ме т ры теп ло но си те ля –
90/70 °С
Ха рак те ри с ти ки сто я ка:
Рас чёт ные теп ло по те ри Qn – 3600 Вт
(пер вый этаж – 550 Вт, про ме жу точ ные –
350 Вт, по след ний – 600 Вт)
Фак ти че с кие теп ло по те ри пос ле ре кон -
струк ции Qr – 1800 Вт.
Фак тор вну т рен них теп ло по с туп ле ний lg –
20% от Qr

Тре бу ет ся:
Най ти тем пе ра ту ру на строй ки тер мо эле -
мен та QT

Ре ше ние:
Эф фек тив ность ре кон струк ции мо жет
быть рас счи та на по фор му ле:

⎛      Qr ⎞ ⎛      1800 ⎞
φr = 100× ⎜1– ⎟ = 100× ⎜1– ⎟ = 50 %

⎝      Qn ⎠ ⎝      3600 ⎠

Дан ный сто як от но сит ся к ти пу 3 по таб -
ли це А: 
• ма лая теп ло вая на груз ка от опи тель ных

при бо ров (см. опи са ния Ти пов сто я ков в
таб ли це A) 

• 9 эта жей
• lg фак тор вну т рен них теп ло по с туп ле ний

20%.

Ди на ми че с кий фак тор Df = 76 % (мо жет
быть най ден по таб ли це А, ис поль зуя рас -
счи тан ное зна че ние φr 50 %). 
За да вая зна че ние Df = 76 %, по ди а г рам -
ме на рис. 8 оп ре де ля ем воз мож ную кор -
рек ти ру ю щую тем пе ра ту ру об рат но го теп -
ло но си те ля, рав ную -23 °C. 
Тре бу е мая на строй ка тер мо эле мен та QT
вы чис ля ет ся: 
47 °C (70 °C + (-23 °C) = 47 °C).
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Выбор настройки
термоэлемента QT
(продолжение)

При мер 2.
Ча с тич но утеп лен ное зда ние (на при мер,
пос ле за ме ны окон) 

Да но: 
25-этаж ное зда ние 
Рас чет ные па ра ме т ры теп ло но си те ля –
90/70 °С

Дан ные по сто я ку: 
Рас чёт ные теп ло по те ри Qn – 14600 Вт
(пер вый этаж – 950 Вт, про ме жу точ ные –
550 Вт, по след ний – 1000 Вт)
Фак ти че с кие теп ло по те ри пос ле ре кон -
струк ции Qr – 10950 Вт.
Вну т рен ние теп ло по с туп ле ния Qi – 560 Вт
(8*70 Вт, в каж дом 3-м по ме ще нии при сут -
ству ет че ло век, теп ло вы де ле ния че ло ве -
ка – 70 Вт) 

Тре бу ет ся: 
1. По до брать кла пан AB-QM и его на строй ку.
2. Оп ре де лить тре бу е мую тем пе ра тур ную
на строй ку QT.
3. Най ти на строй ку тер мо эле мен та QT
(тре бу е мое ко ли че с т во обо ро тов).

Ре ше ние: 
1. На строй ку кла па на AB-QM рас счи ты ва -
ют на ос но ва нии фак ти че с ких теп ло по -
терь пос ле утеп ле ния и рас чет но го тем пе -
ра тур но го гра фи ка ΔT.

Qr 10950
q =  = , м3/c

ρ×Cp×Δt 975×4190×20

q = 1,34 × 10-4 м3/c = 482 л/ч.

Вы би ра ем кла пан AB-QM DN 20 мм, с на -
строй кой 53% для под дер жа ния тре бу е мо -
го рас хо да 482 л/ч.

2. Тем пе ра тур ная на строй ка тер мо эле мен -
та QT. 
Эф фек тив ность ре кон струк ции/утеп ле ния
мо жет быть рас счи та на по фор му ле:

⎛      Qr ⎞ ⎛      10950 ⎞
φr = 100× ⎜1– ⎟ = 100× ⎜1– ⎟ = 25 %

⎝      Qn ⎠ ⎝      14600 ⎠

Фак тор вну т рен них теп ло по с туп ле ний lg
мож но рас счи тать:

Qi 560
q =  ×100 = ×100 = ~5 %.

Qr 10950
Дан ный сто як от но сит ся к ти пу 2 по таб -
ли це А: 
• боль шая теп ло вая на груз ка от опи тель -

ных при бо ров (см. опи са ния Ти пов сто я -
ков в таб ли це A) 

• 25 эта жей 
• lg фак тор вну т рен них теп ло по с туп ле ний

5 %. 

Ди на ми че с кий фак тор Df 42 % мо жет быть
най ден по таб ли це, ис поль зуя рас счи тан -
ное зна че ние φr 25 % (сред нее меж ду 20 и
30 %).

Ис поль зуя зна че ние Df = 42 %, по  ди а г -
рам ме на рис. 8 на хо дим кор рек ти ру ю щую
тем пе ра ту ру -14 °C.

Тре бу е мая тем пе ра ту ра на строй ки тер мо -
эле мен та QT: 
56 °C (70 °C + (-14 °C) = 56 °C)

3. На строй ка тер мо эле мен та QT

Тре бу ет ся: 
най ти на строй ку тер мо эле мен та QT 
кла пан AB-QM DN 20 мм на строй ка кла па -
на AB-QM 53 %.

Ре ше ние: 
Не об хо ди мо вос поль зо вать ся таб ли цей из
раз де ла «Вы бор на строй ки тер мо эле мен -
та QT», ле вая часть ко то рой от но сит ся к
кла па нам DN 10 - 20 мм. Ори ен ти ру ясь на
со от вет ству ю щую на строй ку кла па на,
близ кую к 50% оп ре де ля ем не об хо ди мое
ко ли че с т во обо ро тов тер мо эле мен та QT
для на строй ки его на под дер жа ние тем пе -
ра ту ры 56 °C, ко то рое со от вет ству ет на -
строй ке меж ду 4 и 5 обо ро та ми. 

Вы бран ное по ло же ние на строй ки тер мо -
эле мен та QT – 4,5 обо ро та.

AB-QM DN 10 - 20 мм (QT 45 - 60 °C)

Тем пе ра -
тур ная на -

строй ка

Настройка термоэлемента QT
(обороты)

0 1 2 3 4 5 6
20% 48,5 50,5 53,0 55,5 58,0 60,5 63,0

30% 47,0 49,5 52,0 54,5 57,0 59,5 62,0

40% 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0 58,5 61,0

50% 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0

60% 44,0 46,4 49,0 51,5 54,0 56,5 59,0

70% 43,0 45,5 48,0 50,5 53,0 55,5 58,0

80% 42,0 44,5 47,0 49,5 52,0 54,5 57,0

90% 41,0 43,5 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0

100% 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0

Н
ас

тр
ой

ка
 A

B
-Q

M
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Конструкция

Габаритные и
присоединительные
размеры

L1minL

H

1. Рукоятка настройки
2. Адаптер
3. Клапан AB-QM
4. Трубопровод
5. Датчик температуры
6. Уплотнительное кольцо

датчика температуры
7. Кожух датчика

температуры

DN
L L1min H

мм

10 53 37 110

15 65 31 118

20 82 22 115

25 104 19 130

32 130 12 142
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Техническое описание

Ручной балансировочный клапан
LENO™ MSV-BD

Описание и область
применения

Пример применения

LENO™ MSV-BD — это но вое по ко ле ние руч -
ных ба лан си ро воч ных кла па нов, пред на зна -
чен ных для ги д рав ли че с кой ба лан си ров ки
си с тем от оп ле ния, теп ло- и хо ло дос наб же -
ния, ГВС.

LENO™ MSV-BD со че та ет в се бе воз мож но с -
ти ба лан си ро воч но го кла па на и ша ро во го
кра на, а так же име ет ряд уни каль ных осо -
бен но с тей:
• про стая на строй ка и бло ки ров ка на строй ки;
• ци ф ро вая шка ла на ру ко ят ке кру го вая, по -

зво ля ет уви деть на строй ку прак ти че с ки с
лю бой сто ро ны;

• ос на щен дву мя из ме ри тель ны ми нип пе ля -
ми иголь ча то го ти па (под 3-мм иг лы);

• име ет встро ен ный дре наж ный кран, по зво -
ля ю щий осу щест в лять слив с обе их сто рон
от кла па на;

• блок дре наж но го кра на и из ме ри тель ных
нип пе лей мо жет по во ра чи вать ся на 360°
для удоб ства сли ва и из ме ре ния;

• до пол ни тель ная воз мож ность от кры тия
или за кры тия с по мо щью ше с ти г ран но го
клю ча;

• ру ко ят ка име ет цвет ной ин ди ка тор, по ка -
зы ва ю щий по ло же ние кла па на от крыт/за -
крыт;

• ру ко ят ка мо жет сни мать ся на слу чай мон -
та жа в стес нен ных ус ло ви ях.

Руч ные ба лан си ро воч ные кла па ны LENO™
MSV-BD ре ко мен ду ет ся при ме нять в си с те -
мах с по сто ян ным рас хо дом, где они мо гут ус -
та нав ли вать ся как на по да ю щeм, так и на об -
рат ном тру бо п ро во дах.

Кла па ны LENO™ MSV-BD DN 15 и DN 20 из-
готавливают как с внутренней, так и с на-
ружной резьбой.
Клапаны DN 25 - 50 изготавливают только с
внутренней резьбой.

Контур системы тепло- или холодоснабжения потребителей (фaнкойлов, центральных
кондиционеров) с постоянным расходом
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Клапан LENO™ MSV-BD с внутренней резьбой

Клапан LENO™ MSV-BD с наружной резьбой

Дополнительные принадлежности

Номенклатура и
коды для
оформления заказа

Тип Код №

Стандартные измерительные ниппели, 2 шт. 003Z4662
Удлиненные измерительные ниппели, 60 мм, 2 шт. 003Z4657
Настроечная рукоятка 003Z4652
Сливной кран, 1/2" 003Z4096
Сливной кран, 3/4" 003Z4097

Измерительный прибор PFM 4000 (1 Bluetooth-преобразователь) 003L8200
Измерительный прибор PFM 4000 (2 радиопреобразователя) 003L8202
Информационная табличка и пластиковая лента для пломбировки, 10 шт. 003Z4660

Тип DN kvs, м3/ч Наружная резьба Код №

15 LF 2,5 G 3/4 A* 003Z4100

15 3,0 G 3/4 A* 003Z4101

20 6,6 G 1 A ** 003Z4102

Тип DN kvs, м3/ч Внутренняя резь-
ба ISO 7/1

Код №

15 LF 2,5 Rp
1/2 003Z4000

15 3,0 Rp
1/2 003Z4001

20 6,6 Rp
3/4 003Z4002

25 9,5 Rp 1 003Z4003

32 18 Rp 11/4 003Z4004

40 26 Rp 11/2 003Z4005

50 40 Rp 2 003Z4006

* Cогласно нормам DIN V 3838 («евроконус»).
** Cогласно нормам ISО 228/1.
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Конструкция

Технические
характеристики

Максимальное рабочее давление 20 бар 
Испытательное давление 30 бар
Максимальный перепад давления на клапане 2,5 бар (250 кПа)
Максимальная рабочая температура 120 °C
Минимальная рабочая температура -20 °C

Холодоноситель
Этиленгликоль, пропиленгликоль и HYCOOL
(макс. 30 %)

Корпус клапана
Коррозионностойкая 
латунь

Уплотнительные кольца EPDM
Шар Хромированная латунь
Уплотнение шара Тефлон

Материал деталей, контактирующих с водой

1. Корпус клапана.
2. Шар клапана.
3. Уплотнение шарового 

клапана.
4. Зажимной винт.
5. Втулка настроечного штока.
6. Уплотнительная втулка.
7. Горловина клапана.
8. Настроечный винт.
9. Шток.
10. Блокиратор настройки.
11. Сливной кран.
12. Настроечная рукоятка.
13. Поворотный блок.
14. Измерительный ниппель.
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Монтаж

Перекрытие

Настройка и блокировка

Пе ред ус та нов кой кла па на тру бо п ро во ды си с -
те мы долж ны быть про мы ты.Сле ду ет пред ус -
мо т реть сво бод ное про стран ство во круг кла па -
на для его ус та нов ки на тру бо п ро вод.
Рекомендуется, чтобы стрел ка на кор пу се кла -
па на со впа дала с на прав ле ни ем дви же ния сре -
ды.

Съем ная ру ко ят ка по зво ля ет уп ро с тить мон -
таж кла па на в стес нен ных ус ло ви ях. Для этого:
1. Разблокировать настроечную рукоятку пово-

ротом зеленого рычажка или 3-мм шести-
гранного ключа, клапан при этом должен
быть открыт (цветовой индикатор белый).

2. Установить настройку 0/0.
3. Открутить фиксирующий винт.

Перед установкой рукоятки убедитесь, что на-
стройка соответствует 0/0.

Пе ред пе ре кры ти ем кла па на его на строечная
рукоятка долж на быть за бло ки ро ва на, для это -
го нуж но на жать на нее.

Пе ре кры тие по то ка осу щест в ля ет ся с по мо -
щью встро ен но го ша ро во го кра на, для это го
сле ду ет по вер нуть ру ко ят ку на 90 гра ду сов.

Цвет ин ди ка то ра в ок не ру ко ят ки ин фор ми ру ет
о по ло же нии кла па на:
• крас ный = за кры то;
• бе лый = от кры то.

DN R1/R2, мм
15 86/67
20 89/69
25 91/71
32 118/84
40 118/84
50 124/90

Кла пан мо жет быть на стро ен на оп ре де лен -
ный рас ход пу тем вра ще ния ру ко ят ки.
На строй ка осу щест в ля ет ся сле ду ю щим об -
ра зом:
1. Раз бло ки ро вать на строечную рукоятку по -

во ро том зе ле но го ры чаж ка или 3-мм ше с -
ти г ран но го клю ча, кла пан при этом дол -
жен быть от крыт (цве то вой ин ди ка тор
бе лый).

2. Ру ко ят ка под ни мет ся ав то ма ти че с ки.
3. Вы ста вить тре бу е мую на строй ку.
4. За бло ки ро вать рукоятку, на жав на нее

свер ху, ру ко ят ка за щелк нет ся.
5. На строечная рукоятка мо жет быть оп лом -

би ро ва на с по мо щью пла с ти ко вой стяж ки
для за щи ты от не санк ци о ни ро ва н но го из -
ме не ния на строй ки.
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Слив

Выполнение измерений

Точность измерений

Для удоб ства ра бо ты блок с дре наж ным кра -
ном мож но по во ра чи вать на 360 гра ду сов.

Слив из труб си с те мы мож но осу щест в лять
вы бо роч но:
• по во ро том из ме ри тель но го нип пе ля крас но -

го цве та про ис хо дит слив из тру бы с вхо дя -
щей сто ро ны кла па на;

• по во ро том си не го – от кры ва ем про ток для
сли ва из тру бы пос ле кла па на.

13 мм

Рас ход че рез кла пан LENO™ MSV-BD мож но
из ме рить с по мо щью из ме ри тель ных при бо -
ров Danfoss PFM 3000/4000 или из ме ри тель -
ных при бо ров дру гих про из во ди те лей.
Кла пан LENO™ MSV-BD по став ля ет ся с дву -
мя из ме ри тель ны ми нип пе ля ми иголь ча то го
ти па (3-мм). Сдво ен ная ско ба по зво ля ет од -
но вре мен но под со еди нить ся к обо им нип пе -
лям.
По ря док дей ствий при из ме ре нии рас хо да:
1. Вы бе ри те на измерительном приборе

функцию из ме ре ния рас хо да.
2. Вы бе ри те мар ку кла па на.
3. Вы бе ри те тип и раз ме ры кла па на.
4. Вве ди те те ку щее зна че ние на строй ки

кла па на.
5. При со еди ни те при бор к кла па ну.
6. От ка ли б руй те ста ти че с кое дав ле ние.
7. Из мерь те рас ход.

Клапан LENO™ MSV-BD позволяет очень точно установить расход благодаря разделению фун-
кций настройки расхода и полного закрытия.
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Значения kv

kv

Настройка DN 15 LF DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0,0 0,07 0,10 0,12 0,34 0,51 1,05 1,75
0,1 0,08 0,11 0,16 0,44 0,73 1,20 2,01
0,2 0,09 0,12 0,20 0,53 0,92 1,36 2,25
0,3 0,11 0,13 0,26 0,61 1,10 1,55 2,47
0,4 0,12 0,14 0,32 0,67 1,26 1,74 2,69
0,5 0,13 0,16 0,38 0,73 1,43 1,95 2,91
0,6 0,15 0,19 0,45 0,79 1,60 2,17 3,12
0,7 0,16 0,21 0,53 0,84 1,78 2,40 3,35
0,8 0,17 0,24 0,60 0,90 1,97 2,64 3,58
0,9 0,19 0,26 0,67 0,95 2,18 2,88 3,82
1,0 0,20 0,29 0,74 1,01 2,39 3,13 4,07
1,1 0,21 0,32 0,82 1,08 2,62 3,39 4,33
1,2 0,23 0,34 0,89 1,14 2,87 3,64 4,60
1,3 0,25 0,37 0,96 1,22 3,12 3,90 4,89
1,4 0,27 0,40 1,03 1,29 3,38 4,16 5,18
1,5 0,30 0,44 1,09 1,37 3,64 4,43 5,49
1,6 0,32 0,47 1,16 1,46 3,92 4,69 5,80
1,7 0,35 0,51 1,23 1,55 4,19 4,96 6,13
1,8 0,37 0,54 1,30 1,65 4,48 5,24 6,46
1,9 0,40 0,58 1,38 1,75 4,76 5,51 6,80
2,0 0,43 0,61 1,45 1,85 5,05 5,80 7,14
2,1 0,46 0,65 1,53 1,96 5,35 6,08 7,49
2,2 0,49 0,69 1,61 2,07 5,65 6,38 7,84
2,3 0,52 0,73 1,69 2,18 5,96 6,68 8,19
2,4 0,56 0,77 1,78 2,29 6,27 6,99 8,55
2,5 0,59 0,80 1,87 2,41 6,60 7,30 8,91
2,6 0,62 0,85 1,97 2,53 6,94 7,63 9,27
2,7 0,66 0,89 2,07 2,65 7,29 7,98 9,64
2,8 0,69 0,93 2,17 2,77 7,67 8,33 10,00
2,9 0,73 0,97 2,29 2,89 8,06 8,70 10,37
3,0 0,76 1,01 2,40 3,01 8,48 9,08 10,74
3,1 0,80 1,04 2,52 3,13 8,92 9,48 11,11
3,2 0,83 1,08 2,65 3,25 9,38 9,90 11,49
3,3 0,87 1,12 2,78 3,37 9,87 10,33 11,88
3,4 0,90 1,16 2,91 3,49 10,38 10,79 12,27
3,5 0,94 1,20 3,05 3,62 10,91 11,26 12,67
3,6 0,97 1,25 3,19 3,74 11,46 11,74 13,09
3,7 1,01 1,30 3,33 3,87 12,02 12,25 13,51
3,8 1,06 1,35 3,47 4,00 12,58 12,77 13,95
3,9 1,10 1,41 3,61 4,13 13,12 13,30 14,41
4,0 1,14 1,47 3,75 4,26 13,64 13,85 14,88
4,1 1,18 1,53 3,89 4,39 14,12 14,41 15,38
4,2 1,23 1,59 4,02 4,53 14,52 14,98 15,89
4,3 1,27 1,66 4,15 4,68 14,84 15,55 16,44
4,4 1,31 1,73 4,28 4,82 16,13 17,00
4,5 1,35 1,81 4,40 4,98 16,69 17,59
4,6 1,39 1,91 4,52 5,13 17,25 18,21
4,7 1,43 2,00 4,62 5,29 17,80 18,86
4,8 1,47 2,08 4,72 5,46 18,32 19,54
4,9 1,51 2,16 4,82 5,64 18,80 20,24
5,0 1,54 2,23 4,90 5,81 19,25 20,97
5,1 1,60 2,30 4,97 6,00 19,65 21,73
5,2 1,66 2,36 5,04 6,19 19,98 22,51
5,3 1,72 2,41 5,09 6,38 20,24 23,30
5,4 1,79 2,46 5,14 6,57 20,41 24,12
5,5 1,87 2,50 5,18 6,77 20,48 24,94
5,6 1,93 2,54 5,21 6,96 25,76
5,7 1,99 2,57 5,24 7,15 26,58
5,8 2,04 5,27 7,34 27,38
5,9 2,09 7,52 28,16
6,0 2,14 7,69 28,90
6,1 2,18 7,85 29,59
6,2 2,22 7,98 30,21
6,3 2,26 8,09 30,74
6,4 8,17 31,17
6,5 8,22 31,47
6,6 31,61

Для из ме ре ния рас хо да на кла па нах LENO™
MSV-BD ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при бо -
ры Danfoss PFM 3000*/4000.
Все дан ные о на строй ках кла па нов вне се ны
в па мять этих при бо ров Danfoss.

Для из ме ри тель ных при бо ров, от лич ных от
Danfoss, сле ду ет ис поль зо вать зна че ния kv

для со от вет ству ю щих на стро ек кла па нов,
ука за нных в таб ли це ни же.
* C про грам мным обес пе че ни ем вер сии 9.4 или вы ше.
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Подбор клапанов
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Выбор диаметра и
настройки клапанов

Корректирующие
коэффициенты

Корректирующие коэффициенты для гликоля

Температура,
°С

Содержание гликоля в воде, %

25 30 40 50 60 65 100

-40.0 1) 1) 1) 1) 0,89 0,88 1)

-17,8 1) 1) 0,93 0,91 0,90 0,89 0,86

4,4 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87

26,6 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,88

48,9 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90

71,1 0,98 0,98 0,96 0,95 0,94 0,94 0,95

93,3 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,95 0,92

115,6 2) 2) 2) 2) 2) 2) 0,94
1) Ниже точки замерзания.
2) Выше точки кипения.

Пример: Требуемый расход = 30 м3/ч. Концентрация гликоля 30%.
Расход после коррекции: 30 x 0,95 = 28,5 м3/ч.

Δpi – перепад давления на клапане MSV-BD

Δpm – перепад давления на регулирующем клапане

Δpп – сопротивление потребителя

Δpр – располагаемый перепад давления

Пример:

Определить:
Необходимый типоразмер клапана и его
предварительную настройку.

Дано:
Расчетный расход воды Q = 2,0 м3/ч;
Δpп = 15 кПа;

Δpр = 45 кПа;

Δpm = 10 кПа.

Решение:
Вычисляем значение требуемого перепада
давления на клапане LENO™ MSV-BD: 
Δрi = Δрр - Δрп - Δрm;

Δpi = 45 кПа - 15 кПа - 10 кПа = 20 кПа.

Для определения необходимого типоразмера
клапана и его предварительной настройки
воспользуемся диаграммами.
Находим точку пересечения прямых, соответ-
ствующих значениям Q = 2,0 м3/ч и Δp = 20 кПа,
и по ней определяем типоразмер клапана и
его предварительную настройку. Это клапан
LENO™ MSV-BD DN 20 с предварительной
настройкой на значение 4,2. (ПРИМЕР на
«Диаграмме для подбора настройки клапа-
нов» для DN 20).

Также настройку можно определить, выпол-
нив расчет по формуле:

kv = = = 4,5 м3/ч,

что также соответствует предварительной
настройке на значение 4,2 клапана LENO™
MSV-BD DN 20.

Q [м3/ч]

√ Δрi [бар]

2,0

√ 0,20

Δpр = Δpi + Δpп + Δpm
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-BD DN 15 LF

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,07
0,1 0,08
0,2 0,09
0,3 0,11
0,4 0,12
0,5 0,13
0,6 0,15
0,7 0,16
0,8 0,17
0,9 0,19
1,0 0,20
1,1 0,22
1,2 0,23
1,3 0,25
1,4 0,28
1,5 0,30
1,6 0,32
1,7 0,35
1,8 0,38
1,9 0,41
2,0 0,44
2,1 0,47
2,2 0,50
2,3 0,53
2,4 0,56
2,5 0,60
2,6 0,63
2,7 0,67
2,8 0,71
2,9 0,74
3,0 0,78
3,1 0,82
3,2 0,86
3,3 0,89
3,4 0,93
3,5 0,97
3,6 1,01
3,7 1,05
3,8 1,10
3,9 1,15
4,0 1,19
4,1 1,24
4,2 1,29
4,3 1,33
4,4 1,38
4,5 1,43
4,6 1,48
4,7 1,52
4,8 1,56
4,9 1,61
5,0 1,65
5,1 1,72
5,2 1,78
5,3 1,86
5,4 1,94
5,5 2,03
5,6 2,10
5,7 2,17
5,8 2,23
5,9 2,30
6,0 2,36
6,1 2,42
6,2 2,47
6,3 2,53



58 VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/11

Техническое описание Ручной балансировочный клапан LENO™ MSV-BD 

Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-BD DN 15 

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,10
0,1 0,11
0,2 0,12
0,3 0,13
0,4 0,14
0,5 0,16
0,6 0,19
0,7 0,21
0,8 0,24
0,9 0,27
1,0 0,29
1,1 0,32
1,2 0,35
1,3 0,38
1,4 0,41
1,5 0,44
1,6 0,48
1,7 0,51
1,8 0,55
1,9 0,59
2,0 0,63
2,1 0,67
2,2 0,71
2,3 0,75
2,4 0,80
2,5 0,84
2,6 0,88
2,7 0,93
2,8 0,97
2,9 1,02
3,0 1,06
3,1 1,10
3,2 1,14
3,3 1,19
3,4 1,23
3,5 1,28
3,6 1,34
3,7 1,40
3,8 1,46
3,9 1,52
4,0 1,59
4,1 1,66
4,2 1,74
4,3 1,82
4,4 1,91
4,5 2,00
4,6 2,12
4,7 2,23
4,8 2,33
4,9 2,43
5,0 2,53
5,1 2,61
5,2 2,70
5,3 2,77
5,4 2,84
5,5 2,90
5,6 2,95
5,7 3,00
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

4.2

LENO™ MSV-BD DN 20

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,13
0,1 0,15
0,2 0,19
0,3 0,24
0,4 0,30
0,5 0,37
0,6 0,45
0,7 0,53
0,8 0,61
0,9 0,68
1,0 0,76
1,1 0,84
1,2 0,92
1,3 0,99
1,4 1,06
1,5 1,13
1,6 1,21
1,7 1,28
1,8 1,35
1,9 1,43
2,0 1,50
2,1 1,59
2,2 1,67
2,3 1,76
2,4 1,86
2,5 1,96
2,6 2,07
2,7 2,19
2,8 2,31
2,9 2,44
3,0 2,58
3,1 2,72
3,2 2,87
3,3 3,03
3,4 3,19
3,5 3,36
3,6 3,53
3,7 3,70
3,8 3,87
3,9 4,05
4,0 4,23
4,1 4,40
4,2 4,58
4,3 4,75
4,4 4,91
4,5 5,07
4,6 5,22
4,7 5,37
4,8 5,51
4,9 5,64
5,0 5,77
5,1 5,88
5,2 5,99
5,3 6,09
5,4 6,19
5,5 6,29
5,6 6,39
5,7 6,49
5,8 6,60
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-BD DN 25 

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,33
0,1 0,44
0,2 0,53
0,3 0,61
0,4 0,68
0,5 0,74
0,6 0,79
0,7 0,85
0,8 0,91
0,9 0,96
1,0 1,03
1,1 1,09
1,2 1,16
1,3 1,24
1,4 1,32
1,5 1,41
1,6 1,50
1,7 1,60
1,8 1,70
1,9 1,80
2,0 1,91
2,1 2,03
2,2 2,15
2,3 2,26
2,4 2,39
2,5 2,51
2,6 2,64
2,7 2,76
2,8 2,89
2,9 3,02
3,0 3,15
3,1 3,28
3,2 3,41
3,3 3,54
3,4 3,68
3,5 3,81
3,6 3,95
3,7 4,09
3,8 4,24
3,9 4,39
4,0 4,55
4,1 4,71
4,2 4,88
4,3 5,05
4,4 5,23
4,5 5,42
4,6 5,62
4,7 5,83
4,8 6,05
4,9 6,27
5,0 6,51
5,1 6,75
5,2 7,00
5,3 7,26
5,4 7,53
5,5 7,80
5,6 8,06
5,7 8,33
5,8 8,59
5,9 8,84
6,0 9,08
6,1 9,30
6,2 9,50
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-BD DN 32 

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,50
0,1 0,75
0,2 0,95
0,3 1,13
0,4 1,29
0,5 1,45
0,6 1,62
0,7 1,80
0,8 1,99
0,9 2,20
1,0 2,42
1,1 2,66
1,2 2,92
1,3 3,19
1,4 3,47
1,5 3,75
1,6 4,05
1,7 4,36
1,8 4,67
1,9 4,98
2,0 5,30
2,1 5,63
2,2 5,97
2,3 6,32
2,4 6,68
2,5 7,06
2,6 7,46
2,7 7,89
2,8 8,34
2,9 8,83
3,0 9,35
3,1 9,92
3,2 10,52
3,3 11,16
3,4 11,85
3,5 12,51
3,6 13,23
3,7 13,98
3,8 14,74
3,9 15,49
4,0 16,23
4,1 16,91
4,2 17,51
4,3 18,00
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-BD DN 40 

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 1,06
0,1 1,21
0,2 1,38
0,3 1,56
0,4 1,76
0,5 1,97
0,6 2,20
0,7 2,43
0,8 2,68
0,9 2,93
1,0 3,19
1,1 3,46
1,2 3,73
1,3 4,01
1,4 4,29
1,5 4,58
1,6 4,87
1,7 5,17
1,8 5,47
1,9 5,78
2,0 6,09
2,1 6,41
2,2 6,74
2,3 7,09
2,4 7,44
2,5 7,80
2,6 8,18
2,7 8,58
2,8 9,00
2,9 9,44
3,0 9,90
3,1 10,38
3,2 10,89
3,3 11,43
3,4 12,00
3,5 12,60
3,6 13,22
3,7 13,88
3,8 14,56
3,9 15,28
4,0 16,02
4,1 16,79
4,2 17,57
4,3 18,38
4,4 19,19
4,5 20,02
4,6 20,82
4,7 21,61
4,8 22,38
4,9 23,12
5,0 23,81
5,1 24,44
5,2 25,00
5,3 25,46
5,4 25,80
5,5 26,00
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-BD DN 50 

Расходная характеристика

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 1,74
0,1 2,03
0,2 2,28
0,3 2,51
0,4 2,73
0,5 2,95
0,6 3,16
0,7 3,38
0,8 3,61
0,9 3,85
1,0 4,10
1,1 4,37
1,2 4,65
1,3 4,95
1,4 5,26
1,5 5,59
1,6 5,93
1,7 6,28
1,8 6,64
1,9 7,01
2,0 7,39
2,1 7,78
2,2 8,17
2,3 8,56
2,4 8,96
2,5 9,36
2,6 9,76
2,7 10,17
2,8 10,58
2,9 10,99
3,0 11,41
3,1 11,84
3,2 12,27
3,3 12,71
3,4 13,16
3,5 13,62
3,6 14,10
3,7 14,60
3,8 15,12
3,9 15,66
4,0 16,23
4,1 16,84
4,2 17,47
4,3 18,14
4,4 18,84
4,5 19,59
4,6 20,38
4,7 21,21
4,8 22,08
4,9 23,00
5,0 23,96
5,1 24,96
5,2 26,00
5,3 27,07
5,4 28,17
5,5 29,30
5,6 30,44
5,7 31,64
5,8 32,83
5,9 34,01
6,0 35,14
6,1 36,23
6,2 37,24
6,3 38,14
6,4 38,93
6,5 39,56
6,6 40,00
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Размеры

DN
Внутренняя

резьба
L, 
мм

H, 
мм

S, 
мм

Масса, 
кг

15/15 LF G 1/2 65 92 27 0,69

20 G 3/4 75 95 32 0,772

25 G 1 85 98 41 1,104

32 G 11/4 95 121 50 1,623

40 G 11/2 100 125 55 1,761

50 G 2 130 129 67 2,356

DN
Наружная

резьба
L, 
мм

H, 
мм

Масса, 
кг

15/15 LF G 3/4 A 70 92 0,69

20 G 1 A 75 95 0,772

L
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Ручной балансировочный клапан
LENO™ MSV-B

Описание и область
применения

LENO™ MSV-B – это новое поколение ручных
балансировочных клапанов, предназначен-
ных для гидравлической балансировки си-
стем отопления, тепло- и холодоснабжения,
ГВС.
LENO™ MSV-B сочетает в себе возможности
балансировочного клапана и шарового кра-
на, а также имеет ряд уникальных особенно-
стей:
• простая настройка и блокировка настрой-

ки; 
• цифровая шкала на рукоятке круговая, по-

зволяет увидеть настройку практически с
любой стороны;

• оснащен двумя измерительными ниппеля-
ми игольчатого типа (под 3-мм иглы);

• дополнительная возможность открытия
или закрытия с помощью шестигранного
ключа;

• рукоятка имеет цветной индикатор, пока-
зывающий положение клапана открыт/за-
крыт.

• рукоятка может сниматься на случай мон-
тажа в стесненных условиях.

Ручные балансировочные клапаны LENO™
MSV-B рекомендуется применять в системах
с постоянным расходом, где они могут уста-
навливаться как на подающем, так и на об-
ратном трубопроводах.

Кла па ны LENO™ MSV-B DN 15 изготавли-
вают как с внутренней, так и с наружной
резьбой.
Клапаны DN 20 - 50 изготавливают только с
внутренней резьбой.

Контур системы тепло- или холодоснабжения потребителей (фaнкойлов, центральных
кондиционеров) с постоянным расходом

Пример применения
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Клапан LENO™ MSV-B с внутренней резьбой

Клапан LENO™ MSV-B с наружной резьбой

Дополнительные принадлежности

Номенклатура и
коды для
оформления заказа

Тип Код №

Стандартные измерительные ниппели, 2 шт. 003Z4662

Удлиненные измерительные ниппели, 60 мм, 2 шт. 003Z4657

Настроечная рукоятка 003Z4652

Измерительный прибор PFM 4000 (1 Bluetooth-преобразователь) 003L8200

Измерительный прибор PFM 4000 (2 радиопреобразователя) 003L8202

Информационная табличка и пластиковая лента для пломбировки, 10 шт. 003Z4660

Тип DN kvs, м3/ч Наружная резьба Код №

15 LF 2,5 G 3/4 A* 003Z4131

15 3,0 G 3/4 A* 003Z4130

Тип DN kvs, м3/ч Внутренняя
резьба ISO 7/1

Код №

15 LF 2,5 Rp
1/2 003Z4030

15 3,0 Rp
1/2 003Z4031

20 6,6 Rp
3/4 003Z4032

25 9,5 Rp 1 003Z4033

32 18 Rp 11/4 003Z4034

40 26 Rp 11/2 003Z4035

50 40 Rp 2 003Z4036

* Согласно нормам DIN V 3838 («евроконус»).
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Конструкция

Технические
характеристики

Максимальное рабочее давление 20 бар
Испытательное давление 30 бар
Максимальный перепад давления на клапане 2,5 бар (250 кПа)
Максимальная рабочая температура 120 °C
Минимальная рабочая температура -20 °C

Холодоноситель
Этиленгликоль, пропиленгликоль и HYCOOL
(макс. 30 %)

Корпус клапана
Коррозионностойкая 
латунь

Уплотнительные кольца EPDM
Шар Хромированная латунь
Уплотнение шара Тефлон

Материал деталей, контактирующих с водой

1. Корпус клапана.
2. Шар клапана.
3. Уплотнение шарового

клапана.
4. Зажимной винт.
5. Втулка настроечного

штока.

6. Настроечный винт.
7. Шток.
8. Втулка шарового крана.
9. Пружина.
10. Блокиратор настройки.

11. Крышка клапана.
12. Измерительный ниппель.
13. Настроечная рукоятка.
14. Уплотнение зажимного

винта.
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Монтаж

Перекрытие

Настройка и блокировка

Перед монтажом клапана трубопроводы систе-
мы должны быть промыты. Следует предусмо-
треть свободное монтажное пространство во-
круг клапана для его установки на
трубопровод. Рекомендуется, чтобы стрелка
на корпусе клапана совпадала с направлением
движения среды.

Съемная рукоятка позволяет упростить мон-
таж клапана в стесненных условиях. Для этого:
1. Разблокировать настроечную рукоятку пово-

ротом зеленого рычажка или 3-мм шести-
гранного ключа, клапан при этом должен
быть открыт (цветовой индикатор белый).

2. Установить настройку 0/0.
3. Открутить фиксирующий винт.

Перед установкой рукоятки убедитесь, что на-
стройка соответствует 0/0.

Перед перекрытием клапана его настроечная
рукоятка должна быть заблокирована, для это-
го нужно нажать на нее.

Перекрытие потока осуществляется с по-
мощью встроенного шарового крана, для этого
следует повернуть рукоятку на 90 градусов.

Цвет индикатора в окне рукоятки информирет
о положении клапана:                                           
• красный = закрыто;                                                           
•  белый = открыто.

DN R1/R2, мм
15 96/58
20 99/60
25 101/63
32 124/87
40 127/90
50 131/94

Клапан может быть настроен на определен-
ный расход путем вращения рукоятки.
Настройка осуществляется следующим обра-
зом:                                                         
1. Разблокировать настроечную рукоятку по-

воротом зеленого рычажка или 3-мм ше-
стигранного ключа, клапан при этом до-
лжен быть открыт (цветовой индикатор
белый).

2. Рукоятка поднимется автоматически.
3. Выставить требуемую настройку.
4. Заблокировать рукоятку, нажав на нее

сверху, рукоятка защелкнется.
5. Настроечная рукоятка может быть оплом-

бирована с помощью пластиковой стяжки
для защиты от несанкционированного из-
менения настройки.

2

51

3 4

КЛИК
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Выполнение измерений

Точность измерений

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% от максимальной настройки

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

м
ер

ен
ия

, %
 

Расход через клапан LENO™ MSV-B можно
измерить с помощью измерительных прибо-
ров Danfoss PFM 3000/4000 или измеритель-
ных приборов других производителей.
Клапан LENO™ MSV-B поставляется с двумя
измерительными ниппелями игольчатого ти-
па (3-мм). Сдвоенная скоба позволяет од-
новременно подсоединится к обоим ниппе-
лям.
Порядок действий при измерении расхода:
1. Выберите на измерительном приборе

функцию измерения расхода.
2. Выберите марку клапана.
3. Выберите тип и размеры клапана
4. Введите текущее значение настройки 

клапана.
5. Присоедините прибор к клапану.
6. Откалибруйте статическое давление.
7. Измерьте расход.

Клапан LENO™ MSV-B позволяет очень точно установить расход благодаря разделению фун-
кций настройки расхода и полного закрытия.
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Значения kv

kv Для измерения расхода на клапанах LENO™
MSV-B рекомендуется использовать прибор
Danfoss PFM 3000*/4000. Все данные о на-
стройках клапанов внесены в память этих
приборов Danfoss.

Для измерительных приборов, отличных от
Danfoss, следует использовать значения kV

для соответствующих настроек клапанов,
указанных в таблицах ниже.
* C про грам мным обес пе че ни ем вер сии 9.4 или вы ше.

Настройка DN 15 LF DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0,0 0,07 0,10 0,12 0,34 0,51 1,05 1,75
0,1 0,08 0,11 0,16 0,44 0,73 1,20 2,01
0,2 0,09 0,12 0,20 0,53 0,92 1,36 2,25
0,3 0,11 0,13 0,26 0,61 1,10 1,55 2,47
0,4 0,12 0,14 0,32 0,67 1,26 1,74 2,69
0,5 0,13 0,16 0,38 0,73 1,43 1,95 2,91
0,6 0,15 0,19 0,45 0,79 1,60 2,17 3,12
0,7 0,16 0,21 0,53 0,84 1,78 2,40 3,35
0,8 0,17 0,24 0,60 0,90 1,97 2,64 3,58
0,9 0,19 0,26 0,67 0,95 2,18 2,88 3,82
1,0 0,20 0,29 0,74 1,01 2,39 3,13 4,07
1,1 0,21 0,32 0,82 1,08 2,62 3,39 4,33
1,2 0,23 0,34 0,89 1,14 2,87 3,64 4,60
1,3 0,25 0,37 0,96 1,22 3,12 3,90 4,89
1,4 0,27 0,40 1,03 1,29 3,38 4,16 5,18
1,5 0,30 0,44 1,09 1,37 3,64 4,43 5,49
1,6 0,32 0,47 1,16 1,46 3,92 4,69 5,80
1,7 0,35 0,51 1,23 1,55 4,19 4,96 6,13
1,8 0,37 0,54 1,30 1,65 4,48 5,24 6,46
1,9 0,40 0,58 1,38 1,75 4,76 5,51 6,80
2,0 0,43 0,61 1,45 1,85 5,05 5,80 7,14
2,1 0,46 0,65 1,53 1,96 5,35 6,08 7,49
2,2 0,49 0,69 1,61 2,07 5,65 6,38 7,84
2,3 0,52 0,73 1,69 2,18 5,96 6,68 8,19
2,4 0,56 0,77 1,78 2,29 6,27 6,99 8,55
2,5 0,59 0,80 1,87 2,41 6,60 7,30 8,91
2,6 0,62 0,85 1,97 2,53 6,94 7,63 9,27
2,7 0,66 0,89 2,07 2,65 7,29 7,98 9,64
2,8 0,69 0,93 2,17 2,77 7,67 8,33 10,00
2,9 0,73 0,97 2,29 2,89 8,06 8,70 10,37
3,0 0,76 1,01 2,40 3,01 8,48 9,08 10,74
3,1 0,80 1,04 2,52 3,13 8,92 9,48 11,11
3,2 0,83 1,08 2,65 3,25 9,38 9,90 11,49
3,3 0,87 1,12 2,78 3,37 9,87 10,33 11,88
3,4 0,90 1,16 2,91 3,49 10,38 10,79 12,27
3,5 0,94 1,20 3,05 3,62 10,91 11,26 12,67
3,6 0,97 1,25 3,19 3,74 11,46 11,74 13,09
3,7 1,01 1,30 3,33 3,87 12,02 12,25 13,51
3,8 1,06 1,35 3,47 4,00 12,58 12,77 13,95
3,9 1,10 1,41 3,61 4,13 13,12 13,30 14,41
4,0 1,14 1,47 3,75 4,26 13,64 13,85 14,88
4,1 1,18 1,53 3,89 4,39 14,12 14,41 15,38
4,2 1,23 1,59 4,02 4,53 14,52 14,98 15,89
4,3 1,27 1,66 4,15 4,68 14,84 15,55 16,44
4,4 1,31 1,73 4,28 4,82 16,13 17,00
4,5 1,35 1,81 4,40 4,98 16,69 17,59
4,6 1,39 1,91 4,52 5,13 17,25 18,21
4,7 1,43 2,00 4,62 5,29 17,80 18,86
4,8 1,47 2,08 4,72 5,46 18,32 19,54
4,9 1,51 2,16 4,82 5,64 18,80 20,24
5,0 1,54 2,23 4,90 5,81 19,25 20,97
5,1 1,60 2,30 4,97 6,00 19,65 21,73
5,2 1,66 2,36 5,04 6,19 19,98 22,51
5,3 1,72 2,41 5,09 6,38 20,24 23,30
5,4 1,79 2,46 5,14 6,57 20,41 24,12
5,5 1,87 2,50 5,18 6,77 20,48 24,94
5,6 1,93 2,54 5,21 6,96 25,76
5,7 1,99 2,57 5,24 7,15 26,58
5,8 2,04 5,27 7,34 27,38
5,9 2,09 7,52 28,16
6,0 2,14 7,69 28,90
6,1 2,18 7,85 29,59
6,2 2,22 7,98 30,21
6,3 2,26 8,09 30,74
6,4 8,17 31,17
6,5 8,22 31,47
6,6 31,61
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Подбор клапанов

бар кПа

л/с м3/ч

м3/ч м3/ч
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Выбор диаметра и
настройки клапанов

Корректирующие
коэффициенты

Корректирующие коэффициенты для гликоля

Температура,
°С

Содержание гликоля в воде, %

25 30 40 50 60 65 100

-40.0 1) 1) 1) 1) 0,89 0,88 1)

-17.8 1) 1) 0,93 0,91 0,90 0,89 0,86

4.4 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87

26.6 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,88

48.9 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90

71.1 0,98 0,98 0,96 0,95 0,94 0,94 0,95

93.3 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,95 0,92

115.6 2) 2) 2) 2) 2) 2) 0,94
1) Ниже точки замерзания.
2) Выше точки кипения.

Пример: Требуемый расход = 30 м3/ч. Концентрация гликоля 30%.
Расход после коррекции: 30 x 0,95 = 28,5 м3/ч.

Δpi – перепад давления на клапане 

LENO™ MSV-B
Δpm – перепад давления на регулирующем клапане

Δpп – сопротивление потребителя

Δpa – располагаемый перепад давления

Пример:

Определить:
Необходимый типоразмер клапана и его
предварительную настройку.

Дано:
Расчетный расход воды Q = 2,0 м3/ч;
Δpп = 15 кПа;

Δpa = 45 кПа;

Δpm = 10 кПа.

Решение:
Вычисляем значение требуемого перепада
давления на клапане LENO™ MSV-B: 
Δрi = Δрa - Δрп - Δрm;

Δpi = 45 кПа - 15 кПа - 10 кПа = 20 кПа.

Для определения необходимого типоразмера
клапана и его предварительной настройки
воспользуемся диаграммами.
Находим точку пересечения прямых, соответ-
ствующих значениям Q = 2,0 м3/ч и Δp = 20 кПа,
и по ней определяем типоразмер клапана и
его предварительную настройку. Это клапан
LENO™ MSV-B DN 20 с предварительной на-
стройкой на значение 4,2. (ПРИМЕР на
«Диаграмме для подбора настройки клапа-
нов» для DN 20).

Также настройку можно определить, выпол-
нив расчет по формуле:

kv = = = 4,5 м3/ч,

что также соответствует предварительной
настройке на значение 4,2 клапана LENO™
MSV-B DN 20.

Q [м3/ч]

√ Δрi [бар]

2,0

√ 0,20

Δpa = Δpi + Δpп + Δpm
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-B DN 15 LF
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ы
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Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,07
0,1 0,08
0,2 0,09
0,3 0,11
0,4 0,12
0,5 0,13
0,6 0,15
0,7 0,16
0,8 0,17
0,9 0,19
1,0 0,20
1,1 0,22
1,2 0,23
1,3 0,25
1,4 0,28
1,5 0,30
1,6 0,32
1,7 0,35
1,8 0,38
1,9 0,41
2,0 0,44
2,1 0,47
2,2 0,50
2,3 0,53
2,4 0,56
2,5 0,60
2,6 0,63
2,7 0,67
2,8 0,71
2,9 0,74
3,0 0,78
3,1 0,82
3,2 0,86
3,3 0,89
3,4 0,93
3,5 0,97
3,6 1,01
3,7 1,05
3,8 1,10
3,9 1,15
4,0 1,19
4,1 1,24
4,2 1,29
4,3 1,33
4,4 1,38
4,5 1,43
4,6 1,48
4,7 1,52
4,8 1,56
4,9 1,61
5,0 1,65
5,1 1,72
5,2 1,78
5,3 1,86
5,4 1,94
5,5 2,03
5,6 2,10
5,7 2,17
5,8 2,23
5,9 2,30
6,0 2,36
6,1 2,42
6,2 2,47
6,3 2,53
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-B DN 15

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /ч

Н
ас

тр
ой

ка

бар

мбар

0      1 . 0      2 . 0      3 . 0      4 . 0      5 . 0      6 . 0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,10
0,1 0,11
0,2 0,12
0,3 0,13
0,4 0,14
0,5 0,16
0,6 0,19
0,7 0,21
0,8 0,24
0,9 0,27
1,0 0,29
1,1 0,32
1,2 0,35
1,3 0,38
1,4 0,41
1,5 0,44
1,6 0,48
1,7 0,51
1,8 0,55
1,9 0,59
2,0 0,63
2,1 0,67
2,2 0,71
2,3 0,75
2,4 0,80
2,5 0,84
2,6 0,88
2,7 0,93
2,8 0,97
2,9 1,02
3,0 1,06
3,1 1,10
3,2 1,14
3,3 1,19
3,4 1,23
3,5 1,28
3,6 1,34
3,7 1,40
3,8 1,46
3,9 1,52
4,0 1,59
4,1 1,66
4,2 1,74
4,3 1,82
4,4 1,91
4,5 2,00
4,6 2,12
4,7 2,23
4,8 2,33
4,9 2,43
5,0 2,53
5,1 2,61
5,2 2,70
5,3 2,77
5,4 2,84
5,5 2,90
5,6 2,95
5,7 3,00
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

4.2

LENO™ MSV-B DN 20

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /ч

Н
ас

тр
ой

ка

бар

мбар

ПРИМЕР

0      1 . 0      2 . 0      3 . 0      4 . 0      5 . 0      6 . 0

7

6

5

4

3

2

1

0

Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,13
0,1 0,15
0,2 0,19
0,3 0,24
0,4 0,30
0,5 0,37
0,6 0,45
0,7 0,53
0,8 0,61
0,9 0,68
1,0 0,76
1,1 0,84
1,2 0,92
1,3 0,99
1,4 1,06
1,5 1,13
1,6 1,21
1,7 1,28
1,8 1,35
1,9 1,43
2,0 1,50
2,1 1,59
2,2 1,67
2,3 1,76
2,4 1,86
2,5 1,96
2,6 2,07
2,7 2,19
2,8 2,31
2,9 2,44
3,0 2,58
3,1 2,72
3,2 2,87
3,3 3,03
3,4 3,19
3,5 3,36
3,6 3,53
3,7 3,70
3,8 3,87
3,9 4,05
4,0 4,23
4,1 4,40
4,2 4,58
4,3 4,75
4,4 4,91
4,5 5,07
4,6 5,22
4,7 5,37
4,8 5,51
4,9 5,64
5,0 5,77
5,1 5,88
5,2 5,99
5,3 6,09
5,4 6,19
5,5 6,29
5,6 6,39
5,7 6,49
5,8 6,60
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LENO™ MSV-B DN 25

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /ч

Н
ас

тр
ой

ка

бар

мбар

0      1 . 0      2 . 0      3 . 0      4 . 0      5 . 0      6 . 0

10

8

6

4

2

0

Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,33
0,1 0,44
0,2 0,53
0,3 0,61
0,4 0,68
0,5 0,74
0,6 0,79
0,7 0,85
0,8 0,91
0,9 0,96
1,0 1,03
1,1 1,09
1,2 1,16
1,3 1,24
1,4 1,32
1,5 1,41
1,6 1,50
1,7 1,60
1,8 1,70
1,9 1,80
2,0 1,91
2,1 2,03
2,2 2,15
2,3 2,26
2,4 2,39
2,5 2,51
2,6 2,64
2,7 2,76
2,8 2,89
2,9 3,02
3,0 3,15
3,1 3,28
3,2 3,41
3,3 3,54
3,4 3,68
3,5 3,81
3,6 3,95
3,7 4,09
3,8 4,24
3,9 4,39
4,0 4,55
4,1 4,71
4,2 4,88
4,3 5,05
4,4 5,23
4,5 5,42
4,6 5,62
4,7 5,83
4,8 6,05
4,9 6,27
5,0 6,51
5,1 6,75
5,2 7,00
5,3 7,26
5,4 7,53
5,5 7,80
5,6 8,06
5,7 8,33
5,8 8,59
5,9 8,84
6,0 9,08
6,1 9,30
6,2 9,50
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Диаграммы для подбора настройки клапанов

LENO™ MSV-B DN 32

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /ч

Н
ас

тр
ой

ка

бар

мбар

0         1 . 0         2 . 0         3 . 0         4 . 0

16

12

4

0

Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 0,50
0,1 0,75
0,2 0,95
0,3 1,13
0,4 1,29
0,5 1,45
0,6 1,62
0,7 1,80
0,8 1,99
0,9 2,20
1,0 2,42
1,1 2,66
1,2 2,92
1,3 3,19
1,4 3,47
1,5 3,75
1,6 4,05
1,7 4,36
1,8 4,67
1,9 4,98
2,0 5,30
2,1 5,63
2,2 5,97
2,3 6,32
2,4 6,68
2,5 7,06
2,6 7,46
2,7 7,89
2,8 8,34
2,9 8,83
3,0 9,35
3,1 9,92
3,2 10,52
3,3 11,16
3,4 11,85
3,5 12,51
3,6 13,23
3,7 13,98
3,8 14,74
3,9 15,49
4,0 16,23
4,1 16,91
4,2 17,51
4,3 18,00
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LENO™ MSV-B DN 40

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /ч

Н
ас

тр
ой

ка

бар

мбар

0      1 . 0      2 . 0      3 . 0      4 . 0      5 . 0      6 . 0

30

25

20

15

10

5

0

Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка
Значение

kV, м3/ч

0,0 1,06
0,1 1,21
0,2 1,38
0,3 1,56
0,4 1,76
0,5 1,97
0,6 2,20
0,7 2,43
0,8 2,68
0,9 2,93
1,0 3,19
1,1 3,46
1,2 3,73
1,3 4,01
1,4 4,29
1,5 4,58
1,6 4,87
1,7 5,17
1,8 5,47
1,9 5,78
2,0 6,09
2,1 6,41
2,2 6,74
2,3 7,09
2,4 7,44
2,5 7,80
2,6 8,18
2,7 8,58
2,8 9,00
2,9 9,44
3,0 9,90
3,1 10,38
3,2 10,89
3,3 11,43
3,4 12,00
3,5 12,60
3,6 13,22
3,7 13,88
3,8 14,56
3,9 15,28
4,0 16,02
4,1 16,79
4,2 17,57
4,3 18,38
4,4 19,19
4,5 20,02
4,6 20,82
4,7 21,61
4,8 22,38
4,9 23,12
5,0 23,81
5,1 24,44
5,2 25,00
5,3 25,46
5,4 25,80
5,5 26,00
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LENO™ MSV-B DN 50

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /ч

Н
ас

тр
ой

ка

бар

мбар

0      1 . 0     2 . 0     3 . 0     4 . 0     5 . 0     6 . 0    7 . 0

40

30

20

10

0

Расходная характеристика

Настройка

Зн
ач

ен
ие

 k
v,

 м
3 /ч

Настройка Значение
kV, м3/ч

0,0 1,74
0,1 2,03
0,2 2,28
0,3 2,51
0,4 2,73
0,5 2,95
0,6 3,16
0,7 3,38
0,8 3,61
0,9 3,85
1,0 4,10
1,1 4,37
1,2 4,65
1,3 4,95
1,4 5,26
1,5 5,59
1,6 5,93
1,7 6,28
1,8 6,64
1,9 7,01
2,0 7,39
2,1 7,78
2,2 8,17
2,3 8,56
2,4 8,96
2,5 9,36
2,6 9,76
2,7 10,17
2,8 10,58
2,9 10,99
3,0 11,41
3,1 11,84
3,2 12,27
3,3 12,71
3,4 13,16
3,5 13,62
3,6 14,10
3,7 14,60
3,8 15,12
3,9 15,66
4,0 16,23
4,1 16,84
4,2 17,47
4,3 18,14
4,4 18,84
4,5 19,59
4,6 20,38
4,7 21,21
4,8 22,08
4,9 23,00
5,0 23,96
5,1 24,96
5,2 26,00
5,3 27,07
5,4 28,17
5,5 29,30
5,6 30,44
5,7 31,64
5,8 32,83
5,9 34,01
6,0 35,14
6,1 36,23
6,2 37,24
6,3 38,14
6,4 38,93
6,5 39,56
6,6 40,00
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Размеры

DN
Внутренняя

резьба
L, 
мм

H, 
мм

S, 
мм

15 G 1/2 76 92 27

20 G 3/4 80 95 32

25 G 1 86 98 41

32 G 11/4 102 121 50

40 G 11/2 102 125 55

50 G 2 130 129 67

DN
Наружная

резьба
L, 
мм

H, 
мм

15 G 3/4 A 83 92
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Запорный клапан LENO™ MSV-S

Описание и область
применения

Примеры применения

LENO™ MSV-S – запорный клапан с дренаж-
ным краном, используемый в качестве кла-
пана-партнёра с ручными балансировочными
клапанами серии LENO™ в системах отопле-
ния, тепло- и холодоснабжения, водоснабже-
ния.
LENO™ MSV-S также применяют в качестве
высококачественного шарового крана.

Запорный клапан LENO™ MSV-S оснащен
встроенным дренажным краном повышенной
пропускной способности, а также имеет ряд
других особенностей: 
• перекрытие клапана выполняют поворо-

том рукоятки на 90° в левую или правую
сторону;

• для удобства монтажа клапана в ограни-
ченном монтажном пространстве, запор-
ная рукоятка может быть снята;

• дренажный винт спускного крана откры-
вают с помощью 6-мм шестигранного клю-
ча, при этом винт  невозможно выкрутить
полностью – он зафиксирован в корпусе
клапана; 

• пластиковая крышка защищает дренаж-
ный кран от попадания грязи;

• возможность замера давления;

• конструкция клапана предусматривает
возможность использовать теплоизоля-
цию, сохраняя доступ к запорной рукоятке.

Клапаны LENO™ MSV-S DN 15 и DN 20 изго-
тавливают как с внутренней, так и с наруж-
ной резьбой.
Клапаны DN 25 - 50 изготавливают только с
внутренней резьбой.

Контур системы тепло- или холодоснабжения потребителей (фaнкойлов, центральных
кондиционеров) с постоянным расходом



82 VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/11

Техническое описание Запорный клапан LENO™ MSV-S

Примеры применения
(продолжение)

Номенклатура и коды
для оформления заказа

В обвязке фанкойлов В системах отопления

Клапан LENO™ MSV-S с внутренней резьбой

Клапан LENO™ MSV-S с наружной резьбой

Дополнительные принадлежности

Тип DN kvs, м3/ч Слив воды*,
л/ч

Внутренняя
резьба
ISO 7/1

Код №

15 3,0 281 Rp
1/2 003Z4011

20 6,0 277 Rp
3/4 003Z4012

25 9,5 316 Rp 1 003Z4013

32 18,0 305 Rp 11/4 003Z4014

40 26,0 208 Rp 11/2 003Z4015

50 40,0 308 Rp 2 003Z4016

Тип DN kvs, м3/ч Слив воды*,
л/ч

Наружная
резьба

ISO 228/1
Код №

15 3,0 281 G 3/4 ** 003Z4111

20 5,9 277 G 1 003Z4112

* Определяют как объёмный расход воды при статическом давлении 1 бар и перепаде давления 0,1 бар
** Евроконус  в соответствии с DIN V 3838

Тип Код №

Крышка для рукоятки клапанов DN 15 – 25, зелёного цвета, 5 шт. 003Z4210

Крышка для рукоятки клапанов DN 32 – 50, зелёного цвета, 5 шт. 003Z4211
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Конструкция

Технические 
характеристики

1. Корпус клапана.
2. Шар клапана.
3. Уплотнение шара.
4. Зажимной винт.
5. Втулка шарового крана.
6. Крышка клапана.
7. Защитное кольцо рукоятки.
8. Винт рукоятки.
9. Рукоятка.
10. Крышка рукоятки.
11. Защитный колпачок.
12. Дренажный винт.

Максимальное рабочее давление 20 бар
Испытательное давление 30 бар
Максимальный перепад давления на клапане 2,5 бар (250 кПа)
Максимальная рабочая температура 120 °C
Минимальная рабочая температура -20 °C

Холодоноситель
Этиленгликоль, пропиленгликоль и HYCOOL
(макс. 30 %)

Корпус клапана
Коррозионностойкая 
латунь

Уплотнительные кольца EPDM
Шар Хромированная латунь
Уплотнение шара Тефлон

Материал деталей, контактирующих с водой
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Монтаж

Перекрытие

Слив

Съёмная рукоятка

Перед монтажом клапана трубопроводы систе-
мы должны быть промыты.
Следует предусмотреть свободное монтажное
пространство вокруг клапана для его установ-
ки на трубопровод:

Клапан можно перекрыть, повернув рукоятку
на 90° либо вправо, либо влево.

Если рукоятка расположена параллельно оси
клапана – клапан открыт.

Если рукоятка расположена перпендикулярно
оси клапана – клапан закрыт.

Клапан оснащен дренажным краном, открыть
который можно с помощью 6-мм шестигранного
ключа.

При закрытом положении клапана слив будет
возможен со стороны расположения дрена-
жного крана.

Дренажный кран имеет наружную резьбу G 3/4.

DN R1/R2, мм
15 62/50
20 66/55
25 71/59
32 117/66
40 119/66
50 122/67

Съемная рукоятка позволяет упростить мон-
таж клапана в стесненных условиях. Для
этого необходимо:
1. Снять крышку сверху рукоятки.
2. Отвинтить фиксирующий винт и снять ру-

коятку.
3. При установке рукоятки обратно на кла-

пан, следует повернуть её до совмещения
посадочных пазов.
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Размеры

DN
Внутренняя

резьба
L, 
мм

H, 
мм

S, 
мм

15 G 1/2 91 61,7 27

20 G 3/4 96,5 65,7 32

25 G 1 109 70,5 41

32 G 11/4 116 116,9 50

40 G 11/2 118,5 118,9 55

50 G 2 146 121,4 67

DN
Наружная

резьба
L, 
мм

H, 
мм

15 G 3/4 A 101,25 92

20 G 1 A 108,50 95
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Ручной балансировочный клапан USV-I ис-
пользуют для гидравлической балансировки
систем отопления, тепло- и холодоснабжения.
Его рекомендуется применять в системах с
постоянным гидравлическим режимом.

Клапан USV-I устанавливают на подающем
трубопроводе. Он объединяет функции за-
порного клапана, клапана с предварительной
настройкой и дренажного устройства. 

Расположение запорного и настроечного
шпинделей под углом 90° к измерительному
ниппелю и дренажному крану, а также ком-
пактное исполнение клапана, позволяют об-
легчить его монтаж даже в самых неблаго-
приятных условиях и значительно упрощают
его обслуживание.

Теплоизоляционные скорлупы из стиропора,
используемые при температуре теплоносите-
ля до 80 °С (EPS) и до 120 °С (EPP), необхо-
димо заказывать как дополнительные при-
надлежности.

USV-I изготавливают как с наружной, так и с
внутренней резьбой. Клапаны с наружной
резьбой соединяют с трубопроводом при по-
мощи резьбовых или приварных патрубков,
заказываемых дополнительно.

Ручной балансировочный клапан USV-I

Описание и область
применения

Пример применения

Контур системы тепло- или холодоснабжения потребителей (фaнкойлов, центральных
кондиционеров) с постоянным расходом



Номенклатура и коды
для оформления заказа

Клапан USV-I

Тип DN
kvs, 

м3/ч

Внутренняя
резьба 
ISO 7/1

Код №
Наружная

резьба 
ISO 228/1

Код №

15 1,6 Rp
1/2 003Z2131 G 3/4 A 003Z2136

20 2,5 Rp
3/4 003Z2132 G 1 A 003Z2137

25 4,0 Rp 1 003Z2133 G 11/4 A 003Z2138

32 6,3 Rp 11/4 003Z2134 G 11/2 A 003Z2139

40 10,0 Rp 11/2 003Z2135 G 13/4 A 003Z2140

50 16,0 Rp 2 003Z2151 G 21/4 A 003Z2152
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Принадлежности и
запасные части

Описание/подключение Код №

Резьбовой патрубок (только для
клапанов с наружной резьбой)

DN 15, G 3/4 A 003N5070

DN 20, G 1 A 003N5071

DN 25, G 11/4 A 003N5072

DN 32, G 11/2 A 003N5073

DN 40, G 13/4 A 065F6060

DN 50, G 21/4 A 003L8162 

Приварной патрубок (только для
клапанов с наружной резьбой)

DN 15, G 3/4 A 003N5090

DN 20, G 1 A 003N5091

DN 25, G 11/4 A 003N5092

DN 32, G 11/2 A 003N5093

DN 40, G 13/4 A 065F6080

DN 50, G 21/4 A 003L8163

Запорная рукоятка  для USV-I
(черная)

DN 15 003L8155

DN 20 003L8156

DN 25 003L8157

DN 32 003L8158

DN 40 003L8158

DN 50 003L8158

Дренажный кран 003L8141

Измерительный штуцер для дренажного крана 003L8143

Теплоизоляционная скорлупа

до 80 °С — из EPS

DN 15 003L8165

DN 20 003L8166

DN 25 003L8167

DN 32 003L8168

DN 40 003L8169

DN 50 003L8164

до 120 °С — из EPP

DN 15 003L8170

DN 20 003L8171

DN 25 003L8172

DN 32 003L8173

DN 40 003L8139

DN 50 003L8138
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Технические
характеристики

Конструкция

DN

15 2,5
20 3
25 4
32 5
40 5
50 5

1. Запорная рукоятка.
2. Запорный шток.
3. Настроечный шпиндель.
4. Шкала.
5. Уплотнительное кольцо.
6. Конус клапана.
7. Корпус клапана.

Клапан USV-I объединяет функции регули-
рующего и запорного клапанов благодаря
возможности ограничения максимального
хода штока (предварительной настройке).
Предварительную настройку пропускной
способности клапана осуществляют в сле-
дующей последовательности:
- Полностью откройте клапан, повернув ру-

коятку против часовой стрелки до упора.
Отметка на рукоятке будет находиться на-
против значения "0" на шкале. 

- Поверните рукоятку клапана по часовой
стрелке до необходимого значения на-
стройки (например, для установки значе-
ния "2,2" рукоятку необходимо повернуть
на два полных оборота и довести до зна-
чения "2" на шкале).

- Удерживая рукоятку в этом положении,
проверните настроечный шпиндель шести-
гранным ключом против часовой стрелки
до упора. 

- Поверните рукоятку клапана против часо-
вой стрелки до упора – отметка на рукоят-
ке будет находиться напротив значения
"0" на шкале. При этом клапан будет от-
крыт от полностью закрытого положения
на столько оборотов, сколько требуется
для необходимого ограничения потока (в
данном примере — на 2,2 оборота). 

Для отмены выставленной предварительной
настройки шестигранный ключ необходимо
повернуть по часовой стрелке до упора, удер-
живая при этом рукоятку в положении "0".

Максимальное рабочее давление 16 бар

Испытательное (пробное) давление 25 бар

Максимальный перепад давления на клапане 1,5 бар (150 кПа)

Максимальная рабочая температура 120 °С

Минимальная рабочая температура -20 °С

Материал деталей, контактирующих с водой

Корпус клапана, шпиндель и др. метал-
лические детали

Латунь

Уплотнительные кольца EPDM
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Подбор клапанa

USV-I

Pр

P

Pп

м

Пример

Определить:
1. Необходимый типоразмер клапанa.
2. Предварительную настройку клапана.

Дано:
1. Максимальный расход (Q)  . . . . . .0,80 м3/ч;
2. ΔРП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 кПа;
3. ΔРР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 кПа;
4. ΔРM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 кПа.

Решение:

Вычисляем значение требуемого перепада
давления на клапане USV-I:
ΔРi = ΔРР - ΔРП - ΔРM

ΔРi = 45 - 15 - 10 = 20 кПа

Для определения необходимого типоразмера
клапана и его предварительной настройки
воспользуемся диаграммой. 

Соединяем прямой линией точку на шкале Q,
соответствующую значению расчетного рас-
хода теплоносителя Q = 0,8 м3/ч, с точкой на
шкале ΔРv, соответствующей значению вы-
численного требуемого перепада давления
на клапане USV-I (ΔРv = 20 кПа), и продлева-
ем ее до пересечения со шкалой kv, где полу-

чаем значение kv = 1,8 м3/ч. По горизонталь-
ной прямой, проведенной из полученной
точки, определяем необходимый типоразмер
клапана и его предварительную настройку.

Это клапан USV-I DN 20 с предварительной
настройкой на значение 1,6.

На диаграмме прямая линия, соединяющая
шкалы расхода, перепада давления и про-
пускной способности, показывает зависи-
мость между этими тремя переменными:

kv =              =            = 1,8 м3/ч,

где        Q в м3/ч, 
ΔР в кПа.

По горизонтальной прямой, проведенной от
точки пересечения со шкалой kv, можно
определить предварительную настройку для
клапанов всех типоразмеров.
Также необходимое значение предваритель-
ной настройки клапана можно подобрать по
таблице.

ΔРi – падение давления на клапане USV-I
ΔРM – падение давления 

на регулирующем клапане
ΔРП – сопротивление потребителя
ΔРР – располагаемый перепад давления

10 x Q

√ ΔP

0,8

√ 20

Значение kv клапана при различных предварительных настройках, м3/ч             

DN
Количество оборотов настроечного шпинделя клапана от закрытого положения

0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,2

15 0,2 0,4 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6

20 0,3 0,7 1,3 1,7 2,0 2,3 2,5 2,5

25 0,4 1,1 1,9 2,7 3,3 3,6 3,9 4,0

32 0,7 1,7 3,1 4,3 5,2 5,7 6,1 6,3

40 0,9 2,1 4,2 5,9 7,4 8,7 9,7 10,0

50 1,7 4,1 7,6 10,5 12,7 14,0 15,2 16,0
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Подбор клапанов
(продолжение)

Пример

Измерение расхода и
перепада давления

Монтаж

Клапан USV-I оборудован измерительным
ниппелем и дренажным краном. Перепад
давления на клапане USV-I может быть из-
мерен с помощью измерительного оборудо-
вания между ниппелем и измерительным

штуцером (код № 003L8143), устанавливае-
мым на дренажном кране. По полученной ве-
личине потери давления в клапане, исполь-
зуя диаграмму, определяем действительный
расход через клапан.

Клапан USV-I устанавливают на подающем
трубопроводе.
Направление движения потока через клапан
должно совпадать с направлением стрелки
на его корпусе. Дополнительные требования
к установке клапана USV-I определяют усло-
виями монтажа. Рекомендуется предусмо-
треть установку сетчатого фильтра на по-
дающем трубопроводе.

Расположение запорного и настроечного
шпинделей под углом 90° к измерительному
ниппелю и дренажному крану, а также ком-
пактное исполнение клапана USV-I позво-
ляют облегчить его монтаж и обслуживание
даже в самых неблагоприятных условиях.
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Размеры

L2 — с резьбовыми патрубками;

L3 — с приварными патрубками.

Тип
L1, 

мм

L2, 

мм

L3, 

мм

H1, 

мм

H2, 

мм

D1, 

мм
S, 
мм

a
ISO 7/1

b
ISO 228/1

Масса, 
кг

USV-I 15 65 131 139 48 15 28 27 Rp
1/2 G 3/4 A 0,31

USV-I 20 75 147 159 60 18 35 32 Rp
3/4 G 1 A 0,40

USV-I 25 85 169 169 75 23 45 41 Rp 1 G 11/4 A 0,67

USV-I 32 95 191 179 95 29 55 50 Rp 11/4 G 11/2 A 1,10

USV-I 40 100 202 184 100 31 55 55 Rp 11/2 G 13/4 A 1,22

USV-I 50 130 246 214 106 38 55 67 Rp 2 G 21/4 A 2,00
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Ручные клапаны с предварительной настройкой
MSV-F2, PN 16/25, DN 15 - 400
Описание и область
применения

Примеры применения

Основные технические характеристики:

• DN 15 - 400 
• PN 16

- Температура теплоносителя
-10 °С … 130 °С

• PN 25   
- Температура теплоносителя 

-10 °С … 150 °С

Клапаны устанавливают на подающем или
обратном трубопроводе.

MSV-F2 – руч ные кла па ны с пред ва ри тель -
ной на строй кой про пуск ной спо соб но с ти.
Их ис поль зу ют  для ба лан си ров ки рас хо -
дов в цир ку ля ци он ных коль цах си с тем от -
оп ле ния и ох лаж де ния.  

Клапаны имеют указатель положения и
ограничитель хода штока. Колпак шпинде-
ля выполнен как одно целое с ограничите-
лем хода штока.

Настройка может быть зафиксирована.
Характеристики клапанов внесены в изме-
рительное оборудование. 

В клапанах не используют элементы, со-
держащие асбест.

MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400

Схема расположения ручных балансировочных клапанов в системе охлаждения (расход по-
стоянный). Для регулирования потока в системе охлаждения ручные клапаны с предвари-
тельной настройкой должны быть смонтированы на каждом стояке, ответвлении и у охлаж-
дающих устройств.

Насос

Чиллер
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Примеры применения
(продолжение)

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Клапаны MSV-F2 - PN 16

Подающий трубопровод

или

Обратный трубопровод

Пример применения клапанов MSV-F2 для балансировки системы отопления (установка кла-
панов на подающем  или обратном трубопроводе) 

В си с те мах с по сто ян ным рас хо дом кла па -
ны MSV-F2 обес пе чи ва ют по сто ян ный пе -
ре пад дав ле ния. В за ви си мо с ти от пред ва -
ри тель ной на строй ки, мож но ус та но вить
для каж дой вет ки си с те мы от оп ле ния тре -
бу е мое зна че ние пе ре па да дав ле ния.

Тип
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
Тмакс., °С PN

Код №
(с измерительными ниппеля-

ми)
15 3,1

130 16

003Z1085
20 6,3 003Z1086
25 9,0 003Z1087
32 15,5 003Z1088
40 32,3 003Z1089
50 53,8 003Z1061
65 93,4 003Z1062
80 122,3 003Z1063
100 200,0 003Z1064
125 304,4 003Z1065
150 400,8 003Z1066
200 685,6 003Z1067
250 952,3 003Z1068
300 1380,2 003Z1069
350 2046,1 003Z1090

400 2584,6 003Z1091

Клапаны MSV-F2 - PN 25

Тип
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
Тмакс., °С PN

Код №
(с измерительными ниппеля-

ми)
15 3,1

150 25

003Z1092
20 6,3 003Z1093
25 9,0 003Z1094
32 15,5 003Z1095
40 32,3 003Z1096
50 53,8 003Z1070
65 93,4 003Z1071
80 122,3 003Z1072
100 200,0 003Z1073
125 304,4 003Z1074
150 400,8 003Z1075
200 685,6 003Z1076
250 952,3 003Z1077
300 1380,2 003Z1078
350 2046,1 003Z1097
400 2584,6 003Z1098

Примечание: фланцевые клапаны DN 15-40, 350 и 400 поставляют по спецзаказу.
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Технические характеристики

Клапаны MSV-F2 - PN 16

Принадлежности
Тип Код №
Ниппель Rectus (быстроразъемный
соединитель), 2 шт.

003Z0108

Ниппель игольчатого типа, 2 шт. 003Z0104
Удлинитель измерительного ниппе-
ля 45 мм, 2 шт.

003Z0103

Измерительная игла, 2 шт. 003Z0107

Тип Код №

Маховик

DN 15 - 50 003Z0179
DN 65 - 150 003Z0180
DN 200 003Z0181
DN 250 - 300 003Z0182
DN 350 - 400 003Z0183

Номинальный диаметр, DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
kvs, м3/ч 3,1 6,3 9,0 15,5 32,3 53,8 93,4 122,3 200,0 304,4 400,8 685,6 952,3 1380,2 2046,1 2584,6
Номинальное давление, РN 16
Макс. падение давления, бар 1,5
Степень протечки Класс А; согласно ISO 5208, Таблица 5
Рабочая среда Вода и водные растворы гликолей в системах отопления и охлаждения
Макс. температура потока, °С 130
Присоединение Фланцевое согласно EN 1092-2
Масса, кг 2,3 2,9 3,8 5,6 7,2 9,4 17 21 32 43 56 231 354 497 747 890
Материал корпуса Чугун  EN-GJL 250 (GG 25)
Уплотнение седла EPDM

Материал конуса CW602N CuSn5Zn5Pb5 Литая нержав. сталь

Клапаны MSV-F2 - PN 25 
Номинальный диаметр, DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
kvs, м3/ч 3,1 6,3 9,0 15,5 32,3 53,8 93,4 122,3 200,0 304,4 400,8 685,6 952,3 1380,2 2046,1 2584,6
Номинальное давление, РN 25
Макс. падение давления, бар 2,0
Степень протечки Класс А; согласно ISO 5208, Таблица 5
Рабочая среда Вода и водные растворы гликолей в системах отопления и охлаждения
Макс. температура потока, °С 150
Присоединение Фланцевое согласно EN 1092-2
Масса, кг 2,3 3,0 3,8 5,8 7,2 9,4 17 21 33 43 56 228 345 488 748 900
Материал корпуса Ковкий чугун  EN-GJS 400-15 (GGG 40.3)
Уплотнение седла EPDM

Материал конуса CW602N CuSn5Zn5Pb5 Литая нержав. сталь

Соотношения давления и температуры (фланцы в соответствии со стандартом EN 1092-2)

Материал PN
Температура

-10 °С 120 °С 130 °С 150 °С
EN-GJL 250 (MSV-F2 DN 15-150) 16 16 бар 16 бар 15,5 бар -
EN-GJL 250 (MSV-F2 DN 200-400) 16 16 бар 16 бар 15,5 бар -
EN-GJS 400-15 (MSV-F2 DN 15-150) 25 25 бар 25 бар - 24,3 бар
EN-GJS 400-15 (MSV-F2 DN 200-400) 25 25 бар 25 бар - 24,3 бар

Ограничитель
хода штока

Ограничитель
хода штока

Контргайка

Клапаны имеют встроенный  ограничитель
хода штока

Клапаны имеют ограничитель хода, фикси-
руемый контргайкой
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Конструкция

MSV-F2 DN 15-50 MSV-F2 DN 65

MSV-F2 DN 80 - 150 MSV-F2 DN 200 - 400

Корпус клапана, материал EN-GJL250.  
Заглушка G 1/4".
Конус клапана.
Мягкое уплотнение седла клапана.
Шток.
Ограничитель хода штока / Винт под шести-
гранный ключ.
Уплотнительная прокладка.
Маховик с цифровой индикацией
- DN 15-150 пластмассовый
- DN 200-400 металлический

1.  
2.
3.

3.1.
4.
5.

6.
7.

Шкала.
Винт для блокировки настройки.
Шток.
Сальник.
Крышка.
Винт под шестигранный ключ / Винт с ше-
стигранной головкой.
Уплотнение по плоскости.
Колпачок ограничителя хода штока.

7.1. 
8. 
9. 

10.
11.
12.

13.
14.



VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/11 97

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

Настройка 

Монтаж

Поправка на этиленгликоль

Формула: C2H6O2

Плотность при 20 °C: 
ρводы = 1 кг/дм3

ρгликоля = 1,338 кг/дм3

Qкор. =
Qводы

√ доля воды × ρводы + доля гликоля × ρгликоля

Содержание этиленгли-
коля xg (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Поправочный коэффи-
циент

1,0 0,83 0,968 0,953 0,939 0,925 0,912 0,899 0,887 0,876 0,864

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

на
ст

ро
йк

а

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

MSV-F2 DN 65
Δp = 0,6 бар
Положение маховика: 3,0
Расход: 16,8 м3/ч
Содержание гликоля: 30%
Qкор. =  16,8 м3/ч  × 0,953 = 16,0 м3/ч
Этот расчёт относится ко всем типам кла-
панов.

Всегда устанавливайте клапан таким об-
разом, чтобы стрелка на его корпусе соо-
тветствовала направлению движения по-
тока. Pекомендуется предусматривать
прямые участки трубопровода до и после
клапана, как показано на рисунке (D —
диаметр трубы). Если не придерживаться
строго этих рекомендаций, погрешность
измерений расхода может достигать 20%.

мбар
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Подбор клапанов

Пример:
MSV-F2 DN 65
Q = 16 м3/ч
Δр = 5 кПа

Расчет настройки клапана:
На диаграмме прямая, соединяющая шка-
лы расхода (16 м3/ч),  перепада давления
(5 кПа) и пропускной способности, отража-
ет взаимосвязь между этими тремя пере-
менными.

Горизонтальная линия, проходящая от пе-
ресечения со шкалой kv, показывает зна-
чение предварительной настройки для
каждого размера клапана.

Результат:
Значение предварительной настройки 7,0. 

бар кПа

м3/ч

kv(м3/ч) Δp = 1 бар
л/с
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Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

Диаграммы расхода

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 15 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 20 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 0,54

2 2,48

3 5,11

4 6,26

Настройка kv клапана

1 0,45

2 1,26

3 2,73

4 3,09

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

мбар

мбар
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Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

Диаграммы расхода
(продолжение)

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 25 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 1,61

2 6,0

3 8,38

4 9,01

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 32 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 3,53

2 7,56

3 12,32

4 15,54

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

мбар

мбар
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Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

Диаграммы расхода
(продолжение)

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 40 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 4,19

2 9,98

3 16,42

4 22,13

5 28,14

6 32,31

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

DN 50 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 7,4

2 15,8

3 26,7

4 36,9

5 46,2

6 53,8

мбар

мбар
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О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 80 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Настройка kv клапана

1 5,8

2 9,9

3 24,5

4 48,5

5 71,3

6 87,0

7 96,4

8 109,3

9,5 122,3

Диаграммы расхода
(продолжение)

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 65 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 2,6

2 8,8

3 21,6

4 39,0

5 49,8

6 58,5

7 69,3

8 79,0

9 87,8

9,5 93,4

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

мбар

мбар
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Диаграммы расхода
(продолжение)

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а
Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 100 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

1 8,3

2 32,4

3 72,9

4 107,2

5 128,2

6 152,8

7 180,0

8 200,0

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 125 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Настройка kv клапана

1 10,3

2 35,4

3 73,0

4 114,9

5 150,5

6 185,2

7 225,1

8 261,1

9 294,2

9,5 304,4

мбар

мбар



VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/11104

О
бъ

ём
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й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 200 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Настройка kv клапана

2 198,2

3 305,3

4 397,5

5 474,0

6 530,4

7 586,8

8 645,9

10 685,6

Диаграммы расхода
(продолжение)

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 150 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Настройка kv клапана

1 21,4

2 48,5

3 99,8

4 162,0

5 214,0

6 260,9

7 304,1

8 354,6

9,5 400,8

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

мбар

мбар
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Диаграммы расхода
(продолжение)

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а
Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 250 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

3 299,4

5 553,1

7 721,2

8 788,1

9 851,0

10 926,1

12 952,3

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

HастройкаПерепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 300 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

Настройка kv клапана

2 270,9

4 575,8

6 856,0

8 1035,9

10 1142,8

12 1273,7

14 1380,2

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

мбар

мбар
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Диаграммы расхода
(продолжение)

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 350 / PN 16 / PN 25

Настройка kv клапана

2 249,06

4 634,4

5 844,72

6 1041,93

8 1369,45

10 1580,67

13 1844,74

15 2046,14

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

k v
кл

ап
ан

а,
 м

3 /
ч

k v
кл

ап
ан

а

на
ст

ро
йк

а

Hастройка

Перепад давления, бар (1 бар = 0,1 МПа = 105 Па)

Δp, бар

DN 400 / PN 16 / PN 25

Максимально допустимый пере-
пад давления на клапане 
1,5 / 2,0 бар.
Максимально допустимая ско-
рость потока: ≤ 4 м/с.
Условие: поток должен быть без
кавитации.

Расходная характеристика

О
бъ

ём
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, 

м
3 /

ч

Настройка kv клапана

2 371,75

4 875,26

5 1109,31

6 1328,86

8 1705,24

10 1980,56

13 2287,81

16 2584,95

мбар

мбар



VD.57.Q5.50     Данфосс TOB 03/11 107

Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание

Размеры

DN
L H1 H2 ∅A

PN 16 PN 25

∅D ∅K n × ∅d ∅D ∅K n × ∅d

мм

15 130 80 - 78 95 65 4 × 14 95 65 4 × 14

20 150 90 - 78 105 75 4 × 14 105 75 4 × 14

25 160 105 - 78 115 85 4 × 14 115 85 4 × 14

32 180 110 - 78 140 100 4 × 19 140 100 4 × 19

40 200 125 - 78 150 110 4 × 19 150 110 4 × 19

50 230 125 - 78 165 125 4 × 19 165 125 4 × 19

65 290 187 - 140 185 145 4 × 19 185 145 8 × 19

80 310 205 - 140 200 160 8 × 19 200 160 8 × 19

100 350 222 - 140 220 180 8 × 19 235 190 8 × 23

125 400 251 - 140 250 210 8 × 19 270 220 8 × 28

150 480 247 - 140 285 240 8 × 23 300 250 8 × 28

200 600 721 533 360 340 295 12 × 23 360 310 12 × 28

250 730 808 617 400 405 355 12 × 28 425 370 12 × 31

300 850 855 664 400 460 410 12 × 28 485 430 12 × 31

350 980 910 729 500 520 470 16 × 28 555 490 16 × 34

400 1100 960 762 500 580 525 16 × 31 620 550 16 × 37

Примечание: "n" - количество отверстий во фланце.

MSV-F2 DN 15-50 MSV-F2 DN 65

MSV-F2 DN 200 - 400MSV-F2 DN 80 - 150
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Ручные клапаны с предварительной настройкой MSV-F2Техническое описание
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