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Компания «Данфосс» предлагает широкий ассортимент автоматических регуляторов для 
систем теплоснабжения. Перечень изделий включает в себя электронные регуляторы, 
регулирующие клапаны с электроприводом, автоматические регуляторы давления, 
температуры, расхода и пр. Сфера применения данного оборудования охватывает как 
промышленные установки с тяжелым режимом работы и высокими требованиями – 
котельные, центральные тепловые пункты, так и небольшие установки для индивидуальных 
коттеджей, в которых основным требованием является простота использования и 
экономичность. Кроме всевозможных автоматических регуляторов, мы производим также 
качественную запорную арматуру (поворотные заслонки и шаровые краны), пластинчатые 
теплообменники (паяные и разборные), а также готовые решения в виде блочных тепловых 
пунктов, поставляемых как единое готовое изделие!

Более подробную информацию о тепловой автоматике «Данфосс», представленной на 
рынке Украины, а также о компании в целом, Вы можете найти в сети интернет на Тепловом 
портале Данфосс Украина: 

www.heating.danfoss.ua



1VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

1. Электронные регуляторы температуры ECL Comfort ..................................................................................... 1

 Электронные регуляторы ECL Comfort 110 ......................................................................................................... 5
 Электронные регуляторы ECL Comfort 210 и блоки дистанционного управления ECA 30/31 ..13 
 Электронные регуляторы ECL Comfort 310 и блоки дистанционного управления ECA 30/31 ..25
 Датчики температуры (Pt1000) ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU, ESMT ...................................39

2. Седельные регулирующие клапаны (для электроприводов) ...................................................................43

 Седельные регулирующие клапаны VS2 .............................................................................................................43
 Седельные регулирующие клапаны VM2 и VB2 ...............................................................................................47
 Cедельные регулирующие клапаны VFS2 ..........................................................................................................53
 Седельные регулирующие клапаны серии VFG и VFU (для AMV(E) 41x и 6xx) ...................................57
 
3. Электрические редукторные приводы ...............................................................................................................63

 Редукторные электроприводы AMV 10, AMV 20, AMV 30 
 и AMV 13, AMV 23, AMV 23SU, AMV 33 ...................................................................................................................63 
 Редукторные электроприводы АМЕ 10, АМЕ 20, АМЕ 30 и АМЕ 13, АМЕ 23, АМЕ 33.......................67 
 Редукторные электроприводы AMV 323, AMV 423 и AMV 523 ..................................................................73 
 Редукторные электроприводы AMV 85, AMV 86..............................................................................................77
 Редукторные электроприводы АМЕ 85, АМЕ 86 ..............................................................................................81
 Редукторные электроприводы AMV(E) 410, AMV(E) 413 и электрогидравлические
 AMV(E) 610, AMV(E) 613, 633 ......................................................................................................................................85

4. Автоматические регуляторы температуры прямого действия ................................................................91

 Автоматический регулятор температуры AVTB ..............................................................................................91 
 Автоматический регулятор температуры AVT / VG2, VGF2 .........................................................................97 
 Автоматический регулятор температуры AVT / VGS2 ................................................................................ 105 
 Термоэлементы AFT 06, AFT 26, AFT 17, AFT 27 .............................................................................................. 111
 Седельные регулирующие клапаны серии VFG и VFU (для AFT) .......................................................... 115
 Клапан-ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя FJV ........................................ 123

5. Автоматические регуляторы давления прямого действия ..................................................................... 127

 Автоматические регуляторы перепада давления AVP .............................................................................. 127 
 Автоматические регуляторы перепада давления AFP / VFG 2 (21) ...................................................... 135 
 Автоматические регуляторы давления «после себя» AVD, AVDS ......................................................... 147 
 Автоматические регуляторы давления «после себя» AFD / VFG 2 (VFG 21), VFGS 2 ..................... 155
 Автоматические регуляторы давления «до себя» AVA .............................................................................. 169
 Автоматические регуляторы давления «до себя» AFA/VFG 2(21) ......................................................... 175
 Автоматические перепускные регуляторы давления AVРA ................................................................... 187
 Автоматические перепускные регуляторы давления AFРA / VFG 2 (21) ........................................... 193
 Автоматические регуляторы перепада давления и расхода AVPQ и AVPQ 4 ................................. 203
 Автоматические регуляторы перепада давления с автоматическим ограничением расхода
 AFPQ / VFQ 2 и AFPQ 4/VFQ 2 ................................................................................................................................. 213

Содержание



Техническое описание 

2 VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Уважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию обновленный Каталог «Авто-
матические регуляторы Danfoss для систем централизованно-
го теплоснабжения». В настоящем каталоге представлены как 
электронные регуляторы температуры и регулирующие клапа-
ны с электрическими приводами, так и автоматические регуля-
торы температуры, давления и расхода прямого действия, ко-
торые чаще всего применяются в системах централизованного 
теплоснабжения, тепловых сетях, котельных, тепловых пунктах 
зданий, а также в системах отопления, горячего водоснабже-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Являясь мировым лидером в производстве автоматического 
оборудования для систем теплоснабжения, компания Danfoss 
вот уже более 75 лет помогает своим клиентам по всему миру 
решать разнообразные технические задачи, и обеспечивает 
их всем необходимым: от отдельных компонентов, в виде ав-
томатических регуляторов, регулирующих клапанов, теплооб-
менников и т.д. до комплексных решений, в виде квартирных и 
блочных тепловых пунктов.
Современные здания просто невозможны без инженерных сис-
тем теплоснабжения, которые потребляют огромные количест-
ва тепловой энергии. Так в Украине только на выработку тепла 
для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий 
расходуется до 40% от общего объема потребленного топлива. 
Ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабже-
ния можно достичь за счет автоматизации систем теплопотреб-
ления. Вместе с этим автоматизация позволяет существенно 
улучшить качество теплоснабжения, то есть позволяет подать 
потребителю тепловую энергию в точном соответствии с его 
потребностями при этом обеспечив необходимый уровень 
комфорта.

Именно по этой причине требования по оснащению прибо-
рами автоматизации систем теплоснабжения/теплопотреб-
ления изложены в государственных строительных нормах, 
таки как СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха», ДБН В.2.5-39:2008 «Тепловые сети»;  
ДБН В.2.2-15:2005 «Жилые здания» и других. Требования госу-
дарственных нормативных документов обязательных к испол-
нению, как при проектировании систем теплоснабжения, так и 
при их монтаже и эксплуатации.

Электронные регуляторы температуры
Электронные регуляторы температуры серии ECL Comfort 
предназначены для управления температурой теплоносителя 
в системах отопления в зависимости от текущей температуры 
наружного воздуха либо поддерживающие на заданном уров-
не температуру воды в системах горячего водоснабжения 
(ГВС) и т.д. 
Применение ECL Comfort поможет оптимизировать энергопот-
ребление управляемых им систем, значительно сэкономить 
время на монтаж и пуско-наладочные работы, а также умень-
шить непредвиденные затраты на обслуживание. Несмотря на 
продвинутый функционал и дизайн, установить, настроить и 
ввести в эксплуатацию новый ECL Comfort очень просто.
Регуляторы ECL Comfort разработаны для осуществления фун-
кции интеллектуального ядра систем отопления или индиви-
дуальных тепловых пунктов, с учетом всех требований, харак-
терных для данных систем и реализует целый ряд функций, 
которые позволяют достичь высокой эффективности при их 
эксплуатации.

В соответствии с определениями, приведенными в норматив-
ной документации, электронные регуляторы ECL Comfort явля-
ются логической частью автоматического регулятора теплового 
потока, обеспечивая его управление в зависимости от многих 
факторов, основными из которых являются температура на-
ружного воздуха, снижение тепловой нагрузки в зависимости 
от времени суток и дня недели, ограничение температуры воз-
вращаемого теплоносителя и многие другие.
Данные электронные регуляторы, для управления электричес-
кими приводами регулирующих клапанов, используют в ос-
новном трехпозиционный импульсный сигнал. Но в некоторых 
применениях, при использовании дополнительного функцио-
нального встраиваемого модуля входов-выходов ECA 32, также 
выдают аналоговый управляющий сигнал 0-10 В. Максимальное 
количество управляемых контуров самым продвинутым регу-
лятором серии, а именно ECL Comfort 310, составляет четыре 
контура.
Концепция применения регуляторов ECL Comfort – это макси-
мальная универсальность данного устройства, и именно по 
этой причине, каждая часть регулятора заказывается и постав-
ляется по отдельности: собственно сам регулятор ECL Comfort, 
базовая часть для его монтажа, дополнительные функциональ-
ные модули, блоки дистанционного управления, ECL ключи 
применений, датчики температуры Pt1000 и т.д. 

Регулирующие клапаны
Регулирующие клапаны Danfoss предназначены для примене-
ния преимущественно в системах централизованного тепло- и 
холодоснабжения зданий, в которых в качестве теплоносителя 
применяется подготовленная вода или водные растворы на ос-
нове гликоля, концентрацией до 30 % (реже до 50%), а также в 
системах пароснабжения с сухим насыщенным или перегретым 
водяным паром.
Номинальное давление PN составляет 16, 25 и 40 бар. Темпера-
тура регулируемой среды от -10 до +350 °С.
Регулирующие клапаны являются устройствами, которые при-
меняются в трубопроводных гидравлических системах, коими 
являются все системы теплоснабжения, для регулирования 
расхода теплоносителя, путем изменения собственного гид-
равлического сопротивления под действием регулирующего 
элемента (электрического, электрогидравлического, термоста-
тического или механического типа). Таким образом, регулирую-
щие клапаны являются неотъемлемой исполнительной частью 
как автоматических регуляторов прямого действия, так и элект-
ронных регуляторов теплового потока.
Основным параметром для корректного подбора регулиру-
ющего клапана, как регулирующего устройства, является его 
максимальная пропускная способность kVS. Для корректного 
выбора того или иного вида автоматического регулятора, вна-
чале необходимо определить расчетное значение пропускной 
способности регулирующего клапана kV. Порядок подбора ре-
гулирующих клапанов приведен в приложении 1, которое вы-
несено на внутреннюю часть обложки нашего Каталога. Кроме 
того, в некоторых Технических описаниях приведены примеры 
подбора того или иного регулирующего клапана/ регулятора.
Величина максимальная пропускная способности kVS регу-
лирующих клапанов Danfoss составляет от 0,25 до 800 м3/ч,  
при DN от 15 до 250 мм.
Седельный регулирующие клапаны бывают нажимного дейс-
твия, например, VM2, VFG2 или VB2, закрытие которых проис-
ходит под воздействием электропривода, а открытие — за счет 
возвратной пружины штока клапана; и возвратно-поступатель-
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ного действия, например, типа VFM2, перемещение штока кото-
рых происходит только с помощью электропривода, который 
то давит на шток клапана - закрывая его, то тянет его вверх - от-
крывая. Без привода шток клапана может находиться в любом 
промежуточном положении. 
Каждый регулирующий клапан обладает определенным типом 
расходной характеристики – зависимости пропускной способ-
ности (расхода) от степени открытия штока. Различают линей-
ную, логарифмическую и комбинированную расходные харак-
теристики.
Также одним из немаловажных признаков различия седельных 
регулирующих клапанов является так называемая «разгруз-
ка по давлению». Регулирующие клапаны неразгруженные по 
давлению, к примеру VS2, у которых на затвор сверху и снизу 
действуют разные давления, требуют для своего управления 
более мощных приводов. А так как усилия, развиваемые приво-
дами, в том числе и электрическими, ограничены, то величина 
максимального перепада давления, который может быть на не-
разгруженных клапанах также ограничена. В тоже время, регу-
лирующие седельные клапаны, разгруженные по давлению, к 
примеру, VM2, VB2, оснащены различными по конструкции ус-
тройствами разгрузки, которые предназначены для уравнива-
ния давления с обеих сторон затвора клапана. У таких клапанов 
величина максимального перепада давления составляет до 25 
бар, а преодолеть такой перепад давления возможно при по-
мощи маломощного привода.
По способу присоединения к трубопроводу системы тепло-
снабжения, регулирующие клапаны бывают с внутренней и вне-
шней цилиндрической резьбой (по ISO 228/1), а также с флан-
цами. Для того, чтобы смонтировать регулирующие клапаны с 
наружной цилиндрической резьбой необходимо использовать 
присоединительные фитинги: резьбовые с наружной коничес-
кой резьбой, приварные или фланцевые, которые должны быть 
заказаны отдельно.

Электрические приводы
Электрические редукторные или электрогидравлические 
(AMV(E)610, 613, 633) приводы Danfoss предназначены для уп-
равления работой седельных регулирующих клапанов Danfoss, 
под воздействием импульсного трехпозиционного (AMV) или 
аналогового (AME) управляющего сигнала.
Различные виды электроприводов предназначены для соеди-
нения только с определенными типами регулирующих клапа-
нов. К примеру, электроприводы AMV(E) 10, 13, 20, 23, 30, 33 
предназначены для работы только с клапанами VS2, VM2, VB2 
и присоединяются к ним при помощи накидной гайки. Все воз-
можные типы электроприводов, с которым может быть исполь-
зован тот или иной регулирующий клапан, указаны в техничес-
ком описании конкретного клапана и наоборот.
Напряжение питания электроприводов Danfoss составляет 24 В 
или 230 В переменного тока.
Некоторые электроприводы обладают защитной функцией 
(возвратной пружиной), закрывающей или открывающей кла-
пан при внезапном отключении электропитания, к примеру, 
AMV(E) 13,23,33. 
Скорость перемещения штока электроприводов Danfoss со-
ставляет от 1 до 15 секунд на мм хода штока.
При практическом подборе электропривода, для уже подобран-
ного регулирующего клапана, необходимо сравнить расчетный 
перепад давления на подобранном регулирующем клапане со 
значением максимального перепада давления для данного ре-
гулирующего клапана с тем или иным типом электропривода. 

Значение максимального перепада давления на клапане при-
ведены в соответствующих технических описаниях для каждого 
типа регулирующих клапанов. 

Автоматические регуляторы температуры и давления пря-
мого действия
Автоматические регуляторы прямого действия Danfoss пред-
назначены для применения преимущественно в системах цен-
трализованного тепло- и холодоснабжения зданий, в которых 
в качестве теплоносителя применяется подготовленная вода 
или водные растворы на основе гликоля, концентрацией  
до 30 % (реже до 50 %). Кроме того, такие регуляторы, как авто-
матические регуляторы температуры и автоматические регуля-
торы давления «после себя», имеют специальные исполнения, 
которые предназначены для применения в системах пароснаб-
жения, в которых в качестве теплоносителя используется сухой 
насыщенный и перегретый водяной пар максимальной темпе-
ратурой до +350 °С. Для корректного подбора такого оборудо-
вания Вы можете заполнить соответствующие опросные листы, 
направить их в наш адрес и наши технические специалисты 
подберут это оборудование для Вас.
Электронные версии опросных листов на паровое регулиру-
ющее оборудование, и другой литературы по регулирующему 
теплотехническому оборудованию Danfoss, всегда доступны 
для Ваших нужд на нашем Тепловом портале Данфосс Украина: 
www.heating.danfoss.ua.
Весь спектр автоматических регуляторов прямого действия 
Danfoss можно условно разделить на две группы:

1) регуляторы для средней нагрузки (AVT/VG…, AVP , AVA, 
AVPA, AVD, …). Характерным для регуляторов этой группы яв-
ляется их наименование, начинающееся латинскими буквами 
«AV».
Это устройства на базе резьбовых и фланцевых седельных ре-
гулирующих клапанов, разгруженных по давлению, номиналь-
ным диаметром от 15 до 50 мм включительно, которые соот-
ветствуют требованиям PN16,25 бар и Tmax до 150 °С.
Автоматические регуляторы для средней нагрузки в основном 
выполнены в виде моноблока и поставляются в полностью соб-
ранном виде. Некоторые типы регуляторов (например, AVT/VG…, 
некоторые AVP и др.) могут поставляться отдельными частями: 
регулирующий клапан, регулирующий элемент, импульсные 
трубки AV и собираются в единый регулятор на месте установки, 
непосредственно перед монтажом.

2) регуляторы для высокой нагрузки (AFT/VFG…, AFP/VFG…, 
AFPQ/VFQ… и др.). Характерным для регуляторов этой группы 
является их наименование, начинающееся латинскими буквами 
«AF».
Эти устройства представляют собой составную конструкцию из 
фланцевых седельных регулирующих клапанов (VFG2, VFG21, 
VFU2, VFGS2, VFQ2, VFG33, VFG34) разгруженных по давлению, 
номинальным диаметром от 15 до 250 мм включительно, 
которые соответствуют требованиям PN16, 25, 40 бар и Tmax 
до 350 °С (при использовании дополнительных принадлежнос-
тей), а также отдельно поставляемых соответствующих регули-
рующих элементов (AFT, AFP, AFPQ, AFA, AFPA, AFD) и одной либо 
двух импульсных трубок AF.
Кроме того, по технологическому назначению автоматические 
регуляторы прямого действия подразделяются на:
•	 регуляторы	температуры	(AVTB,	AVT/VG(F)2,	AFT/VFG…);
•	 регуляторы	давления	 (AVD,	AVA,	AVP,	AVPA,	AFD/VFG…,	AFA/

VFG…, AFP/VFG…, AFPA/VFG…);
•	 регуляторы-ограничители	расхода	(AFPQ).
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Чтобы правильно заказать автоматические регуляторы прямо-
го действия, как впрочем, и любую другую продукцию Danfoss, 
для Вашего удобства в техническом описании каждого продук-
та приведены примеры заказа.

При комплектации и заказе автоматических регуляторов пря-
мого действия необходимо помнить следующее.
– Резьбовые регулирующие клапаны в составе регуляторов для 

средней нагрузки обладают цилиндрической наружной резь-
бой согласно стандарта ISO 228/1, профиль которой не соот-
ветствует общепринятому в постсоветских странах. Поэтому 
для возможности их монтажа, вместе с резьбовыми регули-
рующими клапанами, необходимо заказывать дополнитель-
но специальные присоединительные фитинги соответствую-
щего диаметра (с конической наружной резьбой согласно EN 
10266-1, фланцевые согласно EN 1092-2 или приварные).

– Внешние импульсные трубки AV некоторых регуляторов дав-
ления для средней нагрузки, а также все импульсные трубки 
AF регуляторов для высокой нагрузки не входят в комплект 
поставки собственно регуляторов и заказываются дополни-
тельно.

– Для автоматических регуляторов перепада давления с авто-
матическим ограничением расхода AFPQ(4) следует отдельно 
заказывать комплект импульсных трубок между клапаном и 
регулирующим элементом, соответствующего номинальному 
диаметру регулирующего клапана регулятора. 

– Регулирующие клапаны серии VFG…, которые используют-
ся в составе регуляторов для высокой нагрузки (AF…) ввиду 
особенностей конструкции не обладают уплотнителями што-
ка, а уплотнитель штока находится в герметично соединяе-
мых с клапанами регулирующих элементах. Связи с этим, не-
возможна эксплуатация регулирующих клапанов VFG… без 
установленного регулирующего элемента.

– Некоторые из термостатических элементов в составе автома-
тических регуляторов температуры AVT и AFT поставляются 
в комплекте с латунной/бронзовой погружной гильзой для 
монтажа датчика температуры. А при необходимости, взамен 
комплектной латунной/бронзовой погружной гильзы, можно 
отдельно заказать погружную гильзу из нержавеющей стали.

– В тоже время датчики температуры некоторых термоэлемен-
тов (например, AFT17) предназначены исключительно для 
непосредственного погружения в регулируемую среду (без 
погружных гильз).

– Датчик температуры любого термоэлемента в составе авто-
матических регуляторов температуры прямого действия, 

должен быть погружен в регулируемую среду (погружную 
гильзу) на 100% своей длины. При использовании погружных 
гильз, они должны быть предварительно заполнены тепло-
проводящей пастой/маслом.

– Для регуляторов давления и расхода для высокой нагрузки 
(AF…) при температуре теплоносителя более 150°С на им-
пульсных трубках необходимо устанавливать охладители 
импульса (V…), которые заказываются дополнительно. Охла-
дители импульса также устанавливается на импульсных труб-
ках регуляторов давления AVDS и AFD/VFGS2, при работе в 
системах пароснабжения, вне зависимости от параметров 
водяного пара.

– Для регуляторов температуры AFT и регуляторов давления 
«после себя» AFD с клапанами VFGS2 DN 15…125 мм при 
теплоносителе – водяной пар с температурой свыше 200 °С, 
одновременно с установкой охладителей импульса на им-
пульсных трубках, также следует предусматривать установку 
удлинителя штока ZF4 (код № 003G1394) между регулирую-
щим клапаном и регулирующим элементом. 

Для корректного выбора того или иного вида автоматического 
регулятора, вначале необходимо определить расчетное значе-
ние пропускной способности регулирующего клапана kv. Поря-
док подбора регулирующих клапанов приведен в приложении 1, 
которое вынесено на внутреннюю часть обложки нашего Ката-
лога. Кроме того, в некоторых Технических описаниях приведе-
ны примеры подбора того или иного регулятора/регулирующе-
го клапана.

Печатная версия Каталога, которую Вы держите в своих руках, 
содержит технические описания наиболее популярных продук-
тов Danfoss. Полную номенклатуру изделий Danfoss для систем 
теплоснабжения, а  также другую необходимую  литературу,  Вы  
всегда можете  найти/скачать  на  нашем  Тепловом  портале: 
www.heating.danfoss.ua.

Настоящий  Каталог  составлен  техническим  специалистом  по 
системам теплоснабжения Данфосс ТОВ Гутом Александром. 

Если Вы заметили неточность, опечатку или ошибку в Катало-
ге, мы будем признательны, если Вы сообщите нам об этом по 
телефону (044)4618700 (вн.1777) или по электронной почте: 
gut@danfoss.com.
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Техническое описание

Электронные регуляторы ECL Comfort 110 

ECL Comfort 110 - это универсальный 1-контур-
ный электронный регулятор для использова-
ния в тепловых пунктах и системах теплоснаб-
жения.
ECL Comfort 110 обеспечивает:
- регулирование температуры подаваемого 

теплоносителя в системах отопления с уче-
том температуры наружного воздуха, т.н. по-
годная компенсация (прим. 130);

- поддержание постоянной температуры, на-
пример, в системах горячего водоснабжения 
(прим. 116).

ECL Comfort 110 имеет дисплей с подсветкой. 
Для простоты восприятия данные о состоянии 
системы выводятся на дисплей в виде графи-
ческих символов и текста.
Регулятор имеет тиристорные выводы для ре-
гулирующего клапана с электроприводом и 
один релейный выход для управления работой 
насоса.
Возможно подсоединение до 4 датчиков тем-
пературы (типа Pt 1000), он также имеет 1 ввод 
для внешнего управления с блокировкой авто-
матической системы управления.
Комнатная панель ECA 60 или выносной блок 
управления ECA 61 могут быть подключены к 
системной шине устройства.
Корпус электронных регуляторов ECL Comfort 110 
разработан как  для настенного монтажа (без 
использования дополнительной клеммной па-
нели), так и для щитового монтажа при помощи 
крепежного комплекта (код № 087В1249).

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электронные регуляторы ECL Comfort 110

Датчики температуры типа Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ом при 0 °C):

Тип Предназначение Код № 
ECL Comfort 110 с временной 
программой 

Универсальный электронный регулятор с временной програм-
мой на ~230 В 087В1262 

ECL Comfort 110 с временной 
программой 

Универсальный электронный регулятор с временной програм-
мой на ~24 В 087В1252 

ECL Comfort 110 Крепежный комплект для щитового монтажа 087В1249 

Тип Предназначение Код № 
ESMT Датчик температуры наружного воздуха 084N1012 
ESM-10 Датчик температуры внутреннего воздуха 087B1164 
ESM-11 Поверхностный датчик температуры 087B1165 
ESMB-12 Универсальный погружной датчик температуры 087B1184 
ESMC Датчик температуры накладной (вкл. 2 м кабеля) 087N0011 
ESMU-100 Погружной датчик температуры, 100 мм, медь 087B1180 
ESMU-250 Погружной датчик температуры, 250 мм, медь 087B1181 
ESMU-100 Погружной датчик температуры, 100 мм, нерж. сталь 087B1182 
ESMU-250 Погружной датчик температуры, 250 мм, нерж. сталь 087B1183 
Гильза Нерж. сталь, для ESMU 100 мм 087B1190 
Гильза Нерж. сталь, для ESMU 250 мм 087B1191 
Гильза Нерж. сталь, для ESMВ L=100 мм 087B1192 
Гильза Нерж. сталь, для ESMB L=250 мм 087B1193 
Теплопроводящая паста, 3,5 см3  041E0110 



Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort

6 VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Номенклатура и коды
для формления заказов
(продолжение)

Горячее водоснабжение
(ГВС)
(Применение 116)

Дополнительные принадлежности
Тип Назначение Код № 

ЕСА 60 Комнатная панель с дисплеем и датчиком комнатной температуры, корректи-
ровка и установка температуры 087B1140 

ECA 61 Блок дистанционного управления с дисплеем и с датчиком комнатной темпера-
туры, коррект. и установка температуры и недельной программы 087B1141 

Пример применения 116

Основные принципы

Ключевые функции

Регулирование температуры ГВС в системе со 
скоростным теплообменником или с баком-
аккумулятором.
•	 Регулирование	температуры	ГВС
	 Если	измеряемая	температура	ГВС	ниже,	чем	

заданная температура, регулирующий кла-
пан с электроприводом постепенно откры-
вается и наоборот.

•	 Управление	циркуляционным	насосом	Цир-
куляционный насос включен (ON), когда 
заданная	 температура	 ГВС	 выше	 значения,	
определенного пользователем (заводские 
настройки:	20	°С).

•	 Ограничение	 температуры	 возвращаемого	
теплоносителя.

Температура теплоносителя, возвращаемого в 
систему централизованного теплоснабжения 
не должна быть слишком высокой. Поэтому 
заданная температура подаваемого теплоно-
сителя может регулироваться (обычно, к мень-
шему значению), результатом чего будет пос-
тепенное закрытие регулирующего клапана с 
электроприводом.
В системе теплоснабжения с котлом темпера-
тура возвращаемого теплоносителя не должна 
быть слишком низкой (выполняются действия 
по регулированию, аналогичные описанным 
выше).

Контроль температуры подаваемого тепло-
носителя
•	 Ограничение	 температуры	 возвращаемого	

теплоносителя.
 Электронный регулятор автоматически из-

меняет требуемую температуру подаваемого 
теплоносителя с целью получения приемле-
мой температуры возвращаемого теплоно-
сителя, когда температура возвращаемого 
теплоносителя падает ниже или поднимает-
ся выше установленного значения. Влияние 
температуры обратного теплоносителя мо-
жет ограничиваться минимальным/макси-
мальным расходом подаваемого теплоноси-
теля.

Оптимизация
•	 Автонастройка
 Функция автоматической установки зоны 

пропорциональности (Хр) и постоянной вре-
мени интегрирования (Тn).

Функции безопасности
•	 Защита	от	замерзания.
 Регулятор автоматически включает цирку-

ляционный насос (ON), когда температура 
подаваемого теплоносителя ниже опреде-
ленной пользователем величины (заводские 
настройки:	10	°С).

•	 Защита	электропривода.
 Регулятор предотвращает нестабильное ре-

гулирование температуры, что продлевает 
срок эксплуатации электропривода.

•	 «Тренировка»	насоса.
 Кратковременное включение циркуляцион-

ного насоса для предотвращения его бло-
кировки в периоды отсутствия тепловой на-
грузки.
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Отопление
(Применение 130)

Пример применения 130

Основные принципы Регулирование контуров отопления с зависи-
мым и независимым присоединением к теп-
ловым сетям, а также контуров отопления с 
котлом.
•	 Регулирование	 контуров	 отопления	 с	 зави-

симым и независимым присоединением к 
тепловым сетям, а также контуров отопления 
с котлом

•	 Регулирование	 температуры	 подаваемого	
теплоносителя.

	 Заданная	 температура	 подаваемого	 тепло-
носителя рассчитывается в регуляторе ECL 
Comfort 110 на основании температуры на-
ружного воздуха. Чем ниже температура на-
ружного воздуха, тем выше заданная темпе-
ратура подаваемого теплоносителя.

 Если температура подаваемого теплоносите-
ля ниже, чем заданная температура подавае-
мого теплоносителя, регулирующий клапан с 
электроприводом постепенно открывается и 
наоборот 

•	 Ограничение	 температуры	 возвращаемого	
теплоносителя.

 Температура теплоносителя, возвращаемого 
в систему теплоснабжения не должна быть 
слишком высокой. Поэтому заданная темпе-
ратура подаваемого теплоносителя может 

регулироваться (обычно, к меньшему зна-
чению), результатом чего будет постепенное 
закрытие регулирующего клапана с электро-
приводом.

 В системе отопления с котлом, температура 
возвращаемого теплоносителя не должна 
быть слишком низкой (выполняются дейс-
твия по регулированию, аналогичные опи-
санным выше).

•	 Ограничение	 температуры	 воздуха	 в	 поме-
щении.

 Если измеряемая температура воздуха в по-
мещении отличается от заданной температу-
ры воздуха в помещении, можно отрегули-
ровать заданную температуру подаваемого 
теплоносителя.

•	 Управление	циркуляционным	насосом.
	 Циркуляционный	насос	включен	(ON),	когда	

заданная температура подаваемого теплоно-
сителя превышает значение, определенного 
пользователем	 (заводские	настройки:	20	 °С)	
или, когда температура наружного воздуха 
ниже, чем определенное пользователем зна-
чение	(заводские	настройки:	2	°С).
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Ключевые функции •	 Температурный	график.
 ECL Comfort 110 регулирует систему отопления 

в соответствии с заданной температурой по-
даваемого теплоносителя, под влиянием тем-
пературы наружного воздуха, необходимой 
температуры возвращаемого теплоносителя 
и/или температуры воздуха в помещении.

Заданная	 температура	 подаваемого	 теплоно-
сителя определяется 5 настройками: макси-
мальная температура подаваемого теплоноси-
теля, минимальная температура подаваемого 
теплоносителя, наклон, параллельное смеще-
ние и точка изгиба.

•	 Ограничение	 температуры	 возвращаемого	
теплоносителя.

 Регулятор автоматически изменяет заданную 
температуру подаваемого теплоносителя с 
целью получения приемлемой температуры 
возвращаемого теплоносителя, когда темпе-
ратура возвращаемого теплоносителя пада-
ет ниже или поднимается выше установлен-
ного значения.

•	 Ограничение	 температуры	 воздуха	 в	 поме-
щении.

 Регулятор настраивает заданную температу-
ру подаваемого теплоносителя с целью лик-
видации разницы между заданной и факти-
ческой температурой воздуха в помещении.

Оптимизация
•	 Отключение	отопления.
 та функция экономит энергию путем отклю-

чения системы отопления при превышении 
заданного предела для температуры наруж-
ного	 воздуха.	 Система	отопления	 включает-
ся (ON) снова, когда температура наружного 
воздуха и накопленная температура наруж-
ного воздуха опускаются ниже установлен-
ного предельного значения.

•	 Автоматическое	снижение.
 Температура понижения может зависеть 

от температуры наружного воздуха, когда 
температура наружного воздуха превышает 
установленное предельное значение. Чем 
ниже температура наружного воздуха, тем 
меньше снижается температура. Когда тем-
пература наружного воздуха ниже установ-
ленного предельного значения, снижение 
температуры не производится.

•	 Натоп.

	 С	 целью	 сокращения	 времени	 разогрева	
после периода пониженной температуры, 
заданную температуру подаваемого тепло-
носителя можно временно увеличить.

•	 Плавное	регулирование
	 С	целью	избежания	пиковых	нагрузок	в	сети,	

можно задать медленное повышение задан-
ной температуры подаваемого теплоносите-
ля после периода пониженной температуры.

•	 Оптимизация	 времени	 запуска	 и	 остановки	
отопления.

 Оптимизация основывается на температуре 
воздуха в помещении или наружного возду-
ха, а также от способности здания аккуму-
лировать тепло и расчетной температуры 
наружного воздуха системы.

Функции безопасности
•	 «Тренировка»	насоса.
 Кратковременное включение циркуляцион-

ного насоса для предотвращения его бло-
кировки в периоды отсутствия тепловой на-
грузки.

•	 «Тренировка»	регулирующего	клапана.
 Кратковременное включение регулирую-

щего клапана для предотвращения его бло-
кировки в периоды отсутствия тепловой на-
грузки.

•	 Защита	от	замерзания.
 Регулятор автоматически включает циркуляци-

онный насос (ON), когда температура наружно-
го воздуха ниже определенной пользователем 
величины	(заводские	настройки:	2	°С).

•	 Защита	привода.
 Регулятор предотвращает нестабильное ре-

гулирование температуры, что продлевает 
срок эксплуатации привода.

Требуемая температура подачи

Температурный график

Макс. температура подачи

Миним. температура подачи

Температура наружного воздуха

Параллельное смещение

Точка изгиба

Наклон
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Технические
характеристики

Схема электрических
соединений на ~230 В

Схема электрических
соединений на ~24 В

Температура окружающей среды 0	-	55	°С
Температура хранения -40	-	+70	°С

Корпус Предназначен для настенного, щитового монтажа, а 
также для монтажа на DIN-рейку

Тип датчиков температуры Pt	1000	(1000Ом	@	0°С)
Класс защиты корпуса IP 41 DIN 40050

Маркирование	СЄ	в	соответствии	со	стандартами

Директива	ЕМС:	2004/108/УС
61000-6-1
61000-6-3
Директива	LVD:2006/95/ЕС

* Клеммы для предохранительного термостата

* Клеммы для предохранительного термостата

Напряжение питания 230 В переменного тока – 50 Гц
Диапазон изменения напряжений 207 до 244 В переменного тока (IEC 60038)
Потребляемая мощность 3	ВА
Нагрузка на выходные клеммы реле 4	(2)	А	–	230	В	переменного	тока
Нагрузка на тиристорные выходные клеммы 15	ВА	@	230	В	переменного	тока

Напряжение питания 24 В переменного тока – 50 Гц
Диапазон изменения напряжений 21.6 до 26.4 В переменного тока (IEC 60038)
Потребляемая мощность 3	ВА
Нагрузка на выходные клеммы реле 4	(2)	А	–	230	В	переменного	тока
Нагрузка на тиристорные выходные клеммы 15	ВА	@	24	В	переменного	тока
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Эксплуатация

Перемещение по меню

Регулирование температур и значений

2 сек.
Вернуться в меню ежедневного пользования

Переключение между строками меню

Выбрать / Вернуться

Ежедневное
пользование

Меню Подменю

Установка и
техническое
обслуживание

Темп.

Режим

Рабочий
день

Дата-
время

Темп. под.
теплонос.

Огранич.
комн. Т

Огранич. Т
обрат. теп.

Оптимиз.

Параметры
регулиров.

Прилож.

Сервис

5 сек.
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Габаритные размеры

Монтаж в щит Монтаж в щит (используя монтажный набор,
код № 087В1249).

Толщина лицевой панели щита не должна пре-
вышать 5 мм!
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Техническое описание

Электронные регуляторы ECL Comfort 210
и блоки дистанционного управления ECA 30/31

Область применения

Электронные регуляторы ECL Comfort 210:
ECL Comfort 210 – это электронные регуляторы 
для погодозависимого регулирования темпе-
ратуры в системах централизованного тепло-
снабжения, отопления и охлаждения, которые 
могут управлять одновременно до 3 контуров.
При помощи специального ECL Ключа в регу-
лятор ECL Comfort 210 должна быть загружена 
соответствующая программа для работы в вы-
бранном приложении.
Регуляторы ECL Comfort предназначены для 
поддержания комфортной температуры в 
системах теплоснабжения при оптимальном 
уровне потребления энергии, а также легкость 
эксплуатации и выбор необходимой програм-
мы работы, путем только установки ECL Ключа 
(Plug-and-Play).
Снижение	 энергопотребления	 при	 примене-
нии ECL Comfort возможно благодаря функци-
ям погодной компенсации с регулированием 
температуры по графику, а также ограничению 
температуры возвращаемого теплоносителя, 
его расхода и тепловой мощности системы. 
Кроме того, данные электронные регуляторы 
обладают функциями регистрации данных и 
сигнализации.
ECL Comfort 210 легко управляются при по-
мощи специальной многофункциональной 
кнопки в виде поворотного диска или с помо-
щью блока дистанционного управления (БДУ) 
ECA30/31. Настройки регулятора и его меню 
отображаются на большом графическом дисп-
лее, на русском языке.
ECL Comfort 210 выдает трехпозиционный им-
пульсный выходной сигнал для управления 
электроприводами регулирующих клапанов, 
имеет релейные выходы для управления рабо-
той циркуляционного насоса/ переключающего 
(зонального) клапана, а также реле аварийного 
сигнала. К регулятору могут быть присоедине-
ны 6 температурных датчиков типа Pt1000.

Кроме того, регулятор имеет 2 конфигуриру-
емых входа, которые могут быть настроены 
для присоединения температурных датчиков 
Pt1000, а также под аналоговые (0-10 В) или 
цифровые входные сигналы.
Базовая часть (клеммная панель) регулятора 
предназначена для его монтажа на стену и на 
DIN-рейку. Как альтернативный вариант поль-
зователю также предлагается модификация 
без	 дисплея	 и	 управляющего	 диска	 (т.н.	 «сле-
пой»	 регулятор)	 ECL	 Comfort210B,	 который	
может быть использован для монтажа внутри 
шкафа управления, а управляться при помощи 
БДУ ECA 30/31, смонтированного на лицевой 
панели шкафа.
ECL Comfort 210 – это автономный регулятор, 
который для коммуникации с БДУ ECA30/31 и 
с другими регуляторами ECL Comfort 210 и 310 
использует внутреннюю шину связи ECL485 от 
Danfoss.
Блок дистанционного управления (БДУ):
БДУ ECA 30 и ECA 31 используются для уда-
ленного управления работой регуляторов 
ECL Comfort 210 и контроля температуры внут-
ри отапливаемого помещения.
БДУ присоединяются к регуляторам ECL Comfort 
двумя кабелями витой пары для связи и пита-
ния (шина ECL 485).
ECA 30/31 имеют встроенный датчик темпера-
туры, вместо которого может быть также при-
соединен другой внешний датчик температуры. 
Кроме того, ECA 31 оснащен также встроенным 
датчиком влажности, который может быть ис-
пользован в соответствующих программах ра-
боты регулятора. На одну шину связи ECL 485 
можно подключить до 2-х БДУ ECA 30/31. Один 
БДУ может отслеживать максимум 10 регулято-
ров	ECL	Comfort	210/310	(в	системах	«управля-
ющий/управляемый»	регулятор).
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Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort 210

Область применения
(продолжение)

Примеры применений
(программ работы)

ECL Ключи и применения (программы работы):
При помощи различных ECL Ключей можно 
легко настроить регулятор ECL Comfort 210 
для работы в различных системах. Программы 
работы загружаются в ECL Comfort 210 при по-
мощи соответствующего ECL Ключа, который 
содержит информацию о программе работы 
регулятора (самые простые примеры прило-
жений отображаются на дисплее) и заводские 
настройки.

Все ECL Ключи для регуляторов ECL Comfort 210 
могут быть также использованы в регуляторах 
серии ECL Comfort 310.
Настройки прикладных задач сохраняются и 
в запоминающем устройстве регулятора и не 
могут быть утеряны, например, при внезапном 
отключении электропитания.
Коды для заказа необходимого Управляющего 
Ключа ECL для ECL Comfort 210 находятся в раз-
деле	 «Номенклатура	 и	 коды	 для	 оформления	
заказов».

Типовая	схема	ИТП	-	отопление	и	ГВС	
(Централизованное	теплоснабжение).	

БДУ ECA30 заменяет датчик комнатной темпе-
ратуры.

Типовая	схема	ИТП	-	отопление	и	ГВС	
(Централизованное	теплоснабжение).

А266.1:

А237.1:

Все указанные элементы системы (S = датчик температуры Pt1000, P = насос, M = регулирующий 
клапан с эл.приводом) должны быть присоединены кабельными линиями к электронному регуля-
тору ECL Comfort 210.



15VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort 210

Примеры применений
(программ работы)
(продолжение)

Типовая	схема	ИТП	-	отопление	и	ГВС	с	баком-акку-
мулятором	(Централизованное	теплоснабжение).

Типовая схема ИТП с 2мя отопительными кон-
турами	(Централизованное	теплоснабжение).

А247.1:

А260.1:
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Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электронный регулятор ECL Comfort 210

Дополнительные принадлежности

ECL Ключи (заказываются в соответствии с поэтапным введением продукта)

Блоки дистанционного управления
(Заказ	ECA	31	в	соответствии	с	поэтапным	введением	продукта):

Тип Наименование Код № 

ECL Comfort 210 
Электронный регулятор, пит.напряжение 230 В перем.тока. Клем-
мная панель (базовая часть код 087H3220) НЕ ВХОДИТ в комплект 
поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО! 

087H3020 

ECL Comfort 210 
Электронный регулятор, пит.напряжение 24 В перем.тока. Клем-
мная панель (базовая часть код 087H3220) НЕ ВХОДИТ в комплект 
поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО! 

087H3024 

ECL Comfort 210B 

Электронный регулятор, пит.напряжение 230 В перем.тока, без 
дисплея и управляющего диска – необходимо дополнительно зака-
зать БДУ ECA 30/31. Клеммная панель (базовая часть код 087H3220)  
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО! 

087H3030 

ECL Comfort 210B 

Электронный регулятор, пит.напряжение 24 В перем.тока, без дис-
плея и управляющего диска – необходимо дополнительно заказать 
БДУ ECA 30/31. Клеммная панель (базовая часть код 087H3220)  
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО! 

087H3034 

Базовая часть (клеммная 
панель) ECL Comfort 210 Для монтажа на стену или на DIN-рейку (35 мм). 087H3220 

Базовая часть (клеммная 
панель) ECL Comfort 310 

Для монтажа на стену или на DIN-рейку (35 мм). Регуляторы 
ECL Comfort 210 также могут быть установлены в Базовую часть для 
ECL Comfort 310 (для будущей модернизации). 

087H3230 

Тип Наименование Код № 

ECA30 

Блок дистанционного управления (БДУ) со встроенным датчиком 
температуры и возможностью для подключения внешнего датчика 
температуры типа Pt 1000. Клеммная панель для монтажа БДУ на 
стену ВХОДИТ в комплект поставки. 

087H3200 

ECA31 

Блок дистанционного управления (БДУ) со встроенными датчиком 
температуры и датчиком влажности, а также с возможностью для 
подключения внешнего датчика температуры типа Pt 1000. Клем-
мная панель для монтажа БДУ на стену ВХОДИТ в комплект постав-
ки. 

087H3201 

Комплект для монтажа 
ECA 30/31 на лицевой па-
нели шкафов управления 

Для монтажа в вырезанном проеме лицевой панели шкафа управ-
ления (ШУ). Габарит 144 x 96 мм, фактический вырез 139 x 93 мм. 087H3236 

Тип Наименование Код № 
ECA 99 Трансформатор	напряжения	230	В	в	24	В	перем.	тока	(35	ВА)	 087B1156 

Тип Описание программы работы 
Кол-во * 
Тип управляющего сигна-
ла

Код № 

A214 Поддержание постоянной температуры в системах вен-
тиляции (отопление/охлаждение) 

2 * 3-позиционный, 
2 * релейный (вкл./выкл) 087H3811 

A217 Расширенный	контроль	температуры	в	контуре	ГВС	 (го-
рячего водоснабжения) с или без бака-аккумулятора 

1 * 3-позиционный, 
3 * релейный (вкл./выкл) 087H3807 

A230

•	 Погодная	 коррекция	 либо	 поддержание	 постоянной	
температуры потока подаваемого теплоносителя в 
системах отопления с дифференциальным ограниче-
нием температуры возвращаемого теплоносителя и с/
без ветровой компенсации. 

•	 Погодная	 коррекция	 либо	 поддержание	 постоянной	
температуры потока подаваемого теплоносителя в 
системах централизованного охлаждения. 

•	 Погодная	 коррекция	 либо	 поддержание	 постоянной	
температуры потока подаваемого теплоносителя в 
системах отопления с водогрейным котлом.

1 * 3-позиционный, 
2 * релейный (вкл./выкл) 087H3802 
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Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

ECL Ключи (заказываются в соответствии с поэтапным введением продукта)
(продолжение)

Датчики температуры типа Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ом при 0 °C):

Тип Описание программы работы 
Кол-во * Тип 
управляющего 
сигнала 

Код № 

A231 
Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в контуре отопления со сдвоенным насосом и 
подпиткой. 

1 * 3-позиционный, 
4 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3805 

A232 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в комбинированных системах отопления и ох-
лаждения. Кроме того, в системах охлаждения, температура 
точки росы может ограничивать температуру потока подава-
емого теплоносителя (температура и влажность измеряются 
при помощи БДУ ECA 31). 

1 * 3-позиционный,
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087Hxxxx* 

A237 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным 
ограничением температуры возвращаемого теплоносите-
ля.	Поддержание	постоянной	 температуры	в	контуре	 ГВС	с	
баком-аккумулятором со встроенным теплообменником, ко-
торый присоединен ко вторичной стороне. Дополнительно: 
контроль	 (ВКЛ./ВЫКЛ.)	 температуры	в	контуре	ГВС	с	баком-
аккумулятором со встроенным теплообменником, который 
присоединен к первичной стороне. 

1 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3806

A247 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя. 
Поддержание	постоянной	температуры	в	контуре	ГВС	с	ба-
ком-аккумулятором	(с	системой	«зарядки»).	

2 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3808

A255 

Управление работой водогрейного котла с поддержанием 
постоянной	температуры	в	контуре	ГВС	и	погодной	коррек-
цией температуры потока подаваемого теплоносителя в кон-
туре отопления. 

1 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087Hxxxx* 

A260 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным 
ограничением температуры возвращаемого теплоносителя 
для двух независимых контуров отопления. 

2 * 3-позиционный, 
2 * релейный 
вкл./выкл) 

087H3801 

A266 
Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого 

2 * 3-позиционный, 
4 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3800 

*	–	по	запросу	в	компанию	«Данфосс	ТОВ»,	г.	Киев
Каждый из вышеприведенных кодовых № включает в себя:
ECL Ключ - 1 шт.; Инструкция по монтажу – 1 шт., комплект мультиязычных Руководств пользователя - 1 шт.

Тип Наименование Код № 
ESMT Датчик температуры наружного воздуха 084N1012 
ESM-10 Датчик температуры внутреннего воздуха 087B1164 
ESM-11 Поверхностный датчик 087B1165 
ESMB-12 Универсальный датчик 087B1184 
ESMC Поверхностный датчик 087N0011 
ESMU-100 Погружной датчик, 100 мм, медь 087B1180 
ESMU-250 Погружной датчик, 250 мм, медь 087B1181 
ESMU-100 Погружной датчик, 100 мм, нерж. сталь 087B1182 
ESMU-250 Погружной датчик, 250 мм, нерж. сталь 087B1183 
Дополнительные принадлежности: 
Гильза (к ESMU-100) Погружная, нерж.сталь, 100 мм, для ESMU-100 (087B1180) 087B1190 
Гильза (к ESMU-250) Погружная, нерж.сталь, 250 мм, для ESMU-250 (087B1181) 087B1191 
Гильза (к ESMB-12) Погружная, нерж.сталь, 100 мм, для ESMB-12 (087B1184) 087B1192 
Гильза (к ESMB-12) Погружная, нерж.сталь, 250 мм, для ESMB-12 (087B1184) 087B1193 

Теплопроводящая паста, 3,5 см3 041Е0110 
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Эксплуатация

A

B

Монохромный графический дисплей (A), отоб-
ражает все значения температуры, а также 
информацию о состоянии систем, и который 
используется для настройки параметров уп-
равления.
Перемещение, просмотр и выбор необходимо-
го пункта в меню регулятора осуществляется 
при помощи поворотной кнопки (В).

Блоки дистанционного управления (БДУ) 
ECA30/31 используются для удаленной на-
стройки и управления электронными регуля-
торами ECL Comfort.
При помощи встроенного датчика комнатной 
температуры регулятор может откорректиро-
вать значение температуры потока для подде-
ржания необходимой температуры внутри по-
мещения при комфортном режиме и в режиме 
сниженной нагрузки.
БДУ ECA 30 / 31 управляется, как и ECL Comfort 210, 
при помощи поворотной кнопки.

Примеры основных отображений, выводимых 
на дисплей:
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Основные функции:
•	 Регулятор	 ECL	 Comfort	 210	 обладает	 всеми	

необходимыми функциями современного 
электронного регулятора температуры для 
систем	отопления	и	ГВС.

•	 Регулятор	 может	 использоваться	 как	 веду-
щий или ведомый в системах регуляторов 
ECL	Comfort	210	/	310	с	конфигурацией	«уп-
равляющий/управляемый»

•	 ECL	 Ключ	 содержит	 специализированное	
программное обеспечение для гибкой кон-
фигурации регулятора, с возможностью его 
последующего обновления.

•	 Помимо	стандартных	функций,	ECL	Comfort	210	
имеет возможность регистрации данных и 
аварийной сигнализации.

•	 Регулятор	работает	в	режиме	реального	вре-
мени благодаря встроенным часам, осущест-
вляет автоматический переход на летнее/
зимнее время.

•	 Для	стабильной	работы	и	увеличения	срока	
эксплуатации электроприводов регулирую-
щих клапанов, в большинстве программ ра-
боты регулятора предусмотрена специаль-
ная защита.

•	 В	 летний	 период	 или	 во	 время	 отключения	
отопления	регулятор	выполняет	«трениров-
ку»	 циркуляционных	 насосов	 и	 регулирую-
щих клапанов, путем принудительного крат-
ковременного их включения/отключения и 
открытия/закрытия, соответственно.

•	 Управление	 по	 временным	 графикам	 осно-
вано на недельной программе. Программа 
праздничных дней дает возможность выби-
рать дни с комфортным или режимом сни-
женной нагрузки.

•	 Регуляторы	ECL	Comfort	210	могут	принимать	
информацию от подключенных к ним тепло-
счетчиков или расходомеров с импульсным 
выходом, и использовать ее для ограниче-
ния потребляемой тепловой энергии или 
расхода.

•	 Во	 многих	 программах	 работы	 существует	
возможность подключения датчиков давле-
ния с входным сигналом 0-10 В. Настройка 
диапазона измеряемого давления выполня-
ется в регуляторе.

•	 В	 некоторых	 применениях	 существует	 воз-
можность конфигурирования цифровых 
входов, которые могут быть использованы, 
например, для дистанционного принуди-
тельного переключения режимов работы 
регулятора.

•	 Настройка	 параметров	 управления,	 зоны	
пропорциональности (Xp), постоянной интег-
рирования (Tn), время работы электропри-
вода и нейтральной зоны (Nz) выполняется 
каждого регулируемого контура отдельно.

Контур отопления:
•	 Отопительный	график	работы	настраивается	

путем введения координат 6 (шести) харак-
терных точек.

•	 Задается	 максимальное	 и	 минимальное	 ог-
раничение значения температур теплоноси-
теля.

•	 Ограничение	 температуры	 возвращаемого	
теплоносителя может выполняться по при-
нципу погодной коррекции либо иметь фик-
сированное значение.

•	 Функция	автоматического	отключения	отоп-
ления при повышении температуры окружа-
ющего воздуха выше заданного значения.

•	 Автокоррекция	температуры	теплоносителя	
в зависимости от реальной комнатной тем-
пературы.

•	 Функция	 оптимизации	 гарантирует	 вклю-
чение отопления в заданные периоды (чем 
ниже наружная температура, тем раньше 
включится отопление).

•	 Режим	сниженной	нагрузки	обладает	двумя	
преимуществами:
- снижение температуры потока теплоно-

сителя на фиксированную величину либо 
в зависимости от температуры наружного 
воздуха;

- отключение отопления с активной защи-
той от замерзания.

Контур	ГВС:
•	 Функция	 автонастройки	 параметров	 управ-
ления	 контуром	 ГВС	 для	 программ	 работы	
А217	и	А266.	Однако	автонастройка	возмож-
на при использовании только тех регули-
рующих клапанов, которые предназначены 
для этого, например таких как клапаны VB2 и 
VM2, а также VF и VFS2.

•	 Возможность	включения	антибактериальной	
функции по расписанию.

•	 Настраиваемый	приоритет	ГВС.

Ключевые функции
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Средства связи

Технические
характеристики

Электронные регуляторы ECL Comfort 210 осна-
щены внутренней шиной связи ECL485, которая 
может быть использована для обмена инфор-
мацией между электронными регуляторами 
ECL Comfort 210/310 и БДУ ECA30/31 в системах 
«управляющий	/управляемый»	с	короткими	ли-
ниями связи.
Дополнительно, ECL Comfort 210 имеют галь-
ванически неизолированную шину RS485 для  
ограниченной	 связи	 по	 Modbus.	 А	 в	 дальней-
шем для сервисного обслуживания регуляторов 
будет доступно специализированное програм-
мное обеспечение ServiceTool, для подключения 
с ПК к регулятору через разъем USB (тип В).

Система	«управляющий	/управляемый»

Наименование ECL Comfort 210 / 210B ЕСА 30/31 
Температура окружающей среды 0	-	55	°С	  
Температура хранения и транспор-
тировки 

от	-40	до	+70	°С	
 

Монтаж Вертикально, на стене или на DIN-
рейке (35 мм) 

Вертикально, на стене или в выре-
зе панели 

Тип датчика температуры 
Pt	1000	(1000	Ом	при	0	°С),

 IEC 751В 
Диапазон:	от	-60	до	+150	°С	

Альтернатива	встроенному	датчи-
ку комнатной температуры: 

Pt	1000	(1000	Ом	при	0	°С),	IEC	751B	
Цифровой	вход	 до 12 В – 
Аналоговый	вход	 0-10 В, разрешение 9 бит – 
Импульсный вход Макс. 200 Гц – 
Вес, кг 0,46 / 0,42 0,14 

Дисплей Графический, монохромный с подсветкой, 128x96 точек 
Режим работы дисплея: Черный фон, белый текст.  

Мин. период резервирования вре-
мени 72 часа – 

Класс корпуса IP 41 IP 20 

CЄ	 -	 маркировка	 в	 соответствии	 со	
стандартами 

ЕМС	2004/108/ЕС;	EN	61000-6-1:2007;	EN	61000-6-3:2007;	
LVD2006/95/EC; EN 60730 

 

Внутренняя шина связи ECL485

Назначение Только для внутреннего использования с ECL Comfort 210/310 
(запатентованная шина связи компании Danfoss)

Соединение	 Клеммы в Базовой части ECL Comfort 
Тип кабеля 2 с витыми парами 
Макс, общая длина кабеля (кабель шины + ка-
бели датчика) Итого 200 м (включая кабели датчика) 

Макс, количество подключенных ведомых 
ECL Адресуемые	блоки:	9	

Макс, количество подключенных блоков дис-
танционного управления 2 

Данные, переданные от ведущего механизма

Время 
Дата
Наружная температура 
Предпочтительная комнатная температура
Сигнал	приоритета	ГВС

Данные от адресуемого ведомого регулятора Предпочтительная температура подачи 
Данные	от	ЕСА	30/31	 Предпочтительная комнатная температура 
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Технические
характеристики
(продолжение)

Расположение и
наименование портов

Связь по Modbus RS485

Связь по USB

Назначение Для сервисных целей 
Соединение	 Гальванически неизолированный 
Тип кабеля 2 с витыми парами 
Макс, длина шины связи 20 м (всего) 

USB CDC (Класс устройства связи) 
Для сервисных целей. 
(Для того, чтобы Windows опознала ECL в качестве виртуального 
СОМ-порта,	требуется	драйвер)

ModbusчерезUSB Аналогично	 серийной	Modbus,	 но	 с	 уменьшенным	согласованием	
по времени 

Соединение,	тип	кабеля	 Стандартный	кабель	USB	

Порт A: USB (штекер типа В)
Порт С: ECL Ключ
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Схема электрических
соединений на ~230 В

Схема электрических
соединений на ~24 В

Внимание!
Не допускается подача
фазного напряжения
питания из внешних схем
на клеммы 3 (6) и 4 (7) во
избежание повреждения
компонентов.

Внимание!
Не допускается подача
фазного напряжения
питания из внешних схем
на клеммы 3 (6) и 4 (7) во
избежание повреждения
компонентов.

Пример схемы электрических соединений соответствующий применению регулятора 
ECL Comfort 210 c ECL-ключом A266.1.

Пример схемы электрических соединений соответствующий применению регулятора 
ECL Comfort 210 c ECL-ключом A266.1.

Напряжение питания ~230 В переменного тока , 50 Гц
Допустимые колебания напряжения от 207 В до 244 В перем. тока (IEC 60038)
Потребление энергии 5	ВА

Макс. нагрузка на релейных выходах 4	(2)	А;	~230	В	перем.	тока	(4	А	для	омической	нагруз-
ки,	2	А	для	индуктивной	нагрузки)

Макс. нагрузка на выходные зажимы исполнительно-
го органа (тиристоры) 0,2	А,	~230	В	переменного	тока

Напряжение питания ~24 В переменного тока, 50 Гц
Допустимые колебания напряжения от ~21,6 В до ~26,4 В перем. тока (IEC 60038)
Потребление энергии 5	ВА

Макс. нагрузка на релейных выходах 4(2)	А;	~24	В	перем.	тока	(4	А	для	омической
нагрузки,	2	А	для	индуктивной	нагрузки)

Макс. нагрузка на выходные зажимы исполнительно-
го органа (тиристоры) 1	А,	~24	В	переменного	тока

Промежуточные реле (К) должны использоваться для разделения стороны питания 230 В пере-
менного тока от стороны питания ~24 В переменного тока регулятора!
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Электрические
соединения – входные
сигналы (датчики)

Электрические
соединения –
БДУ ECA30/31

Базовая часть
(клеммная панель)

                          

Напряжение питания По внутренней шине связи ECL485
Потребление энергии 1	ВА

Внешний датчик комнатной температуры Pt1000	(ESM-10),	заменяет	встроенный	в	ЕСА	30/31	дат-
чик комнатной температуры

ECA31 (только) Содержит	датчик	влажности,	используемый	в
специальных применениях

Электрическое	соединение	электронного	регулятора	ECL	Comfort	210	и	БДУ	ЕСА	30/31,	~230	В	
переменного тока.

Базовая часть (клеммная панель) ECL Comfort 210 для монтажа регуляторов ECL Comfort 210 на 
стену или DIN-рейку.
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Монтаж БДУ ECA30/31 на
лицевой панели ШУ

Габаритные размеры

Рамка, входящая в комплект для монтажа 
ECA 30/31 на лицевой панели шкафов управле-
ния (код № 087Н3236), устанавливается в вырез 
на лицевой панели ШУ размером 139 х 93 мм.
Затем	в	рамку	устанавливается	БДУ	ЕСА	30/31.

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210В

ECA 30 / 31
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Техническое описание

Электронные регуляторы ECL Comfort 310
и блоки дистанционного управления ECA 30/31

Область применения

Электронные регуляторы ECL Comfort 310:
ECL Comfort 310 – это электронные регуляторы 
для погодозависимого регулирования темпе-
ратуры в системах централизованного тепло- и 
холодоснабжения, а также для регулирования 
постоянной температуры воды в системах го-
рячего водоснабжения. Одновременно могут 
управляться до 4 контуров.
Каждый регулятор ECL Comfort 310 должен 
быть сконфигурирован для работы в выбран-
ном приложении (программе работы) при по-
мощи специального ECL Ключа.
Регуляторы ECL Comfort 310 обеспечивают 
поддержание комфортной температуры в сис-
темах при оптимальном уровне потребления 
энергии, а также легкость эксплуатации и вы-
бор необходимой программы работы, путем 
только установки ECL Ключа (Plug-and-Play).
Снижение	 энергопотребления	 при	 примене-
нии ECL Comfort 310 возможно благодаря функ-
циям погодной компенсации с регулированием 
температуры по графику, а также ограничению 
температуры возвращаемого теплоносителя, 
его расхода и тепловой мощности системы. 
Кроме того, данные электронные регуляторы 
обладают функциями регистрации данных и 
сигнализации.
ECL Comfort 310 легко управляется при помощи 
специальной многофункциональной кнопки в 
виде поворотного диска или с помощью блока 
дистанционного управления (БДУ) ECA30/31. 
Настройки регулятора и его меню отобража-
ются на большом графическом дисплее, на том 
языке, который выбирает пользователь.
ECL Comfort 310 выдает трехпозиционный им-
пульсный выходной сигнал для управления элек-
троприводами регулирующих клапанов, имеет 
релейные выходы для управления работой цир-
куляционного насоса/переключающего (зональ-
ного) клапана, а также реле аварийного сигнала.
К регулятору могут быть присоединены 6 темпе-
ратурных датчиков типа Pt1000. Кроме того, ре-
гулятор имеет 4 конфигурируемых входа, кото-
рые могут быть настроены для присоединения 
температурных датчиков Pt1000, под аналого-
вые (0-10 В) или цифровые входные сигналы.

В зависимости от выбранной программы ра-
боты регулятора, для увеличения количества 
входных и выходных сигналов, может быть 
использован дополнительный внутренний мо-
дуль входов/выходов (ECA 32).
Базовая часть (клеммная панель) регулятора 
предназначена для его монтажа на стену и на 
DIN-рейку.
Как альтернативный вариант пользователю 
также предлагается ECL Comfort 310B – это 
модификация электронного регулятора, без 
дисплея	 и	 управляющего	 диска	 (т.н.	 «слепой»	
регулятор), который может быть использован 
для монтажа внутри шкафа управления, а уп-
равляться при помощи БДУ ECA 30/31, смонти-
рованного на лицевой панели шкафа.
ECL Comfort 310 может обмениваться инфор-
мацией с БДУ и с другими регуляторами ECL 
Comfort 210/310 по внутренней шине связи 
ECL485. Регулятор оснащен разъемом для под-
ключения к сети Ethernet. Более того, регуля-
тор ECL Comfort 310 может быть подключен 
по протоколу Modbus к SCADA-системам, а по 
протоколу M-bus к регулятору могут быть при-
соединены тепловые счетчики.
Блок дистанционного управления (БДУ): 
БДУ ECA 30 и ECA 31 используются для уда-
ленного управления работой регуляторов ECL 
Comfort 310 и контроля температуры внутри 
отапливаемого помещения. 
БДУ присоединяются к регуляторам ECL Comfort 
двумя кабелями витой пары (4 провода) для свя-
зи и питания (шина ECL485).
ECA 30/31 имеют встроенный датчик температу-
ры, вместо которого может быть присоединен 
другой, внешний датчик температуры Pt1000. 
Кроме того, ECA 31 оснащен также встроенным 
датчиком влажности, который может быть ис-
пользован в соответствующих программах ра-
боты регулятора. На одну шину связи ECL 485 
можно подключить до 2-х БДУ ECA 30/31.
Один БДУ может отслеживать максимум 10 ре-
гуляторов	ECL	Comfort	210/310	(в	системах	«уп-
равляющий/управляемый»	pегулятор).
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Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort 310

Область применения
(продолжение)

Примеры применений
(программ работы)

ECL Ключи и применения (программы работы):
При помощи различных ECL Ключей можно 
легко настроить регулятор ECL Comfort 310 для 
работы в различных системах.
Программы работы загружаются в ECL Comfort 310 
при помощи соответствующего ECL Ключа, ко-
торый содержит информацию о программе ра-
боты регулятора и заводские настройки.
ECL Ключи для регуляторов ECL Comfort 210 
могут быть также использованы в регуляторах 
серии ECL Comfort 310.

Дополнительные модули:
Дополнительный модуль может быть вставлен 
внутрь базовой части регулятора для увеличе-
ния количества входных и выходных сигналов 
регулятора.
Параметры программы работы сохраняются в 
ПЗУ	 регулятора	 и	 не	 зависят	 от	 перерывов	 в	
электроснабжении.
Соответствующие	 ECL	Ключи	для	регуляторов	
ECL	Comfort	310	Вы	найдете	в	разделе	«Номен-
клатура	и	коды	для	оформления	заказа».
Применение дополнительного модуля зависит 
от выбранного применения (программы рабо-
ты) регулятора.

Типовая	схема	ИТП	-	отопление	и	ГВС	
(Централизованное	теплоснабжение).

А368.1:

Все указанные элементы системы (S = датчик температуры Pt1000, P = насос, M = регулирующий 
клапан с эл.приводом) должны быть присоединены кабельными линиями к электронному регуля-
тору ECL Comfort 310.

Тип Название Описание 

ECA 32
Внутренний модуль 
входных/выходных 
сигналов

Вставляется в базовую часть регулятора. 
Содержит:
- 2 реле с нормально замкнутыми контактами и 2 однополюсных двухходо-
вых реле;
- 3 аналоговых выхода (0-10 В);
- 6 конфигурируемых входов (датчики температуры Pt1000, аналоговый вход 
(0-10В), цифровой сигнал); 
- 2 счетчика импульсов;
- 2 счeтчика импульсов.

Все программы работы (применения) для регу-
ляторов ECL Comfort 210 могут быть использо-
ваны и для регуляторов ECL Comfort 310.
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Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort 310

Примеры применений
(программ работы)
(продолжение)

Типовая	схема	ИТП	-	отопление	и	ГВС	
(Централизованное	теплоснабжение).

Типовая	 схема	 ИТП	 -	 отопление	 и	 ГВС,	 с	 2-мя	
отопительными	 контурами	 и	 контур	 ГВС	 с	 ба-
ком-аккумулятором	(Централизованное	тепло-
снабжение)

А368.2:

А367.1:
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Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort 310

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электронный регулятор ECL Comfort 310

Дополнительные принадлежности

ECL Ключи (заказываются в соответствии с поэтапным введением продукта)

Блоки дистанционного управления
(Заказ	ECA	31	в	соответствии	с	поэтапным	введением	продукта):

Тип Наименование Код № 

ECL Comfort 310 
Электронный регулятор, пит.напряжение ~230 В перем.тока.
Клеммная панель (базовая часть код 087H3230) НЕ ВХОДИТ в комп-
лект поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО!

087H3040 

ECL Comfort 310 
Электронный регулятор, пит.напряжение ~24 В перем. тока.
Клеммная панель (базовая часть код 087H3230) НЕ ВХОДИТ в комп-
лект поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО!

087H3044 

ECL Comfort 310B 

Электронный регулятор, пит.напряжение ~230 В перем. тока, без 
дисплея и управляющего диска – требуется БДУ ECA 30/31!
Клеммная панель (базовая часть код 087H3230) НЕ ВХОДИТ в комп-
лект поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО!

087H3050 

ECL Comfort 310B 

 Электронный регулятор, пит.напряжение ~24 В перем. тока, без 
дисплея и управляющего диска – необходимо дополнительно зака-
зать БДУ ECA 30/31!
Клеммная панель (базовая часть код 087H3230) НЕ ВХОДИТ в комп-
лект поставки и заказывается ОТДЕЛЬНО!

087H3054 

Базовая часть (клеммная 
панель) ECL Comfort 310 

Для монтажа на стену или на DIN-рейку (35 мм).
Регуляторы ECL Comfort 210 также могут быть установлены в базо-
вую часть (клеммную панель) ECL 310 (для будущей модернизации).

087H3230 

Тип Наименование Код № 

ECA30 

Блок дистанционного управления (БДУ) со встроенным датчиком 
температуры и возможностью для подключения внешнего датчика 
температуры типа Pt 1000. Клеммная панель для монтажа БДУ на 
стену ВХОДИТ в комплект поставки. 

087H3200 

ECA31 

Блок дистанционного управления (БДУ) со встроенными датчиком 
температуры и датчиком влажности, а также с возможностью для 
подключения внешнего датчика температуры типа Pt 1000. Клем-
мная панель для монтажа БДУ на стену ВХОДИТ в комплект постав-
ки. 

087H3201 

Комплект для монтажа 
ECA 30/31 на лицевой па-
нели шкафов управления 

Для монтажа в вырезанном проеме лицевой панели шкафа управ-
ления (ШУ). Габарит 144 x 96 мм, фактический вырез 139 x 93 мм. 087H3236 

Тип Наименование Код № 
ECA 32 Внутренний модуль входных/выходных сигналов 087H3202 
ECA 99 Трансформатор	напряжения	230	В	в	24	В	перем.	тока	(35	ВА)	 087B1156 

Тип Описание программы работы Кол-во * Тип 
управляющего сигнала Код № 

A214 Поддержание постоянной температуры в системах вен-
тиляции (отопление/охлаждение) 

2 * 3-позиционный,
2 * релейный
(вкл./выкл)

087H3811 

A217 Расширенный	контроль	температуры	в	контуре	ГВС	 (го-
рячего водоснабжения) с или без бака-аккумулятора 

1 * 3-позиционный,
3 * релейный
(вкл./выкл)

087H3807 
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Техническое описание Электронные регуляторы температуры ECL Comfort 310

Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

ECL Ключи (заказываются в соответствии с поэтапным введением продукта)
(продолжение)

Тип Описание программы работы 
Кол-во * Тип 
управляющего 
сигнала 

Код № 

A230 

•	 Погодная	 коррекция	 либо	 поддержание	 постоянной	 тем-
пературы потока подаваемого теплоносителя в системах 
отопления с дифференциальным ограничением темпера-
туры возвращаемого теплоносителя и с/без ветровой ком-
пенсации. 

•	 Погодная	 коррекция	 либо	 поддержание	 постоянной	 тем-
пературы потока подаваемого теплоносителя в системах 
централизованного охлаждения. 

•	 Погодная	 коррекция	 либо	 поддержание	 постоянной	 тем-
пературы потока подаваемого теплоносителя в системах 
отопления с водогрейным котлом.

1 * 3-позиционный, 
2 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3802 

A231 
Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в контуре отопления со сдвоенным насосом и 
подпиткой. 

1 * 3-позиционный, 
4 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3805 

A232 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в комбинированных системах отопления и ох-
лаждения. Кроме того, в системах охлаждения, температура 
точки росы может ограничивать температуру потока подава-
емого теплоносителя (температура и влаж-ность измеряются 
при помощи БДУ ECA 31). 

1 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087Hxxxx* 

A237 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя. 
Поддержание	постоянной	 температуры	в	 контуре	 ГВС	 с	 ба-
ком-аккумулятором со встроенным теплообменником, кото-
рый присоединен ко вторичной стороне. Дополнительно: 
контроль	 (ВКЛ./ВЫКЛ.)	 температуры	в	 контуре	 ГВС	 с	 баком-
аккумулятором со встроенным теплообменником, который 
присоединен к первичной стороне. 

1 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3806 

A247 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя. 
Поддержание	постоянной	 температуры	в	 контуре	 ГВС	 с	 ба-
ком-аккумулятором	(с	системой	«зарядки»).	

2 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3808 

A255 

Управление работой водогрейного котла с поддержанием 
постоянной	температуры	в	контуре	ГВС	и	погодной	коррек-
цией температуры потока подаваемого теплоносителя в кон-
туре отопления. 

1 * 3-позиционный, 
3 * релейный 
(вкл./выкл) 

087Hxxxx* 

A260 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя для 
двух независимых контуров отопления. 

2 * 3-позиционный, 
2 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3801 

A266 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя. 
Поддержание	 постоянной	 температуры	 в	 контуре	 ГВС	 со	
скоростным теплообменником. Дополнительная функция: 
переключение потоков. 

2 * 3-позиционный, 
4 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3800 

A305 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах с использованием тепловых насосов 
(до 2-х ступеней), дополнительного отопительного контура и 
поддержание	постоянной	температуры	в	контуре	ГВС.	

1 * 3-позиционный, 
5 * релейный 
(вкл./выкл) 

087Hxxxx* 

A361 ** 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя для 
двух независимых контуров отопления со сдвоенными цир-
куляционными насосами и подпиткой. 

2 * 3-позиционный, 
7 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3804 

A367 

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя для 
двух независимых контуров отопления. Поддержание посто-
янной	 температуры	 в	 контуре	 ГВС	 с	 баком-аккумулятором	
со встроенным теплообменником, который присоединен ко 
вторичной	стороне	или	с	системой	«зарядки».	

2 * 3-позиционный,
5 * релейный 
(вкл./выкл) 

087H3813 
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Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

ECL Ключи (заказываются в соответствии с поэтапным введением продукта)
(продолжение)

Тип Описание программы работы 
Кол-во * Тип 
управляющего 
сигнала 

Код № 

A368**

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в системах отопления с дифференциальным ог-
раничением температуры возвращаемого теплоносителя, с 
управлением работой сдвоенного циркуляционного насоса 
и подпиткой.
Поддержание	постоянной	температуры	в	контуре	ГВС	со	ско-
ростным теплообменником и с управлением работой сдвоен-
ного циркуляционного насоса.

2 * 3-позиционный,
7 * релейный
(вкл./выкл)

087H3803 

A375**

Управление работой многоступенчатого водогрейного котла 
(до 8 ступеней) с погодной коррекцией температуры пото-
ков подаваемого теплоносителя в котловом (первичном) и 
смесительном контурах отопления, а также контроль (ВКЛ./
ВЫКЛ.)	температуры	в	контуре	ГВС	с	баком-аккумулятором	со	
встроенным теплообменником, который присоединен к пер-
вичной стороне.

1 * 3-позиционный,
10*релейный
(вкл./выкл)

087Hxxxx*

A376

Погодная коррекция температуры потока подаваемого теп-
лоносителя в двух независимых контурах отопления с диф-
ференциальным ограничением температуры возвращаемого 
теплоносителя. Поддержание постоянной температуры в 
контуре	ГВС	с	переключением	потоков.

3 * 3-позиционный,
3 * релейный
(вкл./выкл)

087Hxxxx*

*	-	по	запросу	в	компанию	«Данфосс	ТОВ»,	г.	Киев
** - необходимо использовать только с модулем расширения ECA 32 (код 087H3202)

Каждый из вышеприведенных кодовых № включает в себя:
ECL Ключ - 1 шт.; Инструкция по монтажу - 1 шт., и комплект мультиязычных Руководств пользова-
теля - 1 шт.

Датчики температуры типа Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ом при 0 °C):

Тип Наименование Код № 
ESMT Датчик температуры наружного воздуха 084N1012 
ESM-10 Датчик температуры внутреннего воздуха 087B1164 
ESM-11 Поверхностный датчик 087B1165 
ESMB-12 Универсальный датчик 087B1184 
ESMC Поверхностный датчик 087N0011 
ESMU-100 Погружной датчик, 100 мм, медь 087B1180 
ESMU-250 Погружной датчик, 250 мм, медь 087B1181 
ESMU-100 Погружной датчик, 100 мм, нерж. сталь 087B1182 
ESMU-250 Погружной датчик, 250 мм, нерж. сталь 087B1183 
Дополнительные принадлежности: 
Гильза (к ESMU-100) Погружная, нерж.сталь, 100 мм, для ESMU-100 (087B1180) 087B1190 
Гильза (к ESMU-250) Погружная, нерж.сталь, 250 мм, для ESMU-250 (087B1181) 087B1191 
Гильза (к ESMB-12) Погружная, нерж.сталь, 100 мм, для ESMB-12 (087B1184) 087B1192 
Гильза (к ESMB-12) Погружная, нерж.сталь, 250 мм, для ESMB-12 (087B1184) 087B1193 

Теплопроводящая паста, 3,5 см3 041Е0110 
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Эксплуатация

A

B

Монохромный графический дисплей (A), отоб-
ражает все значения температуры, а также 
информацию о состоянии систем, и который 
используется для настройки параметров уп-
равления.
Перемещение, просмотр и выбор необходимо-
го пункта в меню регулятора осуществляется 
при помощи поворотной кнопки (В).

Блоки дистанционного управления (БДУ) 
ECA30/31 используются для удаленной на-
стройки и управления электронными регуля-
торами ECL Comfort.
При помощи встроенного датчика комнатной 
температуры регулятор может откорректиро-
вать значение температуры потока для подде-
ржания постоянной температуры внутри по-
мещения при комфортном режиме и в режиме 
сниженной нагрузки.
БДУ ECA 30 / 31 управляется, как и ECL Comfort 310, 
при помощи поворотной кнопки.

Примеры основных отображений, выводимых 
на дисплей:
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Основные функции:
•	 Регулятор	 ECL	 Comfort	 310	 обладает	 всеми	

необходимыми функциями современного 
электронного регулятора температуры для 
систем	отопления	и	ГВС.

•	 Регулятор	 может	 использоваться	 как	 веду-
щий или ведомый в системах регуляторов 
ECL	Comfort	210	/	310	с	конфигурацией	«уп-
равляющий/управляемый».

•	 ECL	 Ключ	 содержит	 специализированное	
программное обеспечение для гибкой кон-
фигурации регулятора, с возможностью его 
последующего обновления.

•	 Помимо	стандартных	функций,	ECL	Comfort	310	
имеет возможность регистрации данных и 
аварийной сигнализации.

•	 Регулятор	работает	в	режиме	реального	вре-
мени благодаря встроенным часам, осущест-
вляет автоматический переход на летнее/
зимнее время.

•	 Для	стабильной	работы	и	увеличения	срока	
эксплуатации электроприводов регулирую-
щих клапанов, в большинстве программ ра-
боты регулятора предусмотрена специаль-
ная защита.

•	 В	 летний	 период	 или	 во	 время	 отключения	
отопления	регулятор	выполняет	«трениров-
ку»	 циркуляционных	 насосов	 и	 регулирую-
щих клапанов, путем принудительного крат-
ковременного их включения/отключения и 
открытия/закрытия, соответственно.

•	 Управление	 по	 временным	 графикам	 осно-
вано на недельной программе. Программа 
праздничных дней дает возможность выби-
рать дни с комфортным или режимом сни-
женной нагрузки.

•	 Регуляторы	ECL	Comfort	310	могут	принимать	
информацию от подключенных к ним тепло-
счетчиков или расходомеров с импульсным 
выходом, а также по шине M-Bus, и использо-
вать ее для ограничения потребляемой теп-
ловой энергии или расхода.

•	 Во	 многих	 программах	 работы	 существует	
возможность подключения датчиков давле-
ния с входным сигналом 0-10В. Настройка 
диапазона измеряемого давления выполня-
ется в регуляторе.

•	 В	 некоторых	 применениях	 существует	 воз-
можность конфигурирования цифровых 
входов, которые могут быть использованы, 
например, для дистанционного принуди-
тельного переключения режимов работы 
регулятора.

•	 Настройка	 параметров	 управления,	 зоны	
пропорциональности (Xp), постоянной интег-
рирования (Tn), время работы электропри-
вода и нейтральной зоны (Nz) выполняется 
каждого регулируемого контура отдельно.

•	 В	 некоторых	 применениях	 предусмотрено	
управление системой подпитки и/или сдво-
енными насосами.

Контур отопления:
•	 Отопительный	график	работы	настраивается	

путем введения координат 6 (шести) харак-
терных точек.

•	 Задается	 максимальное	 и	 минимальное	 ог-
раничение значения температур теплоноси-
теля.

•	 Ограничение	 температуры	 возвращаемого	
теплоносителя может выполняться по при-
нципу погодной коррекции либо иметь фик-
сированное значение.

•	 Функция	автоматического	отключения	отоп-
ления при повышении температуры окружа-
ющего воздуха выше заданного значения.

•	 Автокоррекция	температуры	теплоносителя	
в зависимости от реальной комнатной тем-
пературы.

•	 Функция	 оптимизации	 гарантирует	 вклю-
чение отопления в заданные периоды (чем 
ниже наружная температура, тем раньше 
включится отопление).

•	 Режим	сниженной	нагрузки	обладает	двумя	
преимуществами:
- снижение температуры потока теплоно-

сителя на фиксированную величину либо 
в зависимости от температуры наружного 
воздуха;

- отключение отопления с активной защи-
той от замерзания.

Контур	ГВС:
•	 Функция	 автонастройки	 параметров	 управ-
ления	 контуром	 ГВС	 для	 программ	 работы	
А217,	 А266	 и	 А368.	 Однако	 автонастройка	
возможна при использовании только тех ре-
гулирующих клапанов, которые предназна-
чены для этого, например таких как клапаны 
VB2 и VM2, а также VF и VFS2.

•	 Возможность	включения	антибактериальной	
функции по расписанию.

•	 Настраиваемый	приоритет	ГВС.

Ключевые функции
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Средства связи

Технические
характеристики

Регулятор ECL Comfort 310 для обмена данны-
ми оснащен следующими интерфейсами свя-
зи: Ethernet (для SCADA-систем), Modbus (для 
SCADA-систем) и M-bus (для теплосчетчиков).
Кроме того, ECL Comfort 310 оборудован внут-
ренней шиной связи ECL485, которая может 
быть использована для обмена информацией 
между электронными регуляторами
ECL Comfort 210/310 и БДУ ECA30/31 в системах 
«управляющий	/управляемый»	регулятор.
Дополнительно, в дальнейшем, для сервисного 
обслуживания регуляторов будет доступно спе-
циализированное программное обеспечение 
(ServiceTool), для подключения с ПК к регулятору 
через разъем USB (тип В).

Система	«управляющий	/управляемый»

Внутренний модуль входных/выходных сигналов ECA 32

Наименование ECL Comfort 310 / 310B ЕСА 30/31 
Температура окружающей среды 0	-	55	°С	
Температура хранения и транспор-
тировки от	-40	до	+70	°С		

Монтаж Вертикально, на стене или на DIN-
рейке (35 мм) 

Вертикально, на стене или в выре-
зе панели 

Тип датчика температуры Pt	1000	(1000	Ом	при	0	°С),	IEC	
751В	Диапазон:	от	-60	до	+150	°С	

Альтернатива	встроенному	дат-
чику комнатной темпе-ратуры: Pt 
1000	(1000	Ом	при	0	°С),	IEC	751B	

Цифровой	вход	 до 12 В – 
Аналоговый	вход	 0-10 В, разрешение 9 бит – 
Импульсный вход Макс. 200 Гц – 
Вес, кг 0,46 / 0,42 0,14 

Дисплей Графический, монохромный с подсветкой, 128x96 точек 
Режим работы дисплея: Черный фон, белый текст.  

Мин. период резервирования вре-
мени 72 часа – 

Класс корпуса IP 41 IP 20 
CЄ	 -	 маркировка	 в	 соответствии	 со	
стандартами 

ЕМС	2004/108/ЕС;	EN	61000-6-1:2007;	EN	61000-6-3:2007;	
LVD2006/95/EC; EN 60730  

Наименование ЕСА 32 
Температура окружающей среды 0	-	50	°С	
Температура хранения и транспортировки от	-40	до	+70	°С	
Монтаж Устанавливается в базовую часть (код № 087H3230) 
Количество входов 6 

Тип входов Каждый вход может устанавливаться в качестве Pt1000, 0-10 В 
или цифрового входа 

Количество релейных выходов 4 

Макс.нагрузка на релейных выходах 4	(2)	А	(4	А	для	омической	нагрузки,	
2	А	для	индуктивной	нагрузки)	

Количество входов счетчика импульсов 2 

Макс.частота на входе счетчика импульсов 1 счетчик импульсов: 200 Hz 
2 счетчика импульсов: 100 Hz 

Количество аналоговых выходов (0-10 В) 3 
Макс. нагрузка на аналоговый выход 2	мА	на	каждый	(мин.	сопротивление	5	кОм)	
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Технические
характеристики
(продолжение)

Связь по Modbus RS485

Связь по Ethernet (Modbus/TCP)

Внутренняя шина связи ECL485

Назначение Только для внутреннего использования с ECL Comfort 210/310 
(запатентованная шина связи компании Danfoss)

Соединение	 Клеммы в Базовой части ECL Comfort 310
Тип кабеля 2 с витыми парами 
Макс, общая длина кабеля (кабель шины + ка-
бели датчика) Итого 200 м (включая кабели датчика) 

Макс, количество подключенных ведомых 
ECL Адресуемые	блоки:	9	

Макс, количество подключенных блоков дис-
танционного управления 2 

Данные, переданные от ведущего механизма

Время 
Дата
Наружная температура 
Предпочтительная комнатная температура
Сигнал	приоритета	ГВС

Данные от адресуемого ведомого регулятора Предпочтительная температура подачи 
Данные	от	ЕСА	30/31	 Предпочтительная комнатная температура 

Назначение Для SCADA-систем 
Соединение	 Разъем RJ45 
Протокол Modbus/TCP 
Тип кабеля Стандартный	кабель	Ethernet	(CAT	5)	
Макс. длина магистральной шины Согласно	стандарту	Ethernet	
Автоматическое	определение	переключения	 Доступно 
Ethernet адрес (IP адрес) по умолчанию 192.168.1.100 
Номер порта 502 (Modbus/nopт TCP) 
Количество соединений 1 
Безопасность Должна обеспечиваться инфраструктурой Ethernet 

Назначение Для SCADA-систем 
Соединение	 Клеммы в Базовой части ECL Comfort 310. 
Гальванически изолированный (500 В) 
Протокол Modbus RTU 
Тип кабеля Витая	пара	+	Modbus	(«подвешенная	земля»)	
Макс, длина магистральной шины 1200 м (в зависимости от типа кабеля и установки) 
Скорость	связи	 38,4 Кбит/с полудуплекс/19,2 Кбит/с полудуплекс 
Режим последовательной работы 8 бит информации, положительная четность и 1 стоп-бит 

Сеть	 Согласно	 стандартного	 руководства	 Modbus	 Serial	 Line	
Implementation Guide V1.0 
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Технические
характеристики
(продолжение)

Расположение и
наименование портов

Порт A: USB (штекер типа В)
Порт В: Ethernet
Порт С: ECL Ключ

Связь по M-bus

Связь по USB

Назначение Для подключения к теплосчетчикам, макс. 5 шт. 

Соединение	 Клеммы в Базовой части ECL Comfort 310. Гальванически не-
изолированный 

Ведущий M-Bus согласно DS/EN 1434-3:1997 
Кабель M-Bus / широкополосный кабель Витая пара и экранирование тип: JY(St)Y 2 х 0,8 мм 
Макс. длина кабеля M-Bus/ макс.длина широ-
кополосного кабеля 50 м 

С	скорость	передачи	данных	M-Bus	 300 бод (настраиваемая) 
Время обновления 60 с (настраиваемое) 

Функция шлюза
При работе в режиме M-bus шлюза, связь с M-bus может осу-
ществляться из Modbus при помощи телеграмм, определен-
ных пользователем (непрозрачных)

Поддерживаемые теплосчетчики
Тепловычислитель Infocal 6 
Информация о других приборах может быть предоставлена 
по запросу

Передаваемые данные (зависит от типа тепло-
вычислителя) 

- температура подаваемого теплоносителя; 
- температура возвращаемого теплоносителя; 
- текущий расход; 
- накопленный расход; 
- текущая тепловая мощность; 
- накопленная тепловая энергия. 

USB CDC (Класс устройства связи) 
Для сервисных целей. 
(Для того, чтобы Windows опознала ECL в качестве виртуального 
СОМ-порта,	требуется	драйвер)

ModbusчерезUSB Аналогично	 серийной	Modbus,	 но	 с	 уменьшенным	согласованием	
по времени 

Соединение,	тип	кабеля	 Стандартный	кабель	USB	
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Схема электрических
соединений на ~230 В

Схема электрических
соединений на ~24 В

Внимание!
Не допускается подача
фазного напряжения
питания из внешних схем
на клеммы 3 (6) и 4 (7) во
избежание повреждения
компонентов.

Внимание!
Не допускается подача
фазного напряжения
питания из внешних схем
на клеммы 3 (6) и 4 (7) во
избежание повреждения
компонентов.

Пример схемы электрических соединений соответствующий применению регулятора 
ECL Comfort 310 c ECL-ключом A368.1.

Пример схемы электрических соединений соответствующий применению регулятора 
ECL Comfort 310 c ECL-ключом A368.1.

Напряжение питания ~230 В переменного тока , 50 Гц
Допустимые колебания напряжения от 207 В до 244 В перем. тока (IEC 60038)
Потребление энергии 5	ВА

Макс. нагрузка на релейных выходах 4	(2)	А;	~230	В	перем.	тока	(4	А	для	омической	нагруз-
ки,	2	А	для	индуктивной	нагрузки)

Макс. нагрузка на выходные зажимы исполнительно-
го органа (тиристоры) 0,2	А,	~230	В	переменного	тока

Напряжение питания ~24 В переменного тока, 50 Гц
Допустимые колебания напряжения от ~21,6 В до ~26,4 В перем. тока (IEC 60038)
Потребление энергии 5	ВА

Макс. нагрузка на релейных выходах 4(2)	А;	~24	В	перем.	тока	(4	А	для	омической
нагрузки,	2	А	для	индуктивной	нагрузки)

Макс. нагрузка на выходные зажимы исполнительно-
го органа (тиристоры) 1	А,	~24	В	переменного	тока

Промежуточные реле (К) должны использоваться для разделения стороны питания 230В пере-
менного тока от стороны питания ~24 В переменного тока регулятора
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Электрические
соединения – входные
сигналы (датчики)

Электрические
соединения –
БДУ ECA30/31

Базовая часть
(клеммная панель)

                          

Напряжение питания По внутренней шине связи ECL485
Потребление энергии 1	ВА

Внешний датчик комнатной температуры Pt1000	(ESM-10),	заменяет	встроенный	в	ЕСА	30/31	дат-
чик комнатной температуры

ECA31 (только) Содержит	датчик	влажности,	используемый	в
специальных применениях

Электрическое	соединение	электронного	регулятора	ECL	Comfort	310	и	БДУ	ЕСА	30/31,	~230	В	
переменного тока.

Базовая часть (клеммная панель) ECL Comfort 310 для монтажа регулятора ECL Comfort 310 на 
стену или DIN-рейку.
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Монтаж БДУ ECA30/31 на
лицевой панели ШУ

Габаритные размеры

Рамка, входящая в комплект для монтажа 
ECA 30/31 на лицевой панели шкафов управле-
ния (код № 087Н3236), устанавливается в вырез 
на лицевой панели ШУ размером 139 х 93 мм.
Затем	в	рамку	устанавливается	БДУ	ЕСА	30/31.

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310В

ECA 30 / 31

ECA 32
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Техническое описание

Датчики температуры (Pt1000) ESM-10, ESM-11, 
ESMB-12, ESMC, ESMU, ESMT

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Соединение

ESMT ESM-10 ESM-11

ESMB-12 ESMC

ESMU

Датчики представляют собой платиновые тер-
мометры сопротивления, 1000 Ом при 0 °C.
Все датчики подключаются по 2-проводной 
схеме, полярность не имеет значения.

Для обеспечения надежного контакта с труба-
ми поверхностный датчик типа ESM-11 снаб-
жен прижимной пружиной.
Датчик содержит платиновый элемент с харак-
теристикой, соответствующей EN 60751.

Датчики температуры типа Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ом при 0 °C):

Дополнительные принадлежности

Тип Назначение Код № 
ESMT Датчик температуры наружного воздуха 084N1012 
ESM-10 Датчик температуры внутреннего воздуха 087B1164 
ESM-11 Поверхностный датчик 087B1165 
ESMB-12 Универсальный датчик 087B1184 
ESMC Поверхностный датчик 087N0011 
ESMU-100 Погружной датчик, 100 мм, медь 087B1180 
ESMU-250 Погружной датчик, 250 мм, медь 087B1181 
ESMU-100 Погружной датчик, 100 мм, нерж. сталь 087B1182 
ESMU-250 Погружной датчик, 250 мм, нерж. сталь 087B1183 

Тип Назначение Код № 
Гильза (ESMU) Нержав. сталь, L=100 мм, для ESMU-100 (087B1180) 087B1190 
Гильза (ESMU) Нержав. сталь, L=250 мм, для ESMU-250 (087B1181) 087B1191 
Гильза (ESMВ) Нержав. сталь, L=100 мм, для ESMB-12 (087B1184) 087B1192 
Гильза (ESMВ) Нержав. сталь, L=250 мм, для ESMB-12 (087B1184) 087B1193 
Теплопроводящая паста, 3,5 cм3 041E0110 
Пластиковые хомутики для крепления датчиков ESM-11 (25 шт.) 087В1167 

(1000	Ом/0	°С)

Соединительный кабель: 2 х 0,4 - 1,5 мм2

График изменения сопротивления
t, °C

Ω, Oм
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Техническое описание Датчики температуры (Pt1000) ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU, ESMT

Технические
характеристики

Тип Диапазон температуры Корпус Постоянная времени РN, бар 
ESMT от –50 до 50 °C IP 54 ≤15 мин -
ESM-10 от –30 до 50 °C IP 54 8 мин -
ESM-11 от 0 до 100 °C IP 32 3 с -
ESMB-12 от 0 до 100 °C IP 54 20 с -
ESMC от 0 до 100 °C IP 54 10 с -

ESMU от 0 до 140 °C Кабельный разъем 
макс. 125 °C IP 54 2 с (в воде) 7 c (в воздухе) 25 

Гильза от 0 до 180 °C - См.	«Спецификацию»	 25 
Все датчики температуры содержат элемент Pt 1000.
К датчикам прилагаются инструкции.

Характеристика датчика Ссылка	на	EN	60751,	Класс	2	B	 Макс.	погрешность	2	°С	

Постоянные времени 
ESMU (Cu) в гильзе 32 с (в воде) 

160 с (в воздухе) 

ESMB в гильзе  20 с (в воде) 
140 с (в воздухе)

 Упаковка

Материалы 

ESM -10 
 

Крышка:  ABS
xx 

Корпус: ABS
ESM-11, ESMT 
 

Крышка:  ABS
xx 

Кабель: PC (поликарбонат)
ESMB-12 
 

Оболочка: 18/8 нержавеющая сталь
x 

Кабель: 2,5 м, PVC, 2 × 0,34 мм2

ESMC 
 

Оболочка: Верхн. часть: нирол, нижн. 
часть: никелированная медь x 

Кабель: 2 м, PVC, 2 × 0,2 мм2

ESMU 
 

Трубка и корпус: AISI 316
x 

Соединительный	разъем:	 PА	(полиамид)
ESMU (Cu) 
 
 

Трубка:  Медь
xКорпус: Латунь

Соединительный	разъем:	 PА	(полиамид)
Гильза Трубка и корпус: AISI 316  

Электрич. соеди-
нение 

ESM-10, ESM-11, 
ESMT Две винтовые клеммы под крышкой  

ESMB-12 2-х проводный кабель (2 x 0,34 мм2) 
ESMC 2-х проводный кабель (2 x 0,2 мм2) 

ESMU Разъем	типа	«Hirschmann»,	две	клеммы,	кабельный	ввод	PG	9,	
поставляется с датчиком 

Монтаж 

ESM -10, ESMT Настенный монтаж (винты прилагаются)  
ESM -11, ESMC Хомутик для крепления датчика на трубопровод DN 15-65 (прил.) 
ESMB-12 Для установки в гильзе, на плоской поверхности или в воздуховоде 
ESMU G 1/2 A, шайба (прилагается) 
Гильза G 1/2 A 

x = PE (полиэтилен) пакет
xx = Коробка
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Техническое описание Датчики температуры (Pt1000) ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU, ESMT

Габаритные и присоединительные размеры

Гильза для ESMU-100/ESMU-200

ESMU-100/-250

ESM-10

ESMT

Гильза для ESMB-12

ESMB-12

ESMC

ESM-11

087B1182 и 087B1183 087B1180 и 087B1181 

ESMU 
(A) Медь 
(B) Нержавеющая сталь (AISI 316)  
(C) Нержавеющая сталь (AISI 316) Латунь 
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Таблица комбинаций регулирующих клапанов и электроприводов

AMV10, AMV13 
AME10, AME13 

AMV20, AMV23 
AME20, AME23 

AMV30, AMV33 
AME30, AME33 AMV323 AMV423, AMV523 AMV85, AMV86 

AME85, AME86 
Ход штока электропривода, мм 

5 10 10 50 50  40 
Время перемещения штока электропривода на 1 мм, сек 

14 15 3 1 3 или 11 3 или 8 

Тип регулирующего 
клапана

Развиваемое усилие электропривода, Н
300 450 450 600 1200  5000 

Номинальный диаметр, DN, мм
VS2 15 - 25 15 - 25 15 - 25 
VM2 15 - 25 15 - 50 15 - 50 
VB2 15 - 20 15 - 50 15 - 50 

VFS2 15 - 50 15 - 100 65 - 100 

Примечание. Электроприводы типа AMV управляются импульсным сигналом, а типа AME - модулированным по напряжению или току.
 Приводы AMV 13, 23, 33 и AME 13, 23, 33 снабжены возвратной пружиной.
 Напряжение питания всех электроприводов типа AMV - 24 В или 230 В, а электроприводов типа AME - только 24 В.
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны VS2

Cедельные регулирующие клапаны VS2 при-
меняются с редукторными электрическими 
приводами AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30, 
AMV(E) 13, AMV(E) 23, и AMV(E) 33 преимуще-
ственно в системах отопления, горячего водо-
снабжения, теплоснабжения вентиляционных 
установок и кондиционеров, а также в тепло-
вых пунктах.

Основные характеристики:
- комбинированная или линейная расходная 

характеристика;
- клапан нормально открытый, неразгружен-

ный по давлению;
- номинальное давление РN 16 бар;
- макс. перепад давления на клапане 10 бар;
- рабочая среда: подготовленная вода/водный 

раствор гликоля до 30 %;
- соединения: наружная резьба (фитинги под 

сварку и резьбовые).

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Пример заказа:

2-ходовой клапан, DN 15,
kVS 1.6, PN 16,
tmax 130 °C, резьбовой

- 1 × клапан VS2, DN 15
   код № 065F2115

Дополнит. принадлежности: 
-1 × приварные фитинги, DN15
  код № 003Н6908

Регулирующие клапаны VS2 (наружная резьба)

Дополнительные принадлежности Запасные части

DN, мм Размер наружной резьбы по ISO 228/1 kvs, м3/ч Ход штока, мм Код № 

15 G 3/4 A 

0,25 4 065F2111 
0,4 4 065F2112 

0,63 4 065F2113 
1,0 4 065F2114 
1,6 4 065F2115 

20 G 1 A 2,5 5 065F2120 
25 G 11/4 A 4,0 5 065F2125 

DN, мм 
Приварные 

фитинги, 
Код № 

Фитинги с наружной 
резьбой, 

Код № 
15 003H6908 003H6902 
20 003H6909 003H6903 
25 003H6910 003H6904 

Типоразмер клапана Код № 
Сальник DN 15 - 25 мм 065F0006 
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VS2

Технические
характеристики

График зависимости
рабочего давления от
температуры

Материалы

Номинальное давление РN, бар 16 
Макс. температура регулируемой среды, °C 130 
Макс. перепад давления на клапане, пре-
одолеваемый приводами ΔPкл, бар 10 

Макс. перепад давления для работы клапа-
на в бескавитационном режиме ΔPкл, бар 6 

Динамический диапазон регулирования 50:1 
Коэффициент начала кавитации Z ≥ 0,5 
Характеристика регулирования Линейная – для DN 15; комбинированная – для DN 20-25 
Протечка через закрытый клапан, % от kvs Не более 0,05 
Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30% (pH 7-10) 
Стандарт резьбы ISO 228 - 1 

Корпус Необесцинковываю-
щаяся латунь 

Золотник, седло и шпиндель Нержавеющая сталь 
Уплотнения EPDM 

Зависимость рабочего давления регулируемой 
среды от температуры по DIN 4747 и DIN 2401

Примеры применения

Система горячего водоснабжения со скоростным теплообменником

Система водяного отопления (независимое присоединение)
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VS2

Пример подбора

Внимание!
Исходные данные “Примера
подбора” выбраны авторами
произвольно и не могут
быть использованы в каче-
стве исходных данных для
реальных расчетов!

Исходные данные:
Тепловая нагрузка системы Q = 14 кВт;
Перепад температур в системе отопления
ΔТ = 20 °C;
Перепад давления на клапане
ΔРкл. = 0,15 бар.

Решение:
Расход теплоносителя через клапан

G =         =             = 0,6 м3/ч.

Пропускная способность полностью открытого 
клапана

kvs =         =             = 1,5 м3/ч.

Выбор:
Регулирующий клапан VS2
DN 15 мм, kvs = 1,6 м3/ч.

Либо при помощи вышеприведенной номограм-
мы: проводим горизонталь через G = 0,6 м3/ч до 
пересечения с вертикалью, проведенной через 
значение ΔРкл.= 0,15 бар и находим значение 
kvs ≈ 1,6 м3/ч.

Q × 0,86

G

14 × 0,86

0,6

ΔT 20

√ΔPкл. √15
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VS2

Габаритные и присоединительные размеры

Тип Ход штока, 
мм 

Размеры, мм Размер резьбы 
a по ISO 228/1 

Размер гайки 
под ключ SW, мм Вес, кг L1 L2 L3 H H1 H2 H3 

VS2 15 4 139 131 65 49 142 145 155 G 3/4 A 32 0,25 
VS2 20 5 154 142 70 56 149 152 162 G 1 A 41 0,35 
VS2 25 5 159 159 75 62 155 158 168 G 11/4 A 46 0,57 



47VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны VM2 и VB2

Седельные регулирующие клапаны VM2 и VB2 
предназначены для применения с редуктор-
ными электрическими приводами AMV(E) 10, 
AMV(E) 20, AMV(E) 30, AMV(E)13, AMV(E) 23, и 
AMV(E) 33 в системах отопления, горячего во-
доснабжения, теплоснабжения вентиляцион-
ных установок и кондиционеров, а также в те-
пловых пунктах.

Основные характеристики:
- комбинированная расходная характеристика;
- клапаны нормально открытые, разгруженные 

по давлению;
- номинальное давление РN 25 бар;
- макс. перепад давления на клапане до 25 бар;
- рабочая среда: подготовленная вода/водный 

раствор гликоля до 30% температурой от 2 до 
150 °С;

- соединения: VM2 - наружная резьба (фитинги 
под сварку и резьбовые); VB2 - фланцы.

Область применения

VM2 VB2

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Пример заказа:

2-ходовой клапан, DN 15,
kVS 1.6, PN 25 бар,
tmax 150 °C, резьбовой

- 1 × клапан VМ2, DN 15
   код № 065B2014

Дополнит. принадлежности: 
-1 × приварные фитинги, DN15
  код № 003Н6908

Регулирующие клапаны VМ2 (наружная резьба)

DN, 
мм 

Размер 
наружной 
резьбы по 
ISO 228/1 

kvs, 
м3/ч 

Ход штока, 
мм Код № 

15 G 3/4 A 

0,25 5 065B2010 
0,4 5 065B2011 

0,63 5 065B2012 
1,0 5 065B2013 
1,6 5 065B2014 
2,5 5 065B2015 
4,0 5 065B2026 

20 G 1 A 
4,0 5 065B2016 
6,3 7 065B2027 

25 G 1 1/4 A 
6,3 5 065B2017 
8,0 7 065B2028 

32 G 1 1/2 A 10,0 7 065B2018 
40 G 2 A 16,0 10 065B2019 
50 G 21/2 A 25,0 10 065B2020 

Регулирующие клапаны VB2 (фланцевые)

DN, мм kvs
1), м3/ч Ход штока, мм Код № 

15 

0,25 5 065B2050 
0,4 5 065B2051 

0,63 5 065B2052 
1,0 5 065B2053 
1,6 5 065B2054 
2,5 5 065B2055 
4,0 5 065B2056 

20 6,3 5 065B2057 
25 10,0 7 065B2058 
32 16,0 10 065B2059 
40 25,0 10 065B2060 
50 40,0 10 065B2061 

1) kvs в соответствии с VDI/VDE 2173
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VM2, VB2

Технические
характеристики

Максимально допустимый перепад давления на клапане VM2, бар

Максимально допустимый перепад давления на клапане VB2, бар

Запасные части VB2

Запасные части VM2 Присоединительные фитинги для VM2

Типоразмер клапана Код № 
Сальник DN 15 - 50 мм 065B2070 

Зависимость рабочего давления регулируемой 
среды от температуры по DIN 4747 и DIN 2401

Типоразмер клапана 
DN/kvs 

Код № 

Вкладыш 
клапана 

VM2 15/0,25 065B2030 
VM2 15/0,4 065B2031 

VM2 15/0,63 065B2032 
VM2 15/1,0 065B2033 
VM2 15/1,6 065B2034 
VM2 15/2,5 065B2035 
VM2 15/4,0 065B2036 
VM2 20/4,0 065B2036 
VM2 20/6,3 065B2037 
VM2 25/6,3 065B2037 
VM2 25/8,0 065B2041 
VM2 32/10 065B2038 
VM2 40/16 065B2039 
VM2 50/25 065B2040 

DN, мм 
Код № 

под сварку с наружн. резьбой 
15 003H6908 003H6902 
20 003H6909 003H6903 
25 003H6910 003H6904 
32 003H6914 003H6906 
40 065F6081 065F6061 
50 065F6082 065F6062 

Номинальное давление РN, бар 25 
Температура регулируемой среды, °C 2...150 
Коэффициент кавитации Z ≥ 0,5 
Характеристика регулирования комбинированная  
Протечка по стандарту IEC 534 Не более 0,05% от Kvs 
Относительный диапазон регулирования > 50:1 
Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30 % (pH 7-10) 
Стандарт на фланцы ISO 7005 - 2 
Стандарт резьбы ISO 228 - 1 

Тип DN, мм kvs, м3/ч AMV(E) 10/13 AMV(E) 20/23 /30/33 
VM2 15 0,25-4,0 16 16 
VM2 20 4,0 25 25 
VM2 20 6,3 - 25 
VM2 25 6,3 16 25 
VM2 25 8,0 - 25 
VM2 32 10 - 25 
VM2 40 16 - 16 
VM2 50 25 - 16 

Тип DN, мм kvs,м3/ч AMV(E) 10/13 AMV(E) 20/23 / 30/33 
VB2 15-20 0,25-6,3 16 16 
VB2 25-50 10-40 - 16 

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VM2, VB2

Материалы VM2 VB2

Корпус Красная бронза Rg 5 
Конус, седло и пружина Нержавеющая сталь 

Уплотнение Кольцо из фторопласта 
EPDM 

Корпус Чугун с шаровидным 
графитом GGG 40.3 

Конус, седло и пружина Нержавеющая сталь 

Уплотнение Кольцо из фторопласта 
EPDM

Примеры применения

Система горячего водоснабжения со скоростным теплообменником

Система водяного отопления (независимое присоединение)
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VM2, VB2

Пример подбора

Внимание!
Исходные данные “Примера
подбора” выбраны авторами
произвольно и не могут
быть использованы в каче-
стве исходных данных для
реальных расчетов!

Исходные данные:
Тепловая нагрузка системы Q = 14 кВт;
Перепад температур в системе отопления
ΔТ = 20 °C;
Перепад давления на клапане
ΔРкл. = 0,15 бар.

Решение:
Расход теплоносителя через клапан

G =         =             = 0,6 м3/ч.

Пропускная способность полностью открытого 
клапана

kvs =         =             = 1,5 м3/ч.

Выбор:
VМ2 DN 15 мм, kvs = 1,6 м3/ч резьбовой или
VВ2 DN 15 мм, kvs = 1,6 м3/ч фланцевый.

Либо при помощи вышеприведенной номограм-
мы: проводим горизонталь через G = 0,6 м3/ч до 
пересечения с вертикалью, проведенной через 
значение ΔРкл.= 0,15 бар и находим значение 
kvs ≈ 1,6 м3/ч.

Q × 0,86

G

14 × 0,86

0,6

ΔT 20

√ΔPкл. √15
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VM2, VB2

Габаритные и присоединительные размеры

VM2 DN 15 - 25 + AMV(E) 10/13
VM2 DN 15 - 50 + AMV(E) 20/30, 23/33

VВ2 DN 15 - 25 + AMV(E) 10/13
VВ2 DN 15 - 50 + AMV(E) 20/30, 23/33

AMV(E) 10

AMV(E) 10

AMV(E) 13

AMV(E) 13

AMV(E) 20/30, 23/33

AMV(E) 20/30, 23/33

Тип Ход штока, 
мм H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм H5, мм L1, мм L2, мм L3, мм а по ISO 228/1 SW, мм Вес, кг 

VM2 15 5 33 70 163 166 176 65 139 131 G 3/4 A 30 0,80 
VM2 20 5 33 70 163 166 176 70 154 142 G 1 A 36 0,83 
VM2 25 5 38 70 163 166 176 75 159 159 G 11/4 A 46 0,98 
VM2 32 7 38 70 - - 176 100 184 196 G 11/2 A 55 1,22 
VM2 40 10 38 88 - - 194 110 240 191 G 2 A 65 2,34 
VM2 50 10 44 88 - - 194 130 294 258 G 21/2 A 82 3,25 

D, мм d, мм L, мм Масса, кг 
15 15 35 0,18 
20 20 40 0,26 
25 27 40 0,38 
32 32 40 0,48 
40 40 65 0,90 
50 50 82 1,70 

G, дюймы R, дюймы L, мм Масса, кг 
3/4 1/2 25,5 0,17 
1 3/4 27,5 0,27 

11/4 1 32,5 0,45 
11/2 11/4 34,0 0,62 

2 11/2 40,5 0,83 
21/2 2 59,0 1,65 

Тип Ход штока, мм H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм L, мм DC, мм d, мм n, к-во отв Вес, кг 
VB2 15 5 99 192 195 205 134 65 14 4 3,40 
VB2 20 5 99 192 195 205 154 75 14 4 4,23 
VB2 25 7 99 - - 205 164 85 14 4 4,65 
VB2 32 10 123 - - 229 184 100 18 4 8,40 
VB2 40 10 123 - - 229 204 110 18 4 9,24 
VB2 50 10 123 - - 229 234 125 18 4 10,91 
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VM2, VB2
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Техническое описание

Cедельные регулирующие клапаны VFS2

Седельные регулирующие клапаны VFS2 пред-
назначены для применения с редукторными 
электрическими приводами AMV 323, 423, 523 
и AMV или AME 85, 86 преимущественно в си-
стемах централизованного теплотеплоснабже-
ния зданий или в системах пароснабжения.
Клапаны VFS2 могут быть также установлены в 
системах централизованного охлаждения, где 
в качестве регулируемой среды используется 
50% водный раствор гликоля.
Основные характеристики:
•	 Логарифмическая	расходная	характеристика
•	 Клапаны	нормально	открытые,	неразгружен-

ные по давлению
•	 Номинальное	давление	РN	25	бар
•	 Регулируемая	среда:	подготовленная	вода,	во-

дяной пар или 50% водный раствор гликоля
•	 Tемпература	регулируемой	среды:
 Т = 2(-10*) - 200 °С
•	 Соединения:	фланцы.
* при температуре от -10 до 2 °С требуется
использовать с подогревателем штока.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Пример заказа:

2-ходовой клапан, DN 15,
kVS 1.6, PN 25 бар,
tmax 170 °C, фланцевый

- 1 × клапан VFS2, DN 15
   код № 065B1513

Дополнит. принадлежности: 
-1 × адаптер (удл. штока) 
  для темп. более 150 °С
  код № 065Z7548

Регулирующие клапаны VFS2

Дополнительные принадлежности Запасные части

DN, мм kvs, м3/ч Код № 

15 

0,4 065B1510 
0,63 065B1511 
1,0 065B1512 
1,6 065B1513 
2,5 065B1514 
4,0 065B1515 

20 6,3 065B1520 
25 10 065B1525 
32 15 065B1532 
40 25 065B1540 
50 40 065B1550 
65 63 065B3365 
80 100 065B3380 

100 145 065B3400 

Описание Код № 
Подогреватель штока для  
AMV(E)85, 86 с клапанами DN 65–100, 
24 В перем.тока

065Z7021

Адаптер (удлинитель штока) для кла-
панов VFS2 DN 15-50, при  температуре 
среды более 150 °С

065Z7548

DN, мм Код № 
15 

065B00011) 

20 
25 
32 
40 
50 
65 

065B00062) 80 
100 

1) 4 кольца из PTFE, прокладка, инструкция
2) 3 кольца из PTFE, прокладка, инструкция
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFS2

Технические
характеристики

График зависимости
рабочего давления от
температуры и 
характеристика 
регулирования

Материалы

Корпус и крышка
Чугун с шаровидным 
графитом EN-GJS-400-18-LT 
(GGG 40.3)

Седло, золотник и шток Нержавеющая сталь 
Уплотнения сальника Кольца из PTFE 

Номинальное давление РN, бар 25 
Температура регулируемой среды Т, °С от 2(-10*) до 200 °С 

Динамический диапазон регулирования 
30 : 1 — для kvs = 0,63; 
50 : 1 — для kvs = 1,0–4,0; 
100 : 1 — для DN 20–100 

Характеристика регулирования Логарифмическая 

Регулируемая среда Подготовленная вода, водяной пар (при ΔPкл = 6 бар), 50% водный 
раствор гликоля 

Протечка через закрытый кран, % от kvs Не более 0,05 
Стандарт фланцев ISO 7005-2 

* При температуре от -10 до 2 °С требуется использовать подогреватель штока.

Максимальный допустимый перепад давления для клапанов VFS2,бар

Клапан  Электропривод

DN, мм Ход штока, мм  
AMV323 AMV423, 523 AMV и AME 85,86 

Макс. допустимый перепад давлений1), бар 
15 15 25 25 не применяется 

15 (kvs 4,0) 15 20 25 не применяется 
20 15 13 25 не применяется 
25 15 8 20 не применяется 
32 15 5 11 не применяется 
40 15 3 7 не применяется 
50 15 2 4 не применяется 
65 40 не применяется 2 13 
80 40 не применяется 1 8 

100 40 не применяется 0,5 5 
1) макс. допустимый перепад давлений на клапане – преодолеваемый электроприводом. При использовании 
пара в качестве регулируемой среды макс. допустимый перепад равен 6 бар.
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFS2

Монтаж При монтаже клапана необходимо убедиться, 
чтобы направление движения регулируемой 
среды совпадало с направлением стрелки на 
корпусе клапана.
Перед монтажом клапана трубопроводная си-
стема должна быть промыта, соединительные 
элементы трубопровода и клапана размещены 
на одной оси, клапан защищен от напряжений 
со стороны трубопровода.
Клапан может быть установлен в любом поло-
жении, кроме электроприводом вниз, чтобы на 
привод не попадала вода или конденсат из не-
плотностей клапана. Необходимо обеспечить 
достаточно свободное пространство вокруг 
клапана с приводом для их демонтажа и обслу-
живания.
Клапан и привод запрещается размещать в по-
мещениях со взрывоопасной средой.
Температура окружающего воздуха при мон-
таже и эксплуатации клапана должна быть в 
пределах 2–50 °С.
Электропривод может быть повернут вокруг 
оси штока клапана в удобное для обслужива-
ния положение (на 360°), после чего зафикси-
рован на клапане стопорными винтами.
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFS2

Габаритные и присоединительные размеры

Фланцы PN 25

Фланцы PN 25
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны серии VFG и VFU 
для применения с электроприводами  AMV(E) 410, 413 
и AMV(E) 610,613,633

VFG 2
VFG 21
(2-ходовые)

VFGS 2
(2-ходовой)
для водяного пара

VFU 2
(2-ходовой)
нормально закрытый

Основные 
характери-
стики:

- DN 15-250 мм; 
- tмакс. 200 °С;
- проходной;
- нормально открытый;
- разгруженные по давлению;
- с металл. уплотнением  за-

твора (VFG 2);
- с упругим уплотнением за-

твора (VFG 21).

Основные 
характери-
стики:

- DN 15-250 мм;
- tмакс. 350 °С;
- проходной;
- нормально открытый;
- разгруженный по давлению;
- с металл. уплотнением за-

твора;
- регулируемая среда – во-

дяной пар.

Основные 
характери-
стики:

- DN 15-125 мм;
- tмакс. 200 °С;
- проходной;
- нормально закрытый;
- разгруженные по давлению;
- с металл. уплотнением за-

твора.
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFG и VFU

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально открытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
металлическое

Технические характеристики VFG 2

Конструкция VFG 2

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 

PN 16 PN 25 PN 40 
15 4.0 200 065B2388 065B2401 065B2411 
20 6.3 200 065B2389 065B2402 065B2412 
25 8.0 200 065B2390 065B2403 065B2413 
32 16 200 065B2391 065B2404 065B2414 
40 20 200 065B2392 065B2405 065B2415 
50 32 200 065B2393 065B2406 065B2416 
65 50 200 065B2394 065B2407 065B2417 
80 80 200 065B2395 065B2408 065B2418 

100 125 200 065B2396 065B2409 065B2419 
125 160 200 065B2397 065B2410 065B2420 
150 280 140 065B2398 - 065B2421 
200 320 140 065B2399 - 065B2422 
250 400 140 065B2400 - 065B2423 
150 280 200 065B2424 - 065B2427 
200 320 200 065B2425 - 065B2428 
250 400 200 065B2426 - 065B2429 

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Пропускная способность kvs, м3 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 
320* 

320 
450* 

400 
630* 

Коэф. начала кавитации z по VDMA 24 422 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,2 0,2 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)410,413 
Δp макс **, бар

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 – – – – –

PN 25, 40 20 20 20 20 20 20 20 20 – – – – – 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10 

PN 25, 40 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10 

Номинальное давление РN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501
Регулируемая среда/Температура  Подготовленная вода или 30% водный раствор гликоля, Т = 2-200 °С
Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571 Гофр. мембрана

Материал корпуса клапана
PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)  
PN 25  Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)
PN 40  Сталь GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 мат. № 1.4021 
Материал седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  мат. № 1.4313 

* повышенное значение kVS для клапанов, предназначенных для работы с приводами AMV 613-Y60 (082G0617).
** выше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4 или ZF6

1.  Корпус клапана   
2.  Седло клапана   
3.  Сильфон   
4.  Вкладыш клапана   
5.  Диафрагма   

1
2

3
4 5

VFG 2 DN 15 - 125 VFG 2 DN 150 - 250

Регулирующие клапаны VFG2
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFG и VFU

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально открытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
упругое

Технические характеристики VFG 21

Конструкция VFG 21

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Пропускная способность kvs, м3 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 
320* 

320 
450* 

400 
630* 

Коэф. начала кавитации z по VDMA 24 422 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,2 0,2 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)410,413 
Δp макс **, бар

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 – – – – – 

PN 25 20 20 20 20 20 20 20 20 – – – – – 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10 

PN 25 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10 

Номинальное давление РN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501
Регулируемая среда/Температура Подготовленная вода или 30% водный раствор гликоля, Т = 2-150 °С (DN = 15-125), 2-140 °С (DN = 150-250)
Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571 Гофр. мембрана

Материал корпуса клапана
PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)  
PN 25  Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

Материал затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 мат. № 1.4021 
Материал седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  мат. № 1.4313 
Коническое уплотнение EPDM

* повышенное значение kVS для клапанов, предназначенных для работы с приводами AMV 613-Y60 (082G0617).
** выше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4 или ZF6

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Сильфон
4. Вкладыш клапана
5. Диафрагма

1
2

3
4 5

VFG 21 DN 15 - 125 VFG 21 DN 150 - 250

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 

PN 16 PN 25 
15 4,0 150 065B2502 065B2515 
20 6,3 150 065B2503 065B2516 
25 8,0 150 065B2504 065B2517 
32 16 150 065B2505 065B2518 
40 20 150 065B2506 065B2519 
50 32 150 065B2507 065B2520 
65 50 150 065B2508 065B2521 
80 80 150 065B2509 065B2522 

100 125 150 065B2510 065B2523 
125 160 150 065B2511 065B2524 
150 280 140 065B2512 -
200 320 140 065B2513 -
250 400 140 065B2514 -

Регулирующие клапаны VFG21
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFG и VFU

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально открытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
металлическое

Технические характеристики VFGS 2

Конструкция VFGS 2

1) для клапанов с сепаратором 
для снижения шума (см. «При-
надлежности»)

2) максимальная температура сре-
ды для клапанов VFGS 2 (см. та-
блицу ниже)

DN , мм kvs, м3 /ч kvs
1), м3 /ч tмакс.

2), °C
Код №

PN 16 PN 25 PN 40 
15 4.0 2.5 350 065B2430 065B2443 065B2453 
20 6.3 4.0 350 065B2431 065B2444 065B2454 
25 8.0 6.3 350 065B2432 065B2445 065B2455 
32 16 10 350 065B2433 065B2446 065B2456 
40 20 16 350 065B2434 065B2447 065B2457 
50 32 25 350 065B2435 065B2448 065B2458 
65 50 40 350 065B2436 065B2449 065B2459 
80 80 63 350 065B2437 065B2450 065B2460 

100 125 100 350 065B2438 065B2451 065B2461 
125 160 125 350 065B2439 065B2452 065B2462 
150 280 - 300 065B2440 - 065B2463 
200 320 - 300 065B2441 - 065B2464 
250 400 - 300 065B2442 - 065B2465 

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Пропускная способность kvs, м3 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 
320* 

320 
450* 

400 
630* 

Коэф. начала кавитации z по VDMA 24 422 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,2 0,2 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)410,413 
Δp макс **, бар

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 – – – – – 

PN 25, 40 20 20 20 20 20 20 20 20 – – – – – 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10 

PN 25, 40 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10 

Номинальное давление РN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501
Регулируемая среда Водяной пар
Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571 Гофр. мембрана

Материал корпуса клапана
PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)  
PN 25  Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)
PN 40  Сталь GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4021  мат. № 1.4313 
Материал седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  

* повышенное значение kVS для клапанов, предназначенных для работы с приводами AMV 613-Y60 (082G0617).
** выше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4 или ZF6

1.  Корпус клапана   
2.  Седло клапана   
3.  Сильфон   
4.  Золотник   
5.  Крышка   

1
2

3
4 5

VFGS 2 DN 15 - 125 VFGS 2 DN 150 - 250

Максимальная температура теплоносителя для клапанов VFGS 2

PN DN 15-125 DN 150-250 
Пар, Тмакс. = 300 °С 16 С удлинителем штока ZF4 или ZF6 -
Пар, Тмакс. = 350 °С 25, 40 С удлинителем штока ZF4 или ZF6 -

Регулирующие клапаны VFGS2 (для пара)
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFG и VFU

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально закрытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
металлическое

Технические характеристики VFU 2

Конструкция VFU 2

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 
Пропускная способность kvs, м3 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 
Коэф. начала кавитации z по VDMA 24 422 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)410,413 
Δp макс **, бар

PN 16 10 10 – 
 

Макс. перепад давл. на 
клапане с AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN 16 10 10 8 

Номинальное давление РN, бар 16, фланцы по DIN 2501
Регулируемая среда/Температура Подготовленная вода или 30 % водный раствор гликоля / Т = 2-200 °С
Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571 
Материал корпуса клапана PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)  
Материал затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 
Материал седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Вкладыш клапана
4. Сильфон

1

2

3

4

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 
PN 16 

15 4.0 200 065B2738 
20 6.3 200 065B2739 
25 8.0 200 065B2740 
32 16 200 065B2741 
40 20 200 065B2742 
50 32 200 065B2743 
65 50 200 065B2744 
80 80 200 065B2745 

100 125 200 065B2746 
125 160 200 065B2747 

Регулирующие клапаны VFU2 (н.з.)
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Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VFG и VFU

Дополнительные
принадлежности

Тип Примечание Количество Код № 

Удлинитель штока 
клапана ZF4

Только DN 15 - 125 (для темпера-
тур свыше 200 °C), с тороидальным 
уплотнением

1 шт. 003G1394 

Удлинитель штока
клапана ZF6

Только DN 15 - 125 (для темпера-
тур свыше 200 °C), с тороидальным 
уплотнением и с индикатором по-
ложения

1 шт. 003G1393 

Сепаратор потока для 
VFGS 2 (устанавливается 
в клапан при необходи-
мости снижения шума)

Для DN 15, 20 1 шт. 065B2775 
Для DN 25, 32 1 шт. 065B2776 
Для DN 40, 50 1 шт. 065B2777 
Для DN 65, 80 1 шт. 065B2778 
Для DN 100, 125 1 шт. 065B2779 

Примечание.
При давлении свыше 14 бар используйте удлинитель штока ZF4, ZF6.

Габаритные и присоединительные размеры

VFG 2 (21),VFGS 2
DN 15 - 125

VFG 2 (21)
DN 150 - 250

VFU 2
DN 15 - 125

VFG 2, VFGS 2
DN 150 - 250
с удлиненным корпусом для 
температуры свыше 150 °C

DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 
VFG 2, VFG 21, VFGS 2
L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 
B, мм 212 212 238 238 240 240 275 275 380 380 326 354 404 
Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 
B1, мм - - - - - - - - - - 630 855 1205 
Вес, кг - - - - - - - - - - 140 210 300 
VFU 2
L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 - - -
B, мм 95 95 106 106 123 123 135 135 165 165 - - -
C, мм 306 306 332 332 334 334 369 369 474 474 - - -
Вес, кг 7,0 9,0 10 13 17 22 33 41 70 79 - - -

Удлинитель штока
клапана ZF4

Удлинитель штока
клапана ZF6
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Техническое описание

Редукторные электроприводы AMV 10, AMV 20, 
AMV 30 и AMV 13, AMV 23, AMV 23SU, AMV 33 

Данные электроприводы предназначены для 
управления регулирующими клапанами VS2, 
VM2, VB2 и VGS2, с помощью импульсного трех-
позиционного сигнала от электронных регуля-
торов типа ECL Comfort.
Электроприводы обеспечивают длительную и 
безотказную работу регулирующих клапанов, 
например, в системах отопления зданий, вен-
тиляции, кондиционирования воздуха и горя-
чего водоснабжения.
Электроприводы AMV 13, 23, 33 снабжены 
устройством защиты (возвратной пружиной), 
которое позволяет закрыть или открыть 
(AMV 23SU) регулирующий клапан при обесто-
чивании системы регулирования.

Кроме стандартных функций, таких как ручное 
управление и индикация положения, приводы 
имеют моментные муфты, прекращающие их 
работу при возникновении перегрузок, в том 
числе, в случае достижения штоком клапана 
крайних положений.

Основные характеристики:
- питающее напряжение 24 В или 230 В;
- наличие возвратной функции по DIN 32730 

(AMV 13, 23, 33);
- скорость перемещения штока:

AMV 10, 13 – 14 с/мм;
AMV 20, 23, 23SU – 15 с/мм;
AMV 30, 33 – 3 с/мм.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

AMV 10 AMV 13 AMV 20, 30 AMV 23, 33

Электроприводы AMV 10, 20, 30

Дополнительные принадлежности (для AMV 20,30 и AMV 23,33)

Электроприводы AMV 13, 23, 33 с возвратной 
пружиной (по DIN 32730)Тип Питающее напряжение Код № 

AMV 10 
230 В 082G3001 
24 В 082G3002 

AMV 20 
230 В 082G3007 
24 В 082G3008 

AMV 30 
230 В 082G3011 
24 В 082G3012 

Тип Питающее напряжение Код № 

AMV 13 
230 В 082G3003 
24 В 082G3004 

AMV 23 
230 В 082G3009 
24 В 082G3040 

AMV 23SU 
230 В 082G3041 
24 В 082G3010 

AMV 33 
230 В 082G3013 
24 В 082G3014 

Тип Код № 
2 концевых выключателя 082G3201 
2 концевых выключателя с потенциометром (10 кОм) 082G3202 
2 концевых выключателя с потенциометром (1 кОм) 082G3203 
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Схема электрических
соединений

Подключение
доп.принадлежностей

AMV 10,AMV 20,AMV 30

Дополнительные концевые выключатели (2х)

AMV 13,AMV 23,AMV 23SU,AMV 33

Дополнительные концевые выключатели (2х) 
и потенциометр

Технические
характеристики

Электроприводы AMV 10 AMV 13 AMV 20 AMV 23, 
AMV 23SU AMV 30 AMV 33

Питающее напряжение 24 В пер. тока, от – 15 % до +10 %; 
230 В пер. тока, от – 15 % до +10 %  

Потребляемая мощность 2 ВА 7 ВА 2 ВА 7 ВА 7 ВА 12 ВА 
Частота тока 50 Гц / 60 Гц  
Принцип управления Трехпозиционный  
Наличие возвратной пружины - x - x - x 
Развиваемое усилие 300 Н 450 Н 
Ход штока 5 мм 10 мм 
Время перемещения штока на 1 мм 14 с 15 с 3 с
Макс. температура теплоносителя в трубо-
проводе 130 °C  150 °C

Рабочая температура окружающей среды от 0 до 55 °С 
Температура транспортировки и хранения от – 40 до 70 °С  
Класс защиты IP 54 
Масса 0,6 кг 0,8 кг 1,4 кг 1,45 кг 1,4 кг 1,45 кг 
Тип совместно применяемых клапанов VS2, VM2, VB2, AVQM  

CЄ- маркировка соответствия стандартам 

EMC - директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1 и 
EN 50082-1 
Директива по низким напряжениям 73/23/EEC и 93/68/EEC, EN 
60730/2/14 

Клеммы 1 и 3:
Подача импульсного сигнала от электронного 
регулятора.

Клеммы 4 и 5:
Выход, используемый для индикации положе-
ния или мониторинга.

L
Питающее напряжение 24 В пер. тока,
230 В пер. тока.

N
Общая, 0 В. Подача импульсного сигнала от 
электронного регулятора.
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV10,20,30 и AMV13,23,33

Монтаж

Ручное управление

Примеры применения

Система горячего водоснабжения

AMV 10

AMV 10 AMV 20,AMV 30

AMV 20,AMV 30

AMV 23,AMV 23SU,AMV 33AMV 13
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Габаритные и присоединительные размеры

Комбинации электроприводов и регулирующих клапанов

AMV 10 AMV 20,AMV 30

AMV 23,AMV 23SU,AMV 33AMV 13

 AMV 10, AMV 13 +  AMV 10, AMV 13 + AMV 10 +   
 VM2 (DN 15 - 25) VB2 (DN 15 - 20) VMV (DN 15 - 40)  
 VS2 (DN 15 - 25)

 AMV 20/30, AMV 23/33 + AMV 20/30, AMV 23/33 +  AMV 20/30, AMV 23/33 + 
 VM2 (DN 15 - 50) VB2 (DN 15 - 50) AVQM (DN 15 - 50)
 VS2 (DN 15 - 25)

AMV 10, AMV 13 +
VM2 (DN 15 - 25)
VS2 (DN 15 - 25)

AMV 20/30, AMV 23/33 +
VM2 (DN 15 - 50)
VS2 (DN 15 - 25)

AMV 10, AMV 13 +
VB2 (DN 15 - 20)

AMV 20/30, AMV 23/33 +
VB2 (DN 15 - 50)

AMV 20/30, AMV 23/33 +
AVQM (DN 15 - 50)
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Редукторные электроприводы АМЕ 10, АМЕ 20, АМЕ 30, 
АМЕ 13, АМЕ 23, АМЕ 33

Электроприводы с функцией безопасности 
(возвратной пружиной) или без нее предусмо-
трены для работы с регуляторами, выдающими 
унифицированный аналоговый управляющий 
сигнал. Приводы с возвратной пружинной 
(AME 13, 23, 33) могут использоваться для ава-
рийного закрытия клапана при нарушениях по-
дачи электропитания. Они используются с кла-
панами VS2, VM2, VB2 и VGS2, а также в составе 
регуляторов AVQM.
В дополнение к основной функции ручного 
управления и указания положения, приводы 
также оснащаются моментными муфтами для 
предотвращения избыточных нагрузок на при-
воды и клапаны. Данная функция обеспечивает 
автоматическое определение конечных поло-
жений клапана.

Основные характеристики:
•	 Напряжение	питания	24	В	перем.тока
•	 Скорость	перемещения	штока:

AMЕ 10, 13 – 14 с/мм;
AMЕ 20, 23 – 15 с/мм;
AMЕ 30, 33 – 3 с/мм.

•	 Наличие	 возвратной	 функции	 по	 DIN	 32730	
(AMЕ 13, 23, 33)

Примечание.
Использование электроприводов AME со-
вместно с регулирующим клапаном VS2 DN 15 – 
не рекомендовано, т. к. его линейная расходная 
характеристика не рекомендована к примене-
нию в ГВС.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

AME 10 AME 13 AME 20, 30 AME 23, 33

Электроприводы AME 10, 20, 30 Электроприводы AME 13, 23, 33 с возвратной 
пружиной (по DIN 32730)Тип Питающее напряжение Код № 

AME 10 24 В ~ 082G3005 
AME 20 24 В ~ 082G3015 
AME 30 24 В ~ 082G3017 

Тип Питающее напряжение Код № 
AME 13 24 В ~ 082G3006 
AME 23 24 В ~ 082G3016 
AME 33 24 В ~ 082G3018 
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Схема электрических
соединений

Технические
характеристики

Электроприводы AME 10 AME 13 AME 20 AME 23 AME 30 AME 33
Питающее напряжение 24 В ~, от +10 до -15 %
Потребляемая мощность 4 ВА 9 ВА 4 ВА 9 ВА 9 ВА 14 ВА 
Частота тока 50 Гц / 60 Гц  
Наличие возвратной пружины - х - х - х 

Входной управляющий сигнал (Y) 0-10 В (2-10 В) Ri = 24 кОм
0-20 мА (4-20 мА) Ri = 500 Ом 

Выходной сигнал обратной связи (X) 0-10 В (2-10 В) 
Развиваемое усилие 300 Н 450 Н 
Ход штока 5 мм 10 мм 
Скорость хода 14 с /мм 15 с/мм 3 с/мм
Макс. температура теплоносителя в трубо-
проводе 130 °C  150 °C

Рабочая температура окружающей среды от 0 до 55 °С 
Температура транспортировки и хранения от – 40 до 70 °С  
Класс защиты IP 54 
Масса 0,6 кг 0,8 кг 1,45 кг 1,5 кг 1,45 кг 1,5 кг 
CЄ- маркировка соответствия стандартам ЕМС-Директива 2004/108/EEC: EN60730-1, EN60730-2-14

Автоматическая настройка хода штока 
В первый раз при подаче питания привод ав-
томатически подстроится к длине хода штока 
клапана. В дальнейшем, автоматическую на-
стройку хода штока можно повторить путем из-
менением положения переключателя SW9.

Диагностический светодиод
Диагностический светодиод красного цвета 
размещен на печатной плате под крышкой. 
Он обеспечивает индикацию трех рабочих со-
стояний: Электропривод работает (светодиод 
постоянно светится), Функция настройки на 
длину штока клапана (светодиод мигает с один 
раз в секунду), Ошибка (светодиод мигает три 
раза в секунду – обратитесь за технической по-
мощью).

Длина кабеля Рекомендуемое сечение кабеля 
0 - 50 м 0,75 мм2 
> 50 м 1,5 мм2 

SP 24 В ~  Электропитание
SN 0 В  Общий
Y 0 - 10 В  Входной управляющий сигнал
 (2 - 10 В)
 0 - 20 мА
 (4 - 20 мА)
Х 0 - 10 В  Выходной сигнал обратной связи
 (2 - 10 В)
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Монтаж

Ручное управление
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Настройки DIP
переключателя

Под съемной крышкой на приводе находится 
переключатель функций DIP.
Переключатель выбирает следующие функции:

•	 SW1:	 U/I	 -	 Переключатель	 типа	 входного	
управляющего сигнала:

При установке в положение OFF выбирается 
управляющий сигнал по напряжению.
При установке в положение ON выбирается то-
ковый управляющий сигнал.

•	 SW2:	0/2	-	Переключатель	диапазона	вход-
ного управляющего сигнала:

При установке в положение OFF выбирается 
входной сигнал в диапазоне от 2 до 10 В (по на-
пряжению) или в диапазоне от 4 до 20 мА (по 
току). При установке в положение ON выбира-
ется входной сигнал в диапазоне от 0 до 10 В 
(по напряжению) или в диапазоне от 0 до 20 мА 
(по току).

•	 SW3:	D/I	 -	Переключатель	прямого	или	об-
ратного режима работы:

При установке в положение OFF привод рабо-
тает в прямом режиме (шток опускается при 
увеличении напряжения). При установке в по-
ложение ON привод работает в обратном ре-
жиме (шток поднимается при увеличении на-
пряжения).

•	 SW4:	 0…5	 В	 /	 5…10	 В	 -	 Переключатель	
обычного или последовательного режима 
работы:

При установке в положение OFF привод рабо-
тает в полном диапазоне 0(2)…10 В или 0(4)…
20 мА. При установке в положение ON привод 
работает в части диапазона, 0(2)…5(6) В или 
(0(4)…10(12) мА), либо 5(6)…10 В или 10(12)…
20 мА.

•	 SW5:	—/Seq	-	Переключатель	активной	ча-
сти диапазона входного сигнала при после-
довательном режиме работы:

При установке в положение OFF привод рабо-
тает в первой части диапазона 0(2)…5(6) В или 
0(4)…10(12) мА. При установке в положение ON 
привод работает во второй части диапазона 
5(6)…10 В или 10(12)…20 мА.

•	 SW6:	Аналоговый/3-хпозиционный	 -	Пере-
ключатель выбора типа управляющего сиг-
нала	-	аналоговый	или	3-х	позиционный:

При установке в положение OFF привод управ-
ляется по уровню входного аналогового сиг-
нала. При установке в положение ON привод 
управляется при помощи дискретного 3-х по-
зиционного управляющего сигнала.

•	 SW7:	Не	используется.

•	 SW8:	Не	используется.

•	 SW9:	Сброс:

При изменении положения этого переключате-
ля привод начинает автоматическую настройку 
хода штока.
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Габаритные и
присоединительные
размеры
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Комбинации
электроприводов и
регулирующих клапанов
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Редукторные электроприводы 
AMV 323, AMV 423 и AMV 523

Редукторные электроприводы AMV 323, 423 
и 523 предназначены для работы с регу-
лирующими клапанами типа VF2, VF3, VFS2 
DN 15–100 мм, а также VRB3 и VRG3 DN 15–50 мм, 
под действием 3-позиционного управляющего 
сигнала, например, от электронных регулято-
ров сeрии ECL Comfort.
Приводы при их оснащении функциональным 
модулем AMES могут управляться аналоговым 
сигналом 0–10 В или 0–20 мА.

Кроме устройств для ручного управления и ин-
дикации положения, электроприводы оснаще-
ны концевыми выключателями, защищающими 
их, а также клапаны от механических перегру-
зок, возникающих, в том числе при достижении 
штоком клапана крайних положений.

Эта функция позволяет подстраивать привод 
под ход штока регулирующего клапана.

Основные характеристики:
•	 время	перемещения	штока	привода	на	1	мм:
 1 с (для AMV 323), 3 с (для AMV 423) и 11 с (для 

AMV 523);
•	 напряжение	питания	(для	разных	версий	при-

водов): 230 или 24 В пер. тока;
•	 ход	штока:	0–50	мм;
•	 возможность	 работы	 с	 функциональными	

блоками AMEK (с дополнительными концевы-
ми выключателями), AMER (с функцией П- или 
ПИ-регулирования), AMES (управляемым сиг-
налом 0–10 В или 0–20 мА).

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Электроприводы AMV 323, 423, 523

Дополнительные принадлежности

Тип Напряжение	питания,	В	 Время	перемещения	штока,	
с/мм	 Развиваемое усилие, Н Код № 

AMV 323 
24 1 600 082G3320 

230 1 600 082G3321 

AMV 423 
24 3 1200 082G3420 

230 3 1200 082G3421 

AMV 523 
24 11 1200 082G3520 

230 11 1200 082G3521 

Тип  Код №
Адаптер для соединения «новой» серии клапанов VRB, VRG, 
VF, VL с электроприводами AMV 323, 423, 523

- для клапанов DN 15…50 мм 065Z0311 
- для клапанов DN 65 и 80 мм 065Z0312 

Встраиваемые	функциональные	модули	
Тип Напряжение	питания,	В	переменного	тока	 Особенности Код № 
AMEK* 24, 230 2 концевых выключателя 082B3301 
AMES* 24 управляющий сигнал 

Y = 0 - 10 В (0 - 20 мА) 
082B3328 

AMES* 230 082B3329 
AMER 24 

П - или ПИ - регулирование 
082B3318 

AMER 230 082B3319 
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Схема электрических
соединений

Пример применения

Управление клапаном в системе теплоснабжения вентиляционной установки

Технические
характеристики

Напряжение питания ~24 В ± 10% ~230/240 В +6%/–10% 
Частота тока, Гц 50/60 
Потребляемая мощность, ВА 12 
Управляющий сигнал 3-позиционный (или 0-10В с модулем AMES)

Развиваемое усилие 
AMV 323: 600 Н 
AMV 423: 1200 Н 
AMV 523: 1200 Н 

Максимальный ход штока, мм 0 - 50 

Время перемещения штока на 1 мм 
AMV 323: 1 c (50 Гц); 0,85 c (60 Гц)
AMV 423: 3 c (50 Гц); 2,55 c (60 Гц)
AMV 523: 11 c (50 Гц); 9,25 c (60 Гц)

Класс защиты IP 55 
Подводящий кабель 2 Pg 9, 2 Pg 13,5 
Рабочая температура окружающей среды, °C От 0 до 50 °C 
Температура хранения и транспортир., °C От –40 до 70 °C 
Масса, кг 3,3 

СЄ - маркировка соответствия стандартам 

EMC-директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
EN 50081-1 и EN 50082-1 
Директива по низким напряжениям 73/23/EEC и 
93/68/EEC, EN 60730/2/14 
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV323,423,523

Монтаж

Габаритные и
присоединительные
размеры

Комбинации 
электроприводов и 
регулирующих клапанов

AMV + VRB/VRG
DN 15-50 мм +
адаптер 065 Z 0311

AMV + VFS 2
DN 15-100 мм

AMV + VF2/3,DN 100 мм
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Техническое описание

Редукторные электроприводы AMV 85, AMV 86

Электроприводы AMV 85 и AMV 86 предназна-
чены для управления регулирующими клапа-
нами VFS2 DN 65–100 мм, а также клапанами 
VF2, VF3 DN 125, 150 мм.
Приводы автоматически подстраивают величину 
хода своего штока под ход штока клапана, что сни-
жает время на введения клапана в эксплуатацию.
В комплект поставки дополнительно (по от-
дельному заказу) могут входить вспомогатель-
ные концевые выключатели, потенциометр об-
ратной связи и подогреватель штока.

Основные характеристики:
•	 электроприводы	 оснащены	 концевыми	 вы-

ключателями, защищающими электропривод 
и клапан от механических перегрузок, а так-
же устройством ручного позиционирования;

•	 цифровой	сигнал	обратной	связи	(клеммы	4	и	
5) позволяет осуществлять мониторинг край-
них положений клапана.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Технические
характеристики

Электроприводы AMV 85, 86

Дополнительные принадлежности

Тип Питающее	напряжение,	В	пер.	тока	 Скорость перемещения 
штока,	с/мм	

Ход штока, 
мм Код № 

AMV 85 
24 

8 40 
082G1450 

230 082G1451

AMV 86 
24 

3 40 
082G1460 

230 082G1461

Тип Тип привода Код № 

Концевой выключатель (2 контакта) 

AMV	86/3/24	 082H7050 
AMV	86/3/230	 082H7051 
AMV	85/8/24	 082H7072 
AMV	85/8/230	 082H7071 

Концевой выключатель (2 контакта) и потенциометр (10 кОм) 

AMV	86/3/24	 082H7081 
AMV	86/3/230	 082H7080 
AMV	85/8/24	 082H7083 
AMV	85/8/230	 082H7082 

Подогреватель штока (для клапанов VF2 и VF3 DN 125–150, VFS2 DN 65–100) 065Z7021

Тип привода AMV 85 AMV 86 
Напряжение питания 24 В, 230 В пер. тока, от +10 до -15 %  
Потребляемая мощность, ВА 10,5 23 
Частота тока, Гц 50/60 
Управляющий сигнал Трехпозиционный, импульсный  
Развиваемое усилие, Н 5000  
Максимальный ход штока, мм 40  
Скорость перемещения штока 8 с/мм 3 с/мм 
Максимальная температура теплоносителя, °C 200  
Класс защиты IP 54  
Рабочая температура окружающей среды, °C От 0 до 55  
Температура транспортировки и хранения, °C От -40 до +70  
Вес, кг 9,8 10,0 

СЄ – маркировка соответствия стандартам
EMC – директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC,  
EN 50081-1 и EN 50082-1, низкое напряжение – директивы 
73/23/EEC и 93/68/EEC, EN 60730/2/14
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Монтаж Механический монтаж
Электропривод должен быть установлен на 
клапане либо горизонтально, либо вертикаль-
но сверху. Для крепления электропривода на 
клапане используется 57-мм гайка (входит в 
комплект поставки). Привод может быть повер-
нут в любую позицию вокруг оси клапана. Для 
фиксации желаемого положения на клапане 
привод закрепляется винтом с помощью 8-мм 
шестигранного торцевого ключа.
Необходимо предусмотреть свободное про-
странство вокруг клапана с приводом для обе-
спечения их технического обслуживания.

Электрический монтаж
Выполнение электрических соединений про-
изводится при снятой крышке привода.
В комплект поставки входят 2 кабельных ввода 
с размером резьбы М16 х 1,5. Чтобы обеспе-
чить требуемый класс защиты (IP), необходимо 
использовать соответствующие резиновые ка-
бельные уплотнители.

Схема электрических
соединений

Электрическая схема
дополнительных
принадлежностей

Концевой выключатель (2 контакта) Концевой выключатель (2 контакта)
и потенциометр

Клемма 1:
Общий (0 В).

Клеммы 2 и 3:
Входной управляющий сигнал от регулятора.
Питающее напряжение 24 или 230 В пер. тока  
(в зависимости от типа привода).

Клеммы 4 и 5:
Выходной сигнал, используемый для индика-
ции позиционирования или мониторинга.

Внимание!
При напряжении 230 В 
не прикасаться руками
к открытым клеммам!
Возможно поражение
электрическим током!
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV85, 86

Пуск в эксплуатацию

Ручное управление

Пуск привода производится после завершения 
его монтажа (механической и электрической 
части) и выполнения испытаний в следующей 
последовательности:
•	 включить	напряжение;
•	 подать	на	привод	управляющий	сигнал	и	про-

верить правильность направления движения 
штока клапана в соответствии с требования-
ми технологической схемы.

Привод готов к работе.

Ручное управление производится с помощью 
8-мм шестигранного торцевого ключа (в ком-
плект поставки не входит) поворотом его до 
нужного положения. При этом следует про-
верить правильность направления вращения 
шпинделя.
Позиционирование выполняется в следующей 
последовательности:

•	 выключить	подачу	управляющего	сигнала;
•	 удалить	заглушки	в	крышке	привода	и	нажать	

кнопку;
•	 отрегулировать	 положение	 штока	 клапана	

торцевым ключом;
•	 перевести	клапан	в	полностью	закрытое	по-

ложение;
•	 возобновить	подачу	управляющего	сигнала.
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV85, 86

Габаритные и
присоединительные
размеры

Комбинации 
электроприводов и 
регулирующих клапанов
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Электроприводы AME 85 и AME 86 предназна-
чены для управления регулирующими клапа-
нами VFS2 DN 65–100 мм, а также клапанами 
VF2, VF3 DN 125, 150 мм.
Электропривод автоматически настраивается 
на крайние положения штока клапана.

Основные характеристики:
•	 оснащены	концевыми	моментными	муфтами,	

защищающими электропривод и клапан от 
механических перегрузок, а также диагности-
рующими светодиодами и функциями авто-
матической самонастройки;

•	 возможность	ручного	позиционирования.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Технические
характеристики

Электроприводы AMЕ 85, 86

Дополнительные принадлежности

Техническое описание

Редукторные электроприводы АМЕ 85, АМЕ 86

Описание Код № 
Подогреватель штока (для клапанов VF2 и VF3 DN 125–150, VFS2 DN 65–100) 065Z7021 

Тип Питающее	напряжение,	В	пер.	тока	 Скорость	перемещения	штока,	с/мм	 Код № 
AME 85 ~24 8 082G1452 
AME 86 ~24 3 082G1462 

Тип привода AME 85 AME 86 
Напряжение питания ~24 В пер. тока, от +10 до -15 %  
Потребляемая мощность, ВА 12,5 25 
Частота тока, Гц 50/60  
Входной управляющий сигнал Y 0–10 В ( 2–10 В), Ri = 50 кОм 0–20 мА ( 4–20 мА), Ri = 500 Ом  
Выходной сигнал обратной связи X 0–10 В ( 2–10 В)  
ЭМС (электромагнитная совместимость) IEC 801/2 - 5  
Развиваемое усилие, Н 5000  
Максимальный ход штока, мм 40  
Скорость перемещения штока 8 с/мм 3 с/мм 
Максимальная температура теплоносителя, °C 200 
Класс защиты IP 54  
Рабочая температура окружающей среды, °C От 0 до +55  
Температура транспортировки и хранения, °C От -40 до +70  
Вес, кг 9,8 10,0 

СЕ – маркировка соответствия стандартам 
EMC – директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
EN 50081-1 и EN 50082-1, низкое напряжение – директивы 
73/23/EEC и 93/68/EEC, EN 60730/2/14 
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AME85, 86

Схема электрических
соединений

Пуск в эксплуатацию

Ручное управление

Длина кабеля Рекомендуемое сечение кабеля 
0 - 50 м 0,75 мм2 
> 50 м 1,5 мм2 

SP  — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока)
SN — общий (0 В)
Y — входной управляющий сигнал 
  (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА)
X — выходной сигнал обратной связи
  ( 0–10 или 2–10 В)

Функция автоматической настройки
При подаче напряжения электропривод 
АМЕ85,86 автоматически настраивается на ве-
личину хода штока регулирующего клапана. В 
дальнейшем, при необходимости, можно снова 
инициировать функцию автонастройки изме-
нив положение DIP переключателя 9 (SW9).

Светодиодная индикация
Диагностирующий светодиод расположен на 
панели под крышкой. Светодиод обеспечива-
ет индикацию 3 рабочих функций: нормальное 
функционирование электродвигателя (постоян-
ное свечение); самоподстройка (мигание 1 раз 
в секунду); неисправность (мигание 3 раза в се-
кунду) – требуется техническая помощь.

Завершить монтаж (механической и электриче-
ской части), а также выполнить необходимые 
проверки и испытания.

•	 Во	время	подготовки	к	запуску	системы	долж-
на быть перекрыта регулируемая среда, так 
как при настройках привода могут возник-
нуть опасные ситуации, особенно при ис-
пользовании пара.

•	 Подать	напряжение.	При	этом	электропривод	
начнет выполнять самоподстройку.

•	 Подать	 управляющий	 сигнал	 и	 проверить	
правильность направления движения штока 
клапана в соответствии с технологической за-
дачей.

•	 Убедиться,	 что	 электропривод	 обеспечивает	
необходимый ход регулирующего клапана 
при максимальном управляющем сигнале. 
Данная проверка проводится для настройки 
величины хода клапана. 

Теперь исполнительный механизм полностью 
готов к запуску системы.

Пуск и тестирование
Электропривод может менять направление 
перемещения штока клапана (открывать или 
закрывать клапан в зависимости от его типа) 
изменив соединения клеммы SN с клеммами 1 
или 3.

Ручное управление производится 8-мм торце-
вым шестигранным ключом (не входит в ком-
плект поставки), поворотом его до требуемого 
положения.
•	 Проследить	направление	перемещения	штока.
•	Остановить	подачу	напряжения.
•	 Удалить	заглушки	в	крышке	привода.
•	Отрегулировать	 положение	 штока	 клапана,	

используя 8-мм торцевой ключ.
•	 Полностью	закрыть	клапан.
•	 Снова	подать	напряжение.

Примечание. Электропривод восстановит по-
ложение для сигнала Y.
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Настройка
переключателей DIP

Электропривод оснащен блоком микропере-
ключателей выбора функций DIP, который на-
ходится под съемной крышкой.
Для подготовки привода к работе необходимо 
установить переключатели в требуемое поло-
жение.

Переключатель	1	(SW1:	U/I)
Для выбора типа входного сигнала U/I.
В выключенном положении выбран сигнал по на-
пряжению, в положении «ON» – токовый сигнал.

Переключатель	2	(SW2:	0/2)
Для выбора диапазона входного сигнала 0/2.
В выключенном положении выбран диапазон 
2–10 В (сигнал по напряжению) или 4–20 мА 
(токовый сигнал), в положении «ON» – 0–10 В 
(сигнал по напряжению) или 0–20 мА (токовый 
сигнал).

Переключатель	3	(SW3:	D/I)
Для выбора направления перемещения штока 
D/I (прямое или обратное).
В выключенном положении выбрано прямое 
направление движения штока — при повыше-
нии напряжения шток опускается.
В положении «ON» выбрано обратное направ-
ление движения штока — при повышении на-
пряжения шток поднимается.

Переключатель	4	(SW4:	0...5V/5...10V)
Для выбора нормального или последователь-
ного режима работы при 0–5 В/5–10 В.
В выключенном положении электропривод ра-
ботает в диапазоне 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА, в 
положении «ON» – 0(2)–5(6) В или 0(4)–10 (12) мА 
либо 5(6)–10 В или 10(12)–20 мА.

Переключатель	5	(SW5:	–/Seq)
Для выбора диапазона входного сигнала при 
последовательном режиме работы.
В выключенном положении электропривод 
работает в диапазоне 0(2)–5(6) В или 0 (4)–10 
(12) мА, в положении «ON» – 5 (6)–10 В или 10 
(12)–20 мА.

Переключатель	6	(SW6:	Prop./3-pnt)
Для выбора пропорционального или трехпози-
ционного способа управления.
В выключенном положении электропривод 
работает в аналоговом режиме в соответствии 
с управляющим сигналом, в положении «ON» – 
как трехпозиционный.

Переключатель	7	(SW7:	LOG/LIN)
Для выбора равнопроцентной (логарифмиче-
ской) или линейной характеристики регулиро-
вания1).
В выключенном положении расход регулируе-
мой среды через клапан меняется по логариф-
мическому закону, в положении «ON» – по ли-
нейному закону.

Переключатель	8	(SW8:	100	%	Kvs/Red.	Kvs)
Для ограничения пропускной способности 
клапана1).
В выключенном положении – 100% Kvs.
В положении «ON» Kvs снижается до величины, 
равной среднему значению между двумя стан-
дартными значениями Kvs.
Например, клапан с Kvs = 16 м3/ч и переключа-
телем (8) в положении «ON» будет иметь макси-
мальную Kvs = 13 м3/ч (средняя величина между 
стандартными Kvs = 16 м3/ч и Kvs = 10 м3/ч).

Переключатель	9	(перезапуск)	(SW9:	Reset)
При изменении положения данного переклю-
чателя электродвигатель осуществит цикл са-
монастройки.

1) Используется только для клапанов с равно-
процентной характеристикой регулирова-
ния.
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AME85, 86

Монтаж

Габаритные и
присоединительные
размеры

Комбинации 
электроприводов и 
регулирующих клапанов

Механический монтаж
Электропривод должен быть установлен на 
клапане либо горизонтально, либо вертикаль-
но сверху.
Для крепления электропривода на корпусе 
клапана используется 57-мм корончатая гайка 
(входит в комплект поставки). Для фиксации 
положения электропривода служит винт в 
опорном кольце, который заворачивается 8-мм 
торцевым шестигранным ключом.
Вокруг клапана с приводом должно быть пред-
усмотрено свободное пространство для обслу-
живания.

Электрический монтаж
Электрические соединения производятся при 
снятой крышке привода. В комплект поставки 
входят 2 кабельных ввода М16 х 1,5. Чтобы обе-
спечить требуемый класс защиты (IP), необхо-
димо использовать соответствующие кабель-
ные уплотнители.
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Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Электроприводы AMV и AME 410, 413

Дополнительные	принадлежности	AMV	410/413

Техническое описание

Редукторные электроприводы AMV(E) 410, AMV(E) 413,
и электрогидравлические AMV(E) 610, AMV(E) 613, 633

AMV(E) 410, 413 являются электрическими при-
водами с синхронным двигателем и редуктором.
AMV(E) 610, 613, 633 являются электрогидрав-
лическими приводами с насосом и электромаг-
нитными клапанами.
Электроприводы могут использоваться со сле-
дующими клапанами:
VFG 2 (21), VFU 2 (Н.З.), VFGS 2  DN 15 - 250 мм;
AFQM (регулятор-ограничитель расхода 
со встроенным регулирующим клапаном)  
DN 40 - 125 мм.
Электроприводы могут управляться от элек-
тронных регуляторов серии ECL	Comfort,	Дан-
фосс или других регуляторов, использующих 
трехпозиционный импульсный сигнал (AMV) 
или модулированный сигнал (AME). Электро-
приводы используются для приведения в дей-
ствие регулирующих клапанов в системах цен-
трализованного теплоснабжения с водой или 
паром при температуре до 350 °C.

Электроприводы отвечают требованиям:
- DIN EN 60 730,
- DIN EN 50081-2 и DIN EN 50082-2
- DIN 32730 (функция безопасности): 
 для АMV(E) 413, 613, 633.

Основные характеристики
Номинальное напряжение:
- 230 В / 50 Гц и24 В / 50 Гц.
Управляющий сигнал:
- трехпозиционный
- аналоговый 0(4) - 20 мA / 0(2) - 10 В.
Ручное позиционирование:
- электрическое
- механическое.
Дополнительное оборудование:
- концевой выключатель
- потенциометр.

AMV 410, 413
AME 410, 413

AMV(-H) 610, 613, 633
AME(-H) 610, 613, 633

Тип электропривода Функция 
безопасности

Тип управляющего 
сигнала	/	Напряжение	

питания,	В

Скорость 
штока,	с/мм

Концевой 
выключатель Код №

AMV410 - 3-х позиционный им-
пульсный сигнал / 

~ 230 В 15

- 082G0608
1 082G0609

AMV413 есть
- 082G0611
1 082G0612

АМЕ410 - 0(4) - 20 мА и 0(2) - 10 В/ 
~ 24 В 

2 082G0610
АМЕ413 есть 2 082G0613

Тип Код № 
Дополнительный выключатель 082G0695 
Потенциометр 5 кОм 082G0696 
Потенциометр 1 кОм 082G1535 



86 VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV(E)410,610 и AMV(E)413, 613, 633

Технические
характеристики

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Электроприводы AMV и AME 610, 613, 633

Электроприводы	AMV	/	AME	410,	413

Электроприводы	AMV(-H)	/	AME(-H)	610,	613,	633

Тип электропривода
Функция 
безопас-

ности

Тип управляющего 
сигнала	/	Напряжение	

питания,	В

Скорость 
штока, 
с/мм

Концевой 
выключа-

тель
Код №

AMV610 -  
 3-х позицион.

импульсный сигнал/
~ 230 В 

 

15

2

082G0614 
AMV613 есть 15 082G0616 

AMV	613-Y60	1) есть 15 082G0617 
AMV 633 есть 4 082G0618 

AMV-H	613	2) есть 15 082G0621 
АМЕ610 -

 0(4) - 20 мА и 0(2) -
10 В / ~ 230 В 

15 082G0615 
АМЕ613 есть 15 082G0619 
АМЕ 633 есть 4 082G0620 

АМЕ-Н	613	2) есть 15 082G0622 
1) Для клапанов DN 150 - 250 мм с повышенным kVS.
2) Версия с механической настройкой и функцией безопасности.

1) При обесточивании шток вы-
двигается на закрытие клапана.

2) Положение штока при обесто-
чивании может быть согласова-
но по требованию.

3) Если клапан устанавливается с 
подвешиванием привода - IP 52.

1) При обесточивании шток вы-
двинут на закрытие клапана.

2) Положение штока при обесто-
чивании может быть согласова-
но по требованию.

Тип привода AMV 413 AMV 410 AME 413 AME 410 
Функция безопасности 1) x - x -
Напряжение питания/частота тока 230 В от +10 до - 5 %; 50/60 Гц 24 В от +10 до -15 %; 50/60 Гц 
Потребляемая мощность, ВА 10 4 12 6 

Входной сигнал 3-х позиционный импульсный 
сигнал 230 В / 50 Гц 0(4) - 20 мA пост.тока 0(2) -10 В 

пост. тока 2)Выходной сигнал для позициони-
рования хода штока - 

Ход штока, мм 20  
Концевые выключатели (2 штуки) 230 В, 1A 24 В, 1A 
Время перемещения штока, с/мм 15  
Прибл. время перемещения штока 
с функцией безопасности, с/мм от 0,5 до 1 - от 0,5 до 1 -

Развиваемое усилие , Н 800 1000 800 1000 

Сигнал неисправности питания 
Функция 

безопасности, 
шток выдвинут 

Шток остается в 
последнем по-

ложении 

Функция 
безопасности, 
шток выдвинут 

Шток остается в 
последнем по-

ложении 
Класс защиты по EN 60 529 IP 54 3)  
Температура окружающ. среды, °C от -10 до +50  
Температура хранения, °C от -40 до +70  
Ручное позиционирование Электрическое  
Масса, кг 2,8 2,1 2,8 2,1 
Материал корпуса Полиамид, армированный стекловолокном  
Материал присоединений Латунь/сталь  

Тип привода AMV 610 AMV 613 AMV-H	613	
AMV 633 AME 610 AME 613 AME-H	613	

AME 633 
Функция безопасности 1) - x x - x x 
Напряжение питания/частота тока 230 В; от +10 до -15 %; 50/60 Гц  
Потребляемая мощность, ВА 15  

Входной сигнал 3-х позиционный импульсный 
сигнал 230 В / 50 Гц  0(4) - 20 мA пост.тока 0(2) - 10 В 

пост. тока 2)Выходной сигнал для позициони-
рования хода штока 0(4) - 20 мА пост. тока  

Ход штока, мм 30  
Концевые выключатели (2 штуки) Переключатель полюсов, макс. напряжение ~250 В, 1A  
Время перемещения штока, с/мм 15 (4 - версия AMV / AME 633)  
Прибл. время перемещения штока 
с функцией безопасности, с/мм - от 0,5 до 1 -  от 0,5 до 1

Развиваемое усилие , Н 1200  

Сигнал неисправности питания 
Шток 

остается в 
последнем 
положении 

Функция безопасно-
сти, шток выдвинут 

Шток 
остается в 
последнем 
положении

 Функция безопасно-
сти, шток выдвинут

Класс защиты по EN 60 529 IP 54  
Температура окружающ. среды, °C от -10 до +50  
Температура хранения, °C от -40 до +70  

Ручное позиционирование Электрическое  
- - Механич. - Механич. 

Масса, кг 4  
Материал корпуса Полиамид, армированный стекловолокном, ABS  
Материал присоединений Латунь, сталь  

СЄ - маркировка соот-
ветствия стандартам 

В соответствии со следующими директивами: Директива по низкому напряжению: 
73/23/EEC и 93/68/EEC, EN 60730/2/14 Директива по EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/
EEC, EN 50081-1 DIN 32730; DIN EN 50081-2; DIN EN 50082-2; DIN EN 60730; DIN EN 61010-1 
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV(E)410,610 и AMV(E)413, 613, 633

Монтажные положения Тип Вода Пар

AMV	/	AME	410,	413

       

AMV	/	AME	610,	613,	633

      
Независимо от темпера-
туры и диаметра клапана

При Т более 120 °C,
и DN более 80 мм

Для температур выше 200 °C только с удлините-
лем штоком клапана ZF4 или ZF6 (см. техниче-
ское описание клапанов VFG.. )

Габаритные и
присоединительные
размеры Ø175

37
0

28
5

23
5

12
5

12
5

Ø145

Ø145

AMV / AME 410 AMV / AME 413 AMV / AME 610, 613, 630, 633
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV(E)410,610 и AMV(E)413, 613, 633

Конструкция 

Ручное управление

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1. Окно контроля направления 
движения.

2. Ручное электрическое позицио-
нирование с помощью нажим-
ной кнопки.

3. Индикатор хода.

1. Ручное электрическое позицио-
нирование с помощью поворот-
ной рукоятки

2. Индикатор хода
3. Соединительная гайка

AMV / AME 410, 413 AMV / AME 610, 613, 633

Ручное электрическое
управление
AMV / AME 410, 413

Ручное электрическое
управление
AMV(-H) / AME(-H) 610, 613, 633

Механическое управление
AMV(-H) / AME(-H) 610, 613
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV(E)410,610 и AMV(E)413, 613, 633

Электрические	схемы	/	Схемы	внешних	соединений

AMV 410 AMV 413

AMV 610, 613, 633 AME 610, 613, 633

AME 410, 413

PE
  2

4V
 A

C

0(
2)

 - 
10

V 
od

er
 

0(
4)

 - 
20

m
 A

A
U

SG
.

EI
N

G
.

+
U

 
–

I
 

GN
D.

ST
B

ST
W

SD
B

GR
EN

ZK
.

GR
EN

ZK
.

ZU
AU

F

0(4) - 20 мA 

0(2) - 10 В  

0(4) - 20 мA 
0(2) - 10 В

Выходной сигнал
положения штока

~24 В

Общий

Клапан

“Закрыт”
выдвинут шток

Клапан

“Открыт”
шток поднят

макс. 24 В

– mA20

1

19

16

18

15

17

14

9

13

11

8

10

7

12

5

4

6

3

2

L

+ mA

Open

Close

PE

L

L

L

PE

N

Manual switch

Открыт

Закрыт

Положение штока
0/4 - 20 мA

Управляющий сигнал

Концевые выключатели
положения “Закрыто”

Концевые выключатели
положения “Открыто”

Эл. контактный датчик

Эл. контактный датчик

Питающее напряжение
~ 230 В/50 Гц

Open
Stop
Auto
Stop
Close

Br.

Br.

PE

L
N

0(4) - 20 мA
0(2) - 10 В

Общий

0(4) - 20 мA
0(2) - 10 В

Oткрыто

Концевые выключатели

Закрыто

Питающее напряжение
~230 В

Питающее напряжение
~230 В 

к/от
oткрыто

закрыто

открыто

положение штока

закрыто

открыто

закрыто

контроллера

Питающее напряжение
~230 В 

к/от
oткрыто

закрыто

открыто

положение штока

закрыто

открыто

закрыто

контроллера

Вход управляющего сигнала

Питающее напряжение

Концевые выключатели

Выходной сигнал 
положения штока

Входной управляющего
сигнала 
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Техническое описание Электрические редукторные приводы AMV(E)410,610 и AMV(E)413, 613, 633

Комбинации
электроприводов
и регулирующих
клапанов

AMV	/	AME	410,	413

AMV(-H)	/	AME(-H)	610,	613,	633

(См. также техническое описание клапанов VFG.. )

(См. также техническое описание клапанов VFG.. )

Тип клапана VFG2, VFG21 VFU 2 VFGS 2 AFQM 6 AFQM 
DN, мм 15 - 80 15 - 80 15 - 80 40, 50 65, 80 
Среда Вода Пар Вода 

Макс. температура, °C 200 (VFG 2) 
150 (VFG 21) 200 350 150 150 

РN, бар 16, 25, 40  25

Примечание 
Клапан НЗ, при-
вод с функцией 
безопасности 

с удлините-
лем штока 

ZF4, ZF6 

Регулятор-ограничитель 
расхода со встроенным регу-

лирующим клапаном  

Тип клапана VFG2, VFG21 VFU 2 VFGS 2 AFQM 
DN, мм 15 - 250 15 - 125 15 - 250 65 - 125 
Среда Вода Пар Вода 
Макс. температура, °C 200 200 350 150 
РN, бар 16, 25, 40  

Примечание 
Клапан НЗ, при-
вод с функцией 
безопасности 

с удлинителем 
штока ZF4, ZF6 

Регулятор-
ограничитель расхода 
со встроенным регу-
лирующим клапаном 
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Техническое описание

Автоматические регуляторы температуры AVTB

Регулятор AVTB – автоматический регулятор 
температуры прямого действия, который при-
меняется для регулирования температуры 
воды в емкостных и скоростных водоподогре-
вателях систем горячего водоснабжения, мас-
лоподогревателях и т.д.

AVTB состоит из регулирующей рукоятки, кла-
пана, сильфонного узла с капиллярной трубкой 
и термобаллоном.
Регулятор закрывается при повышении темпе-
ратуры.
В зависимости от типа датчика может устанав-
ливаться на подающем или обратном трубо-
проводе.

Основные характеристики:
•	DN	15,	20,	25	мм
•	 kvs	1,9;	3,4;	5,5	м3/ч
•	 РN	16	бар
•	Диапазон	настройки:
	 0...30	°С/20...60	°С/30...100	°С
•	 Cреда/температура:

- подготовленная вода или водный раствор 
гликоля до 30% / до 130 °С;

•	 Присоединение:
- внутренняя резьба
- наружная резьба(фитинги приварные или с 

наружной резьбой)
Устанавливается на подающем и обратном трубо-
проводах, в зависимости от типа термодатчика.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы температуры AVTB

Дополнительные принадлежности

Рисунок DN, 
мм 

Диапазон на-
стройки, °C 

kvs, 
м3/ч

Макс. темп. 
датчика, °C 

Внутренняя резьба Наружная резьба
по ISO 7/1 Код № 1) по ISO 228/1 Код № 1) 

15	
0 - 30 

1,9 
55	

Rp 1/2 
003N22324) 

G 3/4 A 
003N51014) 

20	-	60	 90 003N82292) 003N51142) 

30 - 100 130 003N81413) 003N51413) 

20 
0 - 30 

3,4 
55	

Rp 3/4 
003N32324) 

G 1 A 
003N51024) 

20	-	60	 90 003N82302) 003N51152) 

30 - 100 130 003N81423) 003N51423) 

25	
0 - 30 

5,5	
55	

Rp 1
003N42324) 

G 1 1/4 A 
003N51034) 

20	-	60	 90 003N82532) 003N51162) 
30 - 100 130 003N81433) 003N51433) 

Капиллярная трубка длиной 2 м.
1)	Полный	комплект,	включая	сальник	капиллярной	трубки.	Гильза	для	датчика	является	дополнительной	при-

надлежностью.
2)	Включая	малый	датчик	Ø9,5	×	180.	Датчик	должен	быть	установлен	в	месте,	где	температура	среды	выше	

температуры теплоносителя, проходящего через корпус клапана.
3)	Включая	малый	датчик	Ø9,5	×	150.	Длина	капиллярной	трубки	2,3	м.
4)	Поставляется	по	заказу.	Включая	малый	датчик	Ø18	×	210.

Пример заказа:
Регулятор температуры AVTB,
DN 15, kvs 1,9, РN 16, диапазон
настройки 30...100 °С,
наружная резьба

- 1х AVTB DN15, 
 код № 003N5141

Дополнит. принадлежности:
- 1х погружная гильза 
 код № 013U0290
- 1х фитинги приварные, DN15
 код № 003H6908

Рисунок Тип DN, мм Присоединение Код № 

Приварные	фитинги
15	

–
003H6908 

20 003H6909 
25	 003H6910 

Фитинги c наружной 
резьбой 

15	
Коническая	наружная	резьба	по	EN	
10226-1	

R 1/2 003H6902 
20 R 3/4 003H6903 
25	 R 1 003H6904 

Погружная	гильза	
для датчика 

Rp 1/2	×	М14	×	1	мм,	латунь	182	мм,	без	сальника  013U0290
Rp 1/2	×	М18	×	1,5	мм,	нерж.	сталь	182	мм,	с	сальником 003N0196 
Rp 3/4	×	М22	×	1	мм,	латунь	220	мм,	с	сальником 003N0050 
Rp 3/4	×	М22	×	1	мм,	нерж.	сталь	220	мм,	с	сальником 003N0192 

Изолирующая вставка1) 003N4022
1)	см.	раздел	«Монтажные	положения»
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Технические
характеристики

Примеры применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Запасные части
Описание Для Код № 
Комплект запасных частей: Две диафрагмы, два уплотнительных кольца, 
один	резиновый	конус	клапана,	одна	трубка	с	консистентной	смазкой	и	8	
винтов крышки клапана 

DN	15	 003N4006 
DN	20	 003N4007 
DN	25	 003N4008 

Термоэлемент	0	-	30	°C,	датчик:	Ø	18	×	210,	длина	капилляра	-	2	м	 003N0075 
Термоэлемент	20	-	60	°C,	датчик:	Ø	9,5	×	180,	длина	капилляра	-	2	м	 003N0130 
Термоэлемент	30	-	100	°C,	датчик:	Ø	9,5	×	150,	длина	капилляра	-	2,3	м	 003N0131 
Кожух	сальника	капиллярной	трубки	R	1/2	×	M14	×	1	мм,	резина	EPDM	Ø	12,6	×	4	×	6	мм	 013U81021) 

1)	Для	термоэлементов	20...60	°С	и	30...100	°С;	код	включает	кожух	и	уплотнение	для	сальника.

Номинальный диаметр, DN мм 15	 20 25	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 1,9 3,4 5,5	
Коэффициент начала кавитации Z  0,4
Номинальное давление РN,	бар	 16		
Макс.	перепад	давления	 бар 10  
Рабочая среда Подготовленная	вода	/	водный	раствор	гликоля	до	30	%	
рН рабочей среды Мин.	7,	макс.	10	
Температура рабочей среды °C	 -25...+130		
Тип соединения клапан Внутренняя и наружная резьба  

фитинг Приварные	и	с	наружной	резьбой	
Материалы  

Корпус клапана 
Внутр. резьба MS	58,	горячая	штамповка,	DIN	17660,	W.No.	2.0402,	

CuZn40Pb2		
Наруж. резьба Необесцинковывающаяся	латунь,	BS	2872/CZ132	

Седло клапана Cr-Ni	сталь,	DIN	17440,	W.No.	1.4301	
Конус клапана NBR-резина	
Шток Необесцинковывающаяся латунь 
Другие металлические части Необесцинковывающаяся латунь 
Диафрагма, уплотнительные кольца EPDM-резина	
Датчик температуры Медь	

Наполнитель датчика  
	0...30°C	R152A,	C2H4F2
20...60	°C	Бутан	R600,C4H10	
30...100	°C	Углекислый	газ,	C02 

Емкостный водоподогреватель, диапазон настройки 30 - 100 °С
Скоростной водоподогреватель, диапазон настройки 0 - 30 °С/20 - 60 °С
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Монтажные положения

Выбор типоразмера

Клапан регулятора

Датчик температуры

Клапан может быть установлен в любом месте, 
однако направление движения теплоносителя 
должно совпадать с направлением стрелки на 
его корпусе.
Клапан регулятора AVTB с диапазоном настрой-
ки	20	…	60	 °С	должен	всегда	устанавливаться	
на обратном трубопроводе (датчик теплее кор-
пуса клапана).
В	случае	монтажа	регулятора	AVTB	20	…	60	°С	
на обратном трубопроводе после теплообмен-
ника системы горячего водоснабжения, где в 
определенные периоды времени температура 
теплоносителя приближается к температуре 
нагреваемой воды, рекомендуется установка 
изоляционных	вставок	(код	№	003N4022).
Изоляционная вставка установлена в регуля-
тор на производстве!

Клапаны AVTB 0 … 30 °С и 30 … 100 °С могут 
быть установлены как на подающем, так и на 
обратном трубопроводах.
В случае возникновения колебаний температу-
ры превышающих 20 °С (для регулятора AVTB 
30 … 100 °С) необходимо установить между 
мембранным узлом и корпусом клапана изоля-
ционную	вставку	(код	№	003N4022).

Датчик Ø 18 x 210 мм2)

(AVTB 0 - 30 °C)

Номограмма определения kv

Датчик Ø 9,5 x 180 мм1)

(AVTB 20 - 60 °C)
Датчик Ø 9,5 x 150 мм2)

(AVTB 30 - 100 °C)

1) Датчик должен быть установлен в месте, где температура среды выше температуры теплоносителя, 
проходящего через корпус клапана.

2) Датчик может быть установлен в месте, где температура среды может быть выше или ниже темпера-
туры теплоносителя, проходящего через клапан.
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Пример подбора

Определение размера

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Регулятор температуры горячей воды для ем-
костного	водоподогревателя	ГВС.
Регулируемая среда: вода

Исходные данные:
Тепловая нагрузка, Q:
 31 кВт
	 (26	500	ккал/ч).
Перепад	температур	греющего	теплоносителя	
в теплообменнике, ΔТ:
	 20	°C
Перепад	давления	на	клапане,	ΔРкл:
	 1,7	бар.
Макс.температура	горячей	воды:
	 55	°C
Расход теплоносителя, G:
	 (31	×	0,86)	/	20	=	1,3	м3/ч

Требуется:
Подобрать	типоразмер	клапана	и	диапазон	ре-
гулируемых температур термоэлемента

Решение:
Требуемое	значение	kv	(в	данном	случае	kv	=	1)	
определяется	по	Номограмме	определения	kv 
(см. выше) на пересечении линий G и Δp.
Далее	 на	 Графике	 AVTB	 (см.	 ниже)	 от	 найден-
ного	 значения	 kv	 проводится	 горизонтальная	
линия до пересечения со шкалой XP для реко-
мендуемого диаметра.
Выберите наименьший возможный клапан (по 
примеру	-	AVTB	15).

Соответствующий исходным данным диапазон 
температур будет составлять 30…100 °С.

Из	Графика	AVTB	также	можно	определить	зна-
чение	 зоны	 пропорциональности	 XP,	 а	 также	
конечный диапазон температур.
Требуемая температура закрытия может быть 
определена по шкале выбранного клапана.

Обратите внимание на то, что температуре за-
крытия	55	°С	соответствуют	два	диапазона	тем-
ператур.

Значение XP для диапазона 30…100 °С равно 9 
°С. Это означает, что регулятор начнет закры-
ваться	при	температуре	55	-	9	=	46	°С.
Для	диапазона	20…60	°С,	XP	=	4	°С.	Это,	в	свою	
очередь, означает, что регулятор начнет закры-
ваться	при	температуре	55	-	4	=	51	°С.

Для обеспечения наибольшей стабильности 
регулирования температуры должен быть вы-
бран	регулятор	температуры	AVTB	DN15	с	диа-
пазоном регулирования 30 - 100 °С.
Вода в баке подогревателя достигнет темпе-
ратуры	закрытия	(55	°С)	только	в	случае	отсут-
ствия потребности в горячей воде в течение 
некоторого времени.

Приведенные значения являются приблизительными

AVTB	0	-	30	°C	 AVTB	30	-	100	°C
AVTB	20	-	60	°C

График AVTB для определения диаметра клапана, температурного диапазона и зоны 
пропорциональности (XP)
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Конструкция

Настройка

16

14

15

13

1. Настроечная рукоятка
2. Кожух
3. Настроечная пружина
4. Кольцевое уплотнение
5.	 Диафрагма
6.	 Шток
7.	 Корпус	клапана
8.		 онус	клапана
9. Сильфонный узел
10. Сильфонный стопор
11. Шток сильфонного узла
12. Температурный датчик
13. Сальник капиллярной 

трубки
14. Кожух сальника
15.	Прокладка	сальника
16.	 Уплотнительный	болт	

сальника

Приведенная	ниже	шкала	отражает	примерное	
соотношение	 между	 делениями	 1	 -	 5	 шкалы	
термоэлемента AVTB и температурой закрытия 
клапана регулятора.

Приведенные	 значения	 являются	 приблизи-
тельными.

Деления шкалы

Температура закрытия клапана
(0-30	°C)	 	 0	 3	 15	 23	 30
(20-60	°C)	 	 20	 35	 50	 60	 70
(30-100	°C)	 30	 35	 55	 75	 95	 120
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Габаритные и
присоединительные
размеры

Тип H1,
мм

H2,
мм

L,
мм

L1,
мм

L2,
мм

L3,
мм

L4,
мм

a
ISO 7/1

(внутр. резьба)

b
ISO 228/1

(нар. резьба)
AVTB	15 217 133 72 14 141 149 75 Rp 1/2 G 3/4 A
AVTB 20 217 133 90 16 154 164 80 Rp 3/4 G 1 A
AVTB	25 227 138 95 19 168 167 83 Rp 1 G 1 1/4 A

Погружные	гильзы	для	датчиков	температуры Сальник капиллярной трубки

Приварные	фитинги Фитинги с наружной резьбой

G,
мм

Ød,
мм

L,
мм

Вес,
кг

15 15 35 0,18
20 20 40 0,26
25 27 40 0,38

G,
дюймы

R,
дюймы

L,
мм

Вес,
кг

3/4
1/2 25,5 0,17

1 3/4 27,5 0,27
1 1/4 1 32,5 0,45
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Автоматические регуляторы температуры
AVT / VG 2 – наружная резьба
AVТ / VGF 2 – фланцевое соединение

Регулятор	AVT	/	VG(F)	представляет	собой	авто-
матический регулятор температуры прямого 
действия, предназначенный, главным обра-
зом, для систем бытового горячего водоснаб-
жения	(ГВС):
- с емкостными бойлерами
- с напорными баками запаса воды
- со скоростными бойлерами.

Регулятор также может быть использован в 
смесительных контурах систем отопления зда-
ний.	 При	 повышении	 температуры	 регулятор	
закрывается.
Установка на подающем и обратном
трубопроводах.

Основные характеристики:
•	 Номинальный	диаметр	DN	15	-	50	мм
•	Пропускная	способность	kvs	0,4	-	25	м3/ч
•	 Номинальное	давление	PN	25	бар
•	Диапазон	настройки:
-	 10…40	°С	/	20…70	°С	/	40…90	°С	/	60…110	°С
	 и	10…45	°С	/	35…70	°С	/	60…100	°С	/	85…125	°С

•	 Рабочая	среда/Температура
- подготовленная вода / водный раствор гли-
коля	до	30%:	2	….150	°С

•	 Соединения:
 VG - наружная резьба (под сварку, резьбовые 
и	фланцевые	фитинги)	VGF	-	фланцы.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VG 2,VGF 2 (VG – резьбовой, VGF - фланцевый)

AVT	/	VGF

AVT / VG 2

Рисунок DN, мм kvs, м3/ч PN, бар tmax. (°C) Соединение Код № 

15	

0.4 

25	 150

Цилиндр. наружн. 
резьба согласно 

ISO	228/1

G 3/4 A 

065B0770 
1.0 065B0771 
1.6	 065B0772 
2.5	 065B0773 
4.0 065B0774 

20 6.3	 G 1 A 065B0775 
25	 8.0	 G 11/4 A 065B0776 
32 12.5	 G 13/4 A 065B0777 
40 16	 G 2 A 065B0778 
50	 20 G 21/2 A 065B0779 
15	 4.0 

	Фланцы	PN	25,	cогласно	
EN	1092-2

065B0780 
20 6.3	 065B0781 
25	 8.0	 065B0782 
32 12.5	 065B0783 
40 20 065B0784 
50	 25	 065B0785 

VG

VGF	2

Пример заказа:
Регулятор температуры,
DN 15, kvs 1,6, PN 25,
диапазон настройки 40 - 90 °С,
tmax 150 °С, наружная резьба

- 1х клапан VG2, DN 15
кодовый № 065В0772
- 1х регулятор температуры
AVT, 40 - 90 °С,
кодовый № 065-0598

Дополнит. принадлежности:
- 1х приварные фитинги, DN15
код № 003Н6908
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Термоэлементы AVТ

Дополнительные принадлежности (для клапанов)

Дополнительные принадлежности (для термоэлементов)

Запасные части

Рисунок Для клапанов Диапазон настройки Датчик температуры с латунной по-
гружной гильзой, длина, соединение Код № 

 

DN	15	-	25	

-10…	+40	°С	

170	мм,	R	1/2 '' 1) 

065-0596 
20	…	70	°С	 065-0597 
40 … 90 °С 065-0598 
60	…	110	°С	 065-0599 

DN	32	-	50	

-10…	+40	°С	

210 мм, R 3/4 '' 1) 

065-0600 
20	…	70	°С	 065-0601 
40 … 90 °С 065-0602 
60	…	110	°С	 065-0603 

DN	15	-	50	

10…	45	°С	

255	мм,	R	3/4 '' 1) 2) 

065-0604 
35	…	70	°С	 065-0605 
60	…	100	°С	 065-0606 
85	…	125	°С	 065-0607 

1)	коническая	наружная	резьба	EN	10226
2) без погружной гильзы

Рисунок Обозначение типа DN, мм Соединение  Код №

Приварные	фитинги	

15	 003H6908
20 003H6909 
25	 003H6910 
32 003H6911 
40 003H6912 
50	 003H6913 

Фитинги с наружной 
резьбой 

15	
Коническая наружная резьба 
согласно	EN	10266-1	

R 1/2 '' 003H6902 
20 R 3/4 '' 003H6903 
25	 R 1'' 003H6904 
32 R 11/4 '' 003H6905 

Фланцевые фитинги 
15	

Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2	
003H6915 

20 003H6916 
25	 003H6917 

Обозначение типа Для клапанов Код № 

Погружная	гильза	
DN	15	-	25	

Латунь 065-4414* 
Нержавеющая	сталь,	мат.	№	1.4571 065-4415*

DN	32	-	50	
Латунь  065-4416*

Нержавеющая	сталь,	мат.	№	1.4435 065-4417*
*	-	не	для	термоэлементов	AVT	с	кодовыми	номерами:	065-0604,	065-0605,	065-0606,	065-0607

Обозначение типа DN, мм kvs, м3/ч Код № 

Вкладыш клапана 

15	

0.4 003H6869 
1.0 003H6870 
1.6	 003H6871 
2.5	 003H6872 
4.0 003H6873 

20 6.3	 003H6874 
25	 8.0	 003H6875 

32	/	40	/	50	 12.5	/	16	/	20	/	25	 003H6876 
для датчиков  

Комплект сальникового уплотнения датчика 
AVT R 1/2 '' 065-4420 
AVT R 3/4 '' 065-4421 
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Технические
характеристики

Примеры применения

Регулирующие клапаны VG2, VGF2

Термоэлементы AVT

*	kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 0.4 1.0 1.6	 2.5	 4.0 6.3	 8.0	 12.5	 16/20	 20/25	
Коэф. начала кавитации z* 	≥	0.6
Протечка	согласно	стандарта	IEC	534	 0.02 0.05
Номинальное давление PN,	бар	 25		
Макс.	перепад	давления	 бар 20  16
Рабочая среда 	Подготовленная	вода	/	водный	раствор	гликоля	до	30%
рН рабочей среды 	Мин.	7,	макс.	10
Температура рабочей среды 	2	…	150	°С

Тип соединения 
клапан Резьбовые и фланцевые  

фитинги 
Приварные	и	фланцевые	 Приварные

Наружная резьба -
Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		 Ковкий	чугун	EN-GJS-

400-18-LT	(GGG	40.3)
фланцевый Ковкий	чугун	EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	

Седло клапана 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана 	Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As
Уплотнение 	EPDM

Диапазон настройки Xs °C	 -10…40	°C	/	20…70	°C	/	40…90	°C	/	60…110	°C	10…45	°C	/	
35…70	°C	/	60…100	°C	/	85…125	°C	

Постоянная	времени	Т	
согласно	EN	14597	 s макс.	50	(170	мм,	210	мм),	макс.	30	(255	мм)	

Приращение	хода	Кs мм/°К 0.2	(170	мм),	0.3	(210	мм),	0.7	(255	мм)	
Макс.	допустимая	температура	на	датчике	 50	°C	выше	максимального	значения	уставки	
Допустимая температура окруж. среды 0	…	70	°C	
Номинальное давление 
для датчика PN,	бар	 25	

Длина капиллярной трубки 	5	м	(170	мм,	210	мм),	4	м	(255	мм)
Материалы  
Датчик температуры 	Медь	/	Латунь

Погружная	гильза*	

Стандартная 
конструкция Латунь, покрытая никелем 

Конструкция из 
нержав. стали Мат.	№	1.4571	(170	мм),	мат.	№	1.4435	(210	мм)	

Pукоятка	для	установки	температуры	 Полиамид,	армированный	стекловолокном	
Держатель шкалы Полиамид	
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Монтажные положения

График зависимости
рабочего давления от
температуры

Регулятор температуры
Регулятор	температуры	AVT	/	VG(F)	может	быть	
установлен в любом положении

Датчик температуры
Место	установки	должно	быть	выбрано	 таким	
образом, чтобы осуществлялось непосред-
ственное измерение температуры рабочей 
среды без каких-либо задержек. Избегайте пе-
регрева датчика.
Датчик температуры должен быть полностью 
погружен в рабочую среду.

Датчики	температуры	170мм	R1/2'' и 210 мм R3/4'':
- Датчик температуры может быть установлен в 

любом положении.

Датчик	температуры	255	мм	R3/4''
- Датчик температуры должен быть установлен 

так, как показано на рисунке ниже.

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)

EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	PN25
CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN25

Рабочая
зона
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AVT/VG(F)2

Монтажные положения

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Исходные данные:
Pмакс.	=	14	кВт
Δt	=	20	K
Δpv =	0,15	бара

Pмакс. - тепловая мощность (кВт)
Δt - перепад температур (K)
Δpv - перепад давления на клапане

Максимальный	расход
Qмакс. (м3/ч) через клапан рассчитывается по 
формуле:

Qмакс. 	=																								=

Qмакс.	=	0,6	м3/ч

Значение	kv рассчитывается по формуле:

kv	=																	=

kv	=	1,5	м3/ч
Выбранное	kvs	=	1,6	м3/ч
или же, пользуясь диаграммой расчета, взять 
линию	 по	 шкале	 Q	 (0,6	 м3/ч) и по шкале Δpv 
(0,15	бара)	найти	пересечение	на	графике	kv в 
точке	1,5	м3/ч.
Выбранное	kvs	=	1,6	м3/ч.

Решение:
В примере выбирается
1)	клапан	VG	DN	15	с	наружной	резьбой,	вели-
чина	kvs	1,6	или

2)	клапан	фланцевый	VGF	DN	15,	величина	kvs	1,6.

Pмакс.	×	0,86 14	×	0,86

Qмакс. 0,6

Δt 20

√Δpv √0.15
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Конструкция

Настройка

Габаритные и
присоединительные
размеры

Принцип действия

1

1.	 Корпус	клапана	VG(F)
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгру-

женный)
4. Шток клапана
5.	 Соединительная	гайка
6.	 Термоэлемент	AVT
7.	 Шток	термоэлемента
8.	 Гофрированная	мембра-

на
9. Настроечная пружина 

для регулирования тем-
пературы

10. Рукоятка для настройки 
температуры, с возмож-
ностью пломбирования

11. Держатель шкалы
12. Капиллярная трубка
13.	 Гибкая	защитная	трубка	

(только	у	AVT	225	мм)
14. Датчик температуры
15.	Погружная	гильза

Настройка температуры осуществляется регу-
лированием настроечной пружины при помо-
щи рукоятки на термоэлементе на основе пока-
заний термометра.

Изменения температуры рабочей среды вы-
зывают изменения давления в датчике темпе-
ратуры. Возникающее давление передается 
через капиллярную трубку на гофрированную 
мембрану, которая перемещает шток регуля-
тора температуры и открывает или закрывает 
регулирующий клапан.

При	 повышении	 температуры	 рабочей	 среды	
клапан закрывается, а при понижении темпе-
ратуры клапан открывается.

Предусмотрена	 возможность	 пломбирования	
настройки температуры на рукоятке.

1)	Коническая	наружная	резьба	согласно	EN	10266-1
2)	Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
SW

мм

32 (G 31/4 A) 41 (G 1 A) 50	(G	11/4 A) 63	(G	13/4 A) 70	(G	2	A) 82	(G	21/2 A)
d 21 26 33 42 47 60
R 1) 1/2

3/4 1 11/4 - -
L12) 130 150 160 - - -
L2 131 144 160 177 - -
L3 139 154 159 184 204 234
k 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18
n 4 4 4 4 4 4
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Габаритные и
присоединительные
размеры
(продолжение)

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	
L	

мм 

65	 70	 75	 100 110 130 
L1	 130 150	 160	 180	 200 230 
H	 180	 180	 180	 221 221 221 
H1	 229 229 229 221 221 221 
H2	 34 34 37	 62	 62	 62	
H3	 47	 52	 57	 70	 75	 82	

Вес (клапаны) 
резьбовые 0.7	 0.8	 0.9 3.0 3.1 3.8	
фланцевые 3.3 4.1 4.7	 7.5	 9.0 11.1 

Вес (термоэлемент) 
датчик	170	мм	 1,3 кг  
датчик 210 мм 1,5	кг	
датчик	255	мм	 1,6	кг	



104 VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AVT/VG(F)2



105VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание

Автоматические регуляторы температуры для пара
AVT / VGS 2 – наружная резьба

Регулятор	AVT	/	VGS	представляет	собой	авто-
матический регулятор температуры прямого 
действия, предназначенный, главным образом, 
для систем с использованием в качестве тепло-
носителя	воды	или	водяного	пара.	При	повы-
шении температуры регулятор закрывается.

Установка на подающем и обратном трубопро-
водах.

Основные характеристики:
•	 Номинальный	диаметр	DN	15	-	25	мм
•	Пропускная	способность	kvs	1,0	-	6,3	м3/ч
•	Номинальное	давление	PN	25	бар
•	Диапазон	настройки:
	 -	10…40	°С	/	20…70	°С	/	40…90	°0С	/	60…110	°С
 и
	 10…45	°С	/	35…70	°С	/	60…100	°С	/	85…125	°С
•	 Рабочая	среда/Температура:

- подготовленная вода / водный раствор гли-
коля	до	30%:	2	….150	°С

- водяной пар: 2 ….200 °С
•	 Соединения:

- наружная резьба (фитинги под сварку, резь-
бовые и фланцевые)

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VGS21)

Термоэлементы AVТ

Пример заказа:
Регулятор температуры для 
пара, DN 15, kvs 1,6, PN 25,
диапазон настройки 40 - 90 °С,
tmax 200 °С, наружная резьба

- 1х клапан VGS DN 15
кодовый № 065В0787
- 1х термоэлемент AVT, 40 - 90 °С,
кодовый № 065-0602

Дополнит. принадлежности:
- 1х приварные фитинги, DN15
код № 003Н6908

Клапан поставляется (смон-
тирован) вместе с переходным 
фитингом М34 х М45.

Рисунок DN, мм kvs, м3/ч PN, бар tmax. (°C) Соединение  Код №

15	
1.0

25	 200 

Цилиндр. 
наружн. 

резьба со-
гласно	ISO	

228/1

G 3/4 A
065B0786

1.6	 065B0787 
3.2 065B0788 

20 4.5	 G 1 A 065B0789 
25	 6.3	 G 11/4 A 065B0790 

1)	Переходной	фитинг	М34	х	М45	для	подсоединения	к	термоэлементу	AVT	поставляется	(смонтирован)	вместе	
с клапаном.

Рисунок Для клапанов Диапазон настройки Датчик температуры с латунной по-
гружной гильзой, длина, соединение Код № 

DN	15	-	25	

-10…	+40	°С	

210 мм, R 3/4 '' 1) 

065-0600 
20	…	70	°С	 065-0601 
40 … 90 °С 065-0602 
60	…	110	°С	 065-0603 
10…	45	°С	

255	мм,	R	3/4 '' 1) 2) 

 065-0604
35	…	70	°С	 065-0605 
60	…	100	°С	 065-0606 
85	…	125	°С	 065-0607 

1)	коническая	наружная	резьба	EN	10226-1
2) без погружной гильзы
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Дополнительные принадлежности (для клапанов)

Дополнительные принадлежности (для термоэлементов)

Запасные части

Рисунок Обозначение типа DN, мм Соединение  Код №

Приварные	фитинги	
15	 003H6908
20 003H6909 
25	 003H6910 

Фитинги с наружной 
резьбой 

15	
Коническая наружная резьба 
согласно	EN	10266-1	

R 1/2 '' 003H6902 
20 R 3/4 '' 003H6903 
25	 R 1'' 003H6904 

Фланцевые фитинги 
15	

Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2	
003H6915 

20 003H6916 
25	 003H6917 

Обозначение типа Материал Код № 

Погружная	гильза	
Латунь  065-4416*

Нержавеющая	сталь,	мат.	№	1.4435 065-4417*
Переходной	фитинг	(М34	х	1,5	мм	/	М45	х	1,5)** 003H6927
*	-	не	для	термоэлементов	AVT	с	кодовыми	номерами:	065-0604,	065-0605,	065-0606,	065-0607
**	-	переходной	фитинг	для	комбинаций	VGS	с	термоэлементами	AVT

Обозначение типа для клапанов DN/ kvs Код № 
Сальниковое уплотнение 15/3.2,	20/4.5,	25/6.3	 003H6877 

Комплект сальникового уплотнения датчика
для датчиков 

AVT R 3/4 " 065-4421 

Примеры применения
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Технические
xарактеристики

Регулирующие клапаны VGS2

Термоэлементы AVT

*	kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Диапазон настройки Xs °C	 -10…40	°C	/	20…70	°C	/	40…90	°C	/	60…110	°C	10…45	°C	/	
35…70	°C	/	60…100	°C	/	85…125	°C	

Постоянная	времени	Т	
согласно	EN	14597	 s макс.	50	(210	мм),	макс.	30	(255	мм)	

Приращение	хода	Кs мм/°К 0.3	(210	мм),	0.7	(255	мм)	
Макс.	допустимая	температура	на	датчике	 50	°C	выше	максимального	значения	уставки	
Допустимая температура окруж. среды 0	…	70	°C	
Номинальное давление 
на датчике PN,	бар	 25	

Длина капиллярной трубки 5	м	(210	мм),	4	м	(255	мм)	
Материалы  
Датчик температуры Медь	/	Латунь	

Погружная	гильза*	

Стандартная 
конструкция Латунь, покрытая никелем 

Конструкция из 
нержав. стали Мат.	№	1.4435	(210	мм)	

Pукоятка	для	установки	температуры	 Полиамид,	армированный	стекловолокном	
Держатель шкалы Полиамид	

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 1.0 1.6	 3.2 6.3	 8.0	
Коэф. начала кавитации z* ≥	0.6	
Протечка	согласно	стандарта	IEC	534	 0.05	%	от	kvs 
Номинальное давление PN,	бар	 25		
Макс.	перепад	давления	 бар 10  
Рабочая среда Водяной пар / подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30 % 
рН рабочей среды 	Мин.	7,	макс.	10
Температура рабочей среды  2 … 200 °С

Тип соединения 
клапан Резьбовое  

фитинги Приварные,	наружная	резьба	и	фланцевые	
Материалы 
Корпус клапана 	Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)
Седло клапана 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана  Нержавеющая сталь, № 1.4122

* для датчика 210 мм
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Монтажные положения

График зависимости
рабочего давления от
температуры

Регулятор температуры
При	температуре	рабочей	среды	до	160	°С	ре-
гуляторы	 температуры	 AVT	 /	 VGS	 могут	 быть	
установлены в любом положении.

При	 более	 высоких	 температурах	 регуляторы	
AVT	 /	VGS	должны	быть	установлены	горизон-
тально, а в горизонтальных трубопроводах –
приводом вниз.

Датчик температуры
Место	установки	должно	быть	выбрано	 таким	
образом, чтобы осуществлялось непосред-
ственное измерение температуры рабочей 
среды без каких-либо задержек. Избегайте 
перегрева датчика температуры. Датчик тем-
пературы должен быть полностью погружен в 
рабочую среду.

Датчики температуры 210 мм R3/4'':
- Датчик температуры может быть установлен в 

любом положении.

Датчик	температуры	255	мм	R3/4''
- Датчик температуры должен быть установлен 

так, как показано на рисунке ниже.

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)

CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN25

Рабочая
зона

, бар
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Конструкция

Настройка

Принцип действия

1.	 Корпус	клапана	VGS
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгру-

женный)
4. Шток клапана
5.	 Удлинитель	штока	для	

паровых клапанов
6.	 Соединительная	гайка
7.	 Термоэлемент	AVT
8.	 Шток	термоэлемента
9.	 Гофрированная	мембрана
10. Настроечная пружина 

для регулирования тем-
пературы

11. Рукоятка для настройки 
температуры, с возмож-
ностью пломбирования

12. Держатель шкалы
13. Капиллярная трубка
14.	 Гибкая	защитная	трубка	

(только	у	AVT	255	мм)
15.	Датчик	температуры
16.	Погружная	гильза

Настройка температуры осуществляется регу-
лированием настроечной пружины при помо-
щи рукоятки на термоэлементе на основе пока-
заний термометра.

Изменения температуры рабочей среды вы-
зывают изменения давления в датчике темпе-
ратуры. Возникающее давление передается 
через капиллярную трубку на гофрированную 
мембрану, которая перемещает шток регуля-
тора температуры и открывает или закрывает 
регулирующий клапан.

При	 повышении	 температуры	 рабочей	 среды	
клапан закрывается, а при понижении темпе-
ратуры клапан открывается.

Предусмотрена	 возможность	 пломбирования	
настройки температуры на рукоятке.
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Габаритные и
присоединительные
размеры
(продолжение)

DN,	мм 15 20 25
L

мм
65 70 75

H 257 257 257
H2 34 34 37
Вес (клапаны) кг 0.7 0.8 0.9

Вес (термоэлемент)
датчик 210 мм 1,5	кг
датчик	255	мм 1,6	кг

DN,	мм 15 20 25
SW

мм

32 (G 3/4А) 41 (G 1A) 50	(G	11/4А)
d 21 26 33
R1) 1/2

3/4 1
L12) 130 150 160
L2 131 144 160
L3 139 154 159
k 65 75 85
d2 14 14 14
n 4 4 4

1)	Коническая	наружная	резьба	согласно	EN	10266-1
2)	Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2
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Техническое описание

Термоэлементы AFT 06, AFT 26, AFT 17, AFT 27

Термоэлементы	 серии	 AFT	 являются	 состав-
ной частью регуляторов температуры прямого 
действия и работают по принципу расширения 
жидкости.	Конструкцией	термоэлементов	AFT	06,	
AFT	17	предусматривается	встроенный	настро-
ечный узел в присоединительный элемент, в то 
время	как	АFT	26,	AFT	27	поставляются	 с	 дис-
танционным настроечным узлом.
Имеются две модификации датчика температу-
ры с различными постоянными времени.

Регулирование температуры воды в системах 
ГВС	и	ограничение	температуры	теплоносите-
ля в обратном трубопроводе систем централи-
зованного теплоснабжения – вот основные об-
ласти применения данных термоэлементов.
Возможны различные комбинации термоэлемен-
тов	с	регулирующими	клапанами	серии	VFG.

Основные характеристики 
(термоэлементы, клапаны):
•	 Номинальный	диаметр:	DN	15	-	125	мм
•	Номинальное	давление:	PN	16,	25,	40	бар
•	 Тип	соединения:	фланцевое
•	 Рабочая	среда:	подготовленная	вода	/	водный	

раствор гликоля до 30% / водяной пар
•	 Диапазон	температур:	от	5	до	350	°C
•	Монтаж	на	подающем	и	обратном	трубопро-

воде.

Термоэлементы AFT используются совместно 
с клапанами VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 и 
VFG 34.

Техническое описание регулирующих клапа-
нов	VFG...	см.	далее.

AFT 06 AFT 26 AFT 17 AFT 27

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Термоэлементы AFТ

Тип Диапазон настр. 
температуры, °С

Датчик/ пост. време-
ни* Монтаж Код№

AFT 06

-20	-	50

Датчик с латунной по-
гружн. гильзой/120 с с 

погружной гильзой

Настроечный узел 
на присоединительн. 

элементе

065-4390
20-90 065-4391

40 н-110 065-4392
60-130 065-4393
110-180 065-4394

��
��

��
��

�
�
�

�����

AFT 26

-20	-	50
Дистанционный на-

строечный узел

065-4396
20-90 065-4397

40-110 065-4398
60-130 065-4399

AFT 17

-20	-	50

Спиральный датчик/ 20 
с без погружной гильзы

Настроечный узел 
на присоединительн. 

элементе

065-4400
20-90 065-4401

40-110 065-4402
60-130 065-4403

��
��

��
��

�
�
�

�����

AFT 27

-20	-	50
Дистанционный на-

строечный узел

065-4404
20-90 065-4405

40-110 065-4406
60-130 065-4407
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Технические
характеристики

Дополнительные принадлежности
Наименовапние Для термоэлемента Материал Код № 

Погружная	гильза	 AFT	06,	AFT	26	 Нерж.	сталь,	мат.	№	1.4571	 003G1400 

Пример применения

Тип термоэлемента AFT	06	 AFT	26	 AFT	17	 AFT	27	
Диапазон	настройки	температуры,°C	 -20	÷	50,	20	÷	90,	40	÷	110,	60	÷	130,	110	÷	180	*		
Постоянная	времени	T,	с	 120 (с погружной гильзой) 20 
Коэффициент усиления Ks,	мм/°C	 0,8		
Макс.	допуст.	темп-ра	на	датчике,	°C	 на	100	°C	выше	задания		
Допуст. темп-ра окруж. среды для тер-
моэлемента,	°C	 0	-	70		

Условное	давление,	РN:	датчик,	погружная	
гильза, бар 40  

Датчик температуры Гладкий	датчик	Ø	24	x	380	 	Спиральный	датчик	Ø	30	x	500
Заполнение датчика Силиконовое масло  
Длина капилляра датчика, м 5		
Материал	датчика	 Латунь, бронза Медная	никелир.	спираль	

Материал	погружной	гильзы	
Бронза,	покрытая	никелем	

Без	погружной	гильзы	
	Нерж.	сталь,	мат.	№	1.4571

Вес, кг 3,0 3,5	 3,5	 3,8	
*	только	для	термоэлементов	AFT	06
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Конструкция

Комбинации клапанов 
и термоэлементов

7

6
1

1
1

1
0

98

5 x
10°C

1

2

3

4

5

6

AFT	06	/	VFG	2

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Сильфон
4. Крышка
5	 .Датчик
6.	 Настроечный	узел

Тип клапана VFG 2, VFG 21 VFU 2 VFGS 2 VFG 33, VFG 34 

DN,	мм	 15	-	125	 15	-	125	 15	-	125	 25	-	125	

Перемещ.	среда	 Вода Пар	 Вода 

Макс.	температура	среды,	°C	 200	(VFG	2)	
150	(VFG	21)	 200 350	(с	ZF4)	 200 

РN,	бар	 16,	25,	40		 25

Примечание	 Клапан нормаль-
но открытый 

Клапан 
нормально за-

крытый 
Паровой	клапан	

3-х ходовые 
смесительные и 
разделительные 

клапаны 

��
��

��
��

�
�
�

�����
��

��
��

��
�
�
�

�����

��
��

��
��

�
�
�

�����

��
��
��

��
�
�
�

�����
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Габаритные и
присоединительные
размеры

AFT 06 AFT 26 AFT 17 AFT 27

Погружная гильза

22

Примечание:
R1	коническая	наружная	резьба	по	DIN	2999
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны серии VFG и VFU 
для применения с термоэлементами AFT

VFG 2
VFG 21
(2-ходовые)

VFGS 2
(2-ходовой)
для водяного пара

VFU 2
(2-ходовой)
нормально закрытый

VFG 33
(3-ходовой)
смесительный

VFG 34
(3-ходовой)
разделительный

Основные 
характери-
стики:

-	DN	15-250	мм;	
- tмакс. 200 °С;
- проходной;
- нормально открытый;
- разгруженные по давлению;
- с металл. уплотнением  за-
твора	(VFG	2);

- с упругим уплотнением за-
твора	(VFG	21).

Основные 
характери-
стики:

-	DN	15-250	мм;
- tмакс.	350	°С;
- проходной;
- нормально открытый;
- разгруженный по давлению;
- с металл. уплотнением за-

твора;
- регулируемая среда – во-

дяной пар.

Основные 
характери-
стики:

-	DN	15-125	мм;
- tмакс. 200 °С;
- проходной;
- нормально закрытый;
- разгруженные по давлению;
- с металл. уплотнением за-

твора.

Основные 
характери-
стики:

-	DN	15-125	мм;
- tмакс. 200 °С;
- трехходовые;
-	смесительный	(VFG	33);
-	разделительный	(VFG	34);
- разгруженные по давлению
- с металлическим уплотнени-

ем затвора
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально открытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
металлическое

Технические характеристики VFG 2

Конструкция VFG 2

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 

PN 16 PN 25 PN 40 
15	 4.0 200 065B2388 065B2401 065B2411 
20 6.3	 200 065B2389 065B2402 065B2412 
25	 8.0	 200 065B2390 065B2403 065B2413 
32 16	 200 065B2391 065B2404 065B2414 
40 20 200 065B2392 065B2405 065B2415 
50	 32 200 065B2393 065B2406 065B2416 
65	 50	 200 065B2394 065B2407 065B2417 
80	 80	 200 065B2395 065B2408 065B2418 

100 125	 200 065B2396 065B2409 065B2419 
125	 160	 200 065B2397 065B2410 065B2420 
150	 280	 140 065B2398 - 065B2421 
200 320 140 065B2399 - 065B2422 
250	 400 140 065B2400 - 065B2423 
150	 280	 200 065B2424 - 065B2427 
200 320 200 065B2425 - 065B2428 
250	 400 200 065B2426 - 065B2429 

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	 150	 200 250	

Пропускная	способность	kvs, м3 4 6.3	 8	 16	 20 32 50	 80	 125	 160	 280	
320* 

320 
450*	

400 
630*	

Коэф.	начала	кавитации	z	по	VDMA	24	422 0,6	 0,6	 0,6	 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 

Макс.	перепад	давл.
на	клапане	с	AFT	
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 15	 15	 – – – 

PN	25,	40 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 – – – 

Макс.	перепад	давл.	на
клапане	с	MV(E)410,413
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 – – – – – 

PN	25,	40 20 20 20 20 20 20 20 20 – – – – – 

Макс.	перепад	давл.	на	
клапане	с	AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 15	 15	 12 10 10 

PN	25,	40 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 

Номинальное	давление	РN,	бар 16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501
Регулируемая среда/Температура 	Подготовленная	вода	или	30%	водный	раствор	гликоля,	Т	=	2-200	°С
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали,	мат.	№	1.4571	 Гофр.	мембрана

Материал	корпуса	клапана
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)		
PN	25	 	Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)
PN	40	 	Сталь	GP240GH	(GS-C	25)

Материал	затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 мат. № 1.4021 
Материал	седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  мат. № 1.4313 
*	повышенное	значение	kVS	для	клапанов,	предназначенных	для	работы	с	приводами	AMV	613-Y60	(082G0617).
**	выше	14	бар	необходимо	использовать	удлинитель	штока	ZF4	или	ZF6

1.  Корпус клапана   
2.  Седло клапана   
3.  Сильфон   
4.  Вкладыш клапана   
5.		 Диафрагма		 	

1
2

3
4 5

VFG 2 DN 15 - 125 VFG 2 DN 150 - 250

Регулирующие клапаны VFG2
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально открытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
упругое

Технические характеристики VFG 21

Конструкция VFG 21

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	 150	 200 250	

Пропускная	способность	kvs, м3 4 6.3	 8	 16	 20 32 50	 80	 125	 160	 280	
320* 

320 
450*	

400 
630*	

Коэф.	начала	кавитации	z	по	VDMA	24	422 0,6	 0,6	 0,6	 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 

Макс.	перепад	давл.
на	клапане	с	AFT	
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 15	 15	 – – – 

PN	25 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 – – – 

Макс.	перепад	давл.	на
клапане	с	MV(E)410,413
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 – – – – – 

PN	25 20 20 20 20 20 20 20 20 – – – – – 

Макс.	перепад	давл.	на	
клапане	с	AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 15	 15	 12 10 10 

PN	25 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 

Номинальное	давление	РN,	бар 16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501
Регулируемая среда/Температура Подготовленная	вода	или	30%	водный	раствор	гликоля,	Т	=	2-150	°С	(DN	=	15-125),	2-140	°С	(DN	=	150-250)
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали,	мат.	№	1.4571	 Гофр.	мембрана

Материал	корпуса	клапана
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)		
PN	25	 	Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)

Материал	затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 мат. № 1.4021 
Материал	седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  мат. № 1.4313 
Коническое уплотнение EPDM
*	повышенное	значение	kVS	для	клапанов,	предназначенных	для	работы	с	приводами	AMV	613-Y60	(082G0617).
**	выше	14	бар	необходимо	использовать	удлинитель	штока	ZF4	или	ZF6

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Сильфон
4. Вкладыш клапана
5.	 Диафрагма

1
2

3
4 5

VFG 21 DN 15 - 125 VFG 21 DN 150 - 250

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 

PN 16 PN 25 
15	 4,0 150	 065B2502 065B2515 
20 6,3	 150	 065B2503 065B2516 
25	 8,0	 150	 065B2504 065B2517 
32 16	 150	 065B2505 065B2518 
40 20 150	 065B2506 065B2519 
50	 32 150	 065B2507 065B2520 
65	 50	 150	 065B2508 065B2521 
80	 80	 150	 065B2509 065B2522 

100 125	 150	 065B2510 065B2523 
125	 160	 150	 065B2511 065B2524 
150	 280	 140 065B2512 -
200 320 140 065B2513 -
250	 400 140 065B2514 -

Регулирующие клапаны VFG21
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально открытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
металлическое

Технические характеристики VFGS 2

Конструкция VFGS 2

1) для клапанов с сепаратором 
для	 снижения	 шума	 (см.	 «При-
надлежности»)

2) максимальная температура сре-
ды	для	клапанов	VFGS	2	(см.	та-
блицу ниже)

DN , мм kvs, м3 /ч kvs
1), м3 /ч tмакс.

2), °C
Код №

PN 16 PN 25 PN 40 
15	 4.0 2.5	 350	 065B2430 065B2443 065B2453 
20 6.3	 4.0 350	 065B2431 065B2444 065B2454 
25	 8.0	 6.3	 350	 065B2432 065B2445 065B2455 
32 16	 10 350	 065B2433 065B2446 065B2456 
40 20 16	 350	 065B2434 065B2447 065B2457 
50	 32 25	 350	 065B2435 065B2448 065B2458 
65	 50	 40 350	 065B2436 065B2449 065B2459 
80	 80	 63	 350	 065B2437 065B2450 065B2460 

100 125	 100 350	 065B2438 065B2451 065B2461 
125	 160	 125	 350	 065B2439 065B2452 065B2462 
150	 280	 - 300 065B2440 - 065B2463 
200 320 - 300 065B2441 - 065B2464 
250	 400 - 300 065B2442 - 065B2465 

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	 150	 200 250	

Пропускная	способность	kvs, м3 4 6.3	 8	 16	 20 32 50	 80	 125	 160	 280	
320* 

320 
450*	

400 
630*	

Коэф.	начала	кавитации	z	по	VDMA	24	422 0,6	 0,6	 0,6	 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 

Макс.	перепад	давл.
на	клапане	с	AFT	
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 15	 15	 – – – 

PN	25,	40 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 – – – 

Макс.	перепад	давл.	на	
клапане	с	AMV(E)410,413	
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 – – – – – 

PN	25,	40 20 20 20 20 20 20 20 20 – – – – – 

Макс.	перепад	давл.	на
клапане	с	AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN	16 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 16	 15	 15	 12 10 10 

PN	25,	40 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 

Номинальное	давление	РN,	бар 16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501
Регулируемая среда Водяной пар
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали,	мат.	№	1.4571	 Гофр.	мембрана

Материал	корпуса	клапана
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)		
PN	25	 	Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)
PN	40	 	Сталь	GP240GH	(GS-C	25)

Материал	затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4021  мат. № 1.4313 
Материал	седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  
*	повышенное	значение	kVS	для	клапанов,	предназначенных	для	работы	с	приводами	AMV	613-Y60	(082G0617).
**	выше	14	бар	необходимо	использовать	удлинитель	штока	ZF4	или	ZF6

1.  Корпус клапана   
2.  Седло клапана   
3.  Сильфон   
4.  Золотник   
5.		 Крышка		 	

1
2

3
4 5

VFGS 2 DN 15 - 125 VFGS 2 DN 150 - 250

Максимальная	температура	теплоносителя	для	клапанов	VFGS	2
PN	 DN	15-125	 DN	150-250	

Пар,	Тмакс	=	200	°С	 16,	25,	40	 C	охладителем	импульса	 – 
Пар,	Тмакс	=	300	°С	 16,	40	 - C	охладителем	импульса	
Пар,	Тмакс	=	300	°С	 16	 C	охладителем	импульса	и	удлинителем	штока	ZF – 
Пар,	Тмакс	=	350	°С	 25,	40	 C	охладителем	импульса	и	удлинителем	штока	ZF	 – 

Регулирующие клапаны VFGS2 (для пара)
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Нормально закрытый
Разгруженный по давлению
Уплотнение затвора
металлическое

Технические характеристики VFU 2

Конструкция VFU 2

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	
Пропускная	способность	kvs, м3 4 6.3	 8	 16	 20 32 50	 80	 125	 160	
Коэф.	начала	кавитации	z	по	VDMA	24	422 0,6	 0,6	 0,6	 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	

Макс.	перепад	давл.
на	клапане	с	AFT	
Δp макс **, бар

PN	16 10 8

Макс.	перепад	давл.	на	
клапане	с	AMV(E)410,413	
Δp макс **, бар

PN	16 10 10 – 
 

Макс.	перепад	давл.	на	
клапане	с	AMV(E)6хх
Δp макс **, бар

PN	16 10 10 8	

Номинальное	давление	РN,	бар 16,	фланцы	по	DIN	2501
Регулируемая среда/Температура Подготовленная	вода	или	30	%	водный	раствор	гликоля	/	Т	=	2-200	°С
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали,	мат.	№	1.4571	
Материал	корпуса	клапана PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)		
Материал	затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 
Материал	седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Вкладыш клапана
4. Сильфон

1

2

3

4

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 
PN 16 

15	 4.0 200 065B2738 
20 6.3	 200 065B2739 
25	 8.0	 200 065B2740 
32 16	 200 065B2741 
40 20 200 065B2742 
50	 32 200 065B2743 
65	 50	 200 065B2744 
80	 80	 200 065B2745 

100 125	 200 065B2746 
125	 160	 200 065B2747 

Регулирующие клапаны VFU2 (н.з.)
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Трехходовой.
Смесительный.
Разгруженный по
давлению

Технические 
характеристики VFG 33

Конструкция VFG 33

Пример применения

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	
Пропускная	способность	kvs, м3 8	 12,5	 20 32 50	 80	 125	 160	

Макс.	перепад	давл.
на	клапане	VFG	33
с	AFT	Δp макс*, бар

PN	16 16	 16	 16	 14 12 10 10 10 

PN	25 18	 18	 16	 14 12 10 10 10 

Номинальное	давление	РN,	бар 16,	или	25,	фланцы	по	DIN	2501
Регулируемая среда/Температура Подготовленная	вода	или	30	%	водный	раствор	гликоля	/	Т	=	2-200	°С
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали,	мат.	№	1.4571	
Материал	корпуса	клапана	PN	16,	25	 Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)
Материал	затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 
Материал	седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Сильфон
4. Вкладыш клапана

1A

B

B

A
2

3

4

B
AB

A

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 

PN 16 PN 25
25	 8.0	 200 065B2598 065B2606 
32 12,5	 200 065B2599 065B2607 
40 20 200 065B2600 065B2608 
50	 32 200 065B2601 065B2609 
65	 50	 200 065B2602 065B2610 
80	 80	 200 065B2603 065B2611 

100 125	 200 065B2604 065B2612 
125	 160	 200 065B2605 065B2613 

Регулирующие клапаны VFG 33

Монтаж на подающем трубопроводе

* выше 14 бар необходимо ис-
пользовать удлинитель  тока 
ZF4 или ZF6.
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Трехходовой.
Разделительный.
Разгруженный по
давлению

Технические 
характеристики VFG 34

Конструкция VFG 34

Пример применения

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	
Пропускная	способность	kvs, м3 8	 12,5	 20 32 50	 80	 125	 160	

Макс.	перепад	давл.
на	клапане	VFG	34
с	AFT	Δp макс*, бар

PN	16 16	 16	 16	 14 12 10 10 10 

PN	25 18	 18	 16	 14 12 10 10 10 

Номинальное	давление	РN,	бар 16,	или	25,	фланцы	по	DIN	2501
Регулируемая среда/Температура Подготовленная	вода	или	30	%	водный	раствор	гликоля	/	Т	=	2-200	°С
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали,	мат.	№	1.4571	
Материал	корпуса	клапана	PN	16,	25	 Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)
Материал	затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404 
Материал	седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021  

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Сильфон
4. Вкладыш клапана

1

2

3

4

A

B

B

A

B
AB

A

DN , мм kvs, м3 /ч tмакс., °C 
Код № 

PN 16 PN 25
25	 8.0	 200 065B2614 065B2622 
32 12,5	 200 065B2615 065B2623 
40 20 200 065B2616 065B2624 
50	 32 200 065B2617 065B2625 
65	 50	 200 065B2618 065B2626 
80	 80	 200 065B2619 065B2627 

100 125	 200 065B2620 065B2628 
125	 160	 200 065B2621 065B2629 

Регулирующие клапаны VFG 34

Монтаж на обратном трубопроводе

* выше 14 бар необходимо ис-
пользовать удлинитель  тока 
ZF4 или ZF6.
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия AFT/VFG

Дополнительные
принадлежности

Тип Примечание Количество Код № 

Удлинитель штока 
клапана	ZF4

Только	 DN	 15	 -	 125	 (для	 темпера-
тур	свыше	200	°C),	с	тороидальным	
уплотнением

1 шт. 003G1394 

Удлинитель штока
клапана	ZF6

Только	 DN	 15	 -	 125	 (для	 темпера-
тур	свыше	200	°C),	с	тороидальным	
уплотнением и с индикатором по-
ложения

1 шт. 003G1393 

Сепаратор потока для 
VFGS	2	(устанавливается	
в клапан при необходи-
мости снижения шума)

Для	DN	15,	20	 1 шт. 065B2775 
Для	DN	25,	32	 1 шт. 065B2776 
Для	DN	40,	50	 1 шт. 065B2777 
Для	DN	65,	80	 1 шт. 065B2778 
Для	DN	100,	125	 1 шт. 065B2779 

Примечание.
При	давлении	свыше	14	бар	используйте	удлинитель	штока	ZF4,	ZF6.

Габаритные и присоединительные размеры

VFG 2 (21),VFGS 2
DN 15 - 125 

VFG 2 (21)
DN 150 - 250 

VFU 2
DN 15 - 125

VFG 33 (34)
DN 25 - 125

VFG 2, VFGS 2
DN 150 - 250 
с удлиненным корпусом для 
температуры свыше 150 °C

Удлинитель штока
клапана	ZF4

Удлинитель штока
клапана	ZF6

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80	 100 125	 150	 200 250	
VFG	2,	VFG	21,	VFGS	2		
L,	мм	 130 150	 160	 180	 200 230 290 310 350	 400 480	 600	 730	
B, мм 212 212 238	 238	 240 240 275	 275	 380	 380	 326	 354	 404 
Вес, кг 6,2	 6,7	 9,7	 13 14 17	 29 33 60	 70	 80	 140 220 
B1, мм – – – – – – – – – – 630	 855	 1205	
Вес, кг – – – – – – – – – – 140 210 300 
VFU	2		
L,	мм	 130 150	 160	 180	 200 230 290 310 350	 400 – – – 
B, мм 95	 95	 106	 106	 123 123 135	 135	 165	 165	 – – – 
C,	мм	 306	 306	 332 332 334 334 369	 369	 474	 474	 – – – 
Вес, кг 7,0	 9,0 10 13 17	 22 33 41 70	 79	 – – – 
VFG	33,	VFG	34		
L,мм	 – – 160	 180	 200 230 290 310 350	 400 – – – 
B, мм – – 238	 238	 240 240 275	 275	 380	 380	 – – – 
Вес, кг – – 10,5	 12 17	 21 35	 41 75	 93 – – – 
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Техническое описание

Клапан-ограничитель температуры возвращаемого 
теплоносителя FJV

FJV	 –	 регулятор	 температуры	 прямого	 дей-
ствия, предназначенный для ограничения 
температуры теплоносителя, возвращаемого 
в систему централизованного теплоснабжения 
после теплоиспользующих аппаратов.
Клапан регулятора закрывается при превыше-
нии установленной величины температуры.

Основные характеристики:
•	DN	15,	20,	25	мм;
•	 PN	16	бар;
•	 kvs	1,9,	3,4,	5,5	м3/ч;
•	 диапазон	настройки	температуры:	20-60	°С;
•	 рабочая	среда:	подготовленная	вода/водный	

раствор гликоля до 30%:
	 Т	=	+2…130	°С;
•	 присоединение	к	трубопроводу:

- внутренняя резьба
- наружная резьба (резьбовые или привар-

ные фитинги).

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы FJV

Дополнительные принадлежности

Запасные части

Пример заказа:
Клапан-ограничитель
температуры FJV, DN 15 мм,
kvs 1,9 м3/ч, РN 16 бар,
Трег = 20–60 °С,Тмакс 130 °С,
под приварку:

• клапан FJV DN 15 мм,
кодовый № 003N5117 – 1 шт.;
• присоединительные
фитинги DN 15 под приварку,
кодовый № 003Н6908 – 1 компл.

Рисунок Тип Диапазон на-
стройки, °C kvs, м3/ч 

Внутренняя резьба Наружная резьба
по ISO 7/1 Код № по ISO 228/1 Код №

FJV 15 

20-60	

1,9 R 1/2'' 003N2250 G 3/4 A 003N5117 

FJV 20 3,4 R 3/4'' 003N3250 G 1 A 003N5118 

FJV 25 5,5	 R 1'' 003N4250 G 11/4 A 003N5119 

Рисунок Наименование DN, мм Присоединение  Код №

Присоединительные	фитинги	
под приварку 

15
– 

 003H6908
20 003H6909 
25	 003H6910 

Резьбовые присоединитель-
ные фитинги (с наружной 
резьбой) 

15	
Коническая наружная труб-
ная	резьба	по	EN	10266-1	

R 1/2'' 003H6902 
20 R 3/4''  003H6903
25	 R 1'' 003H6904 

Тип Описание Код № 
FJV	15,	20,	25	 Термостатический элемент 003N0084 
FJV	15	 Ремонтный комплект (2 диафрагмы, 2 уплотнительных кольца, 

уплотнение	 золотника,	 тюбик	 с	 консистентной	 смазкой,	 8	 винтов	
для крепления крышки клапана)

003N4006 
FJV	20	  003N4007
FJV	25 003N4008
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия FJV

Технические характеристики

Пример применения

Монтажные положения

Номинальный	диаметр	DN	 мм 15	 20 25	
Пропускная	способность	kvs м3/ч 1,9 3,4 5,5	
Номинальное	давление	РN	 бар 16		
Макс.	перепад	давлений	на	клапане	ΔРкл	 бар 10  
Регулируемая среда Подготовленная	вода	или	30%	водный	раствор	гликоля	
рН регулируемой среды мин.	7,	макс.	10	
Температура регулируемой среды Т °C	 -25...+130	°C		
Материалы  

Корпус клапана 
с внутренней резьбой Латунь	горячей	штамповки	Ms	58,	DIN	17660,	W.	№	2.0401,	CuZn40Pb3		
с наружной резьбой Необесцинковывающаяся	латунь,	BS	2872/СZ132	

Седло клапана Нержавеющая	сталь,	DIN	17440,	W.	№	1.4301	
Золотник клапана Резина	NBR	
Шток Необесцинковывающаяся	латунь,	BS	2872/СZ132	
Диафрагма и уплотнительные кольца Резина	EPDM	

1.	 Клапан	 FJV	 всегда	 должен	 устанавливаться	
сразу после водоподогревателя.
2.	 При	 необходимости	 регулирования	 темпе-
ратуры теплоносителя, возвращаемого в те-
пловую	сеть	от	системы	отопления,	клапан	FJV	
должен быть установлен так, чтобы темпера-
тура теплоносителя после водоподогревателя 
системы	ГВС	не	оказывала	влияния	на	его	тер-
моэлемент регулятора.
3.	Клапан	FJV	размещается	на	обратном	трубо-
проводе, как показано в примере применения. 
Он может быть установлен в любом положении, 
однако направление движения теплоносителя 
должно совпадать с направлением стрелки на 
корпусе клапана.
4. Трубопровод между системой теплопотре-
бления	и	клапаном	FJV	не	следует	теплоизоли-
ровать.
Монтаж	и	обслуживание	клапана	FJV	подробно	
описаны в прилагаемой к каждому клапану ин-
струкции.



125VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия FJV

Конструкция

Пример подбора

∆Ркл, м вод. ст.

∆Ркл, бар

G, м3/ч

∆Ркл, кПа

G, л/с

График для подбора клапана – регулятора температуры FJV при Хр = 16 °С

Пример 1
Расчетный расход воды:
1 м3/ч
Перепад	давления:
0,05	бар
Выбирается клапан по
kv	=	4,5;	FJV	25	c	kvs	=	5,5.

Пример 2
Расчетный расход воды:
0,5	м3/ч
Перепад	давления:
0,15	бар
Выбирается клапан по
kv	=	1,3;	FJV	15	c	kvs	=	1,9.

Пример 3
Расчетный расход воды:
0,6	м3/ч
Перепад	давления:
0,04 бар
Выбирается клапан по
kv	=	3;	FJV	25	c	kvs	=	3,5.

1. Настроечная рукоятка
2. Кожух настроечной пру-

жины
3. Настроечная пружина
4. Направляющая штока
5.	 Кольцевое	уплотнение
6.	 Крышка	клапана
7.	 Диафрагма
8.	 Золотник	клапана
9. Упор сильфона
10. Термоэлемент
11. Сильфон
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Техническое описание Автоматические регуляторы температуры прямого действия FJV

Настройка

Габаритные
и присоединительные
размеры

Клапан-ограничитель	FJV	имеет	шкалу	с	отно-
сительными значениями температур.
Соотношение между делениями шкалы и ре-
гулируемой температурой теплоносителя в 

обратном трубопроводе показано на схеме. 
Приведенные	 значения	 являются	 приблизи-
тельными.

Деления шкалы

Температура закрытия клапана
(20	-	60	°C)

Клапан FJV с внутренней резьбой

Клапан FJV с наружной резьбой

Тип H1, 
мм 

H2, 
мм 

L,	
мм 

a 
ISO	7/1	

FJV	15	 71	 133 72	 Rp 1/2''
FJV	20	 71	 133 90 Rp 3/4''
FJV	25	 76	 138	 95	 Rp 1'' 

Тип H1, 
мм 

H2, 
мм 

L2, 
мм 

L3, 
мм 

L4, 
мм 

b	
ISO	228/1	

FJV	15	 71	 133 143 149 75	 G 3/4 A 
FJV	20	 71	 133 154	 164	 80	 G 1 A 
FJV	25	 76	 138	 167	 167	 83	 G 11/4 A 
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Техническое описание

Автоматический регулятор перепада давления AVP

Регулятор AVP представляет собой автоматиче-
ский регулятор перепада давления, предназна-
ченный, главным образом, для систем центра-
лизованного теплоснабжения. При повышении 

перепада давления регулятор закрывается.
Регулятор состоит из регулирующего клапана, 
привода с одной регулирующей диафрагмой и 
рукояткой для настройки перепада давления (ва-
риант фиксированной настройкой без рукоятки).

Основные характеристики:
•	 Номинальный	диаметр	DN	15	-	50	мм
•	 Пропускная	способность	kvs	0,4	-	25	м3/ч
•	 Номинальное	давление	PN	25	бар
•	 Диапазон	настройки	(AVP):	
 0,2 - 1,0 бар / 0,3 - 2,0 бар
•	 Рабочая	среда/Температура:

- подготовленная вода / водный раствор глико-
ля	до	30%:	2	….150	°С

•	 Соединения:
-	наружная	резьба	(фитинги	под	сварку,	резьбо-

вые и фланцевые)
- фланцы.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы AVP (установка на подающем трубопроводе)

Регуляторы AVP (установка на обратном трубопроводе)

Примечание:	по	требованию	могут	быть	поставлены	регуляторы	другого	типа.
*	Регуляторы	поставляются	без	импульсных	трубок.	См.	Пример	заказа	2.

Примечание:	по	требованию	могут	быть	поставлены	регуляторы	другого	типа.

Пример заказа 1:
Регулятор перепада давления, 
установка на подающем трубо-
проводе, DN 15, kvs 1,6, PN 25, диа-
пазон настройки 0,2 - 1,0 бар,
tmax 150 °С, наружн. резьба

- 1 х регулятор AVP, DN 15
 настройка 0,2 - 1,0 бар,
 код № 003H6315

Дополнит. принадлежности:
- 1х комплект импульсной труб-

ки AV, R 1/2''
 код № 003Н6854
- 1х приварные фитинги, DN15
 код № 003Н6908

Регулятор поставляется
полностью собранным,
включая импульсную трубку
между клапаном и приводом.
Дополнит. принадлежности
заказываются отдельно.

Рисунок DN, 
мм kvs, м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки Δр, 

бар 
Код № 

1.6 003H6315 003H6325 
2.5	 003H6316 003H6326 
4.0 003H6317 003H6327 

20 6.3 G 1 A 003H6318 003H6328 
25	 8.0 G 11/4 A 003H6319 003H6329 
15	 4.0 

Фланцы	PN	25,	
cогласно	EN	1092-2	

003H6369* 003H6375* 
20 6.3 003H6370* 003H6376* 
25	 8.0 003H6371* 003H6377* 
32 12.5	 003H6372 003H6378 
40 20 003H6373 003H6379 
50	 25	 003H6374 003H6380 

Рисунок DN, 
мм kvs, м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки Δр, 

бар 
Код № 

1.6 003H6283 003H6293 
2.5	 003H6284 003H6294 
4.0 003H6285 003H6295 

20 6.3 G 1 A 003H6286 003H6296 
25	 8.0 G 11/4 A 003H6287 003H6297 
15	 4.0 

Фланцы	PN	25,	
cогласно	EN	1092-2	

003H6345 003H6351 
20 6.3 003H6346 003H6352 
25	 8.0 003H6347 003H6353 
32 12.5	 003H6348 003H6354 
40 20 003H6349 003H6355 
50	 25	 003H6350 003H6356 
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Пример заказа 2:
Регулятор AVP без предустанов-
ленных импульсных трубок

Регулятор перепада давления, 
установка на подающем трубо-
проводе, DN 15, kvs 4,0, PN 25, диа-
пазон настройки 0,2 - 1,0 бар,
tmax 150 °С, фланцы

- 1 х регулятор AVP, DN 15
 настройка 0,2 - 1,0 бар,
 код № 003H6369

Дополнит. принадлежности:
- 2 х комплект импульсной труб-

ки AV, R 1/2''
 код № 003Н6854

Регулятор поставляется
полностью разобранным,
без импульсной трубки между
клапаном и приводом.
Дополнит. принадлежности
заказываются отдельно.

Пример заказа 3:
Регулятор AVP (россыпью)
(1.0-5.0 и 3.0-11.0 бар)

Регулятор перепада давления, 
установка на подающем трубо-
проводе, DN 15, kvs 4,0, PN 25, диа-
пазон настройки 1.0 - 5.0 бар,
tmax 150 °С, фланцы

- 1 х клапан VG 2, DN 15
 код № 065В0780
- 1х регулир.елемент AVP,
 настройка 1.0 - 5.0 бар,
 код № 003H686
- 2 х комплект импульсной труб-

ки AV, R 1/2''
 код № 003Н6854
- 1х клапан VG 2, DN 15
 код № 065В078

Составляющие регулятора
заказываются и поставляются
по отдельности.

Дополнительные принадлежности

Регулирующие элементы AVP*

Регулирующие клапаны VG 2, VGF 2 (VG	–	резьбовой,	VGF	-	фланцевый)

Рисунок Тип DN, мм Присоединение Код № 

Приварные фитинги

15	

–

003H6908 
20 003H6909 
25	 003H6910 
32 003H6911 
40 003H6912 
50 003H6913 

Фитинги c наружной 
резьбой	

15	
Коническая	наружная	резьба	по	
EN	10266-1	

R 1/2 003H6902 
20 R 3/4 003H6903 
25	 R 1 003H6904 
32 R 1 1/4 003H6905

Фланцевые
фитинги

15	
Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

003H6915 
20 003H6916 
25	 003H6917 

Импульсная	трубка
AV, комплект

Описание:
-	1	х	медная	трубка	Ø	6	х	1	х	1500	мм
- 1 х обжимной фитинг* для подсоединения

R 1/8 003H6852 
R 3/8 003H6853 
R 1/2 003H6854 

Запорный	вентиль	Ø	6	мм 003H0276

Описание Диапазон на-
стройки Δр, бар AVP обратный AVP подающий 

Регулирующий элемент AVР с настро-
ечной рукояткой 

0.2 - 1.0 003H6829 003H6834 
0.3 - 2.0 003H6830 003H6835 
1.0	-	5.0	 - 003H6836 

3.0 - 11.0 - 003H6837 
*	См.	Пример	заказа	3

*	Обжимной	фитинг	состоит	из	ниппеля,	компрессионного	кольца	и	гайки

Рисунок DN, 
мм kvs, м3/ч PN, бар tmax, °C Соединение Код № 

15	

0.4 

25	 150

Цилиндр. наружн. 
резьба	согласно	

ISO 228/1 

G 3/4 A 

065B0770 
1.0 065B0771 
1.6 065B0772 
2.5	 065B0773 
4.0 065B0774 

20 6.3 G 1 A 065B0775 
25	 8.0 G 11/4 A 065B0776 
32 12.5	 G 13/4 A 065B0777 
40 16 G 2 A 065B0778 
50	 20 G 21/2 A 065B0779 
15	 4.0 

Фланцы	PN	25,	cогласно	EN	1092-2	

065B0780
20 6.3 065B0781 
25	 8.0 065B0782 
32 12.5	 065B0783 
40 20 065B0784
50	 25	 065B0785 

VG2

VGF2
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Запасные части

Технические
характеристики

Описание DN, мм kvs, м3/ч 
Код №

AVP 
обратный

AVP
подающий

Вкладыш клапана

15

0.4 - 003H6869 
1.0 - 003H6870 
1.6 003H6863 003H6871 
2.5	 003H6864 003H6872 
4.0 003H6865 003H6873 

20 6.3 003H6866 003H6874 
25 8.0 003H6867 003H6875 

32	/	40	/50 12.5	/	16	/	20	/	25 003H6868 003H6876 

Регулирующие клапаны (AVP)

Регулирующие элементы (AVP)

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 1.6 2.5	 4.0 6.3 8.0 12.5	 16/20 20/25	
Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 PN,	бар	 25		
Макс. перепад давления бар 20  16
Рабочая среда  Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%
рН	рабочей	среды	  Мин. 7, макс. 10
Температура рабочей среды 	2	…	150	°С

Тип соединения 
клапан Резьбовое	и	фланцевое		

фитинги Приварные,	наружная	резьба	и	фланцевые	 -
Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой	 Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		 -
фланцевый Ковкий	чугун	EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	

Седло	клапана	 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана 	Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As
Уплотнение 	EPDM
*kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Площадь	диафрагмы	 см2 54		
Номинальное	давление	 PN,	бар	 25		
Диапазоны настройки перепада дав-
ления с указанием цвета пружины бар 

0.2 - 1.0 0.3 - 2.0 
желтая красная 

Материалы  

Корпус 

Верхняя крышка 
диафрагмы Нержавеющая	сталь,	№	1.4301		

Нижняя	крышка	
диафрагмы Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As	

Диафрагма 	EPDM
Импульсная	трубка	  Медная трубка Ø 6 х 1 мм
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RA RA

i

Примеры применения

Монтажные положения

График зависимости
рабочего давления от
температуры

Зависимая система отопления

Зависимая система отопления

Независимая	система	отопления

Независимая	система	отопления

- установка на подающем
 трубопроводе

- установка на обратном
 трубопроводе

При	температуре	рабочей	среды	до	100	°С	ре-
гуляторы	могут	быть	установлены	в	любом	по-
ложении.

При более высоких температурах регуляторы 
должны	 быть	 установлены	 только	 в	 горизон-
тальном	положении	приводом	вниз.

EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)
PN25CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN25

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)
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Пример подбора

- Зависимая система
 отопления

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Регулирующий клапан с электроприводом 
(MCV)	в	зависимой	системе	отопления	требует	
перепада давления в 0,3 бара (30 кПа) – опре-
делено	при	выборе	клапана	MCV.

Исходные данные:
Qном. = 1,2 м3/ч (1200л/ч)
Δpрасп. = 0,7 бара (70 кПа)
*Δpсо = 0,1 бара (10 кПа)
ΔрMCV = 0,3 бара (30 кПа)

*Примечание
Δpсо соответствует напору насоса в схеме ото-
пления и не учитывается при расчете AVP.

Значение настройки регулятора перепада
давления:
Δpнастр.= ΔрMCV

Δpнастр. = 0,3 бара (30 кПа)

Перепад давления на регуляторе:
ΔpAVP = Δpрасп. - ΔрMCV = 0,7 - 0,3
ΔpAVP = 0,4 бара (40 кПа)

Потери давления в трубопроводах, запорных 
фитингах, теплосчетчиках и т.д. в примере не 
учитываются,	 однако	 в	 реальных	 расчетах	
должны	быть	учтены.

Значение	kv рассчитывается по формуле:

kv =                 =

kv = 1,9 м3/ч

При	выборе	регулятора	должно	быть	соблюде-
но следующее условие:
kv	≤	kvs	(ближайший	больший)	

Решение:
В	примере	выбирается	AVP	DN	15,	
величина	kvs	2,5,	с	диапазоном	установки	перепа-
да давления 0,2 - 1,0 бар.

Qном. 1,2
√ΔpAVP √0.4

Пример 1
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Пример подбора
(продолжение)

- Независимая система
 отопления

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Регулирующий клапан с электроприводом 
(MCV)	 в	 независимой	 системе	 отопления	 тре-
бует	 перепада	 давления	 в	 0,5	 бара	 (50	 кПа)	 –	
определено	при	выборе	клапана	MCV.

Исходные данные:
Qном.	=	1,52	м3/ч	(1250л/ч)
Δpрасп. = 1,0 бар (100 кПа)
Δpт/о	=	0,05	бара	(5	кПа)
ΔрMCV = 0,4 бара (40 кПа)

*Примечание
Δpсо соответствует напору насоса в схеме ото-
пления и не учитывается при расчете AVP.

Значение настройки регулятора перепада
давления:
Δpнастр. = Δpт/о + ΔрMCV	=	0.05	+	0.4
Δpнастр.	=	0,45	бара	(30	кПа)

Перепад давления на регуляторе:
ΔpAVP = Δpрасп. - Δpт/о - ΔрMCV = 0,7 - 0,3 = 
											=	1,0	-	0,05	-	0.4
ΔpAVP	=	0,55	бара	(55	кПа)

Потери давления в трубопроводах, запорных 
фитингах, теплосчетчиках и т.д. в примере не 
учитываются,	 однако	 в	 реальных	 расчетах	
должны	быть	учтены.

Значение	kv рассчитывается по формуле:

kv =                 =

kv = 1,7 м3/ч

Решение:
В	примере	выбирается	AVP	DN	15,	
величина	kvs	2,5,	с	диапазоном	установки	перепа-
да давления 0,2 - 1,0 бар.

Qном. 1,25
√ΔpAVP √0.55

Пример 2

Δpт/о

Δpт/о
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Конструкция

Настройка

Принцип действия

1. Корпус клапана
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгру-

женный)
4. Шток клапана
5.	 Контрольный	дренаж
6. Регулирующая диафраг-

ма
7.	 Настроечная	пружина
8.	 Настроечная	рукоятка
9.	 Соединительная	гайка
10. Верхняя крышка диа-

фрагмы
11.	Нижняя	крышка	диафраг-

мы
12. Фитинг для присоедине-

ния	импульсной	трубки

Настройка	перепада	давления	осуществляется	
при помощи регулирующей пружины.
Настройка	регулятора	может	быть	выполнена	
на основе показаний манометров, установлен-
ныых	в	точках	отбора	импульсов	давления.

Изменения давления с подающего и обратного 
трубопровода	 передается	 через	 импульсные	
трубки	и/или	импульсный	канал	в	штоке	приво-
да в камеры привода и воздействует на регули-
рующую диафрагму. При увеличении перепада 
давления регулирующий клапан закрывается, 
а	при	уменьшении	–	открывается	для	сохране-
ния заданного значения.

Регулятор с регулируемой настройкой осна-
щен	 предохранительным	 клапаном,	 который	
защищает мембрану от слишком высокого пе-
репада давления.
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Габаритные и
присоединительные
размеры

DN 15 - 25 DN 15 - 25 DN 32 - 50

AVP

DN,	мм	 15	 20 25  32 40 50
подающ. обратн. подающ. обратн. подающ. обратн. подающ. обратн. подающ. обратн. подающ. обратн. 

L	

мм

65	 70 75	 - - -
L1	 130 150	 160 180 200 230 
H 233 220 233 220 233 220 - - - - - -
H1 223 269 223 269 223 269 275	 261 275	 261 275	 261 
H2 34 34 37 - - -
H3 47 52	 57	 70 75	 82 
Вес 
(резьб.)	

кг
3.5 3.5	 3.7 -

 - -

Вес 
(фланц.) 6.1 6.8 7.4  10.2 11.7 13.9

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50	(G	11/4A)
d 21 26 33
R1) 1/2

3/4 1
L12) 130 150 160
L2 131 144 160
L3 139 154 159
к 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18
n 4 4 4 4 4 4

1)	Коническая	наружная	резьба	согласно	EN	10266-1
2)	Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

Обжимные фитинги

R 1/8'' / R 3/8'' / R 1/2''

31 мм (R 1/8'')
37 мм (R 3/8'')
43 мм ( R 1/2'')
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Автоматический регулятор перепада давления
AFP / VFG 2 (21)

AFP	 /	VFG	2	 (VFG	21)	 является	 автоматическим	
регулятором	 перепада	 давления	 для	 исполь-
зования в системах централизованного тепло-
снабжения. При повышении регулируемого 
перепада давления клапан регулятора закры-
вается.
Регулятор состоит из регулирующего фланце-
вого клапана, регулирующего элемента с диа-
фрагмой и пружиной для настройки перепада 
давления.

Основные характеристики:
•	DN15-250	мм
•	 РN	16,	25,	40	бар
•	 Рабочая	среда:	подготовленная	вода	/	водный	

раствор гликоля до 30%
•	Макс.	температура	200	°С
•	 Устанавливается	 на	 подающем	 или	 обратном	

трубопроводах.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Пример заказа 1:
Регулятор перепада давления 
AFР / VFG 2 DN 65, PN 25,
перемещаемая среда - вода
при tмакс. 150 °С, регулируемый
перепад давления 0,15 - 1,5 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFР - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1016;

- импульсная трубка
 AF - 2 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 Код №

PN 16 PN 25 PN 40 
15	 4,0 

150	 200* 

065В2388 065В2401 065В2411 
20 6,3 065В2389 065В2402 065В2412 
25	 8,0 065В2390 065В2403 065В2413 
32 16 065В2391 065В2404 065В2414 
40 20 065В2392 065В2405 065В2415 
50	 32 065В2393 065В2406 065В2416 
65	 50	 065В2394 065В2407 065В2417 
80 80 065В2395 065В2408 065В2418 

100 125	 065В2396 065В2409 065В2419 
125	 160 065В2397 065В2410 065В2420 
150	 280 

140 -
065В2398 - 065В2421 

200 320 065В2399 - 065В2422 
250	 400 065В2400 - 065В2423 

150	 280 

- 200* 

065В2424 - 065В2427 

200 320 065В2425 - 065В2428 

250	 400 065В2426 - 065В2429 

*	при	t	>	150	°С	применяется	только	с	охладителем	импульса	давления

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 

Код №  
PN 16 PN 25 

15	 4,0 

150	

065В2502 065В2515 
20 6,3 065В2503 065В2516 
25	 8,0 065В2504 065В2517 
32 16 065В2505 065В2518 
40 20 065В2506 065В2519 
50	 32 065В2507 065В2520 
65	 50	 065В2508 065В2521 
80 80 065В2509 065В2522 

100 125	 065В2510 065В2523 
125	 160 065В2511 065В2524 
150	 280 

140 
065В2512 -

200 320 065В2513 -
250	 400 065В2514 -
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Пример заказа 2:
Регулятор перепада давления
AFР / VFG2, DN 65, PN 25,
перемещаемая среда - вода
при t макс. 200 °С, регулируемый
перепад давления 0,15 - 1,5 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFР - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1016;

- охладитель импульса
 давления V1 - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1392;

- импульсная трубка
 AF - 2 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Технические характеристики

Регулирующие элементы AFP

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFP

Дополнительные принадлежности

Тип Диапазон настройки Δp, бар Для DN, мм Код №  

AFP-9	
1 - 6 

15	-	125*
003G1014 

0.5	-	3	 003G1015

AFP	
0.15	-	1.5	

15	-	250		
003G1016 

0.1 - 0.7 003G1017 
0.05	-	0.35	(630	см2) 003G1018

*	для	регулирующих	клапанов	DN	150,	200	и	250	мм	только	по	запросу	в	компанию	Данфосс	ТОВ,	г.Киев

*	3	компл.	при	необходимости	удлинения	трубки,	а	также	для	DN	200	и	250

*	с	охладителем	импульса	давления	и	удлиненным	штоком

*	25	бар	–	по	заказу

Тип Описание Кол-во при 
заказе Код №  

Охладитель	V1	
(емкость	1л)	 С	резьбовыми	штуцерами	для	трубки	Ø	10	 1 шт. 003G1392 

Охладитель	V2	
(емкость	Зл)	

С	резьбовыми	штуцерами	для	трубки	Ø	10	(для	регули-
рующего элемента 630 см2) 1 шт. 003G1403 

Импульсная	трубка	AF	 Медная	трубка	Ø	10х1x1500	мм,	резьб,	штуцер	G	1/4 
ISO 228, втулка (2 шт.) 2* компл. 003G1391 

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
Пропускная	способность	kvs, м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50	 80 125	 160 280 320 400 
Коэффициент начала кавитации z 0,6 0,6 0,6 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN	16,	бар	 16 16 16 16 16 16 16 16 15	 15	 12 10 10 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN25,	40,	бар	 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 
Номинальное	давление	PN	,	бар	 	16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501

Макс. температура 
VFG	2	 Металлическое	уплотнение	затвора	-	150	°С	(	200	°С*)		 140	°С	(200	°С*)
VFG	21	 Упругое	уплотнение	затвора	-	150	°С		 140	°С

Рабочая среда 	Подготовленная	вода	/	водный	раствор	гликоля	до	30%,	(tмин.	+5	°С)
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали	(мат.	№	1.4571)	 Гофрир. мембрана

Материал корпуса клапана 
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)		
PN	25	 Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)	
PN	40	 Стальное	литье,	GP240GH	(GS-C	25)	

Материал затвора 	Нерж.	сталь	(мат.	№	1.4404)
Материал уплотнения затвора EPDM	(только	для	варианта	VFG	21)

Тип AFP-9 	AFP
Размер регулир. элемента, см2 80 250	 630 
Диапазоны настройки для соответству-
ющих цветов пружины, бар

красный 1- 6 0,15	-	1,5	 -
желтый 0,5	-	3	 0,1 - 0,7 0,05	-	0,35	

Макс. рабочее давление, бар 25	 25	 16* 
Кожух регулирующего элемента Оцинкованная	сталь	с	покрытием	(мат.	№	1.0338)		
Гофрированная мембрана EPDM	с	волоконным	армированием		
Соединитель	для	импульсных	трубок	 Для медной трубки Ø 10 х 1 мм  

Охладитель	импульса	давления	 Сталь	с	лаковым	покрытием,	емкость	1	л	(V1),	3	л	(V2).	Устанавливается	на	импульсных	труб-
ках	при	температуре	выше	150	°С	(выше	140°С	-	DN	150...250)	
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Конструкция и принцип
действия

Примеры применения

1. Корпус клапана
2.	 Седло	клапана
3. Шток клапана
4. Крышка клапана
5.	 Заливочный	клапан
6. Кожух регулирующего 

элемента
7. Регулирующая диафрагма
8.	 Настроечная	пружина
9. Гайка настройки перепа-

да давления
10. Клапан сброса избыточ-

ного давления (предохра-
нительный	клапан)	для	
250	и	630	см2

11.	 Сильфон	разгрузки	дав-
ления

AFР / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250
с удлиненным
корпусом
(для t > 150 °C)

VFG 2 DN 150 - 250

Рост давления в подающем и в обратном тру-
бопроводах	 будет	 передаваться	 через	 им-
пульсные	 трубки	 в	 регулирующий	 элемент.	
При возрастании перепада давления клапан 
регулятора прикрывается, а при его снижении 
открывается, поддерживая таким образом пе-
репад давления на постоянном уровне.

Регуляторы	AFP	комплектуются	клапаном	сбро-
са избыточного давления, который защищает 
мембранный элемент от слишком высокого 
перепада давления.

Зависимое присоединение системы
отопления к тепловым сетям

Зависимое присоединение системы
отопления к тепловым сетям

Независимое	присоединение	системы
отопления к тепловым сетям

Независимое	присоединение	системы
отопления к тепловым сетям

- Монтаж на подающем
 трубопроводе

- Монтаж на обратном
 трубопроводе
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Монтажные положения

Настройка регулятора

Регуляторы	DN	15	-	80	с	температурой	переме-
щаемой	среды	до	120	°С	могут	быть	установле-
ны в любом положении.

Регуляторы	 с	 клапанами	 DN	 100	 -	 250,	 или	 с	
клапаном любого диаметра при температуре 
перемещаемой	 среды	 свыше	 120	 °С	 должны	
быть	 установлены	 на	 горизонтальных	 трубо-
проводах регулирующим элементом вниз.

Импульсные	 трубки	 должны	 устанавливаться	
между подающим или обратным трубопрово-
дом	и	регулирующим	элементом.	При	исполь-
зовании перемещаемой среды с температу-
рами	 от	 150	 до	 200	 °С	 на	 импульсной	 трубке,	
идущей к подающему трубопроводу, должен 
устанавливаться	 охладитель	 импульса	 давле-
ния.	 В	 таблице	 "Дополнительные	 принадлеж-
ности"	 представлены	 импульсные	 трубки	 AF,	
которые	могут	быть	использованы	для	подклю-
чения	охладителей	импульса.

Регулятор	давления	настраивается	с	помощью	
изменения степени сжатия настроечной пру-
жины,	основываясь	на	показаниях	манометров,	
установленных	в	точках	отбора	импульсов	дав-
ления.
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Габаритные 
и присоединительные 
размеры

VFG DN 15 - 125

VFG DN 150 - 250

VFG2 DN 150 - 250
с удлиненным 
корпусом
(для t > 150 °C)

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFP

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
L,	мм	 130 150	 160 180 200 230 290 310 350	 400 480 600 730 
В, мм 212 212 238 238 240 240 275	 275	 380 380 326 354	 404 
Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 
В1, мм - - - - - - - - - - 630 855	 1205	
Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300 

Размер регулирующего элемента, см2 80 250	 630 
 Ø А, мм 172 263 380 
Н,	мм	 430 470 520	
Вес, кг 7,5	 13 28 

Охладитель	импульса
давления V1

Охладитель	импульса
давления V2
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DN 15-32 (диапазон зон установки до 1,5 бар)
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DN 15-32 (диапазон зон установки до 6 бар)
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DN 40-100 (диапазон зон установки до 1,5 бар)
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DN 40-100 (диапазон зон установки до 6 бар)
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DN 125-250 (диапазон зон установки до 1,5 бар)
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DN 125-250 (диапазон зон установки до 6 бар)
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Техническое описание

Автоматический регулятор давления «после себя»
AVD – для воды; AVDS – для пара

Регулятор	AVD,	AVDS	является	автоматическим	
регулятором для снижения давления и предна-
значен,	главным	образом,	для	использования	в	
централизованных системах теплоснабжения. 
Регулятор	в	нормальном	положении	открыт	и	
при возрастании давления он закрывается.
Регулятор состоит из регулирующего клапана, 
привода с регулирующей диафрагмой и на-
строечной пружины (пружин).

Основные характеристики:
•	 Номинальный	диаметр	DN	15	-	50	мм
•	Пропускная	способность	kvs	4.0	-	25	м3/ч
•	 Номинальное	давление	РN	25	бар
•	Диапазон	настройки:	1	-	5	бар	/	3	-	12	бар
•	 Температура:

- подготовленная вода / водный раствор гли-
коля	до	30	%:	2	…	150	°С

•	 Соединения:
-	Наружная	резьба	(фитинги	под	сварку,	резь-

бовые и фланцевые)
- Фланцы

Основные	характеристики	AVDS:
•	Номинальный	диаметр	DN	15	-	25	мм
•	Пропускная	способность	kvs 1.0 - 6.3 м3/ч
•	 Номинальное	давление	РN	25	бар
•	Диапазон	настройки:
	 1-5	бар	/	3	-	12	бар
•	 Температура:

- подготовленная вода / водный раствор гли-
коля	до	30%:	2	…	150	°С

-	водяной	пар:	2	…	200*	°С
•	 Соединения:
-	Наружная	резьба	(фитинги	под	сварку,	резь-

бовые и фланцевые)
*	регуляторы	AVDS	применяются	только	с	охла-
дителем	импульса	давления	(код	№003H0277)

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы AVD

Пример заказа 1:
Регулятор давления «после себя» 
для воды, DN 15, kvs 4.0, РN 25, 
диапазон настройки 1-5 бар, 
tmax 150 °C, наружная резьба

- регулятор AVD DN 15,
 диапазон настройки 1-5 бар, 
 кодовый №: 003Н6644

Дополнит. принадлежности:
- приварные фитинги DN15
 кодовый №: 003Н6908

Регулятор поставляется
полностью собранным,
включая импульсную трубку
между клапаном и приводом.
Дополнит. принадлежности
заказываются отдельно.

Рисунок DN, 
мм 

kvs, 
м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

15	 4.0 
Цилиндр.	резьба	
наружн. согласно 

ISO 228/1

G 3/4 A 

1	-	5
 
 

003H6644 

3 - 12

003H6650 

20 6.3 G 1 A 003H6645 003H6651 

25	 8.0 G 12/4 A 003H6646 003H6652 

32 12.5	

Фланцы	РN	25,	cогласно	
EN	1092-2	

003H6659 003H6662 

40 20 003H6660 003H6663 

50	 25	 003H6661 003H6664 
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Пример заказа 2:
Регулятор давления «после себя» 
для пара, DN 15, kvs 3.2, РN 25, 
диапазон настройки 1-5 бар, 
tmax 200 °C, наружная резьба

- регулятор AVDS DN 15,
 диапазон настройки 1-5 бар, 
 кодовый №: 003Н6667

Дополнит. принадлежности:
- Комплект импульсной трубки
 AV 1/2''
 кодовый №: 003Н6854
- Приварные фитинги
 кодовый №: 003Н6908
- Охладитель импульса
 кодовый №: 003Н0277
- 3апорный вентиль DN6
 кодовый №: 003Н0276

Регулятор поставляется по
частям. Наружная импульсная
трубка (AV) и охладитель
импульса и запорный вентиль
DN 6 мм должны быть
заказаны отдельно.

Дополнительные принадлежности

Запасные части

Регуляторы AVDS*

Рисунок Тип DN, мм Присоединение Код № 

Приварные фитинги
15	

–
003H6908 

20 003H6909 
25	 003H6910 

Фитинги c наружной 
резьбой	

15	
Коническая	наружная	резьба	по	
EN	10266-1	

R 1/2 003H6902 
20 R 3/4 003H6903 
25	 R 1 003H6904 

Фланцевые
фитинги

15	
Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

003H6915 
20 003H6916 
25	 003H6917 

Импульсная	трубка
AV, комплект

Описание:
-	1	х	медная	трубка	Ø	6	х	1	х	1500	мм
- 1 х обжимной фитинг* для подсоединения к тру-
бопроводу	импульсной	трубки	Ø	6	х	1мм

R 1/8 003H6852 

R 3/8 003H6853 

R 1/2 003H6854 
** Запорный	вентиль	Ø	6	мм	для	отключения	импульса** 003H0276
** Охладитель	импульса,	0.3	л,	с	двумя	обжимными	фитингами	Ø	6	х	1мм** 003H0277

*	Необходимо	применять	только	с	охладителем	импульса	(код	№003H0277)

*	Обжимной	фитинг	состоит	из	ниппеля,	компрессионного	кольца	и	гайки
**	Обязательно	устанавливается	на	линии	отбора	импульса	регулятора	AVDS.

Рисунок DN, 
мм 

kvs, 
м3/ч Соединение Диапазон на-

стройки Δр, бар Код № Диапазон на-
стройки Δр, бар Код № 

15	
1.0 

Цилиндр. на-
ружн.	резьба	

согласно 
 ISO 228/1 

G 3/4 A 
1	-	5	

 

003H6665 

3 - 12 

003H6670 
1.6 003H6666 003H6671
3.2 003H6667 003H6672

20 4.5	 G 1 A 003H6668 003H6673 

25	 6.3 G 12/4 A  003H6669 003H6674

Рисунок Описание DN, мм kvs, м3/ч Код № 

Вкладыш клапана* 

15	 4.0 003H6873 
20 6.3 003H6874 
25	 8.0 003H6875 

32	/	40	/50	 12.5	/	20	/	25	 003H6876 
Корпус	сальника**	 15	/	20	/	25	 3.2	/	4.5	/	6.3	 003H6877 

Регулирующий	элемент	AVD	с	настроечной	
пружиной 

Диапазон настройки Δр, бар Код № 
1	-	5	 003H6844 

3 - 12 003H6845 
*	только	для	регуляторов	AVD
**	только	для	регуляторов	AVDS
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Технические
xарактеристики

Регулирующие клапаны	(AVD)

Регулирующие элементы AVD(S)

Регулирующие клапаны	(AVDS)

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 12.5	 20 25	
Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 РN,	бар	 25		
Макс. перепад давления бар 20  16
Рабочая среда  Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30 %
рН	рабочей	среды	 Мин. 7, макс. 10 
Температура рабочей среды 2	…	150	°С		

Тип соединения 
клапан Резьбовое		 Фланцевое

фитинги Приварные,	наружная	резьба	и	
фланцевые -

Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой	 Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		 -

фланцевый - Ковкий	чугун	EN-GJS-400-18-LT	
(GGG 40.3)

Седло	клапана	 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As	
Уплотнение EPDM	

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 1.0 1.6 3.2 4.5	 6.3 
Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 РN,	бар	 25		
Макс. перепад давления бар 10

Рабочая среда Водяной пар / подготовленная вода / водный раствор
гликоля до 30 %

рН	рабочей	среды	 Мин. 7, макс. 10 
Температура рабочей среды 2	…	200	°С		

Тип соединения 
клапан Резьбовое		

фитинги Приварные,	наружная	резьба	и	фланцевые	
Материалы  
Корпус клапана  Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		
Седло	клапана	 Нержавеющая	сталь,	№	1.4571	
Конус клапана Нержавеющая	сталь,	№	1.4122	

*kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

*kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Площадь	диафрагмы	 см2 54		
Номинальное	давление	 РN,	бар	 25		
Диапазоны настройки давления с 
указанием цвета пружины

бар
 

1	-	5	 3 - 12 
голубой черный, зеленый 

Материалы  

Корпус привода 
Верхняя крышка диафрагмы Нержавеющая	сталь,	№	1.4301		

Нижняя	крышка	диафрагмы Необесцинковывающаяся	латунь	
CuZn36Pb2As	

Диафрагма EPDM	
Импульсная	трубка	 Медная трубка Ø 6 х 1 мм 
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Примеры применения

Монтажные положения

Внимание!
После регулятора AVD,
AVDS система должна быть
защищена с помощью
предохранительного
клапана!

Зависимая система отопления Независимая	система	отопления

При	температуре	рабочей	среды	до	100	°С	ре-
гуляторы	AVD	могут	быть	установлены	в	любом	
положении.

При	 более	 высоких	 температурах	 (для	AVD)	 и	
всегда	 в	 паровых	 трубопроводах	 (AVDS)	 регу-
ляторы	должны	быть	установлены	только	в	го-
ризонтальном	положении	приводом	вниз.
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График зависимости
рабочего давления от
температуры

Пример подбора

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Регулятор давления «после себя» должен под-
держивать	давление	6.0	бар.	Макс.	расход	че-
рез систему не более 2.0 м3/ч, мин. давление 
перед	клапаном	7.5	бар.

Исходные данные:
Q макс. = 2 .0 м3/ч
p1 мин.	=	7.5	бар
p вых = 6.0 бар
Номинальное	давление	РN	25

Перепад давления на регуляторе:
ΔpAVD = p1 мин - р вых	=	7.5	-	6.0
ΔpAVD	=	1.5	бар

Величина	kv	рассчитывается	по	формуле:

kv =                 =

kv = 1.6 м3/ч

Решение:
В	примере	выбирается	AVD	DN	15,	
величина	kvs = 4.0 с диапазоном установки дав-
ления 3 - 12 бар

Qном. 2,0
√ΔpAVD √1.5
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Конструкция

Настройка

Принцип действия

AVDSAVD

1. Корпус клапана
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгру-

женный)
4. Шток клапана
5.	 Регулирующая	диафрагма
6.	 Настроечная	пружина
8.	 Соединительная	гайка
9. Верхняя крышка диа-

фрагмы
10.	Нижняя	крышка	
 диафрагмы

Настройка	 давления	 осуществляется	 при	 по-
мощи настроечной пружины.
Регулировка	может	быть	выполнена	на	основе	
показаний манометра, установленного в точке 
отбора	импульса	давления.

Давление после регулирующего клапана пере-
дается	 через	 импульсную	 трубку	 в	 мембран-
ный блок и воздействует на регулирующую ди-
афрагму	с	одной	стороны.	С	другой	стороны	на	
диафрагму действует атмосферное давление. 
Регулирующий	клапан	нормально	открыт.	При	
возрастании давления он закрывается, а при 
снижении давления - открывается для обеспе-
чения постоянного давления после себя.
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Габаритные и
присоединительные
размеры

AVD
DN 15 - 25

Δр = 1 - 5 бар

AVD
DN 15 - 25

Δр = 3 - 12 бар

AVD
DN 32 - 50

Δр = 1 - 5 бар

AVD
DN 32 - 50

Δр = 3 - 12 бар

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
L

мм

65 70 75 - - -
L1 - - - 180 200 230
H 189 189 189 - - -
H* 243 243 243 - - -
Н1 - - - 231 231 231
Н1* - - - 285 285 285
Н2 34 34 37 - - -
НЗ - - - 70 75 82
Вес	(1	-	5	бар)

кг
3.5 3.5 3.7 10.2 11.8 13.9

Вес (3-12 бар) 3.7 3.7 3.8 10.4 11.9 14.0
Примечание: Другие размеры фланцев – смотри таблицу для фитингов
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Габаритные и
присоединительные
размеры
(продолжение)

AVDS
DN 15 - 25

Δр = 1 - 5 бар

AVDS
DN 15 - 25

Δр = 3 - 12 бар

DN,	мм 15 20 25
L

мм

65 70 75
H 266 266 266
H* 320 320 320
H2 34 34 37
Bec	(1-5	бар)

кг
3.5 3.5 3.7

Bec (3-12 бар) 3.7 3.7 3.9

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
SW

мм

32 (G 3/4 А) 41 (G 1 A) 50	(G	11/4 A)
d 21 26 33
R1) 1/2

3/4 1
L12) 130 150 160
L2 131 144 160
L3 139 154 159
к 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18
n 4 4 4 4 4 4

1)	Коническая	наружная	резьба	согласно	EN	10266-1
2)	Фланцы	РN	25	согласно	EN	1092-2

Обжимные фитинги Охладитель	импульса

R 1/8'' / R 3/8'' / R 1/2''

31 мм (R 1/8'')
37 мм (R 3/8'')
43 мм ( R 1/2'')
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Автоматический регулятор давления «после себя»
AFD / VFG 2 (VFG 21), VFGS 2

Регулятор	AFD	является	автоматическим	редук-
ционным	 клапаном	 для	 использования	 его	 в	
системах централизованного теплоснабжения. 
При повышении давления после регулятора (по 
ходу движения теплоносителя) клапан закрыва-
ется.
Регулятор	AFD	состоит	из	фланцевого	клапана,	
регулирующего элемента с диафрагмой и пру-
жиной для настройки давления.

Основные характеристики:
•	DN	15-250	мм
•	 РN	16,	25,	40	бар
•	 Рабочая	среда:	подготовленная	вода	/	водный	
раствор	гликоля	до	30	%	или	водяной	пар	(толь-
ко	VFGS	2)

•	Макс.	температура	350	°С.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Пример заказа 1:
Регулятор давления “после себя” 
AFD / VFG 2 DN 65, РN 25, переме-
щаемая среда - вода при t макс. 
150 °С, регулируемое давление 
0,15-1,5 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFD - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1005;

- импульсная трубка
 AF - 1 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 Код №

PN 16 PN 25 PN 40 
15	 4,0 

150	 200* 

065В2388 065В2401 065В2411 
20 6,3 065В2389 065В2402 065В2412 
25	 8,0 065В2390 065В2403 065В2413 
32 16 065В2391 065В2404 065В2414 
40 20 065В2392 065В2405 065В2415 
50	 32 065В2393 065В2406 065В2416 
65	 50	 065В2394 065В2407 065В2417 
80 80 065В2395 065В2408 065В2418 

100 125	 065В2396 065В2409 065В2419 
125	 160 065В2397 065В2410 065В2420 
150	 280 

140 -
065В2398 - 065В2421 

200 320 065В2399 - 065В2422 
250	 400 065В2400 - 065В2423 

150	 280 

- 200* 

065В2424 - 065В2427 

200 320 065В2425 - 065В2428 

250	 400 065В2426 - 065В2429 

*	при	t	>	150	°С	применяется	только	с	охладителем	импульса	давления

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 

Код №  
PN 16 PN 25 

15	 4,0 

150	

065В2502 065В2515 
20 6,3 065В2503 065В2516 
25	 8,0 065В2504 065В2517 
32 16 065В2505 065В2518 
40 20 065В2506 065В2519 
50	 32 065В2507 065В2520 
65	 50	 065В2508 065В2521 
80 80 065В2509 065В2522 

100 125	 065В2510 065В2523 
125	 160 065В2511 065В2524 
150	 280 

140 
065В2512 -

200 320 065В2513 -
250	 400 065В2514 -
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Пример заказа 2:
Регулятор давления “после себя” 
AFD / VFGS2 DN 65, РN 25, переме-
щаемая среда - водяной пар при 
tмакс. 200 °С, регулируемое давле-
ние 0,15-1,5 бар:

- клапан VFGS 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2449;

- регулирующий элемент
 AFD - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1005;

- охладитель импульса давления 
V1 - 1 шт.,

 кодовый №: 003G1392;

- импульсная трубка
 AF - 1 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

- сепаратор - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2378

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

Дополнительные принадлежности

Регулирующие элементы AFD

Максимальная температура теплоносителя для клапанов VFGS 2

Регулирующие клапаны VGFS 21) (спец. металлич.уплотнение затвора) – водяной пар

* 2 компл. при необходимости удлинения трубки

DN, мм kvs, м3 /ч kvs 1), м3 /ч tмакс. 2), °C  
Код №  

РN 16 РN 25 РN 40 
15	 4.0 2.5	 350	 065B2430 065B2443 065B2453 
20 6.3 4.0 350	 065B2431 065B2444 065B2454 
25	 8.0 6.3 350	 065B2432 065B2445 065B2455 
32 16 10 350	 065B2433 065B2446 065B2456 
40 20 16 350	 065B2434 065B2447 065B2457 
50	 32 25	 350	 065B2435 065B2448 065B2458 
65	 50	 40 350	 065B2436 065B2449 065B2459 
80 80 63 350	 065B2437 065B2450 065B2460 

100 125	 100 350	 065B2438 065B2451 065B2461 
125	 160 125	 350	 065B2439 065B2452 065B2462 

150	 280 - 300 065B2440 - 065B2463 

200 320 - 300 065B2441 - 065B2464 

250	 400 - 300 065B2442 - 065B2465 

PN	 DN	15-125	 DN	150-250	
Пар, Тмакс	=	200	°С	 16,	25,	40	 C	охладителем	импульса	 -
Пар, Тмакс	=	300	°С	 16, 40 - C	охладителем	импульса	

Пар, Тмакс	=	300	°С	 16 C	охладителем	импульса	и	удлинителем	
штока	ZF4	 -

Пар, Тмакс	=	350	°С	 25,	40	 C	охладителем	импульса	и	удлинителем	
штока	ZF4	 -

Диапазон регулируемого давления, бар для DN, мм Код № 
8 - 16 

15	-	125*

003G1000 
3 - 12 003G1001 
1 - 6  003G1002
0,5	-	3	 003G1003 
1 - 6 150	-	250	 003G1413 

0,1 - 0,7 
15	-	250

003G1004 
0,15	-	1,5	 003G1005 

0,05	-	0,35	(630	см2)  003G1006
*	для	регулирующих	клапанов	DN	150,	200	и	250	мм	только	по	запросу	в	компанию	Данфосс	ТОВ,	г.	Киев

Тип Описание Кол-во при 
заказе Код № 

Охладитель	V1	(емкость	1л)	 С	резьбовыми	штуцерами	для	трубки Ø  10 1 шт. 003G1392 

Охладитель	V2	(емкость	Зл)	
С	резьбовыми	штуцерами	для	
трубки Ø 10 (для регулирующего 
элемента 630 см2) 

1 шт. 003G1403 

Импульсная	трубка	AF	
Медная	трубка	Ø	10х1,1=1500	мм,	
резьб,	штуцер	G	1/4	ISO	228,	втулка	
(2 шт.). 

1* компл. 003G1391 

Удлинитель	штока	клапана	
ZF4

Только	для	клапанов	DN	15	-	125	при	
температурах	свыше	200	°С.	
При	использовании	удлинителя	што-
ка	на	импульсной	трубке	устанавли-
вается	охладитель	V.

1 шт. 003G1394 

Сепаратор	для	VFGS2	(уста-
навливается в клапан при 
необходимости снижения 
шума) 

Для	DN	15,	20	
Для	DN	25,	32	
Для	DN	40,	50	
Для	DN	65,	80	
Для	DN	100,	125	

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

065B2775 
065B2776 
065B2777 
065B2778 
065B2779 

1) для клапанов с сепаратором 
для снижения шума (см. «Доп.
принадлежности»)

2)	максимальная	 температура	
среды	для	клапанов	VFGS	2	(см.	
таблицу ниже)
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Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21, VFGS2

Максимальная температура теплоносителя для клапанов VFGS 2

Регулирующие элементы AFD /	Охладители	импульса

1)	для	VFGS2		kvs без сепаратора
2)	с	удлиненным	корпусом	и	охладителем	импульса	давления
3)	только	для	РN	25	и	РN40,	а	для	РN	16	tмакс	300	°С

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
Пропускная	способность	kvs

1), м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50	 80 125	 160 280 320 400 
Коэффициент начала кавитации z 0,6 0,6 0,6 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN	16,	бар	 16 16 16 16 16 16 16 16 15	 15	 12 10 10 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN25,	40,	бар	 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 
Номинальное	давление	PN	,	бар	 	16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501

Макс. температура 
VFG	2	 Металлич.	уплотнение	затвора	-	150	°С	(	с	охл.имп	-	до	200°С) 140	°С	(200	°С)2)

VFG	21	 Упругое	уплотнение	затвора	-	150	°С		 140	°С
VFGS	2 Металлич.	уплотнение	затвора	200	°С,	с	охл.имп. 300	°С2)

Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%, (tмин.	+5	°С)	
или	водяной	пар	(только	VFGS	2)

Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали	(мат.	№	1.4571)	 Гофрир. мембрана

Материал корпуса клапана 
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)	
PN	25	 Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)	
PN	40	 Стальное	литье,	GP240GH	(GS-C	25)	

Материал затвора Нерж.	сталь	(мат.	№	1.4404	для	VFG	2,	VFG	21,	мат.	№	1.4021	для	VFGS	2)
Материал уплотнения затвора EPDM	(только	для	варианта	VFG	21)

Размер регулир. элемента, см2 32 80 160 250	 630 

Диапазоны настройки для соответ-
ствующих цветов пружины, бар 

красный 3 - 12 1 - 6 - 0,15	-	1,5	 -
желтый - 0,5	-	3	 - 0,1 - 0,7 0,05	-	0,35	
черный 8 - 16 - - - -
синий - - 1 - 6 - -

Макс. рабочее давление, бар 25	 16
Кожух регулирующего элемента Оцинкованная	сталь	с	покрытием	(мат.	№	1.0338)	
Гофрированная мембрана EPDM	с	волоконным	армированием	
Соединитель	для	импульсных	трубок	 Трубка	из	нержавеющей	стали	Ø	10	х	0,8	мм,	штуцер	с	резьбой	G	1/4,	ISO	228	

Охладитель	импульса	давления	 Сталь	с	лаковым	покрытием,	емкость	1	л	(V1),	3	л	(V2).	Устанавливается	на	импульсных	
трубках	при	температуре	выше	150	°С,	(140	°С	-DN	150	-	250)	

PN,	бар	 DN	15-125	мм	 DN	150-250	мм	
Пар, Тмакс	=	200	°С	 16,	25,	40	 C	охладителем	импульса	 -
Пар, Тмакс	=	300	°С	 16, 40 - C	охладителем	импульса	
Пар, Тмакс	=	300	°С	 16 C	охладителем	импульса	и	удлинителем	штока	ZF4	 -
Пар, Тмакс	=	350	°С	 25,	40	 C	охладителем	импульса	и	удлинителем	штока	ZF4	 -
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Конструкция и принцип
действия

1. Корпус клапана
2.	 Седло	клапана
3. Шток клапана
4. Крышка клапана
5.	 Кожух	регулирующего	

элемента
6. Регулирующая диафрагма
7.	 Настроечная	пружина
8. Гайка настройки  

давления
9.	 Штуцер	для	импульсной	

трубки
10. Заливочный клапан
11.	 Сильфон	разгрузки	 

давления

Давление в системе после регулирующего кла-
пана	передается	в	полость	под	регулирующей	
диафрагмой (со стороны настроечной пружи-
ны)	 через	 импульсную	 трубку.	 На	 другую	 сто-
рону диафрагмы действует атмосферное дав-
ление.

При возрастании регулируемого давления свы-
ше установленного значения клапан прикры-
вается до тех пор, пока не установится равно-
весие между усилиями со стороны диафрагмы 
и пружины.
Давление	может	быть	отрегулировано	измене-
нием настройки.

AFD / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250
с удлиненным

корпусом
для t > 150 °C
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Монтажные положения

Настройка регулятора Регулятор	давления	AFD	настраивается	с	помо-
щью	 изменения	 степени	 сжатия	 настроечной	
пружины, на основании показаний манометра, 
установленного	в	 точке	отбора	импульса	дав-
ления.

Регуляторы	DN	15	-	80	с	температурой	переме-
щаемой	среды	до	120	°С	могут	быть	установле-
ны в любом положении.

На	 импульсной	 трубке	 между	 трубопроводом	
и	регулирующим	элементом	должен	быть	уста-
новлен	охладитель	импульса	давления.	Он	дол-
жен	применяться	при	температурах	выше	150	°С	
и при любых температурах пара.
В	таблице	 "Дополнительные	принадлежности"	
представлены	импульсные	трубки	AF,	которые	
могут	 быть	 использованы	 для	 подключения	
охладителей	импульса.

Регуляторы	с	клапанами	DN	100	 -	250,	любого	
диаметра при температуре перемещаемой 
среды	 свыше	 120	 °С,	 а	 также	 при	 теплоно-
сителе паре (для всех диаметров при любой 
температуре)	должны	быть	установлены	на	го-
ризонтальных	 трубопроводах	 регулирующим	
элементом вниз.
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Габаритные и присоединительные размеры

VFG,VFGS 2 DN 15 - 125

AFD

VFG,VFGS 2 DN 150 - 250

VFG,VFGS 2 DN 150-250
с удлиненным корпусом
(для t > 150 °C)

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21, VFGS2

Регулирующие элементы AFD

Охладитель	импульса
давления V1

Охладитель	импульса
давления V2

Удлинитель	штока
клапана	ZF4

Размер регулирующего элемента, см2 32 80 160 250	 630 
ØА, мм 172 172 230 263 380 
Н,	мм	 435	 430 600 470 520	
Вес, кг 7,5	 7,5	 19,5	 13 28 

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
L,	мм	 130 150	 160 180 200 230 290 310 350	 400 480 600 730 
В, мм 212 212 238 238 240 240 275	 275	 380 380 326 354	 404 
Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 
В1, мм - - - - - - - - - - 630 855	 1205	
Вес, кг - - - - - - - - - - 140 210 300 
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DN 15-32 (диапазон зон установки до 1,5 бар)
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DN 15-32 (диапазон зон установки до 6 бар)
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DN 15-32 (диапазон зон установки до 16 бар)
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DN 40-100 (диапазон зон установки до 1,5 бар)
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DN 40-100 (диапазон зон установки до 6 бар)
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DN 40-100 (диапазон зон установки до 16 бар)
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DN 125-250 (диапазон зон установки до 1,5 бар)
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DN 125-250 (диапазон зон установки до 16 бар)
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Техническое описание

Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Регулятор AVA является автоматическим регу-
лятором давления «до себя» и предназначен, 
главным образом, для систем централизован-
ного	 теплоснабжения.	 Регулятор	 нормально	
закрыт и при повышении давления открыва-
ется.
Регулятор состоит из регулирующего клапана, 
привода с регулирующей диафрагмой и на-
строечной пружиной (пружинами).

Основные характеристики:
•	 Номинальный	диаметр	DN	15	-	50	мм
•	Пропускная	способность	kvs	4.0	-	25	м3/ч
•	 Номинальное	давление	РN	25	бар
•	Диапазон	настройки:	
	 1.0	-	4.5	бар	/	3.0	-	11	бар
•	Рабочая	среда/Температура:

- подготовленная вода / водный раствор гли-
коля	30%:	2	…	150	°С

•	 Соединения:
-	Наружная	резьба	(фитинги	под	сварку,	резь-

бовые и фланцевые)
- Фланцы.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы AVA

Дополнительные принадлежности

Пример заказа:
Регулятор давления «до себя»,
приварные фитинги DN 15, kvs 4.0, 
РN 25, диапазон настройки
1.0 - 4.5 бар, tmax 150 °C,
наружная резьба

- регулятор AVA DN 15,
 кодовый №: 003Н6614

Дополнит. принадлежности:
- приварные фитинги DN15
 кодовый №: 003Н6908

Регулятор поставляется
полностью собранным,
включая импульсную трубку
между клапаном и приводом.

Рисунок DN, 
мм 

kvs, 
м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

15	 4.0 
Цилиндр.	резьба	
наружн. согласно 

ISO 228/1

G 3/4 A 

1.0	-	4.5
 
 

003H6614 

3-11 

003H6620 

20 6.3 G 1 A 003H6615 003H6621

25	 8.0 G 12/4 A 003H6616 003H6622

32 12.5	

Фланцы	РN	25,	cогласно	
EN	1092-2	

003H6626 003H6629 

40 16 003H6627 003H6630 

50	 20 003H6628 003H6631 

Примечание:	по	требованию	могут	быть	поставлены	регуляторы	другого	типа

Рисунок Тип DN, мм Присоединение Код № 

Приварные фитинги
15	

–
003H6908 

20 003H6909 
25	 003H6910 

Фитинги c наружной 
резьбой	

15	
Коническая	наружная	резьба	по	
EN	10266-1	

R 1/2 003H6902 
20 R 3/4 003H6903 
25	 R 1 003H6904 

Фланцевые
фитинги

15	
Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

003H6915 
20 003H6916 
25	 003H6917 
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Технические
xарактеристики

Запасные части

Описание типа Диапазон настройки Δр, бар Код № 

Регулирующий элемент AVA с настроечной пружиной 
1.0	-	4.5	 003H6844 

3 - 11 003H6845 

Регулирующие клапаны (AVA)

Регулирующие элементы (AVA)

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 12.5	 20 25	
Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 РN,	бар	 25		
Макс. перепад давления бар 20  16
Рабочая среда  Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30 %
рН	рабочей	среды	 Мин. 7, макс. 10 
Температура рабочей среды 2	…	150	°С		

Тип соединения 
клапан Резьбовое		 Фланцевое

фитинги Приварные,	наружная	резьба	и	
фланцевые -

Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой	 Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		 -

фланцевый - Ковкий	чугун	EN-GJS-400-18-LT	
(GGG 40.3)

Седло	клапана	 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As	
Уплотнение EPDM	
*kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Площадь	диафрагмы	 см2 54		
Номинальное	давление	 РN,	бар	 25		
Диапазоны настройки давления с 
указанием цвета пружины

бар
 

1.0	-	4.5 3 - 11
синий черный, зеленый 

Материалы  

Корпус привода 
Верхняя крышка диафрагмы Нержавеющая	сталь,	№	1.4301		

Нижняя	крышка	диафрагмы Необесцинковывающаяся	латунь	
CuZn36Pb2As	

Диафрагма EPDM	
Импульсная	трубка	 Медная трубка Ø 6 х 1 мм 
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Примеры применения

Монтажные положения

Внимание!
После регулятора AVD,
AVDS система должна быть
защищена с помощью
предохранительного
клапана!

Зависимая система отопления Независимая	система	отопления

При	температуре	рабочей	среды	до	100	°С	ре-
гуляторы	могут	быть	установлены	в	любом	по-
ложении.

При более высоких температурах регуляторы 
должны	 быть	 установлены	 только	 в	 горизон-
тальном	положении	приводом	вниз.

EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PN 25
CuSn5ZnPb (Rg5) PN 25 

working	
area

График зависимости
рабочего давления от
температуры

EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	PN	25
CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN	25

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)

Рабочая
зона
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AVA

Пример подбора

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Исходные данные:
Q макс. = 1 .9 м3/ч
Pтреб. = 3 бар
P2 = 1,7 бар
Δрмин. = Pтреб - P2 = 3 - 1,7 = 1,3 бар

Номинальное	давление	РN	25

Величина	kv	рассчитывается	по	формуле:

kv =                 =

kv = 1.7 м3/ч

Решение:
В	примере	выбирается	AVA	DN	15,	величина	
kvs = 4.0 с диапазоном установки давления 
1.0	-	4.5	бар

Q макс. 1,9
√Δрмин. √1.3
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AVA

Конструкция

Настройка

Принцип действия

1. Корпус клапана
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгру-

женный)
4. Шток клапана
5.	 Регулирующая	диафрагма
6.	 Настроечная	пружина
7. Рукоятка для настройки 

давления с возможно-
стью	пломбировки

8.	 Соединительная	гайка
9. Верхняя крышка 
 диафрагмы
10.	Нижняя	крышка
 диафрагмы

Настройка	 давления	 осуществляется	 при	 по-
мощи настроечной пружины. 
Регулировка	может	быть	выполнена	на	основе	
показаний манометра, установленного в точке 
отбора	импульса	давления.

Давление перед регулирующим клапаном пе-
редается	 через	 импульсную	 трубку	 в	 камеру	
регулирующего элемента и воздействует на 
диафрагму.	На	другую	сторону	диафрагмы	воз-
действует атмосферное давление. Регулирую-
щий	клапан	нормально	закрыт.	Он	открывается	
при возрастании давления и закрывается при 
его падении для обеспечения постоянного дав-
ления перед клапаном.
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AVA

Габаритные и
присоединительные
размеры

DN 15 - 25
Δр = 1.0 - 4.5 бар

DN 15 - 25
Δр = 3.0 - 11 бар

DN 32 - 50
Δр = 1.0 - 4.5 бар

DN 32 - 50

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50	(G	11/4A)
d 21 26 33
R1) 1/2

3/4 1
L12) 130 150 160
L2 131 144 160
L3 139 154 159
к 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18
n 4 4 4 4 4 4

1)	Коническая	наружная	резьба	согласно	EN	10266-1
2)	Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

Примечание: Другие размеры фланцев – смотри таблицу для фитингов

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
L

мм

65 70 75 - - -
L1 - - - 180 200 230
H 188 188 188 - - -
H* 243 243 243 - - -
Н1 - - - 231 231 231
Н1* - - - 287 287 287
Н2 34 34 37 - - -
НЗ - - - 70 75 82
Вес	(1.0	-4.5	бар)

кг
3.5 3.5 3.7 10.4 12.0 13.9

Вес (3.0 - 11 бар) 3.7 3.7 3.9 10.5 12.1 14.0
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Техническое описание

Автоматический регулятор давления «до себя»
AFA/VFG 2(21)

AFA/VFG2	 (21)	 является	 автоматическим	 регу-
лятором, поддерживающим постоянное дав-
ление в трубопроводе до регулятора (по ходу 
движения теплоносителя). Предназначен для 
применения в системах централизованного 
теплоснабжения. При повышении давления до 
регулятора клапан открывается. Регулятор со-
стоит из регулирующего фланцевого клапана, 
регулирующего элемента с диафрагмой и пру-
жиной для настройки давления.

Основные характеристики:
•	DN	15-250	мм
•	 РN	16,	25,	40	бар
•	 Рабочая	среда:	подготовленная	вода	/	водный	
раствор	гликоля	до	30	%	или	водяной	пар	(толь-
ко	VFGS	2)

•	Макс.	температура	200	°С.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Пример заказа 1:
Регулятор давления “до себя” 
AFА / VFG 2 DN 65, РN 25,
перемещаемая среда - вода
при t макс. 150 °С, регулируемое
давление 3 - 11 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFА - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1008;

- импульсная трубка
 AF - 1 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 Код №

PN 16 PN 25 PN 40 
15	 4,0 

150	 200* 

065В2388 065В2401 065В2411 
20 6,3 065В2389 065В2402 065В2412 
25	 8,0 065В2390 065В2403 065В2413 
32 16 065В2391 065В2404 065В2414 
40 20 065В2392 065В2405 065В2415 
50	 32 065В2393 065В2406 065В2416 
65	 50	 065В2394 065В2407 065В2417 
80 80 065В2395 065В2408 065В2418 

100 125	 065В2396 065В2409 065В2419 
125	 160 065В2397 065В2410 065В2420 
150	 280 

140 -
065В2398 - 065В2421 

200 320 065В2399 - 065В2422 
250	 400 065В2400 - 065В2423 

150	 280 

- 200* 

065В2424 - 065В2427 

200 320 065В2425 - 065В2428 

250	 400 065В2426 - 065В2429 

*	при	t	>	150	°С	применяется	только	с	охладителем	импульса	давления

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 

Код №  
PN 16 PN 25 

15	 4,0 

150	

065В2502 065В2515 
20 6,3 065В2503 065В2516 
25	 8,0 065В2504 065В2517 
32 16 065В2505 065В2518 
40 20 065В2506 065В2519 
50	 32 065В2507 065В2520 
65	 50	 065В2508 065В2521 
80 80 065В2509 065В2522 

100 125	 065В2510 065В2523 
125	 160 065В2511 065В2524 
150	 280 

140 
065В2512 -

200 320 065В2513 -
250	 400 065В2514 -
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Пример заказа 2:
Регулятор давления “до себя”
AFА / VFG 2 DN 65, РN 25,
перемещаемая среда - вода
при t макс. 200 °С, регулируемое
давление 3 - 11 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFА - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1008;

- охладитель импульса давления 
V1 - 1 шт.,

 кодовый №: 003G1392;

- импульсная трубка
 AF - 1 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

Дополнительные принадлежности

Регулирующие элементы AFА

* 2 компл. при необходимости удлинения трубки

Диапазон регулируемого давления, бар для DN, мм Код № 
10 - 16 

15	-	125*

003G1007 
3 - 11 003G1008 
1	-	5	 003G1009 

0,5	-	2,5	 003G1010 
0,15	-	1,2	

15	-	250
003G1011 

0,1 - 0,6 003G1012 
0,05	-	0,35	(630	см2) 003G1013 

*	для	регулирующих	клапанов	DN	150,	200	и	250	мм	только	по	запросу	в	компанию	Данфосс	ТОВ,	г.	Киев

Тип Описание Кол-во при 
заказе Код № 

Охладитель	V1	(емкость	1л)	 С	резьбовыми	штуцерами	для	трубки Ø  10 1 шт. 003G1392 

Охладитель	V2	(емкость	Зл)	
С	резьбовыми	штуцерами	для	
трубки Ø 10 (для регулирующего 
элемента 630 см2) 

1 шт. 003G1403 

Импульсная	трубка	AF	
Медная	трубка	Ø	10х1,1=1500	мм,	
резьб,	штуцер	G	1/4	ISO	228,	втулка	
(2 шт.). 

1* компл. 003G1391 

Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFА

*	с	удлиненным	корпусом	и	охладителем	импульса	давления

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
Пропускная	способность	kvs

1), м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50	 80 125	 160 280 320 400 
Коэффициент начала кавитации z 0,6 0,6 0,6 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN	16,	бар	 16 16 16 16 16 16 16 16 15	 15	 12 10 10 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN25,	40,	бар	 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 
Номинальное	давление	PN	,	бар	 	16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501

Макс. температура 
VFG	2	 Металлич.	уплотнение	затвора	-	150	°С	(	с	охл.имп	-	до	200°С) 140	°С	(200	°С*)	
VFG	21	 Упругое	уплотнение	затвора	-	150	°С		 140	°С

Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%, (tмин.	+5	°С)	
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали	(мат.	№	1.4571)	 Гофрир. мембрана

Материал корпуса клапана 
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)	
PN	25	 Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)	
PN	40	 Стальное	литье,	GP240GH	(GS-C	25)	

Материал затвора Нерж.	сталь	мат.	№	1.4404
Материал уплотнения затвора EPDM	(только	для	варианта	VFG	21)

Размер регулир. элемента, см2 32 80 250	 630 
Диапазоны настройки для соответству-
ющих цветов пружины, бар
 

серебристый 3 - 11 1	-	5	 0,15	-	1,2	 -
желтый - 0,5	-	2,5	 0,1 - 0,6 0,05	-	0,35	
черный 10 - 16 - - -

Макс. рабочее давление, бар 25	 16
Кожух регулирующего элемента Оцинкованная	сталь	с	покрытием	(мат.	№	1.0338)	
Гофрированная мембрана EPDM	с	волоконным	армированием	
Соединитель	для	импульсных	трубок	 Трубка	из	нержавеющей	стали	Ø	10	х	0,8	мм,	штуцер	с	резьбой	G	1/4,	ISO	228

Охладитель	импульса	давления	 Сталь	с	лаковым	покрытием,	емкость	1	л	(V1),	3	л	(V2).	Устанавливается	на	импульс-
ных	трубках	при	температуре	выше	150	°С,	(140	°С	-DN	150	-	250)
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Конструкция и принцип
действия

Монтажные положения

Пример применения

Настройка регулятора

1. Корпус клапана
2.	 Седло	клапана
3. Шток клапана
4. Крышка клапана
5.	 Заливочный	клапан
6. Кожух регулирующего
 элемента
7. Регулирующая мембрана
8.	 Настроечная	пружина
9. Гайка настройки давления 

Регулятор	 давления	 настраивается	 с	 помощью	
изменения степени сжатия настроечной пружи-

ны, на основании показаний манометра, установ-
ленного	в	точке	отбора	импульсов	давления.

Давление в трубопроводе перед регулирую-
щим	 клапаном	 передается	 в	 полость	 над	 ре-
гулирующей	 диафрагмой	 через	 импульсную	
трубку.	На	другую	сторону	диафрагмы	действу-
ет атмосферное давление.

При возрастании регулируемого давления свы-
ше установленного значения клапан начинает 
открываться	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 установится	
равновесие между усилиями со стороны диа-
фрагмы	 и	 пружины.	 Давление	может	 быть	 от-
регулировано изменением настройки.

AFА / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250
с удлиненным

корпусом
для t > 150 °C

Регуляторы	DN	15	-	80	с	температурой	переме-
щаемой	среды	до	120	°С	могут	быть	установле-
ны в любом положении.

Регуляторы	с	клапанами	DN	100	-	250	или	с	кла-
панами любого диаметра при температуре пе-
ремещаемой	среды	свыше	120	°С	должны	быть	
установлены	 на	 горизонтальных	 трубопрово-
дах регулирующим элементом вниз.
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

Габаритные и присоединительные размеры

VFG DN 15 - 125

AFA

VFG DN 150 - 250

VFG,VFGS 2 DN 150-250
с удлиненным корпусом
(для t > 150 °C)

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFА

Охладитель	импульса
давления V1

Охладитель	импульса
давления V2

Размер регулирующего элемента, см2 32 80 250	 630 
ØА, мм 172 172 263 380 
Н,	мм	 435	 430 470 520	
Вес, кг 7,5	 7,5	 13 28 

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
L,	мм	 130 150	 160 180 200 230 290 310 350	 400 480 600 730 
В, мм 212 212 238 238 240 240 275	 275	 380 380 326 354	 404 
Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 
В1, мм - - - - - - - - - - 630 855	 1205	
Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300 
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

DN 15-32 (диапазон зон установки до 1,2 бар)
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DN 15-32 (диапазон зон установки до 5 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

DN 15-32 (диапазон зон установки до 16 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

DN 40-100 (диапазон зон установки до 1,2 бар)
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DN 40-100 (диапазон зон установки до 5 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

DN 40-100 (диапазон зон установки до 16 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

DN 125-250 (диапазон зон установки до 1,2 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFA/VFG

DN 125-250 (диапазон зон установки до 16 бар)
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Техническое описание

Автоматический перепускной регулятор давления 
AVРA

Регулятор AVPA является автоматическим ре-
гулятором для сброса избыточного перепада 
давления и предназначен, главным образом, 
для	использования	в	системах	теплоснабжения.	
Регулятор	нормально	закрыт	и	открывается	при	
возрастании перепада давления.
Регулятор состоит из регулирующего клапана, 
привода с регулирующей диафрагмой и настро-
ечной рукояткой.

Основные характеристики:
•	 Номинальный	диаметр	DN	15	-	50	мм
•	 Пропускная	способность	kvs	4,0	-	25	м3/ч
•	 Номинальное	давление	PN	16,	25	бар
•	 Диапазон	настройки:	
	 0.05	-	0.5	бар	/	0.2	-	1.0	бар	/	0.3	-	2.0	бар
•	 Рабочая	среда/Температура:

- подготовленная вода / водный раствор глико-
ля	до	30%:	2	….150	°С

•	 Соединения:
-	наружная	резьба	(фитинги	под	сварку,	резьбо-

вые и фланцевые)
- фланцы.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы AVPA PN16

Регуляторы AVPA PN25

Пример заказа:
Перепускной регулятор,
DN 15, kvs 4.0, РN 25, диапазон
настройки 0.2 - 1.0 бар,
tmax 150 °C, наружная резьба

- 1 х регулятор AVPА, DN 15
 настройка 0,2 - 1,0 бар,
 код № 003Н6602

Дополнит. принадлежности:
- 1х приварные фитинги, DN15
 код № 003Н6908

Регулятор поставляется
полностью собранным,
включая импульсную трубку
между клапаном и приводом.
Дополнит. принадлежности
заказываются отдельно.

Рисунок DN, 
мм kvs, м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки Δр, 

бар 
Код № 

15	 0.4 
Цилиндр. на-
ружн.	резьба	

согласно 
ISO 228/1 

G 3/4 A 

0.2 - 1.0 
 

003H6602 

0.3 - 2.0 

003H6605 
20 6.3 G 1 A 003H6603 003H6606 
25	 8.0 G 11/4 A 003H6604 003H6607 
32 12.5	 G 13/4 A 003H6599 -
40 16 G 2 A 003H6600 -
50	 20 G 21/2 A 003H6601 -

32 12.5	

Фланцы	РN	25,
cогласно	EN	1092-2

003H6608 003H6611 

40 20 003H6609 003H6612 

50	 25	 003H6610 003H6613 

Рисунок DN, мм kvs, м3/ч Соединение
Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

15	 4.0 
Цилиндр. наружн. 
резьба	согласно	ISO	

228/1 

G 3/4 A 

0.05	-	0.5	
 

003H6593 

0.2 - 1.0 

003H6596 

20 6.3 G 1 A 003H6594 003H6597 

25	 8.0 G 11/4 
A 003H6595 003H6598
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AVPA

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Запасные части

Технические
характеристики

Дополнительные принадлежности

Рисунок Тип DN, мм Присоединение Код № 

Приварные фитинги

15	

–

003H6908 
20 003H6909 
25	 003H6910 
32 003H6911 
40 003H6912 
50 003H6913 

Фитинги c наружной 
резьбой	

15	
Коническая	наружная	резьба	по	
EN	10266-1	

R 1/2 003H6902 
20 R 3/4 003H6903 
25	 R 1 003H6904 
32 R 1 1/4 003H6905

Фланцевые
фитинги

15	
Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

003H6915 
20 003H6916 
25	 003H6917 

Регулирующие клапаны	(для	AVPA	PN	16)

Регулирующие элементы	(для	AVPA	PN	16)

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 
Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 PN,	бар	 16  
Макс. перепад давления бар 12  
Рабочая среда  Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%
рН	рабочей	среды	  Мин. 7, макс. 10
Температура рабочей среды 	2	…	150	°С

Тип соединения 
клапан Резьбовое	

фитинги Приварные,	наружная	резьба	и	фланцевые	
Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой	 Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		
фланцевый Ковкий	чугун	EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	

Седло	клапана	 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана 	Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As
Уплотнение 	EPDM
*kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Площадь	диафрагмы	 см2 39  
Номинальное	давление	 PN,	бар	 16  
Диапазоны настройки 0.05	-	0.5	 0.2 - 1.0 
перепада давления с указанием 
цвета пружины бар серый черный 

Материалы  
Корпус привода Хромоцинковая	сталь,	DIN	1624,	№	1.0338
Диафрагма 	EPDM
Импульсная	трубка	  Медная трубка Ø 6 х 1 мм

Описание типа Диапазон настройки Δр, бар Код № 
Регулирующий элемент AVPA с настроечной рукоят-
кой	PN	16	

0.05	-	0.5	 003H6823 
0.2 - 1.0 003H6824 

Регулирующий элемент AVPA с настроечной рукоят-
кой	PN	25	

0.2 - 1.0 003H6834 
0.3 - 2.0 003H6835 
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Технические
характеристики
(продолжение)

Регулирующие клапаны	(для	AVPA	PN	25)

Регулирующие элементы	(для	AVPA	PN	25)

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 12.5	 16/20 20/25
Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 PN,	бар	 25		
Макс. перепад давления бар 20  16
Рабочая среда  Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%
рН	рабочей	среды	  Мин. 7, макс. 10
Температура рабочей среды 	2	…	150	°С

Тип соединения 
клапан Резьбовое Резьбовое	и	фланцевое	

фитинги 
Приварное и фланцевое Приварное

Наружная	резьба -
Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой	 Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		 Ковкий	чугун	EN-GJS-400-18-

LT	(GGG	40.3)	фланцевый -
Седло	клапана	 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана 	Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As
Уплотнение 	EPDM

Площадь	диафрагмы	 см2 54		
Номинальное	давление	 PN,	бар	 25		
Диапазоны настройки 0.2 - 1.0 0.3 - 2.0 
перепада давления с указанием 
цвета пружины бар желтая красная 

Материалы  

Корпус 

Верхняя крышка 
диафрагмы Нержавеющая	сталь,	№	1.4301		

Нижняя	крышка	
диафрагмы Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As	

Диафрагма 	EPDM
Импульсная	трубка	  Медная трубка Ø 6 х 1 мм

Пример применения

Монтажные положения

Поддержание рабочей точки при установке
на байпасе насоса

При	температуре	рабочей	среды	до	100	°С	ре-
гуляторы	могут	быть	установлены	в	любом	по-
ложении.

При более высоких температурах регуляторы 
должны	быть	установлены	только	горизонталь-
но, приводом вниз.
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Пример подбора

График зависимости
рабочего давления от
температуры

EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	PN25

CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN	16

CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN	25

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Исходные данные:
Qмакс.	=	5,0	м3/ч (1200л/ч)
ΔрAVPA	=	Ннасоса = 0,3 бар
Номинальное	давление,	РN	25	бар

Находим	расчетное	значение	пропускной	спо-
собности регулирующего клапана регулятора 
AVPA:

kv =                 =

kv = 9,13 м3/ч

При	выборе	регулятора	должно	быть	соблюде-
но следующее условие:
kv	≤	kvs	(ближайший	больший)	

Решение:
Для защиты нерегулируемого циркуляцион-
ного насоса в примере выбираем автоматиче-
ский	перепускной	регулятор	 типа	AVPA,	PN25,	 
DN	32	мм,	kvs	=	12,5	м3/ч с диапазоном настрой-
ки 0,2…1,0 бар.

Примечание.
В	 случае	 заказа	 регулятора	 с	 внешней	 резь-
бой	(в	примере	код	№	003H6599) необходимо 
дополнительно	 заказать	 присоединительные	
фитинги соответствующего диаметра (см. раз-
дел «Принадлежности»), например, с наружной 
резьбой	DN	32мм	код	№	003H6905.

Qмакс. 5,0
√ΔpAVPА √0.3

Рабочая
зона
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Конструкция

Настройка

Принцип действия

1. Корпус клапана
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгру-

женный)
4. Шток клапана
5.	 Регулирующая	диафрагма
6.	 Настроечная	пружина
8.	 Соединительная	гайка
9. Верхняя крышка 
 диафрагмы
10.	Нижняя	крышка	
 диафрагмы

Настройка	перепада	давления	осуществляется	
при помощи настроечной пружины.
Настройка	 может	 быть	 выполнена	 на	 основе	
показаний манометров, установленных в точ-
ках	отбора	импульсов	давления.

Давление до и после регулирующего клапана 
передается	 через	 импульсные	 трубки	 в	 каме-
ры привода и воздействует на регулирующую 
диафрагму.	 Регулирующий	 клапан	 нормально	
закрыт. При возрастании перепада давления 
он открывается и закрывается при его падении, 
обеспечивая постоянный перепада давления.
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Габаритные и присоединительные размеры

PN25
DN 15 - 25

PN16
DN 15 - 25

PN25
DN 32 - 50

PN25
DN 32 - 50

DN,	мм	 15	 20 25  32 40 50
резьба резьба резьба резьба фланец резьба фланец резьба фланец

L	

мм

65 70 75 100 110 130
L1	 - - - 180 200 230
H 233 233 233 275 275 275
H1 - - - 275 275 275
H2 34 34 37 62 62 62
H3 - - - 70 75 82
H4 232 232 232 - - -

Вес 
PN	16

кг
1.8 1.8 2.0 - - -

PN	25 3.5 3.5 3.7 5.8 10.4 5.9 11.9 6.6 13.9

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50	(G	11/4A) 63 (G 13/4А) 70 (G 2A) 82 (G 21/2A)
d 21 26 33 42 47 60
R1) 1/2

3/4 1 11/4 - -
L12) 130 150 160 - - -
L2 131 144 160 177 - -
L3 139 154 159 184 204 234
к 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18
n 4 4 4 4 4 4
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Автоматический перепускной регулятор давления
AFРA / VFG 2 (21)

AFPA/VFG	 2	 (VFG	 21)	 является	 автоматическим	
регулятором	 перепада	 давления	 для	 исполь-
зования в системах централизованного тепло-
снабжения. При повышении перепада давления 
на регуляторе клапан открывается.
Регулятор состоит из регулирующего фланце-
вого клапана, регулирующего элемента с диа-
фрагмой и пружины для настройки перепада 
давления.

Основные характеристики:
•	DN	15-250	мм
•	 РN	16,	25,	40	бар
•	 Рабочая	среда:	подготовленная	вода	/	водный	

раствор гликоля до 30 % 
•	Макс.	температура	200	°С
•	 Устанавливается	на	байпасных	линиях.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Пример заказа 1:
Регулятор “перепуска”
AFРА / VFG 2 DN 65, РN 25,
перемещаемая среда - вода
при t макс. 150 °С, регулируемый 
перепад давления 0,5 - 2,5 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFPА - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1020;

- импульсная трубка
 AF - 2 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 Код №

PN 16 PN 25 PN 40 
15	 4,0 

150	 200* 

065В2388 065В2401 065В2411 
20 6,3 065В2389 065В2402 065В2412 
25	 8,0 065В2390 065В2403 065В2413 
32 16 065В2391 065В2404 065В2414 
40 20 065В2392 065В2405 065В2415 
50	 32 065В2393 065В2406 065В2416 
65	 50	 065В2394 065В2407 065В2417 
80 80 065В2395 065В2408 065В2418 

100 125	 065В2396 065В2409 065В2419 
125	 160 065В2397 065В2410 065В2420 
150	 280 

140 -
065В2398 - 065В2421 

200 320 065В2399 - 065В2422 
250	 400 065В2400 - 065В2423 

150	 280 

- 200* 

065В2424 - 065В2427 

200 320 065В2425 - 065В2428 

250	 400 065В2426 - 065В2429 

*	при	t	>	150	°С	применяется	только	с	охладителем	импульса	давления	(см.	Принадлежности),	устанавливае-
мых	на	импульсных	трубках	до	и	после	регулятора.

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 

Код №  
PN 16 PN 25 

15	 4,0 

150	

065В2502 065В2515 
20 6,3 065В2503 065В2516 
25	 8,0 065В2504 065В2517 
32 16 065В2505 065В2518 
40 20 065В2506 065В2519 
50	 32 065В2507 065В2520 
65	 50	 065В2508 065В2521 
80 80 065В2509 065В2522 

100 125	 065В2510 065В2523 
125	 160 065В2511 065В2524 
150	 280 

140 
065В2512 -

200 320 065В2513 -
250	 400 065В2514 -
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Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Пример заказа 2:
Регулятор “перепуска”
AFРА / VFG 2 DN 65, РN 25,
перемещаемая среда - вода
при t макс. 200 °С, регулируемый 
перепад давления 0,15 - 1,2 бар:

- клапан VFG 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2407;

- регулирующий элемент
 AFPА - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1021;

- охладитель импульса давления 
V1 - 2 шт.,

 кодовый №: 003G1392;

- импульсная трубка
 AF - 2 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

Дополнительные принадлежности

Регулирующие элементы AFPA

* 3 компл. при необходимости удлинения трубки

Диапазон регулируемого давления, бар для DN, мм Код № 
1	-	5	

	15	-	125*
003G1019 

0.5	-	2.5	 003G1020 
0.15	-	1.2	

	15	-	250
003G1021 

0.1 - 0.6 003G1022 
0.05	-	0.3	(630	см2) 003G1023 

*	для	регулирующих	клапанов	DN	150,	200	и	250	мм	только	по	запросу	в	компанию	Данфосс	ТОВ,	г.	Киев

Тип Описание Кол-во при 
заказе Код № 

Охладитель	V1	(емкость	1л)	 С	резьбовыми	штуцерами	для	трубки Ø  10 1 шт. 003G1392 

Охладитель	V2	(емкость	Зл)	
С	резьбовыми	штуцерами	для	
трубки Ø 10 (для регулирующего 
элемента 630 см2) 

1 шт. 003G1403 

Импульсная	трубка	AF	
Медная	трубка	Ø	10х1,1=1500	мм,	
резьб,	штуцер	G	1/4	ISO	228,	втулка	
(2 шт.). 

1* компл. 003G1391 

Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFPА

*	с	удлиненным	корпусом	и	охладителем	импульса	давления

Номинальный	диаметр	DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
Пропускная	способность	kvs

1), м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50	 80 125	 160 280 320 400 
Коэффициент начала кавитации z 0,6 0,6 0,6 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN	16,	бар	 16 16 16 16 16 16 16 16 15	 15	 12 10 10 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN25,	40,	бар	 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 
Номинальное	давление	PN	,	бар	 	16,	25	или	40,	фланцы	по	DIN	2501

Макс. температура 
VFG	2	 Металлич.	уплотнение	затвора	-	150	°С	(	с	охл.имп	-	до	200°С) 140	°С	(200	°С*)	
VFG	21	 Упругое	уплотнение	затвора	-	150	°С		 140	°С

Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%, (tмин.	+5	°С)	
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали	(мат.	№	1.4571)	 Гофрир. мембрана

Материал корпуса клапана 
PN	16	 Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)	
PN	25	 Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)	
PN	40	 Стальное	литье,	GP240GH	(GS-C	25)	

Материал затвора Нерж.	сталь	мат.	№	1.4404
Материал уплотнения затвора EPDM	(только	для	варианта	VFG	21)

Размер регулир. элемента, см2 80 250	 630 
Диапазоны настройки для соответствую-
щих цветов пружины, бар 

серебристый 1	-	5	 0,15	-	1,2	 -
желтый 0,5	-	2,5	 0,1 - 0,6 0,05	-	0,3	

Макс. рабочее давление, бар 25	 25	 16 
Кожух регулирующего элемента Оцинкованная	сталь	с	покрытием	(мат.	№	1.0338)	
Гофрированная мембрана EPDM	с	волоконным	армированием	
Соединитель	для	импульсных	трубок	 Трубка	из	нержавеющей	стали	Ø	10	х	0,8	мм,	штуцер	с	резьбой	G	1/4,	ISO	228

Охладитель	импульса	давления	 Сталь	с	лаковым	покрытием,	емкость	1	л	(V1),	3	л	(V2).	Устанавливается	на	импульсных	
трубках	при	температуре	выше	150	°С,	(140	°С	-DN	150	-	250)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

Конструкция и принцип
действия

Монтажные положения

Пример применения

Настройка регулятора

1. Корпус клапана
2.	 Седло	клапана
3. Шток клапана
4. Крышка клапана
5.	 Заливочный	клапан
6. Кожух регулирующего
 элемента
7. Регулирующая мембрана
8.	 Настроечная	пружина
9. Гайка настройки сброса 

давления 

Регулятор	 давления	 AFPA	 настраивается	 с	 по-
мощью	изменения	степени	сжатия	настроечной	
пружины, на основании показаний манометров, 

установленных	 в	 точках	 отбора	импульсов	 дав-
ления.

Давления в трубопроводе до и после регулято-
ра передаются в камеры над и под мембраной 
через	импульсные	трубки.
При возрастании перепада давления выше 
установленного значения клапан начинает 
открываться	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 установится	

равновесие между усилием воздействующего 
на диафрагму перепада давления и усилием 
пружины.
Регулируемый	 перепад	 давления	 может	 быть	
отрегулирован изменением настройки.

AFРА / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250
с удлиненным

корпусом
для t > 150 °C

Регуляторы	DN	15	-	80	с	температурой	переме-
щаемой	среды	до	120	°С	могут	быть	установле-
ны в любом положении.

Регуляторы	с	клапанами	DN	100	-	250	или	с	кла-
панами любого диаметра при температуре пе-
ремещаемой	среды	свыше	120	°С	должны	быть	
установлены	 на	 горизонтальных	 трубопрово-
дах регулирующим элементом вниз.

Регулируемый байпас у насоса.
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

Габаритные и присоединительные размеры

VFG DN 15 - 125

AFPA

VFG DN 150 - 250

VFG2 DN 150 - 250
с удлиненным корпусом
(для t > 150 °C)

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFPА

Охладитель	импульса
давления V1

Охладитель	импульса
давления V2

Размер регулирующего элемента, см2 80 250	 630 
ØА, мм 172 263 380 
Н,	мм	 430 470 520	
Вес, кг 7,5	 13 28 

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
L,	мм	 130 150	 160 180 200 230 290 310 350	 400 480 600 730 
В, мм 212 212 238 238 240 240 275	 275	 380 380 326 354	 404 
Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 
В1, мм - - - - - - - - - - 630 855	 1205	
Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300 



197VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

DN 15-32 (диапазон зон установки до 1,2 бар)

П
ос

ле
	в
ы
бо

ра
	н
ео

бх
од

им
ог
о	
кл

ап
ан

а	
м
ож

но
	о
пр

ед
ел

ит
ь	
ег
о	
Хр

	п
о	
пр

ив
ед

ен
ны

м
	гр

аф
ик

ам
.



198 VKGZB119 Данфосс ТОВ 01/2012

Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

DN 15-32 (диапазон зон установки до 5 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

DN 40-100 (диапазон зон установки до 1,2 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

DN 40-100 (диапазон зон установки до 5 бар)
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DN 125-250 (диапазон зон установки до 1,2 бар)
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPA/VFG

DN 125-250 (диапазон зон установки до 5 бар)
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Техническое описание

Автоматический регулятор перепада давления и 
расхода AVPQ и AVPQ 4

Регулятор AVPQ (4) представляет собой авто-
матический регулятор перепада давления и 
автоматического ограничения расхода, предна-
значенный, главным образом, для систем цен-
трализованного теплоснабжения. Регулятор за-
крывается при возрастании перепада давления 
или	при	превышении	максимально	установлен-
ного расхода.
Регулятор AVPQ (4) состоит из регулирующего 
клапана с настраиваемым ограничителем рас-
хода, привода с двумя регулирующими диа-
фрагмами и рукоятки настрой ки перепада дав-
ления.

Основные характеристики:
•	DN	15	-	50	мм
•	 Пропускная	способность	kvs	0,4	-	25	м3/ч
•	 PN	25	бар
•	 Диапазон	настройки:
 0,2 - 1,0 бар / 0,3 - 2,0 бар
-	Ограничитель	расхода	Δр	:	0,2	бар

•	 Рабочая	среда/Температура:
- подготовленная вода / водный раствор глико-
ля	до	30	%:	2…150	°С

•	 Соединения:
-	 наружная	резьба	 (фитинги	под	 сварку,	 резь-

бовые и фланцевые)
- фланцы.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регуляторы AVPQ (установка на обратном трубопроводе)

Пример заказа:
Регулятор перепада давления
и расхода, установка на
обратном трубопроводе,
DN 15, kvs 1,6, PN 25, диапазон
настройки 0,2 - 1,0 бар,
tmax 150 °С, наружная резьба

- 1 х регулятор AVPQ DN 15
 код № 003Н6602

Дополнит. принадлежности:
- 1х комплект импульсной 
 трубки AV, R 1/2''
 код № 003Н6854

- 1х приварные фитинги
 код № 003Н6908

Регулятор поставляется
полностью собранным,
включая импульсную трубку
между клапаном и приводом.
Дополнит. принадлежности
заказываются отдельно.

Рисунок DN, 
мм kvs, м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

15	

0.4 

Цилиндр. 
наружн.	резьба	

согласно 
ISO 228/1 

G 3/4 A 

0.2 - 1.0 

003H6918 

0.3 - 2.0 

003H6920 
1.0 003H6919 003H6921 
1.6 003H6531 003H6539 
2.5	 003H6532 003H6540 
4.0 003H6533 003H6541 

20 6.3 G 1 A 003H6534 003H6542 
25	 8.0 G 11/4 A 003H6535 003H6543 
32 12.5	 G 13/4 A 003H6536 003H6544 
40 16 G 2 A 003H6537 003H6545 
50	 20 G 21/2 A 003H6538 003H6546 

32 12.5	

Фланцы	PN	25,	cогласно	
EN	1092-2

003H6563 003H6566 

40 20 003H6564 003H6567

50	 25	 003H6565 003H6568
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AVPQ(4)

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Дополнительные принадлежности

Запасные части

Рисунок Тип DN, мм Присоединение Код № 

Приварные фитинги

15	

–

003H6908 
20 003H6909 
25	 003H6910 
32 003H6911
40 003H6912
50 003H6913

Фитинги c наружной 
резьбой	

15	
Коническая	наружная	резьба	по	
EN	10266-1	

R 1/2'' 003H6902 
20 R 3/4'' 003H6903 
25	 R 1'' 003H6904 
32 R 1 1/4'' 003H6905

Фланцевые
фитинги

15	
Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

003H6915 
20 003H6916 
25	 003H6917 

Импульсная	трубка
AV, комплект

Описание:
-	1	х	медная	трубка	Ø	6	х	1	х	1500	мм
- 1 х обжимной фитинг* для подсоединения к 
трубопроводу	импульсной	трубки	Ø	6	х	1мм

R 1/8'' 003H6852 

R 3/8'' 003H6853 

R 1/2'' 003H6854 
Запорный	вентиль	Ø	6	мм	для	отключения	импульса 003H0276

Регуляторы AVPQ4 (установка на подающем трубопроводе)

Рисунок DN, 
мм kvs, м3/ч Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, бар 
Код № 

15	

0.4 

Цилиндр. 
наружн.	резьба	

согласно 
ISO 228/1 

G 3/4 A 

0.2 - 1.0 

003H6922 

 

003H6924 
1.0 003H6923 003H6925 
1.6 003H6547 003H6555 
2.5	 003H6548 003H6556 
4.0 003H6549 003H6557 

20 6.3 G 1 A 003H6550 003H6558 
25	 8.0 G 11/4 A 003H6551 003H6559 
32 12.5	 G 13/4 A 003H6552 003H6560 
40 16 G 2 A 003H6553 003H6561 
50	 20 G 21/2 A 003H6554 003H6562 

32 12.5	

Фланцы	PN	25,	cогласно	
EN	1092-2

003H6569 003H6572 

40 20 003H6570 003H6573 

50	 25	 003H6571 003H6574

*	Обжимной	фитинг	состоит	из	ниппеля,	обжимного	кольца	и	гайки

Обозначение типа DN, мм kvs, м3/ч Код № 

Вкладыш клапана 

15	

0.4 003H6861 
1.0 003H6862 
1.6 003H6863 
2.5	 003H6864 
4.0 003H6865 

20 6.3 003H6866 
25	 8.0 003H6867 

32	/	40	/50	 12.5	/	16	/	20	/	25	 003H6868 

Обозначение типа Диапазон настройки Δр, бар 
Код №  

AVPQ AVPQ 4 

Регулирующий элемент 
0.2 - 1.0 003H6833 003H6838 
0.3 - 2.0 003H6850 003H6851 
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Технические
xарактеристики

Регулирующие клапаны (AVPQ, AVPQ4)

Регулирующие элементы (AVPQ, AVPQ4)

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 0.4 1.0 1.6 2.5	 4.0 6.3 8.0 12.5	 16/20 20/25	
Диапазон настройки расхода 
(при Δрb* = 0.2 бара)

0.015
÷ 0.18

0.02
÷ 0.4

0.03 ÷
0.86

0.07
÷ 1.4

0.07
÷ 2.2

0.16
÷ 3.0

0.2 ÷
3.5

0.4 ÷
8.0

0.8 ÷
10

0.8 ÷
12

Максимальный	расход	**
(при Δрb* = 0.2 бара) - - 0.9 1.6 2.4 3.5	 4.5	 10 12 15	

Коэффициент начала кавитации Z*  ≥ 0.6
Номинальное	давление	 PN,	бар	 25		
Макс. перепад давления бар 20  16
Рабочая среда  Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%
рН	рабочей	среды	  Мин. 7, макс. 10
Температура рабочей среды 	2	…	150	°С

Тип соединения 
клапан Резьбовые	 Резьбовые	и	флан-

цевое 

фитинги 
Приварные и фланцевые Приварные

Наружная	резьба -
Материалы  

Корпус клапана 
резьбовой	 Красная	бронза	CuSn5ZnPb	(Rg5)		 Ковкий чугун 

EN-GJS-400-18-LT	
(GGG 40.3) 

фланце-
вый 

Седло	клапана	 	Нержавеющая	сталь,	№	1.4571
Конус клапана 	Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As
Уплотнение 	EPDM

* Δрb – перепад давления на ограничителе расхода; перепад давления на регуляторе ΔрAVPQ(4)	>	0.5	бара
**	Максимальный	расход	зависит	от	перепада	давления	в	системе
*kv/kvs	≤	0.5	при	DN	25	и	выше

Тип AVPQ AVPQ 4
 

Площадь	диафрагмы	 см2 54		
Номинальное	давление	 PN,	бар	 25		
Перепад давления на ограничителе 
расхода Δрb

бар 0.2

Диапазоны настройки перепада дав-
ления с указанием цвета пружины бар 

0.2 - 1.0 0.3 - 2.0 0.2 0.5	
желтая красная желтая красная 

Материалы  

Корпус 

Верхняя крышка 
диафрагмы Нержавеющая	сталь,	№	1.4301		

Нижняя	крышка	
диафрагмы Необесцинковывающаяся	латунь	CuZn36Pb2As	

Диафрагма 	EPDM
Импульсная	трубка	  Медная трубка Ø 6 х 1 мм
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, бар

Примеры применения

RTDRTD

RTDRTD

Зависимая система отопления

Зависимая система отопления

Независимая	система	отопления

Независимая	система	отопления

- Монтаж на обратном
 трубопроводе

- Монтаж на подающем
 трубопроводе

Монтажные положения При	температуре	рабочей	средыдо	100	 °С	ре-
гуляторы	могут	быть	установлены	в	любом	по-
ложении.

При более высоких температурах регуляторы 
должны	 быть	 установлены	 только	 в	 горизон-
тальном	положении.

График зависимости
рабочего давления от
температуры

EN-GJS-400-18-LT	(GGG	40.3)	PN25
CuSn5ZnPb	(Rg5)	PN	25

Максимально допустимое рабочее давление, как функция температуры рабочей среды
(согласно EN 1092-2 и EN 1092-3)

Рабочая
зона
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Настройка расхода

Принцип действия

Настройка

Р
ас

хо
д

 (
м

3 /
ч)

 

Р
ас

хо
д

 (
л

/с
ек

) 

обороты

Соотношение	между	фактическим	расходом	и	количеством	оборотов	ограничителя
расхода. Указанны примерные величины.

Расход	 можно	 регулировать	 вращением	
винта ограничителя расхода против часовой 
стрелки, как показано на этой диаграмме.

Расход воды показан при перепаде давления 
на ограничителе расхода 0,2 бара (20 кПа) и 
общем перепаде давления на регуляторе от 
0,5	бара	(50	кПа)	до12	бар	(1200	кПа).

Примечание:
До 9 оборотов кривые
регуляторов	DN	40	и	DN	50
совпадают

Движение теплоносителя через регулируемый 
ограничитель	расхода	создает	на	нем	опреде-
ленный перепад давления, который передает-
ся	через	импульсные	трубки	и/или	импульсный	
канал в штоке регулятора в верхнюю и нижнюю 
камеры диафрагмы. Перепад давления на огра-
ничителе расхода задается и контролируется 
при помощи встроенной пружины ограничите-
ля расхода.

Изменение давления с подающего и обратного 
трубопроводов	передается	через	импульсные	
трубки в камеры привода и воздействует на 
регулирующую перепад давления диафрагму. 
Регулирующий клапан закрывается при повы-
шении перепада давления и открывается при 
падении перепада давления для сохранения 
постоянного перепада давления. Регулятор 
оснащен	предохранительным	клапаном,	 кото-
рый защищает мембрану от слишком высокого 
перепада давления.

Ограничение расхода
Настройка	расхода	осуществляется	регулиров-
кой положения ограничителя расхода. Регули-
рование	 может	 быть	 выполнено	 с	 помощью	
диаграммы регулирования расхода (смотри со-
ответствующие	инструкции)	и/или	с	помощью	
теплосчетчика.

Настройка перепада давления
Настройка	перепада	давления	осуществляется	
при	помощи	настроечной	пружины.	Настройка	
может	быть	выполнена	на	основе	настроечных	
номограмм перепада давления (смотри соот-
ветствующие инструкции) и/или показаний ма-
нометров.
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Пример подбора

- Зависимая система
 отопления

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Регулирующий клапан с электроприводом 
(MCV)	 для	 смесительной	 схемы	 в	 зависимой	
системе отопления требует перепада давления 
в 0,3 бара (30 кПа – определено при выборе 
клапана	MCV)	при	расходе	первичного	тепло-
носителя не более 1900 л/ч.

Исходные данные:
Qмакс. = 1,9 м3/ч (1900л/ч)
Δpрасп. = 0,9 бара (90 кПа)
*ΔpСО = 0,1 бара (10 кПа)
ΔрMCV = 0,3 бара (30 кПа)
Δрограничителя = 0,2 бара (20 кПа)

*Примечание
ΔpCO соответствует требуемому давлению насо-
са в системе отопления и не учитывается при 
расчете AVPQ(4).

Значение настройки перепада давления
на регуляторе:
Δpнастр. = ΔрMCV

Δpнастр. = 0,3 бара (30 кПа)

Полный перепад давления на регуляторе:
ΔpAVPQ = Δpрасп. - ΔрMCV = 0.9 - 0.3
ΔpAVPQ = 0,6 бара (60 кПа)

Потери давления в трубопроводах, запорной 
арматуре, теплосчетчиках и т. д. в примере 
не	 учитывается,	 однако	 в	 реальных	 расчетах	
должны	быть	учтены.

Значение	kv рассчитывается по формуле:

kv =                                           =

kv = 3,0 м3/ч

Решение:
В	примере	выбирается	AVPQ	DN	15,	 величина	
kvs 4,0, с диапазоном установки перепада дав-
ления 0,2 - 1,0 бар, диапазон настройки расхода 
0,07 - 2,4 м3/ч.

Qмакс. 1,2
√ΔрAVPQ - Δрограничителя √ 0,6 - 0,2

Пример 1
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Пример подбора
(продолжение)

- Независимая система
 отопления

Внимание!
Исходные данные «Примера
подбора» выбраны автора-
ми произвольно и не могут
быть использованы в качес-
тве исходных данных для
реальных расчетов!

Регулирующий клапан с электроприводом 
(MCV)	в	независимой	системе	отопления	требу-
ет перепада давления в 0,3 бара (30 кПа - опре-
делено	при	выборе	клапана	MCV)	при	расходе	
первичного	теплоносителя	не	более	1150	л/ч.

Исходные данные:
Qмакс.	=	1,15	м3/ч (1900л/ч)
Δpрасп. = 1,0 бара (90 кПа)
*ΔpТО	=	0,05	бара	(10	кПа)
ΔрMCV = 0,3 бара (30 кПа)
Δрограничителя = 0,2 бара (20 кПа)

Значение настройки перепада давления
на регуляторе:
Δpнастр. = ΔpТО + ΔрMCV

Δpнастр.	=	0,05	+	0,3
Δpнастр.	=	0,35	бара	(35	кПа)

Полный перепад давления на регуляторе:
ΔpAVPQ = Δpрасп. - ΔрТО - ΔрMCV 
ΔpAVPQ	=	1,0	-	0,05	-	0,3
ΔpAVPQ	=	0,65	бара	(65	кПа)

Потери давления в трубопроводах, запорной 
арматуре, теплосчетчиках и т. д. в примере 
не	 учитывается,	 однако	 в	 реальных	 расчетах	
должны	быть	учтены.

Значение	kv рассчитывается по формуле:

kv =                                           =

kv = 1,7 м3/ч

Решение:
В	примере	выбирается	AVPQ	DN	15,	 величина	
kvs	 2,5,	 с	 диапазоном	установки	перепада	дав-
ления 0,2 - 1,0 бар, диапазон настройки расхода 
0,07 - 2,2 м3/ч.

Qмакс. 1,15
√ΔрAVPQ - Δрограничителя √	0,65	-	0,2

Пример 2
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Конструкция

1. Колпачок с возможно-
стью	пломбирования

2. Регулируемый
	 ограничитель	расхода
3. Корпус клапана
4. Вкладыш клапана
5.	 Конус	клапана
 (разгруженный)
6. Шток клапана
7.	 Импульсный	канал
8. Регулирующая диа-

фрагма для ограничения 
расхода

9. Регулирующая диафраг-
ма для регулирования

 перепада давления
10.	Настроечная	пружина	

для регулирования пере-
пада давления

11. Pукоятка для настройки
 перепада давления с
	 возможностью
 пломбирования
12. Гайка для настройки
 перепада давления с
	 возможностью
 пломбирования
13.	 Соединительная	гайка
14. Обжимной фитинг для
	 импульсной	трубки
15.	 Верхняя	крышка
 диафрагмы
16.	 Нижняя	крышка	диафрагм

AVPQ (0,2 - 1,0 бар) – установка
на обратном трубопроводе

AVPQ (0,3 - 2,0 бар) – установка
на обратном трубопроводе

AVPQ 4 – установка на подающем
трубопроводе
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Габаритные и
присоединительные
размеры

AVPQ
DN 15 - 50

Δp = 0,3 - 2,0 бара

AVPQ
DN 15 - 50

Δp = 0,2 - 1,0 бара

AVPQ
DN 32 - 50

Δp = 0,3 - 2,0 бара

AVPQ
DN 32 - 50

Δp = 0,2 - 1,0 бара

DN,	мм	 15	 20 25  32 40 50
L	

мм

65 70 75 100 110 130
L1	 - - - 180 200 230
H 219 219 219 260 260 260
H1 - - - 260 260 260
H2 73 73 76 103 103 103
H3 - - - 103 103 103
Вес	(резьб.)

кг
3.2 3.2 3.4 5.9 6.0 6.7

Вес (фланц) - - - 10.4 12.0 14.0

DN,	мм	 15	 20 25  32 40 50
L	

мм

65 70 75 100 110 130
L1	 - - - 180 200 230
H 175 175 175 217 217 217
H1 - - - 217 217 217
H2 73 73 76 103 103 103
H3 - - - 103 103 103
Вес	(резьб.)

кг
3.2 3.2 3.4 5.9 6.0 6.7

Вес (фланц) - - - 10.4 12.0 14.0

AVPQ (Δp = 0,3 - 2,0 бара)

AVPQ (Δp = (Δp = 0,3 - 2,0 бара)

Примечание: Другие размеры фланцев – смотри таблицу для фитингов

Примечание: Другие размеры фланцев – смотри таблицу для фитингов
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Габаритные и
присоединительные
размеры

Обжимные фитинги

R 1/8'' / R 3/8'' / R 1/2''

31 мм (R 1/8'')
37 мм (R 3/8'')
43 мм ( R 1/2'')

DN,	мм	 15	 20 25  32 40 50
L	

мм

65 70 75 100 110 130
L1	 - - - 180 200 230
H 298 298 298 340 340 340
H1 - - - 340 340 340
H2 73 73 76 103 103 103
H3 - - - 103 103 103
Вес	(резьб.)

кг
5.4 5.4 5.6 8.1 8.2 8.9

Вес (фланц) - - - 12.5 14.1 16.2

DN,	мм 15 20 25 32 40 50
SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50	(G	11/4A) 63 (G 13/4А) 70 (G 2A) 82 (G 21/2A)
d 21 26 33 42 47 60
R1) 1/2

3/4 1 11/4 - -
L12) 130 150 160 - - -
L2 131 144 160 177 - -
L3 139 154 159 184 204 234
к 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18
n 4 4 4 4 4 4

1)	Коническая	наружная	резьба	согласно	EN	10266-1
2)	Фланцы	PN	25	согласно	EN	1092-2

AVPQ 4

Примечание: Другие размеры фланцев – смотри таблицу для фитингов

AVPQ 4
DN 15 - 50

AVPQ 4
DN 32 - 50
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Автоматические регуляторы перепада давленияс 
автоматическим ограничением расхода AFPQ / VFQ2 
и AFPQ4 / VFQ2

Регулятор	AFPQ	(4)	является	автоматическим	ре-
гулятором перепада давления и расхода, пред-
назначенным	для	использования	его	в	системах	
централизованного теплоснабжения. При повы-
шении перепада давления или при превышении 
максимального	 расхода	 AFPQ	 закрывается.	 Ре-
гулятор состоит из регулирующего фланцевого 
клапана	с	дроссельным	клапаном	для	установки	
расхода, регулирующим элементом с двумя диа-
фрагмами и пружиной для настройки перепада 
давления.

Основные характеристики:
•	DN15-250	мм
•	 РN	16,	25	бар
•	 Рабочая	среда:	подготовленная	вода	 /	водный	

раствор гликоля до 30%
•	Макс.	температура	200	°С
•	 Устанавливается	 на	 подающем	 или	 обратном	

трубопроводах.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Регулирующие клапаны VFQ 2

Пример заказа 1:
Регулятор перепада давления
с ограничением расхода
AFPQ / VFQ 2, для установки на 
обратном трубопроводе DN 65, 
PN 25, перемещаемая среда - вода 
при tмакс. 150 °С, регулируемый пе-
репад давления 0,1 - 0,7 бар:
- клапан VFQ 2, DN 65 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2673;
- регулирующий элемент
 AFРQ - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1029;
- импульсная трубка
 AFPQ - 2 компл.,
 кодовый №: 003G1371;
Дополнительно:
- импульсная трубка
 AF - 1 компл.,
 кодовый №: 003G1391;

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

DN, мм kvs, м3/ч tмакс., °С  
 Код №

PN 16 PN 25 
15	 4,0 

150	 200* 

065В2654 065В2667 
20 6,3 065В2655 065В2668 
25	 8,0 065В2656 065В2669 
32 16 065В2657 065В2670 
40 20 065В2658 065В2671 
50	 32 065В2659 065В2672 
65	 50	 065В2660 065В2673 
80 80 065В2661 065В2674 

100 125	 065В2662 065В2675 
125	 160 065В2663 065В2676 
150	 280 

140 -
065В2664 -

200 320 065В2665 -
250	 400 065В2666 -

150	 280 

- 200* по требованию200 320 

250	 400 

*	применяется	только	с	охладителем	импульса	давления

AFPQ	/	VFQ2 AFPQ4	/	VFQ2
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Пример заказа 2:
Регулятор перепада давления
с ограничением расхода
AFPQ4 / VFQ 2 для установки
на подающем трубопроводе
DN 50, PN 25, перемещаемая
среда - подготовленная вода
при tмакс. 200 °С,
регулируемый перепад
давления 0,15 - 1,5 бар:

- клапан VFQ 2, DN 50 - 1 шт.,
 кодовый №: 065В2672;

- регулирующий элемент
 AFРQ, pb =0,5 - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1036;

- импульсная трубка для
 AFPQ 4 - 3 компл.,
 кодовый №: 003G1383;

- охладитель импульса
 давления V1 - 1 шт.,
 кодовый №: 003G1392;

- импульсная трубка
 AF - 2 компл.,
 кодовый №: 003G1391.

Составляющие регулятора
поставляются по отдельности.

Номенклатура и коды
для оформления заказа
(продолжение)

Регулирующие элементы AFPQ4

Дополнительные принадлежности

*	для	регулирующих	клапанов	DN	150,	200	и	250	мм	только	по	запросу	в	компанию	Данфосс	ТОВ,	г.Киев

Диапазон перепа-
да давления, бар

Перепад давления 
на дросселе, бар

Номинальное 
давление PN, бар

Код № 
AFPQ (обрат.) AFPQ 4 (подающ.) 

0,1 - 0,7 0,2 

40 

003G1029 003G1033 
0,1 - 0,7 0,5	 003G1030 003G1034 
0,15	-	1,5	 0,2 003G1031 003G1035 
0,15	-	1,5	 0,5	 003G1032 003G1036 

Импульсные	трубки	Ø 10 х 8 мм из нержавею-
щей	стали	для	AFРQ	(обратн.	трубопровод)

Импульсные	трубки	Ø 10 х 8 мм из нержавею-
щей	стали	для	AFРQ	4	 (подающ.	 трубопровод)	
при	температуре	до	150	°С

Тип DN, мм Код № 
15	 003G1365 
20 003G1366 
25	 003G1367 
32 003G1368 
40 003G1369 
50	 003G1370 
65	 003G1371 
80 003G1372 

100 003G1373 
125	 003G1374 
150	 003G1375 
200 003G1376 
250	 003G1377 

Тип DN, мм Код № 
15	 003G1378 
20 003G1379 
25	 003G1380 
32 003G1381 
40 003G1382 
50	 003G1383 
65	 003G1384 
80 003G1385 

100 003G1386 
125	 003G1387 
150	 003G1388 
200 003G1389 
250	 003G1390 

Тип Описание Кол-во при заказе Код № 

Охладитель	V1	
(емкость	1л)	

С	резьбовыми	штуцерами	для	
трубки Ø  10 

AFPQ	-	1 шт.
003G1392 

AFPQ	4	-	3 шт.

Импульсная	
трубка	AF	

Медная	трубка	Ø	10х1,1=1500	
мм,	резьб,	штуцер	G	1/4	ISO	228,	
втулка (2 шт.). 

AFPQ	DN	15-150	-	1 компл.  
003G1391 

 
AFPQ4	DN	15-150	-	2 компл. 
AFPQ4	DN	200,	250	-3 компл. 
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Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFQ2

Регулирующие элементы AFPQ, AFPQ4

Номинальный	диаметр	 DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50	 80 125	 160 280 320 400 

Диапазон расхода для пере-
пада давления на дросселе
Δрb, м3/ч

0,2 бар 0,1 - 2 0,2 - 3 0,2 - 4 0,4 - 7 0,6 - 11 0,8 - 16 3 - 28 4 -40 6 - 63 8 - 80 12 - 
125

15	-	
150

18 - 
180

0,2 бар 0,2 - 3 0,3	-	4,5 0,3 - 6 0,5	-	10 0,8 - 16 1,2 - 24 4 - 40 6	-	58 9 - 90 12 - 120 18 - 
180

22 - 
220

25	-	
250

Коэффициент начала кавитации Z* 0,6 0,6 0,6 0,55	 0,55	 0,5	 0,5	 0,45	 0,4 0,35	 0,3 0,2 0,2 
Номинальное	давление	 PN,	бар	 16,	25,	фланцы	по	DIN	2501
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN	16,	бар** 16 16 16 16 16 16 16 16 15	 15	 12 10 10 
Макс. перепад давления Δрмакс.	для	PN	25,	бар** 20 20 20 20 20 20 20 20 15	 15	 12 10 10 

Макс. температура
Мет.	уплотнение	затвора	-	150	°С	(с	охладителем	до	200	°С) 140	°С	(200	°С)

Упругое	уплотнение	затвора	-	150	°С 140	°С	*
Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30 %, (tмин. +5	°С)
Устройство разгрузки давления Сильфон	из	нерж.	стали	(мат.	№	1.4571) Гофрир. мембрана

Материал корпуса клапана
PN	16	 	Серый	чугун	EN-GJL-250	(GG-25)
PN	25	 	Ковкий	чугун	EN-GJS-400	(GGG-40.3)

Материал уплотнения затвора Нерж.	сталь	(мат.	№	1.4404)

*	c	охладителем	импульса	давления	и	удлиненным	штоком

** мин. требуемый перепад давления на клапане составляет: 

Размер регулир. элемента, см2 250	
Перепад давления на дросселе, бар 0,2	/	0,5	
Диапазон настройки перепада давления, бар 0,1	-	0,7	/	0,15	-	1,5	
Номинальное	давление	PN,	бар	 40 
Кожух регулирующего элемента Оцинкованная	сталь	с	покрытием	(мат.	№	1.0338)	
Гофрированная мембрана EPDM	с	волоконным	армированием	
Импульсная	трубка	 Нерж.	сталь	Ø	10	х	0.8	мм	или	медь	Ø	10	х	1	мм,	штуцер	G	1/4	ISO	228	

Охладитель	импульса	давления	 Сталь	с	лаковым	покрытием,	емкость	1	л	(V1),	3	л	(V2).	Устанавливается	на	импульсных	трубках	
при	температуре	выше	150	°С,	(140	°С	-DN	150	-	250)	
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPQ(4)

Конструкция и принцип
действия

1.	 Дросельный	клапан-
ограничитель	расхода

2. Корпус клапана
3.	 Седло	клапана
4. Шток клапана
5.	 Крышка	клапана
6. Заливочный клапан
7. Кожух регулирующего
 элемента
8. Пружина перепада давле-

ния на дросселе
9. Гофрированная мембрана
10. Клапан сброса избыточ-

ного давления (предохра-
нительный	клапан)

11. Штуцеры для
	 импульсных	трубок
12.	Настроечная	пружина
13. Гайка настройки перепа-

да давления
14.	 Сильфон	разгрузки	пере-

пада давления

AFPQ - для установки на
обратном трубопроводе

AFPQ 4 - для установки на
подающем трубопроводе

VFQ 2 DN 150 - 250

VFQ 2 DN 150 - 250
с удлиненным корпусом
для t > 150 °C

Проходящий через регулятор поток создает 
перепад	 давления	 на	 дроссельном	 клапане-
ограничителе, который воздействует через им-
пульсные	трубки	на	верхнюю	диафрагму.	Пере-
пад давления, поддерживаемый на дросселе, 
соответствует усилию встроенной пружины.
Изменение давления в подающем и обратном 
трубопроводах	 передается	 через	 импульсные	

трубки на нижнюю диафрагму. При повышении 
перепада давления регулирующий клапан за-
крывается и открывется при его снижении.
Регуляторы	 AFPQ	 поставляются	 вместе	 с	 пре-
дохранительным	клапаном,	который	защищает	
регулирующий элемент от слишком высокого 
перепада давления.
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Техническое описание Автоматические регуляторы давления  прямого действия AFPQ(4)

Примеры применения

Зависимое присоединение системы
отопления к тепловым сетям

Зависимое присоединение системы
отопления к тепловым сетям

Независимое	присоединение	системы
отопления к тепловым сетям

Независимое	присоединение	системы
отопления к тепловым сетям

- Монтаж на обратном
 трубопроводе

- Монтаж на подающем
 трубопроводе

Монтажные положения

Настройка регулятора

Регуляторы	DN	15	-	80	с	температурой	переме-
щаемой	среды	до	120	°С	могут	быть	установле-
ны в любом положении.

Регуляторы	с	клапанами	DN	100	-	250	или	с	кла-
панами любого диаметра при температуре пе-
ремещаемой	среды	свыше	120	°С	должны	быть	
установлены	 на	 горизонтальных	 трубопрово-
дах регулирующим элементом вниз.

Внешние	 импульсные	 трубки	 должны	 быть	
установлены между подающим или обратным 
трубопроводом и регулирующим элементом. В 
разделе “Принадлежности” представлены им-

пульсные	трубки	AF,	которые	также	могут	быть	
использованы	 для	 подключения	 охладителя.	
При установке охладителей трубки, как прави-
ло, разрезаются.

Ограничитель	 расхода	 настраивается	 путем	
вращения	дросельного	клапана-ограничителя.	
Настройка	может	быть	выполнена	с	помощью	
диаграммы	(см.	инструк	ции	по	монтажу	AFPQ)	

или	с	помощью	расходомера.	Регуляторы	с	DN	
200	 -	 250	 следует	 настраивать	 только	 с	 помо-
щью	расходомера.
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Габаритные и присоединительные размеры

Ø
 8

9

240

VFQ2 DN 15 - 125

AFPQ(4)

VFQ2 DN 150 - 250

VFQ2 DN 150 - 250
с удлиненным корпусом
(для t > 150 °C)

Регулирующие клапаны VFQ2

Регулирующие элементы AFPQ,AFPQ 4

Охладитель	импульса
давления V1

Размер регулирующего элемента, см2 AFPQ	/	AFPQ	4	
ØА, мм 257	
Н	для	хs	=	0,1	-	0,7	/	0,15	-	1,5,	мм 520/540
Вес, кг 34

DN,	мм	 15	 20 25	 32 40 50	 65	 80 100 125	 150	 200 250	
L,	мм	 130 150	 160 180 200 230 290 310 350	 400 480 600 730 
В, мм 212 212 238 238 240 240 275	 275	 380 380 326 354	 404 
Вес, кг 7 9 10 13 17 22 33 41 60 79 85	 145	 228 
В1, мм - - - - - - - - - - 630 855	 1205	
Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300 



Памятка по подбору регулирующих клапанов

kv =         ;  м3/час

где: G – расход теплоносителя через клапан, м3/час 
 ∆Р – перепад давления на клапане, бар

Пропускная способность выбранного клапана должна быть больше расчетного значения kv:

kvs ≥ kv

Расход через полностью открытый клапан при расчетном перепаде давления определяется по формуле:

G = kvs × √∆P;  м3/час
Падение давления на полностью открытом клапане при расчетном расходе определяется по формуле:

∆Р = (       )2

; бар

1. Определение пропускной способности клапана:

2. Определение степени открытия клапана:

3. Определение скорости потока, проходящего через клапан:

4. Определение максимально допустимого перепада давления на клапане 
    для предотвращения кавитации производится по формуле:

G

G

√∆P

kvs

x =        × 100 %

где: kv – расчетная пропускная способность клапана, м3/час 
 kvs – пропускная способность выбранного клапана, м3/час

Полученное значение должно быть больше 30%:    X ≥ 30%

kvs

kv

v =                         ;  м/сек

где: G – расход теплоносителя через клапан, м3/час 
 d – условный диаметр выбранного клапана, мм

Если скорость превышает 3-3,5 м/с, клапан может шуметь во время работы!

4 × G × 1000
π × d2 × 3.6

∆Pmax = z × (P1 - Ps);   бар

где: z – фактор кавитации (характеристика клапана) 
 P1 – давление перед клапаном, бар
 Ps – давление насыщения водяного пара при заданной температуре теплоносителя, бар

Если полученное значение ∆Pmax больше (не менее) перепада давления, использованного при расчете пропускной 
способности клапана, кавитация не будет возникать:

∆Pmax ≥ ∆P



Всеобъемлющий ассортимент 
тепловой автоматики и не только

Компанія «Данфос» не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія «Данфос» залишає за собою право вносити зміни в свою продукцію 
без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. Всі 
торгові марки в даному матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss. Авторські права захищені.

Данфосс ТОВ: Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 11. Тел. (+38 044) 4618700, факс (044) 4618707. www.danfoss.ua

VKGZB119

Компания «Данфосс» предлагает широкий ассортимент автоматических регуляторов для 
систем теплоснабжения. Перечень изделий включает в себя электронные регуляторы, ре-
гулирующие клапаны с электроприводом, автоматические регуляторы давления, темпе-
ратуры, расхода и пр. Сфера применения данного оборудования охватывает как промыш-
ленные установки с тяжелым режимом работы и высокими требованиями – котельные, 
центральные тепловые пункты, так и небольшие установки для индивидуальных коттед-
жей, в которых основным требованием является простота использования и экономичность. 
Кроме всевозможных автоматических регуляторов, мы производим также качественную 
запорную арматуру (поворотные заслонки и шаровые краны), пластинчатые теплообмен-
ники (паяные и разборные), а также готовые решения в виде блочных тепловых пунктов, 
поставляемых как единое готовое изделие!

Более подробную информацию о тепловой автоматике «Данфосс», представленной на рын-
ке Украины, а также о компании в целом, Вы можете найти в сети интернет на Тепловом 
портале Данфосс Украина: 

www.heating.danfoss.ua




