
Стандартні вузли змішування 
Данфосс – легкість монтажу  
та заощадження вашого часу

SML Danfoss

2 kW-4 MW 
District heating 
substations and  
flat stations.
Whatever capacity 
you need, we can 
supply it. 

www.district-heating.danfoss.com 

Просте рішення 
складного

4 моделі 

стандартних вузлів 
змішування для 
систем опалення



Стандартні вузли змішування SML Danfoss 
для систем опалення

Призначення 

SML Danfoss призначені для приєднання систем опалення до теплових мереж з 
ціллю керування ними:
•	 створення	відповідних	режимів	теплоспоживання
•	 трансформації	параметрів	теплоносія	

Стандартні вузли змішування SML Danfoss являються повністю автономною 
установкою.	Включають	в	себе	всі	елементи,	які	необхідні	для	ефективного	
регулювання та створення гідравлічного режиму системи опалення.

Номенклатура 

Стандартні вузли змішування SML Danfoss представлені чотирма моделями:
•	 SML-32	–	для	систем	опалення	розрахункової	потужності	вад	50	до	175	кВт
•	 SML-50–	для	систем	опалення	розрахункової	потужності	вад	175	до	300	кВт
•	 SML-65–	для	систем	опалення	розрахункової	потужності	вад	300	до	500	кВт
•	 SML-80–	для	систем	опалення	розрахункової	потужності	вад	500	до	750	кВт

Оснащення SML Danfoss  

Електронний регулятор
Виконує регулювання температури в системі теплопостачання з погодною 
компенсацією тепловтрат

Регулювальний клапан з електроприводом 
Регулювання	витрати	теплоносія	для	отримання	необхідної	температури		в	
системі теплоспоживання

Регулятор перепаду тиску
Підтримує постійний перепад тиску на регулювальному клапані для 
оптимізації	роботи	клапану	для	досягнення	найкращого	регулювання

Циркуляційний насос 
Забезпечує циркуляцію у системі теплоспоживання

Шафа керування
В	шафі	розміщується		автоматика	управління	насосом,	електронний	
регулятор та автоматика захисту електрообладнання 

Датчики температури та манометри
Для налагодження роботи обладнання та контролю параметрів

Сфера застосування 

SML Danfoss застосовують для підключення системи опалення по залежній 
схемі до джерела тепла:
•	 теплової	мережі
•	 індивідуальної	котельні
• 	 дахової	котельні.
Застосовують	як	при	реконструкції	теплових	пунктів	так	і	при	новому	будівни-
цтві як частина обладнання теплового пункту. 
Використовують	для	систем	опалення	потужністю	від	50	до	800кВт.
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Коли SML Danfoss працює у Вашій системі 
опалення, Ви почнете отримувати вигоду від

Енергоефективності завдяки 
високих експлуатаційних 
характеристик 

SML Danfoss спроектований для 
досягнення високих стандартів 
енергоефективних	систем.	Вони	
досягаються завдяки застосуванню:

•	 Електронного	регулятора	 
ECL Comfort для управління 
контуром опалення 

•	 Доступу	до	використання	SCADA	
порталу ECL для моніторингу та 
регулювання системи

•	 Вірно	підібраних	регуляторів	
теплового потоку з найкращими 
характеристиками регулювання

•	 Високоефективних	циркуляційних	
насосів класу А

Рішення, запропоноване 
визнаним постачальником 

•	 SML	Danfoss	обладнаний	
високоякісними компонентами, які 
перевірено та оптимізовано для 
безпечної	та	надійної	роботи

•	 Усе	обладнання	виготовляються	
відповідно до Директиви ЄС  
PED	97/23/EC

•	 Розробка,	проектування	та	
виробництво засновані на 
принципах «нульових недоліків». 
Для досягнення цього ми 
впровадили систему управління 
якістю, яка відповідає стандарту 
ISO9001	та	відповідатиме	 
ISO/TS16949

Зручність при сервісному  
обслуговуванні та гарантії 

•	 Легкий	доступ	до	всіх	ключових	
компонентів забезпечує безпере-
шкодне технічне та сервісне об-
слуговування, що заощаджує час

•	 Наявність		технічної	підтримки
•	 Для	сервісного	обслуговування	

всіх компонентів SML Danfoss по-
трібно звертатись лише до одного 
партнера 
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Стандартний змішувальний вузол  SML-32

Характеристики SML-32

Габаритні та приєднувальні розміри SML-32

Найменування Од. вимір. Величина

Діапазон теплової потужності системи опалення кВт 50 - 175

Температурний графік тепломережі °С 120/70 – 80/60

Розрахункові температури системи опалення °С 90/70 – 70/50

Мінімальний необхідний перепад тиску зі сторони тепломережі бар 0,5

Перепад тиску який забезпечує насос  у системі опалення м вод. ст. до 6  
(три швидкості)

Максимальний робочий тиск (первинна сторона / вторинна сторона) бар 16/10

Максимальна робоча температура (первинна сторона / вторинна сторона) °С 130/95

Монтажна довжина мм 1250

Відстань між подавальним та зворотнім трубопроводами мм від 320  
(на замовлення)

Діаметр підключення мм 32
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Nr. Mat. num. Product Name product description Qty Lenght
1 138X9746 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9746 ASSEMBLY

2 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748 ASSEMBLY

3 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FORNEW ASSEMBLY

4 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FTRTEYENDDDDAS ASSEMBLY

5 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_YYY ASSEMBLY

6 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_ZZZZ ASSEMBLY
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No. EQ_465_0_1 .0
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Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
EQ_465_0_1 

Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate

4 See product overview on pages 12-13



Принципова схема SML-32

Специфікація	SML-32
Кількість Позиція Найменування

1 1 Регулятор перепаду тиску AVP

1 2 Манометр

1 2 3-ходовий кран для манометра

1 3 Електропривід регулювального клапану AMV 20

1 3 Регулювальний клапан VM 2

1 4 Манометр

1 4 3-ходовий  кран для манометра

1 5 Реле тиску KPI-35

1 6 Насос з мокрим ротором, трьохшвидкісний UPS

1 7 Зворотній клапан

1 8 Манометр

1 8 Підключення манометра

1 8 3-ходовий кран для манометра

1 9 Накладний датчик температури

1 10 Зворотній клапан

1 11 Підключення імпульсу регулятора перепаду

1 12 Підключення манометра

1 13 Шафа керування

1 14 Контролер ECL Comfort

1 15 Датчик температури зовнішнього повітря
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Стандартний змішувальний вузол  SML-50

Характеристики SML-50

Габаритні та приєднувальні розміри SML-50
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General tolerances 2/4
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Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
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Approval

Projection Scale Size Material
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Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate
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Nr. Mat. num. Product Name product description Qty Lenght
1 138X9746 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9746 ASSEMBLY

2 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748 ASSEMBLY

3 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FORNEW ASSEMBLY

4 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FTRTEYENDDDDAS ASSEMBLY

5 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_YYY ASSEMBLY

6 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_ZZZZ ASSEMBLY
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No. EQ_465_0_2 .0
General tolerances 3/4

-
Dummy

Designation

Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
EQ_465_0_2 

Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate

Найменування Од. вимір. Величина

Діапазон теплової потужності системи опалення кВт 175 - 300

Температурний графік тепломережі °С 120/70 – 80/60

Розрахункові температури системи опалення °С 90/70 – 70/50

Мінімальний необхідний перепад тиску зі сторони тепломережі бар 0,5

Перепад тиску який забезпечує насос  у системі опалення м вод. ст. до 6 
(три швидкості)

Максимальний робочий тиск (первинна сторона / вторинна сторона) бар 16/10

Максимальна робоча температура (первинна сторона / вторинна сторона) °С 130/95

Монтажна довжина мм 1690

Відстань між подавальним та зворотнім трубопроводами мм від 370 
(на замовлення)

Діаметр підключення мм 50
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Принципова схема SML-50

Специфікація	SML-50
Кількість Позиція Найменування

1 1 Регулятор перепаду тиску AVP

1 2 Манометр

1 2 3-ходовий кран для манометра

1 3 Електропривід регулювального клапану AMV 20

1 3 Регулювальний клапан VB 2

1 4 Манометр

1 4 3-ходовий  кран для манометра

1 5 Реле тиску KPI-35

1 6 Насос з мокрим ротором, трьохшвидкісний UPS

1 7 Зворотній клапан

1 8 Манометр

1 8 Підключення манометра

1 8 3-ходовий кран для манометра

1 9 Датчик температури занурювальний

1 10 Зворотній клапан

1 11 Підключення імпульсу регулятора перепаду

1 12 Підключення манометра

1 13 Шафа керування

1 14 Контролер ECL Comfort

1 15 Датчик температури зовнішнього повітря

777
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Стандартний змішувальний вузол  SML-65

Характеристики SML-65

Габаритні та приєднувальні розміри SML-65
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-
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Designation

Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
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Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:
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Nr. Mat. num. Product Name product description Qty Lenght
1 138X9746 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9746 ASSEMBLY

2 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748 ASSEMBLY

3 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FORNEW ASSEMBLY

4 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FTRTEYENDDDDAS ASSEMBLY

5 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_YYY ASSEMBLY

6 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_ZZZZ ASSEMBLY79
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General tolerances 3/4

-
Dummy

Designation

Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
EQ_465_0_3 

Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate

Найменування Од. вимір. Величина

Діапазон теплової потужності системи опалення кВт 300 - 500

Температурний графік тепломережі °С 120/70 – 80/60

Розрахункові температури системи опалення °С 90/70 – 70/50

Мінімальний необхідний перепад тиску зі сторони тепломережі бар 0,5

Перепад тиску який забезпечує насос  у системі опалення м вод. ст. до 6  
(три швидкості)

Максимальний робочий тиск (первинна сторона / вторинна сторона) бар 16/10

Максимальна робоча температура (первинна сторона / вторинна сторона) °С 130/95

Монтажна довжина мм 2022

Відстань між подавальним та зворотнім трубопроводами мм від 410  
(на замовлення)

Діаметр підключення мм 65

8

See product overview on pages 12-13



Принципова схема SML-65

Специфікація	SML-65
Кількість Позиція Найменування

1 1 Регулятор перепаду тиску AVP

1 2 Манометр

1 2 3-ходовий кран для манометра

1 3 Електропривід регулювального клапану AMV 20

1 3 Регулювальний клапан VB 2

1 4 Манометр

1 4 3-ходовий  кран для манометра

1 5 Реле тиску KPI-35

1 6 Насос з мокрим ротором, трьохшвидкісний UPS

1 7 Зворотній клапан

1 8 Манометр

1 8 Підключення манометра

1 8 3-ходовий кран для манометра

1 9 Датчик температури занурювальний

1 10 Зворотній клапан

1 11 Підключення імпульсу регулятора перепаду

1 12 Підключення манометра

1 13 Шафа керування

1 14 Контролер ECL Comfort

1 15 Датчик температури зовнішнього повітря

99
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Стандартний змішувальний вузол  SML-80

Характеристики SML-80

Габаритні та приєднувальні розміри SML-80
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No. EQ_465_0_4 .0
General tolerances 1/4

-
Dummy

Designation

Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
EQ_465_0_4 

Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate
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No. EQ_465_0_4 .0
General tolerances 2/4

-
Dummy

Designation

Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
EQ_465_0_4 

Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate
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Nr. Mat. num. Product Name product description Qty Lenght
1 138X9746 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9746 ASSEMBLY

2 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748 ASSEMBLY

3 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FORNEW ASSEMBLY

4 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_FTRTEYENDDDDAS ASSEMBLY

5 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_YYY ASSEMBLY

6 138X9748 Prefabricated Pipes Tailor made prefabricated pipe_Fe 1 138X9748_ZZZZ ASSEMBLY
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No. EQ_465_0_4 .0
General tolerances 3/4

-
Dummy

Designation

Mrk. Approval/Rev Date Substation
Replace

Design CVR/08.01.2015
EQ_465_0_4 

Approval

Projection Scale Size Material

1:20 A3 Danfoss Standard

Estimated weight: Belongs to: Alternative materials:

Supply with certificate

Найменування Од. вимір. Величина

Діапазон теплової потужності системи опалення кВт 500 - 750

Температурний графік тепломережі °С 120/70 – 80/60

Розрахункові температури системи опалення °С 90/70 – 70/50

Мінімальний необхідний перепад тиску зі сторони тепломережі бар 0,5

Перепад тиску який забезпечує насос  у системі опалення м вод. ст. до 6  
(три швидкості)

Максимальний робочий тиск (первинна сторона / вторинна сторона) бар 16/10

Максимальна робоча температура (первинна сторона / вторинна сторона) °С 130/95

Монтажна довжина мм 2216

Відстань між подавальним та зворотнім трубопроводами мм від 462  
(на замовлення)

Діаметр підключення мм 80
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Принципова схема SML-80

Специфікація	SML-80
Кількість Позиція Найменування

1 1 Регулятор перепаду тиску AVP

1 2 Манометр

1 2 3-ходовий кран для манометра

1 3 Електропривід регулювального клапану AMV 20

1 3 Регулювальний клапан VB 2

1 4 Манометр

1 4 3-ходовий  кран для манометра

1 5 Реле тиску KPI-35

1 6 Насос з мокрим ротором, трьохшвидкісний UPS

1 7 Зворотній клапан

1 8 Манометр

1 8 Підключення манометра

1 8 3-ходовий кран для манометра

1 9 Датчик температури занурювальний

1 10 Зворотній клапан

1 11 Підключення імпульсу регулятора перепаду

1 12 Підключення манометра

1 13 Шафа керування

1 14 Контролер ECL Comfort

1 15 Датчик температури зовнішнього повітря
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Три причини обрати Danfoss
Майже	25	років	Данфосс	перебуває	на	передньому	краї,	визначаючи		напрямок	розвитку	інженерного	мистецтва	в	галузі	
теплопостачання.	Долучившись	до	нашого	провідного	асортименту	продукції,	Ви	отримуєте:

Хочете дізнатися більше? 
Відвідайте: www.heating.danfoss.ua

Доступ до експертів 
у галузі практичного 

застосування, у яких 
є глибинне розуміння 
завдань, які стоять перед 
Вами

Якість понад усе! 
Виробництво 

за найвищими 
стандартами, включаючи 
сертифікацію ISO 9001/14001 
та ISO/TS16949

 Надійний та відданий 
бізнес-партнер для 

Вас, який надає повний 
спектр послуг

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право вносити зміни в свою продукцію 
без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. Всі 
торгові марки в даному матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss A/S. Авторські права захищені.

Данфосс ТОВ: Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6. Тел. (+38 044) 4618700, факс (044) 4618707. www.heating.danfoss.ua


